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1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

* Zlecenie inwestora ,

 projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,
 projekt technologiczny

¢ inwentaryzacja wtasna

e normy i normatywy ,

 dane techniczne materiatéw i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych - Przebudowa czesci  budynku ,D” po
oddziale chirurgii na potrzeby oddziatéw kardiologii wraz z nadbudowg facznika oraz przebudowa czesci
pomieszczen w budynku ,E” na potrzeby oddziatéw kardiologii. Budynki znajdujq sie na terenie Samodzielnego
Publicznego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkoniskiej 4

Zakres projektu obejmuje :

B instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

B instalacje kanalizacji sanitarnej

B instalacje c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych.

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1. Instalacja wody.

Stan istniejacy:
W czesci budynku przebudowywanego zaprojektowano catkowita wymiane instalacji na kondygnacjach objetych
opracowanie z wiaczeniem sie do wykonanych instalacji wg opracowania z 2008. Zostata wykonana instalacja
rozprowadzajgca pod stropem przyziemia i piony na kondygnacji parteru.
Stan projektowany:
» Woda zimna dostarczana jest ze szpitalnej sieci wodociggowe;
» woda ciepta dostarczana jest z istniejgcego na terenie szpitala wezta cieplnego poprzez budynek przylegty
* na przytaczu wody zimnej do budynku dodatkowo zaprojektowano :
e Filtr wody dn65
e Zawor antyskazeniowy klasy BA dn65 produkcji np. Honeywell.
* zasilanie projektowanych urzadzer z istniejgcych pozioméw pod stropem przyziemia i pionéw wody zimnej i
cieptej
* Istniejace poziomy i piony wody wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie wymiane instalacii
w przebudowywanym budynku na nowg .
o Zaprojektowano wymiane piondw p.poz oraz doprojektowano dodatkowe hydranty
* Instalacje wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych (podwojnie) taczonych na gwint
* Instalacje wody cieptej i cyrkulacji — piony i poziomy rozprowadzajace wykonac z rur wielowarstwowych PEx
C/AL/PE taczonych na ztaczki z pierscieniem petnym prowadzenie rur w szachtach nad stropem podwieszonym i
w bruzdach
* Instalacje wody zimnej, cieptej w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z rur PEXc taczonych na zlgczki z
pierscieniem petnym — prowadzenie rur w bruzdach $ciennych i posadzkowych
» Przybory sanitarne bedg standardowe, koloru biatego i bedg wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria i
mocowania (wsporniki, ztacza, klamry, pochwyty dla niepetnosprawnych).

. Projektuje sie armature czerpalng typu mieszajacego z chromowanym zaworem ceramicznym.

. Umywalki i pisuary umieszczone w sanitariatach publicznych wyposazone bedg w armature o dziataniu
czasowym ( zasilanie z baterii).

. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Pomigdzy strefami pozarowymi

stosowac przejscia ogniowe. Dla Srednic do 40mm przejécia wykonaé jako odporne ogniowo stosujac mase
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uszczelniajacg stosujac mase uszczelniajaca, peczniejacq podczas montazu produkeji HILTI symbol CP 611A.
Dla wiekszych $érednic stosowac kotnierze ochronne np produkcji SLEEV-IT lub PIPE-LIFE

. Wykonac¢ prébe szczelno$ci instalacii.

. Przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. Izolacje
wykonac z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi

wspotczynnik | < 0.035 W/mK.
Przyjeto grubo$ci izolacji:

. Do dw22 mm « 20cm
. Dw22-35 « 3,0cm
«  Dw35-100 «  Réwna dw rury

W przypadku zastosowania otulin o innym wspétczynniku przewodzenia nalezy skorygowa¢ grubo$¢ izolacji.
Przewody wody zimnej zaizolowaé otulinami (zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci 0.9 cm

. Instalacje prowadzone po wierzchu $cian obudowaé ostonami z ptyt G-K

. na podejsciach do baterii i zawordw stosowac systemowe ztaczki

. jako armature odcinajgacg stosowac zawory kulowe.

. Pod pionami cyrkulaciji c.w.u. zostaty zamontowane zawory cyrkulacyjne termostatyczne — w przypadku ich
braku przyjeto zawory produkciji Danfoss typ MTCV o Srednicy 15 i 20mm ( lub innego producenta réwnowazne)

. w migjscach rozgatezien i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione

materiatem gabczastym ( np. wetng mineralng ). Bruzdy osiatkowaC i otynkowa¢ po przeprowadzeniu préb
szczelnosci.

. Instalacja z rur wielowarstwowych uktadana po wierzchu $cian lub pod stropem wymaga stosowanie
punktéw statych , podpdr przesuwnych i kompensacji .Montowac mocowania i kompensacje zgodnie z wytycznymi
przyjetego producenta

. prébe szczelnosci wykona¢ wg. instrukcji producenta rur PEX.

Armatura
BU - bateria umywalkowa
BUB - bateria umywalkowa bezdotykowa
BZ - bateria zlewozywakowa
Pt — pluczka
ZZ - zawér zmywarki
BN- bateria natryskowa
PIS- zawor pisuarowy scienny
BW - bateria wannowa
- podejécia do urzadzen tedhnologicznych

Instalacja wody p.poZzarowe] — zasilanie hydrantéw
Zaprojektowano wymiane piondw p.poz oraz doprojektowano dodatkowy pion z hydrantami dn25.

Dla obliczenia $rednicy przytacza przyjeto wydajno$¢ 2 hydrantéw p.poz. d=25 mm — tj. 2,00/s.

Technologia instalacji zasilania hydrantow:

* Zasilanie hydrantdbw wewnetrznych wymaga ci$nienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na najwyzszym, badz
najbardziej odlegtym zaworze. Cisnienie to musi by¢ utrzymane, gdy potowa ogdlnej ilosci hydrantow
wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest otwarta maksymalnie.

* Hydranty umieszczone beda przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysokosci 1.35m od posadzki.

* Instalacje wody p.poz wykonac z rur stalowych ocynkowanych obustronnie faczonych na gwint.

* Na najwyzszej kondygnacji wykonac przelewy do instalacji ( podtaczenie do zaworéw czerpalnych lub baterii)

* Przyjeto hydranty w szafkach hydrantowych wnekowych waskich.

* Zamontowac szafki z zaworem hydrantowym dn25 typ PN-EN 671-1W-25/20.
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* Wspélczynniki K — strumien zwarty 43, strumien rozproszony 51. Srednica dyszy 9mm. Wymagane cisnienie
na zaworze 0,20 MPa.

W sktad osprzetu szafki hydrantowej wchodzi :
« szafka z blachy stalowej
e zawor hydrantowy aluminiowy typ ZH25
e waz pozarowy potsztywny d=25mm i L=20m zakonczony pradownicg PWh-25

Wykonac probe cisnieniowa instalacji hydrantowej

3.2. Instalacja kanalizacyjna .

W czesci budynku objetej opracowaniem zaprojektowano catkowita wymiane instalacji . ( pietro 1 - zostato
wykonane zgodnie z projektem z 2008)

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci

kanalizacyjnej.

Uwaga — przed przystapieniem do wykonywania montazu kanatow pod posadzka potwierdzi¢é przebieg

istniejacych kanatéw i posadowienie istniejacych fundamentow.

« Piony oraz podej$cia kanalizacyjne wykona¢ z rur kielichowych PCV taczonych z uszczelnieniem uszczelkg
gumowa.

e Przewody odptywowe i poziomy prowadzone pod posadzkg wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV
klasy N przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej petnosciennych.

»  Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficzne;.

e Piony zakoriczy¢ wywietrzakami dachowymi.

e Na pionach zamontowaC czyszczaki rewizyjne. Przy obudowywaniu pionéw nalezy pozostawi¢ dostep do
rewizji.

*  PrzejScia przez $ciany fundamentowe oraz pod fawami fundamentowymi wykonaé w rurach ostonowych.

Przybory kanalizacyjne :
e umywalki
miski ustepowe ze sptuczkami typu kompakt
Zlewozmywaki
brodziki natryskowe z kabinami
brodziki natryskowe bezprogowe w posadzce z wpustami duzymi ( basenowymi) z syfonem dn50 - tazienki NP
« wpusty podiogowe z syfonem dn50
e wpusty piwniczne z syfonem dn100
e pisuar
e urz adzenia wyposazenia technologicznego

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych .

Stan istniejacy:

W czesci budynku przebudowywanego zaprojektowano catkowitg wymiane instalacji na kondygnacjach objetych
opracowanie z wiaczeniem si¢ do wykonanych instalacji wg opracowania z 2008. Zostata wykonana instalacja
rozprowadzajaca pod stropem przyziemia i piony na kondygnaciji parteru.

Stan projektowany:
Zaprojektowano wymiane instalacji na nowg,

Budynek usytuowany jest w | strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepta przeprowadzono wg programu
VNH/OZC wg normy PE EN 12831.
Parametry obliczeniowe instalacj:

tz / tp = 80/60 °C
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Technologia instalacji:
Istniejgca instalacja jest dwururowa z rozprowadzeniem dolnym
Regulacja instalacji c.o— zawory podpionowe - przyjeto zawory typ ASV-M i ASV-PV - lub inne
rownowazne
¥ zaprojektowano wymiane istniejacych grzejnikbw na nowe i montaz dodatkowych grzejnikéw w
tazienkach
* zasilanie projektowanych urzadzen z istniejacych piondw c.o.
Zaprojektowano grzejniki produkciji firmy VNH w Watczu ( lub réwnowazne)
- stalowe ptytowe typ Cosmo Nova H - typ higieniczny ( zasilanie z boku i z dotu)
- stalowe ptytowe typ Cosmo-Nova ptytowo-konwektorowe ( zasilanie z boku i z dotu)
- drabinkowe fazienkowe typ ART.
Na gatazkach grzejnikowych montowa¢ zawory termostatyczne z nastawa wstepng produkcji Danfoss typ

*

*

*

*

RTD-N .
¥ Zastosowac glowice termostatyczne gazowe produkcji Danfoss typ RTS-R ( lub réwnowazne)
Odpowietrzenie instalacji - na zaworach automatycznych odpowietrzajacych z zaworem stopowym typu
Afrisco lub Taco-Vent 1/2" zamontowanych na pionach. Takze grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki .
¥ Gatazki grzejnikowe wykonac z rur stalowych czarmych spawanych
Podejscia do grzejnikow prowadzone w posadzkach wykonac z rur PexC produkcji TC lub Rehau ( lub
rownowazne) faczonych ztaczkami zaciskowymi z pier§cieniem petnym.
¥ Podejscia do grzejnikdw nowych ze $ciany
Przyjeto czeSciowa wymiane instalacji zasilajacej istniejace nagrzewnice wentylacyjne na nowg oraz
zaprojektowano zasilanie nowych nagrzewnic.
¥ Przed nagrzewnicami montowane bedg uktady pompowo-mieszajace z zaworami trojdrogowymi z
sitownikiem. Uktady dostarczane sg jako komplet z centralami grzewczymi. Przed zakupem nalezy skorygowac u
producenta poprawosc doboru pomp i zawordw .
¥ Dodatkowo nalezy montowa¢ zawory kulowe odcinajace, zawory zwrotne, zawory automatyczne
odpowietrzajace .
¥ przejscia przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych
Po zakoriczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonaé probe ci$nieniowg " na zimno " - 4
bary, a nastepnie wykonaé prébe na goraco.
¥ Istniejace piony obudowa¢ lub przebudowac i umiesci¢ w bruzdach
UWAGA: wielkos¢ grzejnikdw przyjeto z uwzglednieniem dodatkéw na ich lokalizacje , termostat itp.
Zamiana grzejnikéw na innego producenta lub inny model musi uwzglednia¢ wiw dodatki . Zamiane grzejnikéw
przed zakupem nalezy potwierdzi¢ u projektanta

* na podejsciach pod grzejniki zintegrowane montowa¢ zestaw przytaczeniowo-odcinajacy katowy lub
prosty- wyjscie ze Sciany lub z obudowy.

»  Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykona¢ probe cisnieniowg " na zimno " - 4 bary.
Nastepnie po wykonaniu wtgczeniu zasilania z kottowni wykonaé prébe na goraco.
. przewody grzewcze rozprowadzajace i piony w bruzdach lub obudowane oraz podejscia do grzejnikéw
umieszczone w posadzce zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Izolacje wykonac¢ z ksztattek i otulin
izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspdtczynnik | < 0.035 W/mK.

*

*

*

*

*

Przyjeto grubo$ci izolacji:

«  Dodw22 mm « 20cm

e Dw22-35 e 3,0cm

e Dw35-100 e Réwna dw rury
*  Przewody c.o0. w podsadzce nad pom. ogrzewanymi  0,60cm

. W przypadku zastosowania otulin o innym wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowa¢ grubos¢
izolacji.
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Awaryjnie w pomieszczeniu wentylatorni zaproejktowano elektryczne podgrzewacze wody grzewczej zasilajgcej
nagrzewnice ( sezon letni) .

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koricowe.

» Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji tj. przewody , podpory , uchwyty i.t.p.
zabezpieczy¢ przed korozjg Elementy te zaliczane sg do Ill © zagrozenia korozyjnego t.j. klasa IV wig Kor/3 \W
zZwigzku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci w/ig PN-70/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowa .Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie
farba nawierzchniowg .

ELEMENTY KONSTRUKCJI', WSPORNIKI
. farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
. farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .

* Grzejniki montowa¢ w opakowaniach kartonowych, zdja¢ je dopiero po zakonczeniu na budowie
wszelkich prac tynkarskich i malarskich

* do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikéw,

» przejcia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako odporne ogniowo —
wymagana odpornos¢ dla écian — EI120 , dla stropow - EI60. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw o
wymaganej jw. odpornosci dla pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.-Uwaga: przejscie w kanale
pomiedzy budynkami nalezy zabezpieczyc ogniowo. PrzejScia w tulejach ochronnych i poprzez
zastowowanie tasmy HILTI

o Calo$¢ robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami B.H.P.
i p.-poz.

opracowata :mgr inz. Katarzyna Dekert



\Nazwa projektu:

kardiologia 05052014\

‘Dane ogdlne (dane budynku) ‘ Data: 2014-05-06‘
Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [X] Brak ostonigcia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [ 1 Wysoka
[X] Srednia [X] Srednia
[ ] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 6. 16,0 °C Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1]
zewnetrzna
zRgviﬁQ?rzs'r:gdnia temperatura Bme 77°C
Wymiary
Szeroko$¢ budynku bbud 68,5 m Liczba kondygnac;ji n 11[-]
Dtugosc¢ budynku Abud 16,3 m Wysokos¢ budynku hbud Tm
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 972 m2
Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku z 2,25 m Gtebokos$¢ wod gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie P 170 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 []
Wymiar char. podt. B’ 11,5 m Wsp. wptywu woéd gruntowych Gw 11[-]
Wentylacja \
Krotno$é wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) Nso 4,0 1/h
Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos¢ srednia) Nv 0%
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\Nazwa projektu: \ kardiologia 05052014\

‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2014-05-06‘

‘ Numer / Opis ‘ D1 e ‘ D1 e ‘ D1 g ‘ @ ‘ 2 ‘ Dy min ‘ Dy inf ‘ Dy sy ‘ Dy mint ‘ > ‘ Dryy ‘ Dy ‘

Jednostka budynku: -1 przyziemie

pp 001/klatka schodowa 12 118 71 201 232 0 433 433
20,0 °C 14,6 m? 38,0md

pp 002a/korytarz 68 68 345 0 413 413
20,0 °C 19,8m? 56,4 m?

pp 002b/korytarz 20 108 56 183 511 0 694 694
20,0°C  334m? 835m®

pp 002c/korytarz 66|  -193|  -127 295 0 168 168
20,0 °C 18,1 m? 481m3

pp 003/korytarz 60 138 21 219 691 0 909 909
20,0°C  39,6m? 1129md

Pp 004/pokoj lekarzy 335 79 113 527 116 139 666 666
20,0°C  16,6m? 47,3m?®

pp 005/sala obserwacyjna 356 89 98 348 161 193 541 541
20,0°C  231m? 658m?®

pp 006/tazienka 14 161 175 55 0 230 230
24,0 °C 29m?>  81md

pp 007/dyzurka pielegniarek 199 61 75 185 562 135 746 746
20,0°C  161m? 459m?®

pp 009/tazienka 19 114 133 80 0 213 213
24,0°C 42m?  11,8m®

pp 008/sala obserwacyjna 414 128 82 460 243 292 752 752
200°C  349m? 995m°

pp 010/t azienka 105 16 77 205 402 157 75 559 559
24,0 °C 81m? 231md

pp 012/WC 11 1 12 50 0 62 62
20,0 °C 28m?  81md

pp 013/brudownik 84 -10 30|  -150 -47 154 37 108 108
16,0 °C 50m?  142m°

pp 015/korytarz 9 51 42 44 0 2 2
20,0°C 25m?  72md

pp O15a/pokoj lekarzy 106 48 69 -37 186 152 73 338 338
20,0 °C 87m? 248m°

pp 016/tazienka 16 155 171 65 0 236 236
24,0 °C 34m?>  96m?

pp 017/Kuchnia 194 11 73 278 140 67 417 417
20,0°C gom? 228m°

pp 019/Gabinet ekg 187 49 236 82 98 334 334
20,0°C  11,7m? 333m?®

pp 020/izba przyjec 205 58 54 317 9% 115 431 431
20,0°C  13,7m? 39,0m?®

pp 021/wjazd chorych karetka 1053 26 48| 207 868 319 256 1187 1187
160°C  206m? 587m°

pp 023/hall wejsciowy 545 13 100 180 839 523 419 1362 1362
20,0°C  30,0m? 855m?®

pp O24/rejestracja 406 11 37 88 541 80 95 636 636
20,0°C  11,4m? 325m®

pp 025/WC 10 -40 -30 46 0 16 16
20,0°C 27m?>  76md

pp 026/wiatrotap 1004 6 -180 830 66 53 896 896
12,0°C 49m?  139m®

pp 027/t azienka 35 190 225 139 0 364 364
24,0°C 77m?  205m?

pp 028/izba przyjec 171 69 240 101 121 360 360
24,0 °C 13,9m? 37,0md

pp 028a/Gabinet zabiegowy 183 78 262 112 135 396 396
24,0 °C 155m?  412md

pp 029/poczekalnia 169 33 -45 157 118 57 276 276
20,0°C 73m?  193m?

pp 030/Magazyn 33 17 65 81 174 0 255 255
160°C  120m? 319m°
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Numer / Opis D1 e D1 e D1 g D @ Pymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy

pp 031/kazienka 13 207 220 46 0 267 267
24,0°C 26m?  68md

pp 032/korytarz 24 108 133 107 0 239 239
20,0 °C 65m? 17,4m°

pp 032a/Magazyn 19 34|  -133 -80 87 0 8 8
16,0 °C 60m? 16,1m?

pp 032b/Magazyn -4 7| -124] 21 39 0
16,0 °C 27m?  72md

Pp 033/Magazyn/skiad 37 166|  179| 382 563 0 946 946
20,0°C  346m? 92,0m®

Pp 034/poczekalnia 187 140 121 448 154 309 757 757
200°C  237m?> 630m°

pp 035/pom techn 14 8 261 239 86 0
12,0°C 68m? 181m°

pp 036/WC 11 11 20 0 31 31
20,0 °C 30m?  81imd

pp 037/pom socjalne 9% 73 -47 122 73 88 209 209
20,0 °C 112m? 29,8md

pp 039/poczekalnia 51 48 99 88 0 186 186
20,0°C  138m? 359m?®

pp 040/pokdj badan 179 83 262 119 143 405 405
24,0°C  168m? 43,7m?®

pp 041/pokéj badan 210 77 286 279 134 566 566
24,0 °C 158 m?  41,1m?

pp 042/korytarz 34 34 172 0 206 206
20,0 °C 108m? 281md

PP 043/Gabinet rtg 463 131 595 166 199 794 794
240°C  235m? 61,1m®

pp 044/sterownia 14 14 19 0 33 33
20,0 °C 3om?  7,7md

Pp 045/poczekalnia 201 202 59 462 93 112 574 574
20,0 °C 14,6 m? 38,0md

pp 046/Gabinet ukg 156 52 208 154 74 362 362
24,0°C 87m? 227m?

pp 047/POKOJ PIELEGN 303 49 352 139 67 491 491
20,0 °C 87m? 227md

pp 050/WC 51 15 66 59 0 125 125
20,0 °C 39m?  96md

pp 051/pom porz 7 7 31 0 38 38
20,0 °C 20m?>  50md

pp 052/WC 27 16 42 59 0 101 101
20,0 °C 39m?>  96m

Jedl[ostka budylku: 0 parter

011/Klatka schodowa 15 0 15 15
20,0 °C 1,0m?> 25m°

Jedostka budylku: 1 pietro

1p 201/Klatka schodowa 205 32 174 545 262 719 719
200°C  237m? 891m°

1p 202 a b ¢ + 223/korytarz 487 487 2386 0 1900 1900
20,0°C  103,7m? 389,9m?

1p 203/sala chorych 465 .96 369 128 154 523 523
20,0°C  139m? 52,3m?®

1p 204/t azienka 246 246 64 0 310 310
24,0 °C 25m?>  94md

1p 205/sala chorych 274 167 107 128 154 260 260
20,0 °C 139m? 523md

1p 206/t azienka 223 191 414 104 50 519 519
24,0°C 41m? 153m?®

1p 207/sala chorych 274 -267 7 263 158 271 271
200°C  143m? 538m°

1p 208/tazienka 209 209 102 0 311 311
24,0 °C 40m? 150md

1p 209/sala chorych 418 97 321 188 225 546 546
20,0°C  204m? 767m®

1p 210/t azienka 191 191 69 0 261 261
24,0°C 27m?  102m?
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Numer / Opis D1 e D1 e D1 g D @ Pymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy

1p 211/sala chorych 266 107 160 126 151 311 311
20,0°C  13,7m? 51,5m?®

1p 212/t azienka 180 180 55 0 235 235
24,0 °C 22m?>  82md

1p 213/sala chorych 262 -89 173 124 149 322 322
20,0 °C 135m? 50,8m3

1p 214/t azienka 203 203 93 0 296 296
24,0°C 36m? 136m°

1p 215/sala chorych 262 172 89 166 133 255 255
20,0°C  12,0m? 451m?®

1p 216/tazienka 157 157 84 0 240 240
24,0 °C 33m? 123md

1p 217/sala chorych 570 70 499 213 255 754 754
20,0°C  231m? 869m®

1p 218/kazienka 164 164 76 0 241 241
24,0°C 3om? 112m?

1p 219/brudownik 146 -146 109 0
16,0 °C 53m? 20,1md

1p 221/sala chorych 564 142 422 220 264 686 686
20,0°C  239m? 89,9m®

1p 222/t azienka 142 142 89 0 232 232
24,0°C 35m?  131m?

1p 224/sala chorych 258 112 146 224 179 370 370
20,0 °C 16,2m? 60,9 m?

1p 225/t azienka 151 151 87 0 238 238
24,0 °C 34m? 129md

1p 226/sala rehabilitacji 483 483 292 350 833 833
20,0°C  31,7m? 1192m?

1p 228/sala chorych 464 142 322 192 231 553 553
200°C 209m? 786m°

1p 229/t azienka 182 182 83 0 265 265
24,0 °C 32m?  122md

1p 230/sala chorych 238 113 125 153 123 278 278
20,0°C  11,1m? 41,7m?®

1p 231/kazienka 170 170 67 0 237 237
24,0 °C 26m?> 98md

1p 232/punkt pielegniarski 23 0 23 23
20,0 °C 49m? 184md

1p 233/dyzurka 412 412 144 172 584 584
20,0°C  156m? 587m?®

1p 235/Kuchnia 421 421 115 138 559 559
20,0°C  12,5m? 47,0m®

1p 237/Gabinet zabiegowy 201 291 140 168 459 459
24,0 °C 13,7m? 51,5md

1p 238/pokoj badan 260 .65 195 188 150 382 382
20,0°C  13,6m? 51,1m?®

1p 239/t azienka 276 234 511 148 71 658 658
24,0°C 58m?  21,7m?

1p 240/WC -68 -68 60 0
20,0 °C 26m?  99md

1p 241/korytarz 71 71 46 0
20,0 °C 20m?  74md

1p 242/Pokdj socjalny 266 -110 156 148 89 304 304
20,0 °C 81m? 303m?

1p 243/tazienka 191 191 73 0 264 264
24,0 °C 29m?  108md

1p 244/Pokoj lekarzy 248 248 110 131 380 380
20,0 °C 11,9m?  447md

1p 245/Pokdj dziennego pobytu 258 258 124 149 407 407
20,0°C  135m? 50,8m?®

1p 246/Pokdj lekarzy 286 286 150 180 466 466
20,0 °C 163m? 61,3m?

1p 247/sekretariat 422 44 467 138 166 632 632
20,0 °C 150m? 56,4 m?

1p 248/Przedpokdj -109 -109 156 0 47 47
20,0°C 68m? 255m°
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Numer / Opis D1 e D1 e D1 g D @ Pymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy

1p 249/pokéj lekarzy 247 247 145 173 421 421
20,0°C  157m? 59,0m?®

1p 250/sala iok 2413 85| 2329 1178| 2356 4685 4685
200°C  1280m? 481,3m°

1p 251/separatka 418 418 167 200 618 618
20,0 °C 181m? 681md

1p 252/separatka 268 268 125 150 418 418
20,0°C  13,6m? 51,1m®

1p 253/dyzurka 336 74 410 114 228 638 638
20,0°C  124m? 46,6 m®

1p 254/korytarz -30 -30 93 0 63 63
20,0 °C 41m? 153md

1p 255/brudownik 183 136 46 171 41 217 217
16,0 °C 42m?  157m?®

1p 256/Magazyn 211 -195 16 196 59 212 212
16,0 °C 60m? 225m?

1p 257/t azienka 199 199 66 0 265 265
24,0 °C 26m?>  97md

1p 258/t azienka 314 314 182 0 496 496
24,0 °C 714m?  268m°

Jednostka budynku: 2 pietro

2p 301/Klatka schodowa 422 10 432 464 223 896 896
20,0°C  23,7m? 758m?®

2p 302 a b ¢ +323/korytarz 354 16 222 149 1952 0 2101 2101
20,0°C  99,7m? 319,0m?

2p 303/sala chorych 549 147 402 139 166 569 569
20,0 °C 17,7m?  56,6m?

2p 304/tazienka 21 284 304 71 0 375 375
24,0°C 33m?  104m?

2p 305/sala chorych 394 -106 288 76 182 470 470
20,0°C  194m? 62,1m®

2p 306/tazienka 217 133 350 80 38 430 430
24,0 °C 37m? 118md

2p 308/sala chorych 399 14 140|244 78| 186 430 430
20,0°C  198m? 634m®

2p 309/tazienka 21 27 113 161 74 0 235 235
24,0°C 34m?  108m?

2p 310/sala chorych 582 58 525 91 218 743 743
20,0 °C 232m?  742m?

2p 311/tazienka 19 150 169 69 0 238 238
24,0 °C 32m?  101md

2p 312/sala chorych 376 221 155 63 151 306 306
20,0°C  161m? 51,5m®

2p 313/tazienka 305 121 426 113 54 539 539
24,0 °C 52m? 16,6 m?

2p 314/tazienka 51 202 253 191 0 444 444
24,0 °C 88m2 281md

2p 315/sala chorych 403 227 176 77 185 361 361
20,0°C  19,7m? 63,0m®

2p 316/tazienka 168 168 70 0 238 238
24,0°C 32m?  103m?

2p 317/sala chorych 516 5 96 424 276 221 701 701
200°C  235m? 752m°

2p 318/tazienka 163 163 73 0 236 236
24,0°C 33m?  10,7m?

2p 321/sala chorych 516 5 119 402 280 224 682 682
20,0°C  238m? 762m®

2p 322/t azienka 161 161 70 0 231 231
24,0 °C 32m?  103md

2p 324/sala chorych 387 121 266 69 165 431 431
20,0°C  17,6m? 56,3m?®

2p 325/t azienka 175 175 82 0 257 257
24,0°C 38m?  121m?

2p 328/sala chorych 635 14 -109 539 263 211 802 802
20,0 °C 224m?  71,7m?
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Numer / Opis D1 e D1 e D1 g D @ Pymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy

2p 329/t azienka 25 162 187 79 0 266 266
24,0°C 36m? 116m?

2p 330/sala chorych 332 -107 225 132 105 357 357
20,0 °C 112m? 358md

2p 331/tazienka 21 138 160 62 0 222 222
24,0 °C 29m?>  92md

2p 332/punkt pielegniarski 71 71 25 0 95 95
20,0 °C 63m? 203m?

2p 333/dyzurka 378 137 517 61 146 662 662
20,0°C  155m? 49,6 m®

2p 334/Klatka schodowa 156 -156 31 0
12,0 °C 20m?  65md

2p 335/Kuchnia 385 48 433 525 126 958 958
20,0°C  134m? 429m®

2p 337/Gabinet zabiegowy 366 372 121 145 516 516
20,0°C  154m? 493m?®

2p 338/pokoj badan 361 361 114 137 498 498
20,0 °C 14,6 m?  46,7m?

2p 339/pokoj piel oddzial 311 40 271 114 137 408 408
20,0°C  14,6m? 46,7m?®

2p 340/WC 19 19 56 0 75 75
20,0 °C 29m?  92md

2p 341/korytarz 13 13 41 0 54 54
20,0 °C 21m?  67md

2p 342/pokoj lekarza dyzurnego 316 81 236 35 84 320 320
20,0 °C 90m? 287md

2p 343/tazienka 17 158 175 56 0 230 230
24,0°C 26m?  82md

2p 344/gabinet ukg 326 326 53 127 453 453
20,0 °C 135m?  432md

2p 345/pokoj dziennego pobytu 345 345 56 134 480 480
20,0 °C 14,3m? 458md

2p 346/pokoj lekarzy 402 402 70 168 570 570
200°C  179m? 57,3m®

2p 347/pokoj lekarzy 548 53 601 69 166 767 767
20,0 °C 17,7m?  56,6m?

2p 348/sluza 11 11 7 0 18 18
20,0 °C 1,7m?> 55m°

2p 349/przebieralnia 88 38 150 0 238 238
20,0 °C 77m?  245m®

2p 350/mycie lekarzy 288 288 60 72 360 360
20,0 °C 77m?  245m®

2p 351/prac elektroterapii 884 884 268 321 1205 1205
200°C  342m? 109,4m°

2p 352/korytarz 94 94 70 0 164 164
20,0°C  17,8m? 57,0m®

2p 353/wstepne mycie 299 299 71 85 384 384
20,0 °C 90m? 288m°

2p 354/sterownia 305 305 40 95 400 400
20,0 °C 101m? 323md

2p 355/przygot pacjenta 132 132 99 0 231 231
24,0 °C 227m?  726md

2p 356/mycie lekarzy 64 64 47 0 111 111
20,0°C  12,0m? 384m?®

2p 357/pracownia hemodynamiki 1247 1247 0 452 1699 1699
200°C  481m? 1539m°

2p 358/pom techn 506 506 0 144 650 650
20,0 °C 153m?  49,0m?

2p 359/pracownia badan 1059 1059 161 386 1446 1446
20,0°C  41,1m? 131,5m?

2p 360/korytarz 25 25 16 0 41 41
20,0 °C 40m? 129md

2p 361/sterownia 268 268 35 83 351 351
20,0 °C 89m? 284md

2p 362/korytarz 17 17 12 0 28 28
20,0°C 30m?>  95md
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Numer / Opis D1 e D1 e D1 g D @ Pymin | Py,int Dysy | Pymiin > Dryy Dy
2p 363/pok socjalny 288 288 27 64 352 352
20,0 °C 68m? 21,7md
2p 364/WC 11 11 28 0 39 39
20,0 °C 1,4m?>  46m°
2p 365/Przebieralnia 213 213 167 80 381 381
20,0 °C 86m? 274md
Jednostka budynku: 3 pietro
3p 401/Klatka schodowa 130 265 135 157 75 22 22
12,0 °C 122m?  329md
8p 402/maszynownia 735 -10 -198 527 456 219 983 983
12,0°C  355m? 959md
3p 403/pom techniczne 1890 -16 178| 2053 711 1422 3475 3475
16,0°C  121,0m? 326,7m°
Kondygnacja 0
2368,8m? 76153 m°| 38952 615| 2777 28109| 18144 0
Budynek 38952‘ 615‘ 2777‘ ‘ 28109‘ 18178‘ 0‘ ‘ ‘
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\Nazwa projektu: \ kardiologia 05052014\
‘Zestawienie wynikéw dla budynku \ Data: 2014-05-06‘
Wspotczynniki strat ciepta \ WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHTje 1100

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT jue 15

do gruntu ZHrg 76

do sgsiedniego budynku ZHr i 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 781
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 1974
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie P T 42344

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min 28109

Strata ciepta przez inflitracje 0,5E Py jn 9089

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng PV

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje pAOY, 28109
Obciagzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku > 70453
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SOp .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 70453
Wiasnosci budynku \
Obciagz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 2369 m? Py Aogizbud 29,7 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 7615 m? Py / Vogizpud 9,25 Wim?®
Powierzchnia oddajgca ciepto A 6825 m?
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

Wi(m?K)]

sz4 Sz 0,19 |sz 3 pietro techn

sz3'a Sz 0,19 sz 1i 2 pietro 24

sz3 Sz 0,18 |sz 2 pietro

sz2 Sz 0,22 |sz 1 pietro

szg1 SG 0,19 |szg przyziemie

sz1111 Sz 0,19 sz przyziemie 72

sz111 Sz 0,19 |sz przyziemie 69

sz11 Sz 0,19 sz przyziemie 66

sz1 Sz 0,19 |sz przyziemie 55

sw istn 50 SW 1,07

sw istn 33 SW 1,45

sw istn 45 SW 1,20

sw istn 25 SW 1,63

swistn 12 SW 2,25

sw proj 12 SW 1,02

sw proj 8 SwW 1,32

dz tech 110*175 Dz 2,60

okno 75*195 oz 1,30

okno 110*60 0oz 1,30

okno 138*96 oz 1,30

okno 110*220 0oz 1,30

okno 96*138 oz 1,30

drzwi szklane 170*210 Dz 2,60

okno 114*220 oz 1,30

okno 99100 0oz 1,30

okno 105*175 oz 1,30

okno 110*100 0oz 1,30

okno 110*190 oz 1,30

okno 123*227 0oz 1,30

dz 120*220 DW 2,60

dw t 90200 DW 5,10

dw 90*200 DW 3,50

dach 3 SD 0,13 |str z lewo od WG

dach 2 SD 0,13 |str z prawo od WG

dach 1 SD 0,13 |techn

strw 3 Stw 0,32 |str POD TECHN

PG1+ 10cm PG 0,30 |POS. NA GRUNCIE +10

strw 2 Stw 0,90 |str MP

dw 80/200 DW 3,50

dw 65/200 DW 3,50

okno 114/220 0oz 1,30

okno 43*220 oz 1,30

sw istn 67 SW 0,89

okna przyziemia wejscie oz 1,30

dw 180*220 DW 2,00

dw 140/200 DW 2,60

DZ 120/220 Dz 1,30

sw 18 SwW 1,96
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Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO higieniczne

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/400 400 800 46 1 szt.
800 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/400 400 920 46 6 szt.
920 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/400 400 1120 46 1 szt.
1120 mm
10/600 600 400 46 7 szt.
400 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 520 46 23 szt.
520 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 600 46 18 szt.
600 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 720 46 10 szt.
720 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 800 46 8 szt.
800 mm

Instal-OZC 4.13.R15-2.0 © InstalSoft

-10 -



V&N COSMO higieniczne

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 920 46 2 szt.
920 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
10/600 600 1000 46 3 szt.
1000 mm
20/300 300 1400 80 1 szt.
1400 mm
20/400 400 600 80 6 szt.
600 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/400 400 720 80 7 szt.
720 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/400 400 800 80 2 szt.
800 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/400 400 920 80 2 szt.
920 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/400 400 1120 80 1 szt.
1120 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/400 400 1200 80 1 szt.
1200 mm
20/600 600 520 80 1 szt.
520 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO higieniczne
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Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
20/600 600 600 80 7 szt.
600 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 720 80 5 szt.
720 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 800 80 1 szt.
800 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/600 600 1200 80 1 szt.
1200 mm
20/900 900 800 80 1 szt.
800 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/900 900 920 80 1 szt.
920 mm
V&N COSMO higieniczne
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne
20/900 900 1120 80 1 szt.
1120 mm
30/500 500 1600 166 1 szt.
1600 mm
30/900 900 1120 166 1 szt.
1120 mm
V&N COSMO higieniczne zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO higieniczne zaworowe
10V/900 900 600 61 1 szt.
600 mm
20V/600 600 1120 80 1 szt.
1120 mm
20V/900 900 600 80 1 szt.
600 mm
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V&N COSMO higieniczne zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO higieniczne zaworowe

20V/900 900 720 80 1 szt.
720 mm

V&N COSMO higieniczne zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO higieniczne zaworowe

20V/900 900 800 80 1 szt.
800 mm

30V/500 500 1400 166 1 szt.
1400 mm

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO kompaktowe

11K/400 400 400 61 1 szt.
400 mm

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO kompaktowe

11K/400 400 720 61 1 szt.
720 mm
11K/500 500 600 61 1 szt.
600 mm
11K/600 600 600 61 2 szt.
600 mm

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO kompaktowe

11K/600 600 800 61 1 szt.
800 mm

V&N COSMO kompaktowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO kompaktowe

11K/600 600 920 61 1 szt.
920 mm
11K/900 900 720 61 1 szt.
720 mm

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N COSMO zaworowe

22KV/900 900 1400 105 1 szt.
1400 mm
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V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 400 64 3 szt.
400 mm

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 500 64 2 szt.
500 mm

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 600 64 1 szt.
600 mm

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100 1130 750 64 1 szt.
750 mm
C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.
500 mm

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1500 1470 600 64 2 szt.
600 mm
C_STD_1800 1760 400 64 1 szt.
400 mm
C_STD_700 710 400 64 9 szt.
400 mm

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_700 710 500 64 12 szt.
500 mm

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_700 710 600 64 2 szt.
600 mm
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Tab. nr 5. Bilans czynnikdw energrtycznych.

Parametry powietrza zewnetrznego zimg wg. PN / B-02403

Arkonska - kardiologia.

latem wg. PN / B-03420 strefa Il

Zima -16° / +25° C Lato +30° / +23° C
Nr. llos¢ Nawilzacz parowy Centrale klimatyzacyjne. Uwagi
zespotu[powietrza Moc | llos¢ | Nagrzewnica | Nagrzewnica | Nagrzewnica , ,
woda typ elektr. | wody I-Szy stop. IEgi stop Ilg-gi stop Chiodnica | Skropliny
oblicz +15/+25 +13/+23 +30/+13
m3/h kg/h kW | kg/h w w w W kg/h
Wentylacja -16/+20
3N 500 6 642,9 -16/+20
41N 500 6 642,9 -16/+20
43N 500 6 642,9 -16/+20
45N 325 4 317,9 -16/+20
Klimatyzacja -16/+15
KN-1| 4400| 43,97 30,5/ 42,0 49 251,3| 15720,01 14123,5| 36 833,6 18,17
KN-3| 2820] 28,18 16,6, 23,0 31565,6/ 10075,1 9051,9] 23607,0 11,65
KN-5| 3640 36,38 23,9 33,0 40744,2 13004,8 10160,0( 27474,2 17,18
KN-7| 3640/ 36,38 23,9/ 33,0 40744,2 13004,8] 11684,01 304714 15,03
14 825 144,91 949 131,0 166 623,1 51804,7 45019,3 118 386,3 62,03
Zapotrzebowanie :
Ciepta: zimg 218,43 kW Chtodu (latem) 118,4 KW
latem 45,02 kW Zapas (10% + 15%) 26,0 kW
144,4 KW
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nrupr. 92/Sz/2002 |
TYTUL RYSUNKU
RZUT Il PIETRA
SLuza KORYTARZ
348 302
1,72 m2 16,63 m2 s 1 1 00
KALA :
DATA OPRAC TOM NR
POM. TECH. PRACOWNIA HEMODYNAMIKI  MYCIE LEKARZY PRZYGOTOWANIE PACJENTA STEROWNIA ~ |WSTEPNEMYCIE KORYTARZ KORYTARZ ~ PRACOWNIA ELEKTROTERAPII  POM.TECH. MYCIE LEK+STEROWNIA ~ PRZEBIERALNIA ~ SALA CHORYCH | LAZIENKA ~ LAZIENKA SALA CHORYCH MAGAZYN BRUDOWNIK | SALA CHORYCH LAZIENKA| LAZIENKA  SALA CHORYCH LAZIENKA  LAZIENKA SALACHORYCH|  LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH  LAZIENKA LAZIENKA POM. PORZ. SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA i RYSUNKU
358 357 356 355 354 353 360 352 351 326 350 349 32 325 32 321 320 319 317 318 316 315 314 313 312 311 310 308 309 306 307 305 303 304
15,31 m2 48,08 m2 12,04 m2 22,71 m2 10,06 m2 9,00 m2 4,02 m2 17,81 m2 34,16 m2 1,89 m2 7,65 m2 7,67 m2 17,59 m2 3,78 m2 3,23 m2 23,78 m2 518 m2 5,34 m2 23,46 m2 3,34 m2 3,21 m2 19,71 m2 8,79 m2 5,20 m2 16,11 m2 3,17 m2 23,18 m2 19,76 m2 3,39 m2 3,68 m2 2,03 m2 19,45 m2 17,72 m2 3,26 m2 kwiecier PB 4
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
® DR1500/600 H10/400/0,80 H10/400/0,92 H10/400/0,92 DR1100/600 H20/400/0,72 WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
N7 %‘.‘3 306W 371W 371W 430W 470W | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
:::‘% %;:; WOKOL BUDYNKU
Ifié %ﬁ% Szczecin, ul. Arkoriska 4
’,;I;% %1;1 SP WOJEWODZKI
! H20/400/0,72 H20/400/0,60 | [ H10/600/0,52| [ H20/400/0.72 8 o OZNACZENIA: INWESTOR
—— ‘ H20/400/0,72 I7TW SABW I3TW K n SZPITAL ZESPOLONY
SRR XX H20/400/0,60 H20/400/0,72 446W W X H - GRZEJNIK HIGIENICZNY - ZASILANIE Z BOKU
TRREEEXEXXXXS 446W ‘o’c/ o . ) BRANZA SANITARNA
XK H30/500/1,60 H20/400/0,60 302W BW W s
TeaoW Jrov i TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC — _
X HV - GRZEJNIK HIGIENICZNY - ZASILANIE Z DOLU mgr inz. Katarzyna Dekert
W% TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC rupr 915z |
K - GRZEJNIK KOMPAKTOWY - ZASILANIE Z BOKU p—
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC
H110/600/0,60 ;‘513\//‘300/072 ;'51 g\//sOO/OJZ V - GRZEJNIK KOMPAKTOWY - ZASILANIE Z DOtU SPRAWDZIL mgr inz. Bogna Tomaszewska
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC o upr 9215212002 |
GD - GRZEJNIK GRABINKOWY ¥ AZIENKOWY - ZASILANIE Z BOKU :
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC TYTUL RYSUNKU
INSTALACJA C.0. W POSADZCE RZUT Il PIETRA
INSTALACJA C.O. POD STROPEM
INSTALACJA WYKONANA 2009 INSTALACJA C.O. |
SLUZA KORYTARZ ZASILANIA NAGRZEWNIC
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1,72 m2 16,63 m2 .
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358 357 356 355 354 353 ‘ 360 352 351 326 350 349 324 319 318 313 312 308 307 305
15,31 m2 48,08 m2 12,04 m2 22,711 m2 10,06 m2 9,00 m2 4,02 m2 17,81 m2 34,16 m2 1,89 m2 7,65 m2 7,67 m2 17,59 m2 5,34 m2 3,34 m2 5,20 m2 16,11 m2 3,17 m2 23,18 m2 19,76 m2 3,68 m2 2,03 m2 19,45 m2 3,26 m2 kwiecien
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tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”

PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA tACZNIKA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OZNACZENIA:

H - GRZEJNIK HIGIENICZNY - ZASILANIE Z BOKU
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC

HV - GRZEJINIK HIGIENICZNY - ZASILANIE Z DOLU
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC

K - GRZEJNIK KOMPAKTOWY - ZASILANIE Z BOKU
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC

V - GRZEJINIK KOMPAKTOWY - ZASILANIE Z DOLU
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC

GD - GRZEJNIK GRABINKOWY LAZIENKOWY - ZASILANIE Z BOKU
TYP/WYSOKOSC/SZEROKOSC

INSTALACJA C.O. W POSADZCE

INSTALACJA C.O. POD STROPEM
INSTALACJA WYKONANA 2009

WOKOL BUDYNKU
Szczecin, ul. Arkoriska 4
SP WOJEWODZKI
INWESTOR
SZPITAL ZESPOLONY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA mgr inz. Katarzyna Dekert
nrupr. 69/Sz/94 |
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Bogna Tomaszewska
nrupr. 92/Sz/2002 |
TYTUL RYSUNKU
RZUT PRZESTRZENI
TECHNICZNEJ
INSTALACJA C.O. |
ZASILANIA NAGRZEWNIC
SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
kwiecien
i | PB4 | S8
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PCVI10

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”

PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA t ACZNIKA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL BUDYNKU

Szczecin, ul. Arkoriska 4

SP WOJEWODZKI

INWESTOR
SZPITAL ZESPOLONY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWALA mgr inz. Katarzyna Dekert

nrupr. 69/Sz/94 |

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Bogna Tomaszewska

nrupr. 92/Sz/2002 |

TYTUL RYSUNKU

RZUT PRZESTRZENI
TECHNICZNEJ
INSTALACJA
KANALIZACJI

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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