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4.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU ,,D” PO ODDZIALE CHIRURGII
SP WSZ W SZCZECINIE NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU WOKOL BUDYNKU PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU ,,E” NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGTII

przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie
BRANZA: KONSTRUKCJA

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:

1.2.

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany Samodzielny Publiczny
Wojewodzki Szpital Zespolony Przebudowa czesci budynku
,»D” po oddziale chirurgii SP WSZ w Szczecinie na potrzeby
oddziatow kardiologii Wraz z nadbudowa tacznika i
zagospodarowaniem terenu wokot budynku Przebudowa czesci
pomieszczen w budynku ,E” na potrzeby oddzialow
kardiologii przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie wykonany
przez arch. Grazyne Stojek w kwietniu 2014 roku.

1.1.2. Projekt budowlany, Samodzielny Publiczny Wojewodzki
Szpital Zespolony Przebudowa czesci budynku ,,D” na oddziat
otolaryngologii z  blokiem operacyjnym i poradnie
specjalistyczne wraz z rozbudowa i nadbudowa tacznika,
ekspertyza budowlana, projekt konstrukcji wykonany przez
mgr inz. Adama Kojat w lipcu 2008 roku.

1.1.3. Opinia geotechniczna dla przebudowy budynku ,,D” SPWSZ
przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie opracowana przez inz.
Janing Krajewska w czerwcu 2008r.

1.1.4. Projekt techniczno-roboczy przebudowy budynku nr 38
w Wojewodzkim Szpitalu Zakaznym, wykonanego przez
Miastoprojekt Szczecin w lutym 1973 roku.

1.1.5. Projekt techniczno-roboczy przebudowy budynku nr 20
w Wojewodzkim Szpitalu Zakaznym, wykonanego przez
Miastoprojekt Szczecin w sierpniu 1971 roku.

1.1.6. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 27.04.2012 r. poz. 462),

1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje projekt budowlany, branza:
konstrukcje, inwestycji polegajacej na przebudowie  czesci
budynku ,,D” po oddziale chirurgii SP WSZ w Szczecinie na potrzeby
oddziatow kardiologii Wraz z nadbudowa tacznika

3



| zagospodarowaniem terenu wokot budynku, przebudowie czesci
pomieszczen w budynku ,,E” na potrzeby oddziatow kardiologii.

Czes¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami

Prawa Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowg [1.1.6.].

Jest jednoczes$nie podstawa do sporzadzenia projektu wykonawczego

konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody standw granicznych

no$nosci i uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obciazenie $niegiem

PN-82/B-02011 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie
wiatrem

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje  stalowe. Obliczenia  statyczne
I projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — B-03150; 81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

1.3. Zalozenia projektowe
- roboty budowlano — konstrukcyjne prowadzone beda zgodnie
z normami i warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie

Polski

- zastosowane materialy, wyroby beda posiadaly aktualne atesty,
swiadectwa jakosci i certyfikaty wymagane przepisami
szczegdlowymi.

2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
2.1. Warstwy geotechniczne:

Na podstawie opinii geotechnicznej [1.1.3.] stwierdza si¢, ze
w miejscu przewidywanej przebudowy budynku podloze gruntowe
zbudowane jest, pod warstwg nasypoOw niekontrolowanych
0 migzszosci 0,7 + 1,8 m, z warstwy gruntOw niespoistych, piaskow
pylastych i piaskow pylastych na pograniczu pylow piaszczystych
sredniozageszczonych (zréznicowanymi ze wzgledu na stopien
zageszczenia) — podsScielonych  $redniozageszczonymi  piaskami
drobnoziarnistymi, zblizonymi do piaskéw pylastych. Piaski te do
glebokosci 6,0 m ppt nie zostaty przewiercone.
Parametry geotechniczne gruntu przyjete do obliczen fundamentow:
Prnolp =045



vo = 17,1 kN/m?
8" = 17,1 kN/m?
@, =26,1°; Np = 12,0 Ng = 4,04

2.2. Warunki hydrogeologiczne:
Jak wynika z Opinii geotechnicznej [1.1.3.] w czasie prowadzenia
prac polowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
glebokosci 6m p.p.t. tj. do rzednej 24,64 m

2.3. Whnioski:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych — na opiniowanej dziatce
wystepuja ,,proste  warunki gruntowe” 1 ,,druga kategoria
geotechniczna”.

W  podlozu dokumentowanej dziatki nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Gleboko$¢ przemarzania gruntdw na terenic SzcCzecina,
zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi 80cm.

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:
3.1. FUNDAMENTY:

3.1.1.

3.1.2.

Fundamenty istniejace:

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji projektowej z 1971 i
1973 roku [1.3.5.; 1.3.6.] obiekt zostal posadowiony na tawach
ceglanych. W czeéciach dobudowanych w 2009 roku - jak
wynika z archiwalnej dokumentacji projektowej z 2008 roku
[1.3.5.] - posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie na
ptytach i fawach fundamentowych. Podczas wizji budynku nie
stwierdzono peknigé 1 zarysowan $wiadczacych o przecigzeniu
fundamentow.

Fundamenty projektowane:

Zaprojektowano tawy 1 stopy fundamentowe z betonu klasy
C20/25 W6 zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN. Przed
betonowaniem ze stop fundamentowych nalezy wypuscic¢ prety
tacznikowe stupow. Lawy i stopy konstruowac i wylewac po
dogeszczeniu dna 1 wykonaniu podktadu z chudego betonu
B10 o grubosci 10cm.

3.2. SCIANY:

3.2.1.

Sciany istniejace:

Murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.

Zamurowania otworéw w S$cianach istniejgcych wykonaé z
cegly ceramicznej pelnej klasy 20 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5(MPa). Mur stary 1 nowy taczy¢ na strzepie.
Wszystkie wybicia otworéw drzwiowych nalezy wykonad
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegdtowych informacji, lub napotkania w istniejacych
scianach elementow konstrukcyjnych nie oznaczonych w
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3.2.2.

projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i
poinformowac¢ o tym fakcie projektantow konstrukeji.
Wyburzenia $cian dziatowych nalezy prowadzi¢ starannie w
taki  sposob aby unikng¢ uszkodzenia  elementow
konstrukcyjnych.

Sciany projektowane:

Sciany projektowane z bloczkéw z betonu komorkowego
gr. 24cm oraz pustakow ceramicznych na zaprawie klejowe;j.
Kategoria produktu — I; kategoria wykonania robot — A.

UWAGA: Uklad warstw $ciennych wg projektu
architektonicznego. Otwory w $cianach nalezy wykonaé¢ w oparciu
o0 projekt architektoniczny.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Sciany dzialowe:
Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z bloczkow z betonu
komorkowego grubosci 12 cm.

Sciany studni doswietlajacych:
Sciany studni do$wietlajacych zaprojektowano jako zelbetowe
grubosci 25¢m z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-I1IN.

Likwidacja zarysowan:
3.25.1. Rysy o rozwarciu nieprzekraczajacym 0,5 mm
wyeliminowa¢ poprzez szpachlowanie,
3.2.5.2. Rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem
wymagaja mostkowania za pomocg elastycznej
zaprawy polimerowo-cementowej np. Zentrifix F92
firmy MC-Bauchemie Sp. z 0.0. dodatkowo
przezbrojonej siatka poliestrowa;
3.2.5.3. Wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy i
peknigcia o rozwarciu powyzej 1 mm: zaleca si¢
zabezpieczenie rys i peknig¢ muru za pomocg kotew
Helifix;
Wzmocnienie muru w systemie HELIFIX,
Przy naprawie peknie¢ lokalnych tok postepowania
jest nastepujacy:
a) wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych
spoinach na gleboko$¢ 35-40 mm na dlugos¢ 500
mm poza pekniecie w rozstawie pionowym, co 5
warstw cegiet
b) wyczysci¢ spoiny i sptukaé doktadnie woda
€) wprowadzi¢ w szczeling zaprawe HeliBond MM2
0 grubosci 10 mm
d) osadzi¢ pre¢t HeliBar w zaprawie



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

e) wprowadzi¢  nastgpng  warstwe  zaprawy
cementowej MM2 pozostawiajac ok. 10 mm w
celu pdzniejszego uzupelnienia spoiny zaprawa
stosowang w pozostatych spoinach obiektu

f) okresowo zwilza¢ spoing

g) uzupeli¢ wypehienie szczeliny odpowiednig
zaprawa

h) w przypadku pekniecia blisko naroza muru to
pret powinien by¢ zamocowany w przyleglej
$cianie na odcinku min. 500 mm.

3.2.6. lzolacja pozioma:

Projektuje si¢ wykonanie izolacji poziomej wykona¢ metoda
iniekcji chemicznej z zastosowaniem kompletnego systemu
renowacji wybranego producenta np. poprzez wprowadzenie w
struktur¢ muru skondensowanego hydrofobowego iniektu
zelowego jakim jest np. preparat Dryzone™ Suchy Mur Icopal
Preparat posiada konsystencje zelu, co zapobiega wyptywania
produktu z otwordw.

3.2.7. lzolacja pionowa:
Projektuje si¢ wykonanie na $cianach zewnetrznych izolacji
pionowej w formie powtoki z preparatu przeznaczonego do tego
celu np. Deitermann Superflex 10. Przed wykonaniem obsypki
powloke postuluje si¢ zabezpieczy¢ folig kubetkows.
Prace postuluje si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, letnim.

SLUPY:
Stupy i trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25,
zbrojone stalg klasy A-I1IN.

PODCIAGI:

Podciagi zaprojektowano  jako  zelbetowe, monolityczne
z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali klasy A-11IN (RB500W)
oraz stalowe, z elementow walcowanych ze stali konstrukcyjnej
S235JR. Podciagi zelbetowe betonowaé wraz z ptytami stropowymi.
Ilos¢ 1 wielko$¢ belek stalowych przedstawiono na rysunkach
zestawieniowych.

KOMINY:

Zaprojektowano kominy w cze$ci ponad potaciami dachowymi
z cegly klinkierowej klasy 25 na zaprawie specjalistycznej. Czapy
kominowe wg. detalu architektonicznego.

NADPROZA:

Projektuje si¢ wykonanie nadprozy stalowych, zelbetowych z betonu
C20/25, zbrojonych stalag A-IIIN jak i prefabrykowanych typu L-19
W $cianach nosnych.



3.7.

Nadproza z elementow stalowych walcowanych — stal S235JR. Tlos¢
belek stalowych, ich wielko§¢ przedstawiono na rysunkach
zestawieniowych. Belki opiera¢ na poduszkach betonowych z betonu
C20/25 grubosci min. 20cm.

Kolejnos¢ wykonywania robot w czesci istniejace:

a) Podstemplowac istniejacy strop;

b) Wyku¢ otwory w S$cianie umozliwiajgce wykonanie poduszek
betonowych;

c) Wyku¢ poziomg bruzde na glgbokos¢ Y2 grubosci $ciany
0 wysokos$ci umozliwiajacej zatozenie belki stalowej;

d) Zatozy¢ belke stalowa, przestrzen migdzy belkg a murem
wypelni¢  warstwa zaprawy szybkowiazacej bezskurczowej
ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N, wbijajac
dodatkowo  kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepnos¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatkg
stalowa.

e) Wyku¢ poziomg bruzd¢ (w przypadku usytuowania belek
W $cianie) na glebokos¢ V2 grubosci $ciany z drugiej strony muru,

f) Zatozy¢ belke stalowag przestrzen mig¢dzy belkg a murem
wypelni¢  warstwa zaprawy szybkowiazacej bezskurczowej
ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N, wbijajac
dodatkowo  kliny stalowe, Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepno$¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikdw siatka
stalowg.

g) Belki stalowe potaczy¢ za pomocg $rub M12 co 500 mm, stosujac
tuleje dystansowe. Stosowac nie mniej niz dwie $§ruby w kazdym
nadprozu.

h) Wyku¢ otwor w $cianie do projektowanego wymiaru.

i) Zdemontowaé stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

W przypadku braku szczegoétowych informacji, lub napotkania
W istniejacych $Scianach elementéw konstrukcyjnych nie oznaczonych
w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwac¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i1 poinformowac
o tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikna¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

STROP NAD PRZYZIEMIEM:

Zaprojektowano stropy zelbetowe grubosci 15cm z betonu C20/25,
zbrojone stalg klasy A-I1IN.

Strop w czesci nadbudowy tacznika betonowacé wraz z podciggami.
Strop nad likwidowang klatka schodowa opiera¢ na istniejacych
scianach na glgbokos$¢ min. 15cm



3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

STROP NAD PARTEREM:

Zaprojektowano ptyt¢ nad likwidowang klatkg schodowa, zelbetowa
grubosci 15¢cm z betonu C20/25, zbrojong stalg klasy A-11IN.

Strop opiera¢ na istniejacych §cianach na giebokos$¢ min. 15cm

STROP NAD | PIETREM:

Zaprojektowano stropy zelbetowe grubosci 15cm z betonu C20/25,
zbrojone stalg klasy A-I1IN.

Strop nad likwidowang klatka schodowa opiera¢ na istniejacych
Scianach na gleboko$¢ min. 15cm

Dodatkowo pod wurzadzenia specjalistyczne  zaprojektowano
wzmocnienia stropu DZ-3 nad pomieszczeniem nr 250 w postaci plyt
zelbetowych opartych na belkach stalowych HEB220.

STROP NAD Il PIETREM:
Zaprojektowano strop zelbetowy w czg¢sci nadbudowy tacznika
grubosci 20cm z betonu C20/25, zbrojony stalg klasy A-I1IN.

Dodatkowo pod urzadzenia usytuowane na kondygnacji przestrzeni
technicznej zaprojektowano wzmocnienia stropu DZ-3 belkami
stalowymi IPN220.

STROPODACH NAD PRZESTRZENIA TECHNICZNA:
Zaprojektowano strop zelbetowy grubosci 18cm z betonu C20/25,
zbrojony stalg klasy A-11IN.

UWAGA: Uklad warstw  stropodachu wg  projektu
architektonicznego.

KLATKI SCHODOWE:
3.12.1. Klatki schodowe istniejace:
Wybrane klatki schodowe do usunigcia.

Przebudowa klatki schodowej pomiedzy przyziemiem
a parterem budynku. Schody zaprojektowano jako plytowe,
zelbetowe gr.20cm wykonane z betonu C20/25, zbrojone
pretami ze stali klasy A-I1IN.

3.12.2. Schody na gruncie:
Zaprojektowano schody zewnetrzne na gruncie jako
zelbetowe, grubosci 16cm wylewane z betonu C20/25 W6
zbrojone pretami ze stali klasy A-11IN.

SZYBY WINDOWE: istniejace bez zmian.

IZOLACJIE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.



4.0. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH
Odpornos¢ ogniowa elementow budynku — wg projektu architektury.

Nalezy zapewni¢ nos$nos¢ konstrukcji  przez okreslony czas poprzez
przyjecie  odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie
z opracowaniem ITB: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005,
Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowa, Warszawa 2005.

5.0. UWAGI KONCOWE

5.1. Podstawa do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty
wykonawcze opracowane przez uprawnionych  projektantow
i uzgodnione z autorami projektu.

5.2. Wszystkie wybicia otworow drzwiowych i okiennych nalezy wykona¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegblowych informacji lub napotkania w istniejagcych $cianach
elementéw konstrukcyjnych, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed
ewentualng awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych
| poinformowac o tym fakcie projektantéw konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

5.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
Z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
| Z zastosowaniem sprzgtu i materialdw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

5.4. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé
odpowiednie, aktualne atesty PZH 1 ITB dopuszczajace ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B",
asprzet 1 narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

5.5. Podane nazwy handlowe materialow budowlanych nie sg wiazace, pod
warunkiem zastosowania materiatow o wilasciwosciach nie gorszych
od podanych w niniejszym opracowaniu.

5.6. Nieodiaczng czgscig opracowania sg projekty branzy architektura
I instalacje.

5.7. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robot budowlanych..

5.8. Wszelkie uzupelnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie
w ramach nadzoru autorskiego.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1,§ 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
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5.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem ekspertyzy jest  budynek  ,,D” usytuowany na
wydzielonym terenie Samodzielnego Publicznego Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie, na dzialce nr
3/38 obreb 2036.

Budynek ,,D” sktada si¢ z dwoch budynkow wybudowanych przed II
wojng Swiatowa, ktore w latach siedemdziesigtych ubiegltego wieku
[ 1.3.6.; 1.3.7.] zostaly nadbudowane i potgczone tgcznikiem tak, ze
obecnie tworza jedng czterokondygnacyjna bryle, przekryta ptaskim
dachem. W s$rodkowej czg¢sci ponad dach wystaje maszynownia
dzwigu. W budynku zlokalizowane sg oddziaty t6zkowe. Na parterze,
przebudowanym i wyremontowanym w 2009 roku, zlokalizowany jest
oddziat otolaryngologii z blokiem operacyjnym. Na I i II pietrze
mieszcza si¢ oddzialy chirurgiczne, na Il pigtrze zlokalizowany jest
blok operacyjny chirurgiczny. W przyziemiu jest izba przyjeé
chirurgiczna i otolaryngologiczna z krytym podjazdem dla karetek oraz
pomieszczenia techniczne. Zadaszenie podjazdu jest niskie 1 wigkszo$¢
karetek parkuje obecnie poza zadaszeniem. W $rodkowej czgsci
(tacznik) zlokalizowany jest dzwig szpitalny, wymieniony w 2009 roku
na nowy. Do komunikacji pionowej stuzg dwie klatki schodowe — jedna
obudowana i oddymiana, druga otwarta, nie przewidziana jako klatka
ewakuacyjna. Budynek nie jest ocieplony.

Budynek ,E” jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czg¢sciowo
podpiwniczonym, przekrytym dachem mansardowym czterospadowym
- zachowal swoj pierwotny wyglad. Od strony poétnocnej posiada
parterowg, niepodpiwniczong przybudowke, przekryta dachem
wysokim, dwuspadowym. W budynku na parterze i na pictrze
zlokalizowane sg przyszpitalne poradnie specjalistyczne, a na poddaszu
- szatnie personelu. Piwnice sg nieuzytkowe. W 2009 roku budynek
zostal gruntownie wyremontowany wraz z termo renowacja $cian
zewngtrznych [1.3.5.].

Budynki wyposazone s3 we wszystkie instalacje, niezbedne do
funkcjonowania szpitala, z wewngtrznych sieci szpitalnych.

CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest:

= ocena stanu technicznego elementdéw budynku pod katem
budowlanym;

= analiza no$nosci elementow budowlanych;

= analiza mozliwosci przebudowy i nadbudowy budynkow;

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA:

1.3.1. Wizja lokalna obiektu dokonana w miesigcu kwietniu 2014
roku;

1.3.2.  Projekt architektoniczno-budowlany Samodzielny Publiczny
Wojewodzki Szpital Zespolony Przebudowa czesci budynku
,»D” po oddziale chirurgii SP WSZ w Szczecinie na potrzeby
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oddziatow kardiologii wraz z nadbudowg tacznika i
zagospodarowaniem terenu wokot budynku Przebudowa czesci
pomieszczen w budynku ,E” na potrzeby oddzialow
kardiologii przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie wykonany
przez arch. Grazyne¢ Stojek w kwietniu 2014 roku.

1.3.3.  Projekt budowlany, Samodzielny Publiczny Wojewodzki
Szpital Zespolony Przebudowa czesci budynku ,,D” na oddziat
otolaryngologii z blokiem operacyjnym i poradnie
specjalistyczne wraz z rozbudowa i nadbudowa tacznika,
ekspertyza budowlana, projekt konstrukcji wykonany przez
mgr inz. Adama Kojat w lipcu 2008 roku.

1.3.4.  Opinia geotechniczna dla przebudowy budynku ,,.D” SPWSZ
przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie opracowana przez inz.
Janing Krajewska w czerwcu 2008r.

1.3.5.  Projekt techniczno-roboczy przebudowy budynku nr 38
w Wojewodzkim Szpitalu Zakaznym, wykonanego przez
Miastoprojekt Szczecin w lutym 1973 roku.

1.3.6. Projekt techniczno-roboczy przebudowy budynku nr 20
w Wojewodzkim Szpitalu Zakaznym, wykonanego przez
Miastoprojekt Szczecin w sierpniu 1971 roku.

1.3.7. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.
Nr 89,  poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

1.3.8.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 roku, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

1.3.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca
Nr 47, poz. 401).

1.3.10. Matyszko L., Ortowicz R., Konstrukcje murowe, zarysowania
I naprawy,  Wydawnictwo  Uniwersytetu =~ Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2000.

1.3.11. Zuzycie  obiektow  budowlanych  oraz  podstawowe
nazewnictwo budowlane. WACEOB, Warszawa, 2000 r.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU:

2.1.

FUNDAMENTY:

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji projektowej z 1971 i 1973 roku
[1.3.5.; 1.3.6.] obiekt zostal posadowiony na lawach ceglanych. W
czesciach dobudowanych w 2009 roku - jak wynika z archiwalnej
dokumentacji projektowej z 2008 roku [1.3.5.] - posadowienie
zaprojektowano jako bezposrednie na ptytach i tawach fundamentowych.
Posadowienie czgsci przebudowywanej budynku (miedzy obiektami nr
14 1 20), przyjeto za pomoca plyt i taw fundamentowych, na
zréznicowanych poziomach, ,,schodkowo” dostosowanych do poziomow
posadowienia faw fundamentowych $cian szczytowych obiektéw nr 14 i
20.

Podczas wizji budynku  nie stwierdzono peknig¢ 1 zarysowan
swiadczacych o przecigzeniu fundamentow.
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2.2.

2.3.

SCIANY.

2.2.1.  Sciany budynkéw pierwotnych:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane
zostaty jako murowane z cegly ceramicznej petne;j.

2.2.2. Sciany z okresu przebudowy z lat 70-tych XX wieku:
Sciany projektowane, jak wynika z projektow [1.3.5. 1 1.3.6],
zostaty wykonane z bloczkéw gazobetonowych.

2.2.3.  Sciany z przebudowy z 2009roku [1.3.3.]:

Sciany projektowane wykonano jako murowane:

a) z bloczkow betonowych B20 na zaprawie cementowej M 10
— §ciany piwnic:

b) z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany ,,600” na
zaprawie cementowo — wapiennej — S$ciany wyzszych
kondygnacji;

W ramach prac $cianki dziatowe wykonano z ptyt gipsowo —

kartonowych

Podczas ogledzin stwierdzono:

a) zawilgocenia w  dolnych partiach muréw zewngtrznych
| wewnetrznych;

b) rysy i peknigcia w nadprozach, w partiach pod i nadokiennych;

C) tynki zewnetrzne odspojone od podtoza;

Ogodlny stan techniczny $cian zewng¢trznych 1 wewngtrznych jest
zadowalajacy. Stwierdzone pekniecia 1 zarysowania nie stanowig
niebezpieczenstwa utraty statecznosci.

STROPY.

2.3.1.  Stropy istniejace - budynek ,,D”:
Jak wynika z archiwalnej dokumentacji projektowej z 1971 i
1973 roku [1.3.5.; 1.3.6.] stropy o konstrukcji drewnianej
zostaly wymienione na strop Klein’a. Natomiast stropy
projektowane zostaly wykonane jako gegstozebrowe typu DZ-3.
Jak wynika z dokumentacji z 2008 roku [1.3.3.] plyty
nadszybia dzwigu 1 stropodachu zaprojektowano jako
dwukierunkowo zbrojone, zelbetowe, monolityczne

2.3.2.  Stropy istniejace - budynek ,,E”:

W budynku nad piwnicami stwierdzono stropy odcinkowe na
belkach stalowych. Stropy belkowe o konstrukcji drewnianej —
jak wynika z projektu z 2008 roku [1.3.3] — =zostaly
wzmocnione naktadkami z drewna sosnowego klasy C30.

Jak wynika z dokumentacji z 2008 roku [1.3.3.] - w stropie nad
parterem i pigtrem - W miejsce przewidzianych do wyburzenia
schodéw  zostaly wykonane plyty zelbetowe, monolityczne
Z betonu B20, zbrojone stalag A-I11 i A-O.
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Ogolnie stan techniczny stropow istniejacych jest zadowalajacy.

24. NADPROZA:
W budynku stwierdzono nadproza ceglane (pierwotne), z profili
stalowych (nad otworami wykonanymi w ramach przebudowy z lat 70-
tych [1.3.5.; 1.3.6.] oraz z 2009 roku [1.3.3.].
Podczas ogledzin stwierdzono rysy w nadprozach ceramicznych.

2.5. KLATKI SCHODOWE:

Klatka schodowa pierwotna o konstrukcji masywnej (ceramiczne
i zelbetowe). Wprowadzona klatka schodowa w ramach przebudowy
z 2009 roku - jak wynika z dokumentacji [1.3.3.] — zostata wykonana
jako zelbetowa, monolityczna. Zelbetowe belki spocznikowe i podciagi
zaprojektowano jako belki jedno- i dwuprzestowe (czgs¢ belek przyjeto
jako ukryte w grubosci pliyt).

Stan techniczny zadowalajacy.

2.6. WIEZBA DACHOWA:
W budynku ,E” zachowala si¢ drewniana wigzba dachowe
0 konstrukcji drewnianej typu ptatwiowo-kleszczowego. Jak wynika
zprojektu z 2008 roku [1.3.3.] czg$¢ elementdéw wigzby zostata
wzmocniona kantéwkami drewna sosnowego klasy C30.

2.7. STROPODACH:
W ramach przebudowy z lat 70-tych nad budynkiem ,,D” wykonano
stropodach wentylowany na stropie gestozebrowym typu DZ-3; pokrycie
z papy na plytkach korytkowych ustawionych na $ciankach azurowych
z cegly dziurawki. Nad nadszybiem dzwigu stropodachu przyjeto jako
dwukierunkowo zbrojone.

. ANALIZA ZAKRESU 1 MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA
PRZEBUDOWY::

Inwestor zamierza przeprowadzi¢ przebudowe budynku ,,D”. W ramach prac nie
ulegaja zmianie glowne funkcje w budynku ,,D”. W przyziemiu zaprojektowano
izbe przyje¢ kardiologiczng z pokojami badan, gabinetami diagnostycznymi i 8-
16zkowym odcinkiem obserwacyjnym oraz niewielkg izbg¢ przyje¢ do oddziatu
otolaryngologii. Przeprojektowano czgs¢ wejSciowa do budynku w obrgbie
podjazdu dla karetek — zaprojektowano hol wejsciowy dla pacjentow z rejestracja
1 odrgbne wejscie — na wprost wejécia do windy, dla pacjentdéw przywozonych
przez karetki pogotowia. Z uwagi na niedostosowany do wspoiczesnych potrzeb
zaprojektowano nowe, wyzsze zadaszenie podjazdu dla karetek. Pomieszczenia
medyczne zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej, gdzie poziom
posadzki pomieszczen znajduje si¢ na poziomie przyleglego terenu. Od strony
potnocno-wschodniej, zaglebionej w terenie, zaprojektowano poczekalnie 1 wezly
sanitarne pacjentdOw, pomieszczenia socjalne personelu oraz magazyny i
pomieszczenia techniczne, pozostawiono tez istniejgce pomieszczenia
techniczne.

Na I pigtrze zaprojektowano oddzial kardiologiczny liczacy 28 16zek w pokojach
1-, 2- i 3-osobowych z indywidualnymi we¢zlami sanitarnymi, dyzurke
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pielegniarek z otwartym punktem pielegniarskim oraz pomieszczenia dla
pacjentow i dla personelu, niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
W potnocnej czesci budynku, za klatka schodowa, zaprojektowano 10-t6zkowy
oddzial intensywnej opieki kardiologicznej, dostepny przez S$luze.
Na 1II pietrze zaprojektowano 25-16zkowy oddziat kardiologiczny oraz
wydzielong cze$¢ zabiegowa, mieszczacg hybrydowa pracowni¢ hemodynamiki,
pracowni¢ badan EPS 1 ablacji oraz pracowni¢ elektroterapii wraz z
pomieszczeniami  towarzyszacymi, niezbednymi do  prawidlowego
funkcjonowania pracowni.
W czgéci srodkowej budynku, na dachu, gdzie znajduje si¢ maszynownia dzwigu
zaprojektowano rozbudowe przestrzeni technicznej po obrysie zewngtrznym
tacznika, zbudowanego w latach siedemdziesiatych XX wieku [1.3.6.; 1.3.7.]. W
przestrzeni  tej  przewidziano  lokalizacje  urzadzen  wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych dla potrzeb projektowanych funkcji. Istniejace centrale
klimatyzacyjne, zlokalizowane na dachu budynku, przewidziano cz¢$ciowo do
demontazu.
Przewidziano nadbudowe tacznika na I 1 II pietrze po obrysie parteru w celu
zlikwidowania schodkowego ukladu kondygnacji oraz ponad dachem w celu
oddzielenia dwoch czegsci budynku, bedacych pierwotnie odrebnymi budynkami
W ramach projektowanej przebudowy przewidziano do wyburzenia istniejaca
otwartg klatke schodows, zlokalizowang w poblizu przeszklonego tacznika. W
budynku ,,E” cze$¢ pomieszczen przewidziano rdwniez na potrzeby oddziatow
kardiologicznych.
Na parterze zaprojektowano pracownie diagnostyki nieinwazyjnej oraz duzg sale
raportow 1 szkolen, a na poddaszu szatnie i pokoje socjalne dla pracownikow.
Nowe funkcje wpasowano w istniejacg strukture budowlang, zachowujac w
wiekszosci dotychczasowy uktad pomieszczen.
3.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe:
a) Wwyburzenie czesci $cian dzialowych i fragmentow $cian nosnych;
b) wyburzenie Scian i stupéw w czeSci wejsciowej i zadaszenia nad;
podjazdem dla karetek;
c) wyburzenie niezabudowanej klatki schodoweyj;
d) wyburzenie biegow schodowych z przyziemia na parter w drugiej
klatce schodowej;
e) wyburzenie S$cian zewnegtrznych czeSci  Srodkowej  (tacznika)
wystajacej z lica budynku;
f) wyburzenie kominéw na dachu;
g) =zerwanie pokrycia dachowego z papy, demontaz attyk, obrobek,
rynien, rur spustowych i tp.;
h) wykucie otworow drzwiowych 1 okiennych w  S$cianach
konstrukcyjnych;
i)  wykucie otworéw w $cianach i stropach na kanaty wentylacyjne;
J)  wykucie otworé6w w stropach na nowg winde kuchenng;
k) wykucie wszystkich o$cieznic drzwiowych;
I) skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usunigcie lamperii

olejnych;

m) skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkow;

n) skucie wszystkich posadzek na gruncie i na stropach
mig¢dzypigtrowych;
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3.2.

0)
p)
a)

g
)

f)
u)

demontaz drzwi, S$cianek przeszklonych, okien, parapetow
wewnetrznych

1 zewnetrznych oraz listew na$ciennych w korytarzu;

demontaz windy kuchennej;

rozebranie obuddéw kanatow wentylacji mechanicznej na elewacji
zachodniej;

rozebranie przybudowek przy $cianie zachodniej;

wyburzenie studni doswietlajacych, rampy, pochylni, schodoéw
zewnetrznych, muréw oporowych i terenowych;

rozebranie wszystkich nawierzchni zewnetrznych wokot budynku;
wyburzenie $cianek dziatlowych w miejscu lokalizacji sali raportow.

Projektowane rozwigzania budowlane:

W

ramach planowanej przebudowy i1 nadbudowy wykonane beda

nast¢pujace roboty budowlane:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

wykonanie nowej konstrukcji pod nadbudowe czesci srodkowe;j
wystajacej (tacznika);

wykonanie $cian zewngtrznych i stropdw w czgéci nadbudowywane;j
wykonanie stropow zelbetowych w miejscu wyburzonej klatki
schodowej i windy kuchennej;

nadbudowa kondygnacji technicznej w czgsci srodkowej;
wykonanie przeszklonych §cian zewnetrznych w czgéci wejsciowej w
systemie fasadowym;

wykonanie nowego zadaszenia podjazdu karetek — przeszklonego w
systemie fasadowym;

zamurowania w $cianach nos$nych i dziatowych;

zamurowanie czgéci okien W przyziemiu w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych;

wykonanie nowych biegéw schodowych z przyziemia na parter;
wykonanie nowego dzwigu kuchennego;

docieplenie $cian 1 dachu budynku;

wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
wykonanie obrobek dachowych, komindéw, rynien i rur spustowych;
osuszenie 1 wykonanie izolacji §cian w przyziemiu,

postawienie nowych $cianek dziatowych;

wykonanie stalowych podciggdéw i nadprozy w miejscach wyburzen
oraz wzmocnien stropow pod urzgdzenia technologiczne;

nowe wykonczenie $cian, posadzek i sufitbw W pomieszczeniach;
wymiana wszystkich drzwi i o$cieznic;

wymiana wszystkich okien i1 parapetow;

wykonanie balustrad schodowych, listew 1 porgeczy w korytarzach,
pochwytéw w tazienkach;

obudowa kanatow zewnetrznych na $cianie zachodniej;
wymurowanie nowych kominéw na dachu;

wykonanie studzienek doswietlajacych;

nadsypanie i umocnienie skarp pod miejsca parkingowe
uformowanie nowych skarp, obsadzenie zielenig niskg i obsianie
trawg;

wykonanie nowych nawierzchni drog, parkingéw i chodnikow;
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aa) wykonanie rampy ze schodami przy wejsciu kuchennym, schodéw i
murdéw terenowych i oporowych;
bb) wykonanie ostony $mietnikowej wbudowanej w skarpe.

3.3. Przebudowa i nadbudowa czesci Srodkowej:

a) fundamenty, shupy, podciagi, stropy - zelbetowe wylewane na
budowie;

b) $ciany nadziemne — murowane z bloczkéw gazobetonowych

€) przeszklone $ciany i dach podjazdu dla karetek — system fasadowy z
profili aluminiowych, szklone szklem bezpiecznym laminowanym;

d) docieplenie i pokrycie dachu — ptyty Styrotop ze spadkiem, papa
termozgrzewalna

Projektowana przebudowa i nadbudowa nie prowadzi do zmian w ukladzie
$cian konstrukcyjnych i stropow.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej a takze po dokonaniu analiz statyczno
— wytrzymalosciowych stwierdza przydatnos¢ obiektu dla realizacji zamiaru
przebudowy i nadbudowy.

. WNIOSKI KONCOWE

4.1. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku, analizy istniejgcego
stanu technicznego, wykonanych obliczen sprawdzajacych wynika, ze
ogolny stan techniczny obiektu - w skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry,
dobry, $redni, zadowalajacy, zty, awaryjny) [1.3.11.] nalezy okresli¢, jako
zadowalajacy ze zréznicowanym poziomem zachowania elementow.

4.2. Stwierdza si¢ przydatno$¢ przebudowy czesci budynku ,,D” po oddziale
chirurgii SP WSZ w Szczecinie na potrzeby oddzialow kardiologii wraz
znadbudowa tacznika i zagospodarowaniem terenu wokot budynku,
przebudowy czgsci pomieszczen w budynku ,,E” na potrzeby oddzialow
kardiologii w pelnym zakresie.

4.3. Przebudowa i nadbudowa nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw. Nie zostanie obnizona przydatnos¢ budynku  do
uzytkowania. Proponowana przez Inwestora przebudowa i nadbudowa
nie pogorszy stanu technicznego konstrukcji nosnej budynku i stanu
podioza gruntowego.

4.4. Analiza konstrukcji murowych potwierdza mozliwo$¢ ich wykorzystania
podczas przebudowy.

4.5. Wszelkie przebicia w $cianach nos$nych oraz stropach nalezy wykona¢ na
podstawie opracowanego projektu konstrukcyjnego, przedstawiajacego
sposob i zasady wykonania przebi¢ w $Scianach i stropach.

4.6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac majacych na celu wykonanie
przebi¢ lub jakichkolwiek otworéw w $cianach i stropach nalezy wykonac
odkrywki majgce na celu ustalenie roli jakg peilni dany element w
budynku. W razie jakichkolwiek watpliwosci elementy te nalezy
podstemplowaé, przenoszac cato$¢ obcigzenia na podpory montazowe
(dotyczy to gldwnie przebic¢ przez $ciany).

4.7. Prace budowlane wymagaja opracowania projektowego, a same roboty
powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", Warszawa, 1990 rok oraz z zachowaniem
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4.8.

4.9.

zasad BHP iz zastosowaniem sprzgtu i materiatdow ochrony osobistej
kazdego pracownika.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz
certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzgdzia winny
by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Kierownik  budowy powinien sporzadzi¢  szczegétowy  plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania rob6t budowlanych.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust. 3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTIOS z dnia 20.02.1975, Dz.. U. Nr 8, poz. 46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
obejmujgcej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich
budynkéw 1 innych budowli (Centralny Rejestr Rzeczoznawcow
Budowlanych — poz. 30/10/R/C)
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1.2.

2.2.

. Zebranie obci gzen

Stropodach nowy

. Dane:

* Obcigzenie $niegiem - Il STREFA

Zestawienie obciazen

2 Co1

Rodzaj obcigzenia cm | Ger [KN/MET 1yt [KN/m?]
1. 2xpapa -| 0,150 1,200 0,180
2. Plyta Styrotop 25,0 0,113 1,200 0,135
3. Warstwa
spadkowa | 0,135 1,300 0,176
4.Plyta zelbetowa 16,0| 4,000 1,100 4,400
5.Tynk 0,190 1,300 0,247

Obc. state 4,588 1,120 5,138

Obc. zmienne 2,000 1,400 2,800

Obc. catkowite 6,588 1,205 7,938
Obcigzenie $niegiem:
- wspbtczynnik ksztattu dachu pl = 0,80
- wspotczynnik ekspozycji Ce = 1,00
- wspbiczynnik termiczny C, = 1,00

o Qo1 [KN/M?]| v Joz
Rodzaj obcigzenia c [KN/m?]
Obcigzenie char. sk = 0,9 KN/m2
—_ * * *
Sk=sk*CerCtrpl 0,720 |15500| 1,080
Stropodach istniej gcy w przekroju I-1
- Dane:
* Obcigzenie $niegiem - Il STREFA
Zestawienie obciazen
o Qer [KN/M? | yf o1,

Rodzaj obcigzenia cm| ¢ [KN/m“]
1. 2xpapa -| 0,150 1,200 0,180
2. Szlichta cementowa 2,0 0,420 1,200 0,504
3. Piyty korytkowe 10,0/ 1,500 1,200 1,800
4. Trociny z 15,0 0,900 1,300 1,170




wapnem

5.Strop DZ-3 23,0] 2,960 1,100 3,256
6.Tynk 0,190 1,300 0,247
Obc. state 6,120 1,169 7,157
Obc. zmienne 2,000 1,400 2,800
Obc. catkowite 8,120 1,226 9,957
Obcigzenie $niegiem:
- wspbtczynnik ksztattu dachu pl = 0,80
- wspbiczynnik ekspozycji C, = 1,00
- wsp6tczynnik termiczny C, = 1,00
o Qor [KN/M?] | yf Joz
Rodzaj obcigzenia [KN/m<]
Obcigzenie char. sk = 0,9 kKN/m2
Sk=skrCerCttul 0,720 |15500| 1,080
2. Stropy
2.1. Strop mi edzykondygnacyjny nowy
o Qor [KN/M?] | yf Joz
Rodzaj obcigzenia cm [KN/m“]
1. Warstwa wykonczeniowa 2,0 0,420 1,200 0,504
2. Wylewka cementowa 5,0 1,050 1,300 1,365
4. Styropian 40| 0,018 1,200 0,022
5.Plyta zelbetowa 150 3,750 1,100 4,125
6.Tynk 0,190 1,300 0,247
7.Scianki dziatowe 1,250 | 1,200 | 1,500
Obc. state 6,678 1,162 7,763
Obc. zmienne 2,000 1,400 2,800
Obc. catkowite 8,678 1,217 | 10,563
2.2. Strop mi edzykondygnacyjny istniej acy
o Ger [KN/M?] | yf oz ,
Rodzaj obcigzenia cm| ¢ [KN/m<]
1. Warstwa wykonczeniowa 20/ 0420 |1,200| 0,504
2. Szlichta cementowa 2,00 0,420 1,300 0,546
4. Papa smotowa -| 0,050 1,200 0,060
5.Plyta pilSniowa 1,2| 0,066 1,200 0,079




3.1.

3.2.

3.3.

4.

6.Warstwa wyréwnawcza 8,0 1,680 1,300 2,184
7.Strop DZ-3 23,0] 2,960 1,100 3,256
8.Scianki dziatowe 1,250 | 1,200 | 1,500
Obc. state 6,846 1,187 8,129
Obc. zmienne 2,000 1,400 2,800
Obc. calkowite 8,846 1,235 | 10,929
Sciany
Sciany zewn etrzne
2 Co1
Rodzaj obcigzenia cm | der [KN/MT | of [KN/m?]
1. Tynk 1,0/ 0,190 1,300 0,247
2. Styropian 15,0 0,068 1,200 0,081
3. Beton komorkowy 240 2,160 1,100 2,376
4. Tynk 1,0/ 0,190 1,300 0,247
Obc. catkowite 2,608 1,132 2,951
Sciany wewn etrzne no $ne
2 Co1
Rodzaj obcigzenia cm | Ger KN/MT | of [KN/m?]
1. Tynk gipsowy 1,0/ 0,160 1,300 0,208
2. Beton komorkowy 24,0 2,160 1,100 2,376
3. Tynk gipsowy 1,0/ 0,160 1,300 0,208
Obc. catkowite 2,480 1,126 2,792
Sciany wewn etrzne istniej ace
2 (o1
Rodzaj obcigzenia cm | Ger [KN/MET 1yt [KN/m?]
1. Tynk 15| 0,285 1,300 0,371
2. Sciana murowana 25,0 4,500 | 1,100 | 4,950
3. Tynk 1,5/ 0,285 1,300 0,371
Obc. catkowite 5,070 1,122 5,691
Schody
4.1 Schody Schl
2 Qo1
Rodzaj obcigzenia cm | Ger [KN/MTT) v [KN/m?]
1. Plytki ceramiczne 2,0/ 0,630 1,200 0,756
2. Plyta biegowa 15,0/ 3,600 1,100 3,960




3. Stopnie wys. 150| 1,875 1,100 2,063
4. Tynk 1,5/ 0,285 1,300 0,371
(bez 2,790 |1,143| 3,189
Obc. state piyty) ’ ' ’
(z piyta) 6,390 |1,119 | 7,149
Obc. zmienne (uzytkowe) 3,000 1,300 3,900
(bez 5790 |1,224| 7,089
Obc. catkowite ptyty) ’ ’ ’
(z piyta) 9,390 1,177 | 11,049
2. Obliczenia
2.1 Ptyta stropodachu Pt1/3
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 180x1000"
| | yesse,
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 9 B25
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 50,0 Yc= 9,0
alfa=" 90,0
Momenty bezwladno sci [cmd]: Jx= 48600,0 Jy=1500000,0
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix=1500000,0 ly= 48600,0
Promienie bezwiadno sci [em): ix= 28,9 iy= 5.2
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 30000,0 Wy = 5400,0
Wx=-30000,0 Wy= -5400,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1800,0
Masa [kg/m]: m= 432,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 48600,0
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 180x1000 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 1800,0
WEZLY:

o }"H
. ‘V'N

- ".,w

3,500 4,450

2,500




PRZEKROJE PR TOW:

1 1
X 1 ; 2 ; 3 *
} 3,500 } 4,450 } 2,500 } H=10,450
WIELKQGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 1800,0 1500000 48600 5400 5400 18,01 9 B25
OBCIaZENIA:
2,000 2,000 2,000 2,000
0,120 0,120 0,120 0120
1 A 2 a 3
MOMENTY:
-29,328 -29,328

-11,122 -11,122

TNACE:

NORMALNE:
A 1 A 2 A 3
SILY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,000 13,246 0,000
0,40 1,408 9,348* 0,030 0,000
1,00 3,500 -11,122  -19,601 0,000
2 0,00 0,000 -11,122 16,790 0,000
0,40 1,790 3,898* -0,013 0,000
-24,973 0,000

1,00 4,450 -29,328



3 0,00 0,000 -29,328 23,462 0,000
1,00 2,500 -0,000 0,000 0,000

* = \Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

13,246

—
— ‘}o"’
— "uw

2R 202

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 13,246 13,246
2 0,000 36,392 36,392
3 0,000 48,435 48,435

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:
h=18,0, b=100,0,
Cechy materiatlowe dla sytuacji statej lub pézigjwe]

BETON: B25
‘ fu= 20,0 MPa,
e 1 foafady=1,00%20,0/1,5043,3 MPa
o ;;;\;!4;/;:; o fﬁ Cechy geometryczne przekroju betonowego:
a1z A.=1800 cnf, 1,=48600 cni', 1,=1500000 cn'
| 10000 | STAL: A-I1IN (RB 500 W)

f4=500 MPay:=1,15, §=420 MPa

£im=0,0035/(0,0035+§/EJ)=0,0035/(0,0035+420/20
0000)=0,625,

Zbrojenie gtéwne:
As+As=19,23 cnf, p=100 (A+Asy)/A. =100%x19,23/18061,07 %,
J,=669 cni', k,=17875 cn’,

Nosnos$¢ przekroju prostopadtego:



Wielkosci obliczeniowe:
Ns=0,000 kN,
Ms=V(Msec+ Msqy) = V(29,328+0,000)
=29,328 kNm
f.=13,3 MPa, =420 MPa =f,
Zbrojenie rozcigane: A=11,31 cnf,
2 Zbrojeniesciskane: A=7,92 cnf,
] *j; ,,,,,,,,, F = | ASAGtAS19,23 crf, p=100kAJA S
2 ' 100x19,23/1800=1,07 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
| 10000 | h=18,0, d=14,9, x=5,4£0.365),
&=3,1, 3=3,1, a=1,9, z=13,0,
A.=543 cnf,
EC=-O,58 %0,832:-0,25 %0,83121,01 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:

/
?

F=-189,226, K = 228,643, K, = -39,417,
M= 13,513, M; = 13,490, M, = 2,326,
Warunek stanu granicznegosnosci:
MRgg = 62,240 KNmM > Mgyq=M+Ms+Mg=13,513+(13,490)+(2,32628,328 kKNm

Zarysowanie

Szerokao¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi gta:

VVk = 0!11 < 0!3 = Wiim

Szerokd ¢ rozwarcia rysy ukénej:

Rysy uka@ne nie wys{puja.
Ugiecia
a=15,1<16,7 = g

2.2. Podcig P1/3
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 550x250"

— — — | —=X550,0

Y
4
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[l

|
. V=550,0
}72"\(]‘“4‘ H=250,0

Skala 1:10

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 9 B25

Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 125 Yc= 27,5

alffa=  -0,0

Momenty bezwladno sci [cmA4]: Jx=346614,6 Jy= 716146

Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0

Gl.momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 346614,6 ly= 71614,6

Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 159 iy= 7,2

Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 12604,2 Wy = 5729,2
Wx=-12604,2 Wy= -5729,2

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1375,0



m= 330,0
Jzg= 346614,6

Masa [kg/m]:
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 550x250 0 0,00 0,00 0,0 0,0 1375,0
WEZLY:
1 2 3
X X 2
} 5,200 } 5,200 } H=10,400
PRZEKROJE PRTOW:
1 1
X 1 P 2 2
} 5,200 } 5,200 } H=10,400
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 1375,0 346615 71615 12604 12604 55,01 9 B25
OBCIAZENIA:
45,000 45,000 45,000
1 Z.3 2 a2
MOMENTY:
--164,369

e U1 S U 111 e
92,458 92,458

TNACE:
158,048

94,828
2
-94,829

-158,048



NORMALNE:

A 1 RS 2 A
SItY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNmJ: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,000 94,828 0,000
0,38 1,950 92,458* -0,000 0,000
1,00 5,200 -164,369 -158,048 0,000
2 0,00 0,000 -164,369 158,048 0,000
0,63 3,250 92,458* 0,000 0,000
1,00 5,200 0,000 -94,829 0,000
* = Warto sci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1 2 3
> X 2
T94,828 ] 194,829
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 94,828 94,828
2 0,000 316,095 316,095
3 0,000 94,829 94,829
Cechy przekroju:
2o16 Wymiary przekroju [cm]:
} - h=55,0, b=25,0,
SN Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézigwej
: BETON: B25
l fa= 20,0 MPa,
- ***:F*** - 550,0 fe=a- fodye=1,00%20,0/1,50%3,3 MPa
! Cechy geometryczne przekroju betonowego:
| A=1375 cnf, 1,=346615 cmi', 1,=71615 cnri'
1/ STAL: A-11IN (RB 500 W)
4!16 f«=500 MPay:=1,15, {=420 MPa
2500 &im=0,0035/(0,0035+/E<)=0,0035/(0,0035+420/20

0000)=0,625,
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Zbrojenie gtéwne:
As+As=18,10 cnf, p=100 (A+Asy)/A. =100x18,10/13751,32 %,
J;=9489 cnt, 1,=593 cnf’,

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie uktaduA

Momenty zginajce: M,=-91,013 kNm, M= 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V= 11,854 kN, \/= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN =& .

Nosnos$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie P1_3, ptnr 2, przekroj: ¥0,12 m, ¥=5,08 m

Wielkosci obliczeniowe:

Ns#~0,000 kN,
rdAL AN Ms=V(Msa,i+ Msqy?) = V(145,754+0,000)
A =145,754 kNm

f.=13,3 MPa, f=420 MPa =f,
Zbrojenie rozcigane: A=10,05 cn¥,

3 R v El Zbrojeniesciskane: A=8,04 cnt,
A=A +A=18,10 crf, p=100xAJA=
il : 100x18,10/1375=1,32 %
s :f / L Wielkosci geometryczne [cm]:

e h=55,0, d=50,4, x=17,%%£0,352),
200 a=4.6, a=4,6, a=6,2, 2=44,2, A=443 cnf,
€.=-0,88 %o,655=-0,65 %o0,651=1,62 %o,
Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:
F.=-221,085, i = 325,780, ;= -104,696,
M= 47,175, My = 74,604, M, = 23,975,
Warunek stanu granicznegos$nosci:
Mga=195,812 KNm > Mgy =M+Mg+M=47,175+(74,604)+(23,975)45,754 KNm

Zarysowanie

Szerokd ¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi gta:

VVk = 0!26 < 0!3 = Wiim

Szerokaoé¢ rozwarcia rysy ukénej:

Vvk = 0117 < 013 = Wiim
Ugiecia
a=8,6<26,0 = g,

2.3. Plyta PH/2
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 200x1000"

v — — [ e e el Lk kel | — —26.0

Skala 1:10
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CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 9 B25

Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 50,0 Yc= 10,0
alfa=" 90,0
Momenty bezwladno sci [cmd]: Jx= 66666,7 Jy=1666666,7
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix=1666666,7 ly= 66666,7
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 28,9 iy= 5,8
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 33333,3 Wy = 6666,7
Wx=-33333,3 Wy= -6666,7
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 2000,0
Masa [kg/m]: m= 480,0
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 66666,7
Nr. Oznaczenie Fi:. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 200x1000 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 2000,0
WEZLY:

.
X
\

\

3,400

PRZEKROJE PR TOW:

B ; 2
\ |
| |

3,400 H=3,400

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 2000,0 1666667 66667 6667 6667 20,01 9 B25
OBCIAZENIA:
19,000 19,000
3,000 3,000
X T P
MOMENTY:

31,2231,575

12



TNACE:

29,011

4,745

P 9

)

-45,035

NORMALNE:
X 1 A
SItY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: x/L: x[m]: M[KNmJ: Q[KN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 -0,000 29,011 0,000
0,59 1,995 31,575* 0,078 0,000
1,00 3,400 -0,000 -45,035 0,000
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

>
A

I

29,011

REAKCJE PODPOROWE: T.lIrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 29,011 29,011
2 0,000 45,035 45,035
Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézEjwej
BETON: B25
; fa= 20,0 MPa,
; | fema- fod¥e=1,00%20,0/1,50%3,3 MPa
B S P % Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Zbrojenie gtéwne:

A=2000 cnt, 1,=66667 cn', 1,=1666667 cni'
STAL: A-I1IN (RB 500 W)
f,,=500 MPay.=1,15, §,=420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+§/E)=0,0035/(0,0035+420/20
0000)=0,625,
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As+As=7,92 cnt, p=100 (A+Asy)/A. =100x7,92/20080,40 %,
J,=377 cni', &,=7740 cnf’,

Sity przekrojowe:
zadanie: PI1_2 z klimatyzatoremgpnr 1, przekréj: 1,70 m, x=1,70 m

Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie uktadu:ABC

Momenty zginajce: M= -31,225 kNm, M= 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Y= 4,745 kN, \,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN =& .

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Wielkosci obliczeniowe:
Ns~=0,000 kN,
MsV(Msai+ Msqy) =V(-31,566+0,000)
=31,566 kNm
‘ f.=13,3 MPa, =420 MPa =f;,

,ZE?%:FL,,, T Zbro_Jeme roz_cagane. Al—_7,92 cnt, B

; A 2 AFA+AT,92 o, p=100<AJA =

72 100x7,92/2000=0,40 %

‘ 10%.0 | Wielkosci geometryczne [cm]:
h=20,0, d=16,9, x=5,%%0,326),
a=3,1, a=1,9, z=15,0, A=551 crf,
£:=-0,64 %o,£5:=1,33 %o,

Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:
F=-210,327, ;= 210,327,
M=17,053, M, = 14,513,
Warunek stanu granicznegosnosci:
Mgg =51,768 KNm > Mgq=M+Ms=17,053+(14,513)31,566 kNm

Zarysowanie

Szerokd ¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi gta:

VVk = 0!21 < 0!3 = Wiim

Szerokd¢é rozwarcia rysy ukénej:

Rysy uka@ne nie wys{puja.
Ugiecia
a=12,7<17,0= g,

2.4. Podcaig P3/2
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 | 220"

14



\\J =X 220,0
| ‘

Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S
(X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 9.8 Yc= 11,0
alfa=" -0,0
Momenty bezwladno sci [cmd]: Jx= 6120,0 Jy= 22256
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix="6120,0 ly= 2225,6
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 88 iy= 53
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 556,4 Wy = 2271
Wx= -556,4 Wy= -227,1
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 79,2
Masa [kg/m]: m= 62,2
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 6120,0
Nr. Oznaczenie Fi:. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
11220 0 -490 0,00 0,0 -194,0 39,6
2 1220 0 49 0,00 0,0 194,0 39,6
WEZLY:
1 2 3
X X 2
} 3,550 } 3,550 } H=7.100
PRZEKROJE PRTOW:
1 1
i 1 i 2 ;
} 3,850 } 3,850 } H=7,100
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 79,2 6120 2226 556 556 22,0 2 St3S

(X,Y,V,W)

15



OBCIaZENIA:

15,000

15,000 15,000
1 Z. 2 a2
MOMENTY:
--91,685
P S 2
TNACE:
129,134
P N 2
-77,480
NORMALNE:
D 1 A 2 A
SItY PRZEKROJOWE: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,000 77,480 0,000
0,37 1,331 51,573* 0,000 0,000
1,00 3,550 -91,685 -129,134 0,000
2 0,00 0,000 -91,685 129,134 0,000
0,63 2,219 51,573* -0,000 0,000
1,00 3,550 -0,000 -77,480 0,000
* = Warto 5ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

—> Py~

77,480

— "0'\’

16
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:

1 0,000 77,480 77,480
2 0,000 258,267 258,267
3 0,000 77,480 77,480

Pretnr 1l

Przekréj: 2 1 220

Wymiary przekroju:

1220 h=220,0 g=8,1 s=98,0 t=12,2
— r=8,1
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=6120,0 Jyg=2225,6 A=79,20 ix=8,8
=X 2200 iy=5,3.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymaia¢
fd=215 MPa dlag=12,2.

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy

Sity przekrojowe:
My = 91,685 kNm, V, =-129,134 kN, N = 0,000 kN,
Naprzenia w skrajnych widknachwo; = 164,8MPa oc = -164,8MPa.
Naprezenia:
Warunki ngnosci:
Oec=0/ Yo+ 40 =0,0/ 1,000 + 164,8 = 164,8 < 215 MPa
Tey=T/Yo, =36,2/1,000 = 36,2 < 124,7 = 0.58x215 MPa

Jo2 +312 = [ 164,8 + 3x0,07 = 164,8 < 215 MPa

Sity krytyczne:

_TCE)_ 3,14x205x6120,Q 52 _

=== 2804

15743,241 kN

Ny = T EJ _ 3,142x205x2225,
= =

2 _
- oo Q02 = 3573,078 kN

Zwichrzenie :

Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nosnos$¢ przekroju na zginanie:

Warunek nénosci (54):

Mc _ 91685 _
@ Mrx ~ 1,000%119,618 0,766 <1

17



Nosnos¢ przekroju na $cinanie :

Warunek nénosci dla$cinania wzdta osi Y:
V=129,134 < 444,431 ¥,

Nos$nos$¢ przekroju zginanego, w ktdrym dziala sita poprzecz ~ na:
Warunek nénosci (55):
Mx _ 91,685
Mrv 119618 0766<1
Stan graniczny u zytkowania:
ax=34<10,1=a
2.5. Podcig P1/-1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 650x300"
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 9 B25
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 15,0 Yc= 325
alfa=  -0,0
Momenty bezwladno sci [cmd]: Jx=686562,5 Jy=146250,0
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 686562,5 ly=146250,0
Promienie bezwiadno sci [em): ix= 18,8 iy= 8,7
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 21125,0 Wy = 9750,0
Wx=-21125,0 Wy= -9750,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1950,0
Masa [kg/m]: m= 468,0
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 686562,5
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 650x300 0 0,00 0,00 0,0 0,0 1950,0
WEZLY:

1 3 4 5 2

. 2 2 7S L]

}*1 000 l 4,150 l 4,350 l 0,950—‘ H=10,450

18



PRZEKROJE PRTOW:

- 1 - 1 - 1 - 1 a
1 A 2 A 3 A 4
}*LOOO l 4,150 l 4,350 l 0,950—‘ H=10,450
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 1950,0 686563 146250 21125 21125 65,01 9 B25
OBCIAZENIA:
220,000 220,000
23/400—25:500 45300 29.500—>25[900
000 —%5000 5658 600 _5.000
1 A 2 L 3 A
MOMENTY:
--276,769 --260,158

166,755

TNACE:

299,796

-286,819

NORMALNE:
1 A 2 A 3 A
SIitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDEF
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 -0,000 -220,000 0,000
1,00 1,000 -276,769  -335,229 0,000
2 0,00 0,000 -276,769 299,796 0,000
0,55 2,270 74,039* 0,640 0,000
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1,00 4,150 -189,414 -286,819 0,000
3 0,00 0,000 -189,414 308,225 0,000
0,46 2,012 112,820* -1,019 0,000
1,00 4,350 -260,158 -308,811 0,000
4 0,00 0,000 -260,158 329,226 0,000
1,00 0,950 0,000 220,000 0,000
* = \Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

[ 1

REAKCJE PODPOROWE:
Obci azenia obl.: Ci

3
A

I

T.r

— "o“
— ‘}00‘

Z edu

ezar w.+ABCDEF

Wezelk: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]
3 0,000 635,025 635,025
4 0,000 595,044 595,044
5 0,000 638,037 638,037
Cechy przekroju:
4016 Wymiary przekroju [cm]:
N - h=65,0, b=30,0,
R Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézigjwej
: BETON: B25
fa= 20,0 MPa,
SRR 650,0 fe=a- fodye=1,00%20,0/1,50%3,3 MPa
! Cechy geometryczne przekroju betonowego:
| A=1950 cnf, 1,=686563 crri', 1,=146250 cni'
\\i”’ i STAL: A-11IN (RB 500 W)
A =500 MPay=1,15, {=420 MPa
3000 &im=0,0035/(0,0035+/E<)=0,0035/(0,0035+420/20

0000)=0,625,

Zbrojenie gtéwne:

AstAs=24,13 cnt, p=100 (As+Asr)/Ac =100x24,13/19561,24 %,
J,=18025 cm!, 1,=1527 cnr’,

Sity przekrojowe:
Momenty zginajce:
Sity poprzeczne:
Sita osiowa:

M,=-72,913 kNm,
y=-18,033 kN,

N = 0,000 kN =4y .

20
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Nosnos$¢ przekroju prostopadtego:

Wielkosci obliczeniowe:
Ns=0,000 kN,
FF LN MsiV(Msa+ Msqy) = V(276,769+0,000)

/ A =276,769 kNm
f.=13,3 MPa, =420 MPa =f,

. 7&& iy Zbrojenie rozcigane: A;=16,08 cnf,
7 T Zbrojeniesciskane: A=8,04 cnt,
/ A=A+A=24,13 crf, p=100<AJA=
1 100%x24,13/1950=1,24 %
=
# ‘7/' e Wielkosci geometryczne [cm:
e h=65,0, d=59,6, x=22,%£0,382),
oo a1:5141 Q:416! @:8!1! %:51151 AC:691 Crﬁl
€C=-1,04 %0,8322-0,83 %0,83121,68 %o,
Wielkosci statyczne [KN, KNm]:
F=-394,834, k= 528,545, K, =-133,711,
M= 96,404, M, = 143,059, M, = 37,305,
Warunek stanu granicznegosnosci:
Mgg = 368,691 KNmM > Mgyq =Mc+Ms+Mg=96,404+(143,059)+(37,3053%6,769 kNm

6016

Zarysowanie

Szerokaoé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi gta:

Vvk = 0124 < 013 = Wiim

Szerokao¢ rozwarcia rysy ukdénej:

Vvk = 0109 < 013 = Wiim
Ugiecia
a=0,7<20,8 = g,

2.6. Stup S1/-1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 300x300"
| |
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 9 B25
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 15,0 Yc= 15,0
alfa=" 0,0

Momenty bezwladno sci [cmA4]: Jx= 67500,0 Jy= 67500,0
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Moment dewiaciji [cmA4]:

Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 67500,0

Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 8,7 iy=

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 4500,0 Wy
Wx= -4500,0

Powierzchnia przek. [cm2]:

Masa [kg/m]:

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 B 300x300 0 000 000 0,0

WEZLY:

M —

PRZEKROJE PRTOW:

1

22

Dxy= 0,0
ly= 67500,0
8,7

= 4500,0
Wy= -4500,0
F= 900,0
m= 216,0
Jzg= 67500,0
Sy: F:

[cm3] [cm2]



WIELKQGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 900,0 67500 67500 4500 4500 30,01 9 B25
OBCIaZENIA:

ol
MOMENTY:

Al

23



TNACE:

nl

NORMALNE:

SitY PRZEKROJOWE:
Obci azenia obl.: Ci

T.drz edu

ezar wh+D

Pret: x/L: x[m]:

M[KNm]: Q[KN]:

1 0,00 0,000
1,00 3,600

0,000 -0,000
-0,000 -0,000

* = Warto

24

-658,554
-650,000
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REAKCJE PODPOROWE:

W

REAKCJE PODPOROWE: T.lIrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+D
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 658,554 658,554
2 -0,000 0,000 0,000
Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
‘ h=30,0, b=30,0,
/ : .\ Cechy materiatlowe dla sytuacji statej lub pézigjwe]
/ BETON: B25
FO® ey e fu=20,0 MPa, fa- folye=1,00%20,0/1,50%3,3 MPa
| Cechy geometryczne przekroju betonowego:
N /| A=900 cnt, 1,=67500 cnt', 1,=67500 cm’
1 STAL: A-l1IN (RB 500 W)
}7300 04‘ fyk=500 MPa,yS=1,15, t,d=420 MPa

£im=0,0035/(0,0035+§/E9=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,
625,

Zbrojenie gtéwne:
As+As=16,08 cnt, p=100 (A+Asr)/Ac. =100%x16,08/9081,79 %,
J5=1305 cnt, 1,=1305 cn’,

Sity przekrojowe:
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Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie uktadu:D
Momenty zginajce: M= -0,000 kNm,
Sity poprzeczne: y=-0,000 kN,

Sita osiowa: N = -658,103 kN =gyl
Uwzglednienie smuktéci preta:

- w ptaszczynie ustroju:
€y= M,/N = (-0,000)/(-658,103)=0,000 m,

\{= 0,000 kN,

= 0,000 kNm,

Msax= Ty (€ + &) N = 1,302%(-0,020 +0,000)x(-658,103) = -17,1341KN

Nosnos$¢ przekroju prostopadtego:

Wielkosci obliczeniowe:
! Nsi=-658,103 kN,

\

Fc

Ny

I 300,0 |

f.=13,3 MPa, =420 MPa =,
Zbrojenie mniefciskane: A;=10,05 cnr,
>0 Zbrojeniesciskane: A=6,03 cnt,

A=A t+A=16,08 cri, p=100xAJA =
100x16,08/900=1,79 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=30,0, d=20,0, x=32,%%1,638),

Sall é%

€C=-0,76 %0,8522-0,67 %0,8312-0,30 %o,
Wielkosci statyczne [KN, KNm]:

F=-502,246, = -74,572, K, = -81,285,

M= 12,383, M; = -3,703, M, = 8,454,
Warunek stanu granicznegos$nosci:

Nga = -1481,006 KN > Ngg =Fo+Fo+Fy=-502,246+(-74,572)+(-81,285)858,

3.0 Fundamenty

Parametry gruntu .
* Rodzaj gruntu: (piasek pylasty)
* K gt tarcia wewetrznego
* Stopieh zag:szczenia

* Gestas¢ objetosciowa
* Parametry char.

D
o3

* Gestas¢ objetosciowa pp = *0.9=

STOPA St1
Dane:

* Glebokaos¢ posadowienia mid =

* Bok stopy fundamentu mil =

Ql=
Q2=
Q3=

Q

* Obcigzenie od stupa
* Cigzar stopy

* Cigzar posadzki

* Obcigzenie catkowite =
* Moment zginajcy:

26

alzloioi @:4,6, Q:12|51 %:714! Aczgoo Crﬁl

103 kN

26,10
0,450
17,100
22,50
4,04
12,00
1,575

Ms=V(Msa+ Msgy) = V(-17,134+0,000) =17,134 kNm

80

120

700,00
11,40
28,50

5
0,00

[kN]
[kN]
[kN]

[kN]
[kNm ]



* Mimo$rod: e = M/IG& 0,000 [m]
1,20 [m]

1,00

1,00

1,00

g ol
I n

- Odp6r gruntu.

Qme =(1+1,5*B/B)*Ni*0gp*g*Dpin *ipt (1 -0,25*B/B) * N, * Biyin *gp *9* 8=
2079,29 [kPa]

gs= 0.81* Qe = 1684,23 [kPa]
- Rzeczywiste nap¢enia pod fundamentem.
Osizec—= Q/B2 = 513,82 [kPa]

- Poréwnanie nap¢en rzeczywistych z dopuszczalnymi.

513,82 [kPa] < g 168423 [kPa]

Osrzecz=
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ament pod Sc2/-1
50x30cm, spod —2,04m

LEGENDA
1 . .

| | SCIANY ISTNIEJACE

2487
1

Fundament pod Sc1/-1
5(0x30cm, spéd —2,04m

F

s B R B B e

TSI
SR A
A9

375

Y

1 WYBURZENIA

Q

PROJEKTOWANE
L ZAMUROWANIA

Fund. pod:Sch1/0,

| |
7 PROJEKTOWANE
| EL. ZELBETOWE
| |
Y7777 7! SCIANY FUND. Z BLOCZKOW
| 22222) BETONOWYCH

Stopa fund. St2,

50x50x30cm,
spéd —4,07m

18
_|

Stopa fund. St3,
50x50x30cm,
spod —3,88m

50x50x30cm,
spod —3,88m

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5

|
\
‘ tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT
SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA tACZNIKA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL BUDYNKU
Szczecin, ul. Arkonska 4
Lawa fund. L1, % UWAGH: HESTOR SP WOJEWODZKI
40x30cm, spdd —4,4pm 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z SZPITAL ZESPOLONY
zaistniatych warunkyw na budowie) nalezy BRANZA
konsultowaé z autorem projektu. KONSTRUKCJA
2. Nieodtaczna czescig opracowania jest opis PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i
3 instalacje. nrupr. 74/Sz/78 ‘
a fund. t, 3. Fundamenty wykonac¢ z betonu C20/25 W6 (B-25 . .
Jcm, spod —4.40m W), zbrojenie stala klasy A-IIIN (RB500W). OPRACOWAL mgr inz. Aleksandra Wisniowska
Fundamenty konstruowac i betonowaé po s
wykonaniu podkfadu z chudego betonu (C8/10) SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

grubosci min.10cm. nr upr. 4662/61 ‘

4. Nowe tawy fundamentowe faczy¢ z istniejacym
fundamentem poprzez wklejenie pretow faw w TYTUL RYSUNKU
istniejaca konstrukcje.

5. Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych
gr. 25cm na zaprawie cementowej M15

6. Poziom projektowanych fundamentéw dospasowaé do A
poziomu istniejacych fundamentow. RZUT FU N DAM ENTOW
Stal A-TIIN (RB500W) SKALA 1:100
Beton C20/25 (B25 W6) DATA OPRAC, Tou NR

RYSUNKU

e PBIK 1




POM.BUTLIN20  WENTYLATORNIA POM.UPS  WC (K) POM. PORZ. WC (M) POCZEKALNIA  POM. POMP PROZ.
048 055 049 050 \051

ROZDZ. ELEKTR. KLATKA SCHODOWA POM. DYSTR. MAGAZYN ~ MAGAZYN MAGAZYN ~ KORYTARZ P.DYSTR.  MAGAZYN KORYTARZ
052 039 053 054 001 038
3,82 m2 44,34 m2 6,83 m2 3,91 m2 2,05 m2 3,89 m2 13,80 m2 15,78 m2

POCZEKALNIA  KORYTARZ WC PACJENTOW
022 035 034 002a 036
2,69 m2 6,04 m2 6,55 m2 2,52 m2 34,56 m2 6,82 m2 23,68 m2 19,82 m2 3,05 m2

POK. SOCJALNY LAZIENKA PACJENTOW
037 010

1,15m2 8,09 m2

3341 m2

POM. PRO MORTE MAGAZYN
030 0320 032a 032 055 033 002b
722 m2 14,58 m2 7,65 m2 12,03 m2 647 m2

MAG. BIEL WC PERS. BRUDOWNIK KORYTARZ
011 012 013 ‘ 003

ROZDZELEKTR. POK.LEK.DYZ.  KORYTARZ
014
9,13 m2

LAZIENKA PERS. KUCHENKA MAGAZYN
015a 015 016 017 018

8,69 m2 2,52 m2 3,36 m2 8,00 m2 2,38 m2

1,15 m2 2,84 m2 4,98 m2 39,59 m2

LAZIENKA PERS.
031
2,57 m2

r.25cm, B25 W6

ciana Sc1/-1

gr.25cm, B25 W6

Sciana Sc2/-1

400

LEGENDA

N

T il 3 7 7
- 7, AL/
GALIAD 7 LA,
S LA AT 27 7

N
=

| | SCIANY ISTNIEJACE

| |
1 WYBURZENIA
| |
. PROJEKTOWANE
ol ZAMUROWANIA
| |

7 PROJEKTOWANE
EL. ZELBETOWE
| |
| _| PROJEKTOWANE
. | EL. STALOWE

Sciana_Sc1/-1
2437 gr.25¢m, B25 NG

41

TSSO

TITIIRIXROAN.

TR
COBAANY

'0'0VOX‘YQYOY&'&’X’R’I’XOZ’ZQZO!OYOYOYQY

TXETIITRIRX I RKARAL
Z0XOX0X0Yo?L'YA?2M’MAQOXOXOXQYQW’IA’MMAN0 s

Q)

Nadproze NK2b/~1 %

200,

Nadproze NK7/—
3IPN120
sp6d —0,64m

spod —1,13m

EAR)
1ije

‘ UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z
zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy
konsultowa¢ z autorem projektu.
Nieodtaczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.
W przypadku napotkania w istniejgcych $cianach i
stropach elementow konstrukcyjnych nie
oznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa¢
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.
Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235JR -przed
zamowieniem stali sprawdzi¢  wymiary na budowie.
Nadproza stalowe opiera¢ na murze poprzez
poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu
C20/25.
Nadproza stalowe tgqczy¢ ze sobg $rubami M16
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz
2 $ruby w nadprozu.
Elementy Zzelbetowe wykona¢ z betonu C20/25,
zbrojenie stalg  RB500W.

06,

002

M Nadproze
L 3IPN120
o spod —1,13

200

3IPN120
spod -0,64m

Nadproze NK6a/~1. -

4IPN120

Nadproze NKiag,
D) 4IPN120

‘.’vﬂ?)}.%){’///‘///////////////////////

Nadproze NKic/-1 |

R

£
S
S
=

|
o
=3

o

[z

11

111l

S2/-1,

N
S
3

/113

3IPN120
sp6d —1,13m

EANENS

002

Stu
30x30cm, B25

T Nadproze NK8
wo VN ¢
26 spod 0,90 200

)

doroze NK1b/H1
3PN120
spod —0,64m

3IPN120
péd -1,10m

Nadproze NK1/-
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OPRACOWAL mgr inZ. Aleksandra Wigniowska

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU

POK. PIEL. KOORD. GABINET UKG POCZEKALNIA KORYTARZ (GABINET RTG STEROWNIA POKOJ BADAN POKOJ BADAN
047 046 045 042
8,73 m2 8,73 m2

043 044 041
14,60 m2 10,77 m2 2353 m2 2,98 m2

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUFT\IKU
GAB.ZABIEGOWY KORYTARZ IZBA PRZYJLAR. | POCZEKALNIA | LAZIENKA PRZYJ. WIATROLAP LAZIENKAPRZY). ~ HOLWEJSCIOWY  REJESTRACJA JAZD CHORYCH Z KARETKI ZBA PRZYJEC KARDIOLOGICZNA GABINET EKG SALA OBSRWACYJNA LAZIENKA DYZURKA PIELEGNIAREK LAZIENKA SALA OBSRWACYJNA  POKOJ LEKARZY B
040 028a 002¢ 028 029 027 026 025 023 024 021 020 019 008 009 007 006 005 004
15,76 m2 16,28 m2 15,47 m2 18,11 m2 13,87 m2 7,27 m2 7,71 m2 4,76 m2 2,66 m2 29,73 m2 11,36 m2 20,51 m2 13,70 m2 11,72 m2 34,88 m2 4,15 m2 15,84 m2

2,85 m2 23,10m2 16,64 m2 kv;igﬂeh P B / K 2
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§? s o ‘ 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z
S ;Q? 9 L zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy
o konsultowa¢ z autorem projektu.
& 2. Nieodtgczng czescig opracowania jest opis
R techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.
3. W przypadku napotkania w istnie jacych $cianach i
stropach elementow konstrukcyjnych nie
oznaczonych w projekcie, nale zy zabezpieczy¢
/ \ ,J( L konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa¢
7777777777 | [ 0O o prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie
- o projektantéw konstrukcji.
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Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235JR -przed
zamowieniem stali sprawdzi¢ wymiary na budowie.
5. Nadproza stalowe opiera¢ na murze poprzez
poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu
C20/25.

Nadproza stalowe tqczy¢ ze sobg $rubami M16
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz
2 $ruby w nadprozu.

Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25,
zbrojenie stala RB500W.
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TYTUL RYSUNKU
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DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

“nr PBK 3




DYZURKA BRUDOWNIK KORYTARZ LAZIENKAPERS. MAGAZYN LAZIENKAPACJENTOW  KIATKA SCHODOWA
253 \ 255 | [254 257

MAGAZYN  SALA CHORYCH  LAZIENKA
256 258

DYZURKA POM.PORZ. KORYTARZ KUCHENKA
231 230 232
23,70 m2 7,26 m2

LAZIENKA  SALA CHORYCH PUNKT PIELEGNIARSKI
201 227 228 229
12,40 m2 418 m2 4,06 m2 2,59 m2 599 m2 712m2 20,92 m2 3,24 m2 2,61 m2

MAGAZYN GABINET ZABIEGOWY POKOJ BADAN
233 234 202b ‘ 235 ‘

LAZIENKA LAZIENKA LAZIENKA POKOJ SOCJALNY POKOJLEKARZY  KORYTARZ POKOJ DZIENNEGO POBYTU
236 237 238 239 240 243 242 244 202a 245
11,11 m2 4,89 m2 1562m2 | 3,62 m2 3343 m2 12,52 m2 3,19 m2 13,68 m2 13,57 m2 5,78 m2 2,62 m2 2,86 m2 8,06 m2
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‘ UWAGI:

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z
zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy
konsultowa¢ z autorem projektu.
Nieodiaczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.
W przypadku napotkania w istnie jacych $cianach i
stropach elementow konstrukcyjnych nie
oznaczonych w projekcie, nale zy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa ¢
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.
Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235JR -przed
zamowieniem stali sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Nadproza stalowe opiera¢ na murze poprzez
poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu
C20/25.
Nadproza stalowe taczy¢ ze sobg $rubami M16
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz
2 $ruby w nadprozu.
Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25,
zbrojenie stalg RB500W.
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OPRACOWAL mgr inZ. Aleksandra Wigniowska

SPRAWDZIL mg inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU
SALA IOK SEPARATKA SEPARATKA  KORYTARZ POKOJ LEKARZY
250

SALA REHABILITACJI KORYTARZ
252 | 251 248 | 249
128,28 m2 13,56 m2 18,11 m2 6,78 m2

SALA CHORYCH LAZIENKA
226 | 202¢ | 224
15,72 m2

31,70 m2 16,46 m2 16,20 m2

RZUT | PIETRA

LAZIENKA SALA CHORYCH MAGAZYN| BRUDOWNIK| SALA CHORYCH tAZIENKA| LAZIENKA
222 225 | [221 220 [219 217

3,49 m2 3,42 m2 23,87 m2 4,93 m2

SALA CHORYCH LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA SALA CHORYCH
[216 218 215 214 | [213

LAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA
211 212 | 209 210 207 | 206 208
5,34 m2 23,11 m2 3,27 m2 2,99 m2 12,00 m2 3,62m2 13,52 m2 13,71 m2 2,70 m2 20,38 m2

SKALA 1:100
205 203 | 204
2,71 m2 14,31 m2 4,08 m2 4,00 m2 17,60 m2 13,94 m2 2,50 m2

NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

i PBK 4




PRACOWNIA BADAN EPS | ABLACJI

STEROWNIA KORYTARZ POKOJSOCJALNY wc
359
41,12 m2

PRZEBIERALNIA KLATKA SCHODOWA MAGAZYN
361 362 (363 364

SALA CHORYCH LAZIENKA  LAZIENKA SALA CHORYCH PUNKT PIELEGNIARSKI  DYZURKA
365 301 327 328 329 331 330 332
8,87 m2 2,97 m2 6,79 m2 1,44 m2 8,55 m2

SCHODY KORYTARZ
3,63 m2 2,86 m2 11,18 m2 6,33 m2

KUCHENKA MAGAZYN GABINET ZABIEGOWY ~POKOJ BADAN
333 334 302b 3% |
23,68 m2 5,96 m2 22,39 m2

POKOJ PIEL. ODDZIAL. LAZIENKA  LAZIENKA POKOJ LEKARZA DYZUR. GABINETUKG KORYTARZ POKOJ DZIENNEGO POBYTU POKOJ LEKARZY POKOJ LEKARZY
338 339 340 343 342 344 302a 345
14,56 m2 8,99 m2 2,86 m2 2,59 m2 8,96 m2

346 347

13,47 m2 48,48 m2 14,35 m2 17,90 m2 ‘ 17,66 m2 LEGENDA
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UWAGI:

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z
zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy
‘ konsultowa¢ z autorem projektu.
Nieodiaczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.
W przypadku napotkania w istnie jacych $cianach i
stropach elementow konstrukcyjnych nie
oznaczonych w projekcie, nale zy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa ¢
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.
Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235JR -przed
zamowieniem stali sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez
poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu
C20/25.
Nadproza stalowe tqczy¢ ze sobg $rubami M16
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz
2 $ruby w nadprozu.
Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25,
zbrojenie stalg RB500W.
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SLUZA KORYTARZ

348 302¢

172m2

TYTUL RYSUNKU
16,63 m2

POM.TECH. MYCIE LEK+STEROWNIA  PRZEBIERALNIA

326 350 349
1,89 m2 7,65 m2

POM. TECH. PRACOWNIA HEMODYNAMIKI  MYCIE LEKARZY PRZYGOTOWANIE PACJENTA  STEROWNIA WSTEPNE MYCIE  KORYTARZ KORYTARZ

358 357 356 355 354 | [383 360

15,31 m2 48,08 m2 12,04 m2 22,71 m2 10,06 m2 9,00 m2

SALA CHORYCH ' LAZIENKA | [LAZIENKA SALA CHORYCH AGAZYN BRUDOWNIK| SALA CHORYCH tAZIENKA| LAZIENKA  SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH  LAZIENKA | LAZIENKA POM. PORZ. SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA SKALA 1 . 1 00
[324 325 322 | [321 320 [319 317 [318 316 315 314 313 312 311 310 | 308 309 306 | [307 305 303 | 304

7,67 m2 17,59 m2 3,78 m2 323 m2 24,02 m2 5,18 m2 5,34 m2 2351 m2 3,34 m2 321 m2 19,71 m2 8,79 m2 5,20 m2 16,11 m2 317 m2 23,18 m2 19,60 m2 3,39 m2 3,68 m2 2,03 m2 19,45 m2 17,72m2 3,26 m2
PRACOWNIA ELEKTROTERAPII

352 351

4,02m2 17,81 m2 34,16 m2
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UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z
zaistniatych warunkéw na budowie) nalezy
konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodigczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istnie jacych $cianach i
stropach elementow konstrukcyjnych nie
oznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa¢
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantéw konstrukcji.

Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235JR -przed

zamowieniem stali sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Nadproza stalowe opiera¢ na murze poprzez
poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu
C20/25.

Nadproza stalowe tgczy¢ ze sobg $rubami M16
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz
2 $ruby w nadprozu.

Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25,
zbrojenie stalg  RB500W.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5

tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232
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