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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- notatki stuzbowej spisanej z Inwestorem
- uzgodnieh z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN HD 60364
- PN HD PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-004

4.3.Stan istniej gcy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci istniejgcego budynku "D" na
terenie Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul.
Arkonskiej 4. Przebudowa polega na przebudowie pomieszczen po oddziale chirurgii na potrzeby
przeniesienia z budynku "A" oddziatéw kardiologii.

Przebudowywane sg pomieszczenia:

- W przyziemiu

- ha poziomie 1-go pietra

- ha poziomie 2-go pietra

- nad czescig 2-go pietra dobudowywana jest przestrzen techniczna.

- w budynku "E" zmienia sie funkcja czesci pomieszczen na parterze

Instalacje elektryczne na poziomie parteru pozostajg bez zmian.

Szpital posiada wiasne stacje transformatorowe i agregatownie.

Obecnie, budynek zasilany jest w energie elektryczng liniami kablowymi ze stacji
transformatorowych szpitala: "apteka" i "szpital" .

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 2
ul. Inspektowa 5 tel/fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl




PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Projektowany budynek "D" i "E" posiadajg oddzielne zasilania w energie elektryczng ze stacji
transformatorowych szpitala.

Cata moc w obu budynkach jest rezerwowana agregatami prgdotworczymi.

Do ztgcz kablowych w zewnetrznej Scianie budynku, ZK 5, ZK6 i ZK 7, z przetgcznikami
doprowadzone sg kable YAKY 4 x 120 mm2 ze stacji transformatorowych szpitala.

Zasilanie budynku "D" jest wymieniane na nowe, a zasilanie budynku "E" pozostaje bez zmian.

4.4. Zasilanie.

Zgodnie z notatkg stuzbowg spisang z uzytkownikiem, w szpitalu istnieje rezerwa mocy dla
zasilania w energie elektryczng przebudowywanego budynku "D".

W miejsce istniejgcego ztgcza kablowego ZK 6, w zewnetrznej scianie budynku zamontowac
nowe ztgcze kablowe z przetgcznikiem 400A.

Istniejgcy kabel YAKY 4 x 120 mm2 zasilajgcy oba ztgcza kablowe ZK5 i ZK6 wymieni¢ na kabel
YKY 4 x 240 mm2 z tym, ze Istniejgce ztgcze kablowe ZK 5 zlikwidowac.

Nowy kabel uktada¢ po trasie demontowanego,.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK 5 zlikwidowac. Caty budynek zasilany bedzie z jednego zigcza -
ZK®6, ktore bedzie zasilane z dwoch stacji transformatorowych szpitala: "szpital” i "apteka".
Zasilanie budynku "E" pozostaje bez zmian.

Stacje transformatorowe sg rezerwowane agregatem prgdotworczym.

4.5. Budynek "E"

W budynku "E zmienia sie funkcja czesci pomieszczen na parterze budynku.

W pomieszczeniach w ktorych zmienia sie funkcja, wymieniane sg instalacje elektryczne na
nowe. W pozostatych pomieszczeniach instalacje elektryczne pozostawi¢ bez zmian.

Nowe instalacje podtgczy¢ pod istniejgca tablice rozdzielczg na parterze - Tp.

4.5.1. Instalacje o swietlenia podstawowego

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli i na rysunkach.
Instalacje o$wietlenia ogolnego wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku.
Osprzet stosowac podtynkowy.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z istniejgcej tablicy na parterze - Tp - czesci , 0.

Parametry opraw oswietleniowych opisano w dalszej czesci projektu.

4.5.2. Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne w budynku "E" posiadajg awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Czes¢ tych drog
jest przeprojektowywanych i dlatego nalezy je rowniez oswietli¢ awaryjnie..

Nad drzwiami wyjsciowymi z projektowanego korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Oprawa taka musi by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe zapalenie
lampy, ktéra pobiera zasilanie z wbudowanego akumulatorka, na 3 godziny Swiecenia.

Inwertery i baterie akumulatoréw muszg by¢ montowane fabrycznie i posiadac atest Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako oprawy awaryjne
(CNBOP).

Natezenie oswietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku i podtgczy¢ jg pod
Istniejgcy instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

4.5.3. Instalacja gniazd wtykowych.
Zmiana funkcji pomieszczen, powoduje zmiane instalacji gniazd wtykowych
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Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach, zasili¢ przewodem YDYp 3 x 2,5
mm2 — 750V z czesci ,S” istniejgcej tablicy Tp.
Osprzet stosowac podtynkowy, ramkowy.

4.6. Budynek "D"

W projektowanym budynku "D" zmienine sg instalacje elektryczne :

- W przyziemiu

- na 1 - szym pietrze

- ha 2-gim pietrze

- dobudowywana jest kondygnacja techniczna nad czescig 2-go pietra
Instalacje elektryczne na parterze budynku nie ulegajg zmianie.

4.6.1. WIiz-ty, tablice rozdzielcze.
W piwnicy budynku, w wydzielonym pomieszczeniu ustawiona bedzie nowa, gtdwna tablica
rozdzielcza TG. Z tablicy tej zasili¢ wszystkie projektowane instalacje elektryczne i istniejgca
tablice gtébwnag, ktdra jest zasilana z demontowanego ztgcza kablowego ZK 5.
Nie sg objete niniejszym opracowaniem pomieszczenia na parterze budynku. Wszystkie tablice
na parterze budynku zasilane sg z istniejgcej tablicy gidbwnej budynku, zasilanej ze ztgcza ZK5,
likwidowanego. Jezeli zasilimy istniejgca tablice TG z nowej tablicy TG, zasilanej ze zigcza ZK®6,
to nie pozbawimy zasilania w energie elektryczng wszystkich odbioréw, ktore nie sg objete
niniejszym opracowaniem (na parterze)
W projektowanej czesci budynku rozmieszczone zostaly tablice rozdzielcze pietrowe, z ktérych
zasilane bedg poszczegodlne odbiory w budynku
Tablice podzielone sg na czesci:

- ,O” oswietlenie pomieszczen

-, S” gniazda wtykowe i odbiory sitowe

- K" zasila wydzielong sie¢ zasilania komputerow

,UPS” zasila odbiory wymagajgce bezprzerwowego zasilania

Dla sal operacyjnych i wybudzenh zaprojektowany jest UPS o mocy 25 kVA z baterig
akumulatoréw na 30 minut pracy.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zasilane bedzie z akumulatorkbw wmontowanych w oprawy z
inwertorem.
Wszystkie tablice rozdzielcze zamykane bedg drzwiczkami metalowymi, na zamek z kluczem.

4.6.2. Gtobwny wyt gcznik po zarowy pr gdu.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w gtdbwne wytgczniki pozarowe pradu.

Przewidziano dwa wytgczniki:

- 1 dla odciecie wszystkich odbioréw za wyjgtkiem sal operacyjnych i intensywnego dozoru.

- 2 dla odciecia zasilania sali operacyjnej i pokoju wybudzen (odbiory rezerwowane UPS )
Decyzje 0 odcieciu zasilania sali operacyjnej i pokoju wybudzen w czasie zagrozenia musi podjg¢
lekarz dyzurny.

Przewdd do przyciskéw stosowaé ognioodporny.

4.6.3. Oswietlenie terenu

Teren wokot budynku jest o$wietlony lampami na stupach typu Parkowy. Oswietlenie to
podigczone jest pod oswietlenie catego terenu szpitala.

Projektowane jest nowe zagospodarowanie terenu i powoduje to, ze istniejgce oswietlenie nalezy
przebudowac.

Ustalono z Inwestorem, ze projektowane oswietlenie bedzie podtgczone pod nowe zasilanie z
tablicy gtownej projektowanego budynku kardiochirurgii.
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Nowe oswietlenie sterowane bedzie za pomocg przekaznika zmierzchowego i zegara
sterujgcego.

Nowe oswietlenie wykona¢ lampami typu LED o mocy 50W na stupach typu "Parkowy"
wysokosci 5 m, bez wysiegnika

Rozmieszczenie stupow pokazano na rysunku nr 1.

Kabel zasilajgcy stupy oswietleniowe uktada¢ w ziemi na gtebokosci: 70 cm w warstwie piasku 2
x 10 cm i przykryciem folia.

Pod drogami i pod wjazdami kable uktada¢ w przepustach kablowych z rur PCV.

Czes¢ stupow oswietleniowych zbliza sie <40cm do istniejgcych kabli energetycznych nn. Na te
istniejgce kable natozy¢ rury dwudzielne wystajgce z kazdej strony 50 cm poza stup.
Koncowki kabli we wszystkich stupach zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi, a koncowki
wprowadzi¢ do ztgcz oswietleniowych 1ZK z zabezpieczeniami 6A.

W kazdy stup wciggna¢ przewody od ztgcz 1ZK do opraw - YDYzo 3 x 2,5 mm2 - 750V.
Stosowac stupy stalowe wysokosci 5m, stozkowe, zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie, o grubosci scianki min 4 mm, z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji,
Srednica wierzchotka 60 mm, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE.

Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig.

Stupy muszg posiadac¢ dwa otwory dla wprowadzenia kabla, na gtebokosci dla 50cm pod ziemis.
Do stupéw wsypac piasek do wysokosci 20cm powyzej wprowadzenia kabla do stupa.
Wszystkie stupy numerowac.

Stup skrajny nalezy uziemié

Opornosc¢ uziemienia < 30 Q.

Wymagania dotycz gce opraw o swietleniowych:

- oprawa typu LED o mocy 50W z odbtysnikiem B.

- korpus odlew aluminiowy

- klosz - tworzywo lub szyba

- stopien ochrony min 65

- regulowany rozsyt

- klasa ochronnosci pierwsza

- dtawnica do wymiany powietrza

- linka zabezpieczajgca panel z osprzetem

- zrodto swiatta LED 50W

4.6.4. Instalacje elektryczne.

4.6.4.1. Instalacja o $wietlenia ogdélnego.

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli i na rysunkach.
Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku.
Osprzet stosowac podtynkowy.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykona¢ z projektowanych tablic pietrowych, z czesci ,O".

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,Al”

Oprawa wpuszczana w strop podwieszony 4x14W - T5, statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowe]
malowanej proszkowo odpornej na dziatania UV, Klosz wykonany z polimetakrylany metylu w
wersji opalizowanej, Oprawa modutowa 595 x 595 mm

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,A2”

Oprawa wpuszczana w strop podwieszony 4 x 14W - T5, statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowe]
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malowanej proszkowo odpornej na dziatania UV, Klosz wykonany z polimetakrylany metylu w
wersji opalizowanej, Oprawa modutowa 595 x 595 mm wyposazona fabrycznie w inwerter z
baterig akumulatoréw na 3 godziny swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,B1”

Oprawa wpuszczana w strop podwieszony 2 x 35W - T5, statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowe]
malowanej proszkowo odpornej na dziatania UV, Klosz wykonany z polimetakrylany metylu w
wersji opalizowanej, Oprawa modutowa 295 x 1495 mm

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,B2”

Oprawa wpuszczana w strop podwieszony 2 x 35W - T5, statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowe]
malowanej proszkowo odpornej na dziatania UV, Klosz wykonany z polimetakrylany metylu w
wersji opalizowanej, Oprawa modutowa 295 x 1495 mm wyposazona fabrycznie w inwerter z
baterig akumulatoréw na 3 godziny swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,C”

Oprawa hermetyczna, okragta o stopniu ochrony IP 54 z poliweglanu, 1x18W ,trzonek G11,
statecznik elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem elektrod CELMA min A3. Klosz odporny na
dziatanie promieni UV.

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,D”

Oprawa hermetyczna, okrggta o stopniu ochrony IP 54 z poliweglanu, 2x26W, statecznik
elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3.

Klosz odporny na dziatanie promieni UV.

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,F1

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta 8W. Obudowa z aluminium o
stopniu ochrony IP 40, przystosowana do naklejania piktograméw. Bateria akumulatoréw
wbudowana w oprawe na 3 godziny swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,F2

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta 8W. Obudowa wykonana z
poliweglanu PC stopniu ochrony IP 44, ze wstepnym podgrzewaniem elektrod, przystosowana
do naklejania piktograméw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 3 godziny swiecenia
Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,G1”

Oprawa nasufitowa, jarzeniowa, rastrowa do swietlbwek T8 2x80W - T5, kaseton wykonany z
blachy malowanej proszkowo farbg odporng na dziatanie czynnika UV, statecznik elektroniczny z
wstepnym podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3, polerowany raster o wysokim potysku
wykonany z czystego aluminium, zapewniajgcy ograniczenie ol$nienia powyzej katéw 60°i 65°,
,zapinany 4 sprezynkami uniemozliwiajgcymi samoistne wypadniecie rastra,

Atest PZH
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Oprawa oznaczona na rysunkach ,G2”

Oprawa nasufitowa, jarzeniowa, rastrowa do $wietlowek T8 4x14W - T5, kaseton wykonany z
blachy malowanej proszkowo farbg odporng na dziatanie czynnika UV, statecznik elektroniczny z
wstepnym podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3, polerowany raster o wysokim potysku
wykonany z czystego aluminium, zapewniajgcy ograniczenie ol$nienia powyzej katéw 60°i 65°,
,zapinany 4 sprezynkami uniemozliwiajgcymi samoistne wypadniecie rastra,

Atest PZH

Oprawa oznaczona na rysunkach ,H1”

Oprawa nastropowa 2x35W - T5, statecznik elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem elektrod
klasy CELMA min A3, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
odpornej na dziatania UV, Klosz wykonany z polimetakrylany metylu w wersji opalizowanej,
Oprawa oznaczona na rysunkach ,H2”

Oprawa nastropowa 2x80W - T5, statecznik elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem elektrod
klasy CELMA min A3, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
odpornej na dziatania UV, Klosz wykonany z polimetakrylany metylu w wersji opalizowanej,
Oprawa oznaczona na rysunkach ,11”

oprawa kasetonowa hermetyczna 2x35W - T5, IP 65, do pomieszczen sterylnych, statecznik
elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3 ,kaseton wykonany z
blachy stalowej , malowany proszkowo ,farbg odporng na dziatanie czynnika UV, .Oprawa
wyposazona w ptyte mleczna z plexiglasu .Ptyta osadzona w ramce wykonanej z profilu
aluminiowego anodyzowanego o grubosci 12mm, wyposazonego w dzwignie do rozszczelniania i
otwierania oprawy. Plyta wraz ramkg , dla celow bezpieczenstwa potgczona z kasetonem linkami
stalowymi. Wyposazona w cztery zapinki z blachy sprezystej o dlugosci 15mm kazda i uszczelkg
silikonowsg. Dostep do oprawy beznarzedziowy. Czesci elektryczne przytwierdzone do kasetonu
metodg bezwkretowg. ATEST PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,12”

oprawa kasetonowa hermetyczna 2x80W - T5, IP 65, do pomieszczen sterylnych, statecznik
elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3 ,kaseton wykonany z
blachy stalowej , malowany proszkowo ,farbg odporng na dziatanie czynnika UV, .Oprawa
wyposazona w ptyte mleczna z plexiglasu .Plyta osadzona w ramce wykonanej z profilu
aluminiowego anodyzowanego o grubosci 12mm, wyposazonego w dzwignie do rozszczelniania i
otwierania oprawy. Plyta wraz ramkg , dla celow bezpieczenstwa potgczona z kasetonem linkami
stalowymi. Wyposazona w cztery zapinki z blachy sprezystej o dlugosci 15mm kazda i uszczelkg
silikonowg. Dostep do oprawy beznarzedziowy. Czesci elektryczne przytwierdzone do kasetonu
metodg bezwkretowg. ATEST PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,K”

Oprawa dobrana w projekcie technologii medycznej

Oprawa oznaczona na rysunkach ,L”

Oprawa hermetyczna 2x35W T5 IP65 , podstawa i klosz wykonany z poliweglanu odpornego na
uderzenia , wyposazona w metalowe zapinki Inox ,statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod klasy CELMA min A3,wyposazona w metalowe zapinki Inox.

Atest PZH.

Pod oswietlenie pomieszczen bez okien podigczy¢ mate wentylatorki wentylujgce to
pomieszczenie. Zatgczenie o$wietlenia, zatlgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia,
wentylatorek musi pracowac jeszcze przez czas 3 - 5 minut.

4.6.4.2. Instalacja o $wietlenia ogélnego rezerowanego UPS.
W salach operacyjnych, zasilanie o$wietlenia musi by¢ bezprzerwowo. Oswietlenie to zasili¢ z
tablicy TS 1 lub TS 2, z czes$ci rezerwowanej UPS.
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Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku. Osprzet stosowaé
podtynkowy.

4.6.4.3. Instalacja o swietlenia miejscowego.

W salach operacyjnych zaprojektowane sg lampy bezcieniowe.

Lampa bezcieniowa musi by¢ zasilana bezprzerwowo. Zasili€ jg z tablic TS , z czesci
rezerwowanej UPS.

Lampa zasilana jest poprzez zasilacz obnizajgcy napiecie, ktéry umiesci¢ w szachcie tablicy TS.
Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do zasilacza, a od zasilacz zgodnie z DTR.

4.6.4.4. Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) przebudowywanych pomieszczen wymagajg awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

W czesci lamp oswietlenia podstawowego korytarzy i klatek schodowych, zamontowac inwertery
z bateriami na 3 godziny swiecenia.

Brak zasilania z agregatu prgdotworczego, powoduje automatyczne przetgczenie lamp z
inwerterami na zasilanie z wmontowanej baterii akumulatorow.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac¢ lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Oprawa taka musi by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe zapalenie
lampy, ktéra pobiera zasilanie z wbudowanego akumulatorka, na 3 godziny Swiecenia.
Inwertery i baterie akumulatoréw muszg by¢ montowane fabrycznie i posiadac atest Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako oprawy awaryjne
(CNBOP).

Natezenie oswietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku.

4.6.4.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach, zasili¢ przewodem YDYp 3 x 2,5
mm2 — 750V z czesci ,S” tablic pietrowych.

Osprzet stosowac podtynkowy, ramkowy.

4.6.4.6. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komp  uteréw.

Instalacje zasilania gniazd zasilania komputeréw wykonac¢ jak instalacje gniazd ogoinych, z tym,
ze zasili¢ je z czesci K" tablic pietrowych.

Osprzet stosowac ramkowy.

Zabezpieczenia na tablicach rozdzielczych — czes¢ ,K” dla gniazd zasilania komputerow
stosowac typu ,A”

Przy kazdym biurku na ktérym ustawiony bedzie komputer, zainstalowa¢ we wspolnej puszce
zestawy gniazd:

- Dwa gniazda wtykowe 230V ogodlne

- Dwa gniazda zasilania komputerow

- Dwa gniazda RJ 45 sieci strukturalnej

Gniazda 230V ogolne i zasilajgce komputery napieciem 230V i sieci strukturalnej stosowac tego
samego producenta i typu ( zeby zmies$city sie w tej samej ramce).

4.6.4.7. Instalacja gniazd sieci IT.
W pomieszczeniach: sala operacyjna i sala wybudzen, zastosowana zostata ochrona od porazenh
»SieClIT
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Na tablicach rozdzielczych: TS zamontowane bedg transformatory sieci IT, poprzez ktére zasili¢
gniazda pod ktére podigczona bedzie aparatura medyczna podtrzymujgca zycie.

Zasilanie gniazd sieci IT wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V.

(Bolce na tych gniazdach podtgczy¢ pod szyne wyréwnawczg).

Stan izolacji obwoddw sieci IT musi by¢ stale kontrolowany. W tym celu na tablicach TS 11 TS 2,
zainstalowano czujniki stanu izolacji. W pomieszczeniach z gniazdami sieci IT zainstalowac¢
sygnalizatory stanu izolacji ( $wietlny i dzwiekowy ).

4.6.4.8. Instalacja wyrbwnawcza.

W pomieszczeniach: sali operacyjnej i sali wybudzen, gdzie przewidziano siec IT, wykona¢ szyne
wyrownawczg.

Wszystkie urzgdzenia metalowe zamontowane ,na state, w tych salach podtgczy¢ pod szyne
wyrownawczg

Dodatkowo, przy zestawach gniazd sieci IT zamontowac zaciski dla podtgczenia urzgdzen
metalowych, ktore sg w salach przenosne.

W pomieszczeniach: wentylatorni i gazow medycznych szyne wyrbwnawczg z ptaskownika
PFe/Zn 25 x 4 mm utozonego na tynku. Pod szyne tg podigczy¢ wszystkie masy metalowe w
budynku, ktére w czasie normalnej pracy sg bez napiecia. Szyne uziemi¢ < 10Q

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski i wanny, nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze. W pomieszczeniu fazienki, zainstalowac zbiorczg listwe uziemien, pod ktorg
podigczy¢ cate metalowe wyposazenie oraz szyne PE na tablicy rozdzielcze,.

4.6.4.9. Instalacja wentylacji mechaniczneji klima  tyzaciji.

Czes¢ pomieszczen musi by¢ klimatyzowana, i wentylowana.

Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji zaprojektowana jest tablica Rw.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne dostarczane bedg na plac budowy kompletnie
wyposazone, przez producenta wentylatoréw i klimatyzatoréw, tgcznie z aparaturg sterowniczag.
Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng tych central. Zasilanie to
wykonac z tablic Rw.

Zalgczanie wentylatoréw i klimatyzatorow bedzie sie odbywato z tablic rozdzielczych.

Muszg one pracowac bez przerwy.

Klimatyzacja wspotpracuje z nawilzaczami. Nawilzacze zasili¢ oddzielnymi liniami z tablicy TG.

4.6.4.10. Instalacja przyzewowa.

W salach chorych przewidziana jest instalacja przyzewowa, cyfrowa.

Instalacje wykonaé¢ przewodem ekranowanym FTP 4 x 2 x 0,8 mm2 utozonym w tynku.

Przy kazdych drzwiach w salach chorych i w.c. pacjentow, instalowa¢ kasowniki. Nad drzwiami
wejsciowymi do sali chorych, lampy sygnalizacyjne.

Dodatkowo, sygnat alarmu bedzie wyswietlany na tablicach informacyjnych na korytarzach
Centralki alarméw przewidziano w dyzurce pielegniarek.

Kazde zdarzenie bedzie zapisywane po sieci LAN na komputerze

4.6.4.11. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z wyliczeniami, budynek wymaga instalacji odgromowej — poziom ochrony I.

Na dachu budynku wykona¢ instalacje odgromowg metodg oczek sredni co 5 m, drutem DFe/Zn
®8mm o zwodzie niskim, poziomym.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem za pomocq ztgcz kontrolnych srednio

co 10 m.

Ztgcza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od terenu.
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Potgczenia z uziomem wykonac¢ przez spawanie. Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.6.4.12. Uziom budynku.

Budynek posiada uziom, ktory nalezy wymieni¢ na nowy.

Nowy uziom budynku wykonac¢ otokowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4mm utozonego wokot
budynku.

Opornos¢ uziemienia < 10Q.

4.6.4.13. Sie¢€ strukturalna.

W budynku istnieje sie¢ strukturalna potgczona z siecig strukturalng catego szpitala. Gtowny

punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej GPD znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu w

przyziemiu, przy wejsciu do budynku. Pomieszczenie to bedzie zlikwidowane i dlatego nalezy

gtéwny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej przenies¢ do innego pomieszczenia w przyziemiu.

Przebudowa pomieszczen powoduje, ze w przebudowywanych pomieszczeniach siec

strukturalna bedzie zdemontowana. Pozostaje tylko sie¢ strukturalna na parterze, ktora jest poza

zakresem niniejszego opracowania.

Przeniesienie punktu dystrybucyjnego do nowego pomieszczenia spowoduje, ze przewody sieci

strukturalnej do gniazd na parterze bedg skrécone (za wyjgtkiem przewodow do punktu

dystrybucyjnego calego szpitala, ktére nalezy przedtuzyc ).

W projektowanych pomieszczeniach wykonac sie¢ strukturalng kategorii 6 potgczong z siecig

strukturalng catego szpitala.

Na poziomie 1 i 2 pietra projektowane sg dodatkowe punkty dystrybucyjne, ktore potgczy¢ z

GPD. Dodatkowe punkty dystrybucyje zamontowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach na

pietrach.

Pod punkt dystrybucyjny podtaczy¢ gniazda RJ 45 kategorii 6.

Przewody ukladac:

- w korytarzach na korytkach kablowych

- w pomieszczeniach w rurkach RB pod tynkiem.

Gniazda logiczne kategorii 6 w puszkach razem z gniazdami ogolnymi 230V i zasilania

komputeréw.

Instalacje logiczng wykonaé przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm kategorii 6, ekranowanym.

1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wyma  ganiami:

- kazde stanowisko pracy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ 45 kategorii 6, ekranowane.

- przewody stosowac kategorii 6 ekranowane.

2. Opis wypustow.

- Oznaczenie w szafach krosowniczych wykonac zgodne z oznaczeniami gniazd w
pomieszczeniach.

- Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzgce do podigczenia komputera.

- Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w przewody krosownicze.

4.6.4.14. Sieé kardiomonitoringu.

W pomieszczeniach OIK na 1 - szym pietrze, zaprojektowana jest sie¢ kardiomonitoringu
podigczona do wydzielonego punku dystrynucyjnego w punkcie pielegniarskim.

Przy kazdym t6zku w pomieszczeniach OIK zamontowa¢ gniazdo RJ45 kategorii 6, ekranowane,
ktore potgczy¢ skretkg U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm kategorii 6, ekranowanym z punktem
dystrybucyjnym.

Pod gniazda RJ 45 podigczone bedg przyrzady monitorujgce prace serca pacjeta.

Punkt dystrybucyjny sieci kardiomonitoringu podtgczy¢ pod punkt dystrybucyjny sieci
strukturalnej. Potgczenie wykona¢ dwoma przewodami skretki ekranowane;.
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4.6.4.15. Instalacja telewizji przemystowej.

t6zka chorych w salach OIK bedg pod statym dozorem kamer przemystowych.
Nad kazdym t6zkiem zamontowa¢ kamere ustawiong na chorego.

Kamery podigczy¢ pod projektowany rejestrator w pomieszczeniu dozoru.

4.6.4.16. Instalacja domofonéw.

Przed wejsciami na projektowane oddzialy, przy drzwiach wejsciowych, zamontowa¢ zamki
elektromagnetyczne z domofonem z szyfratorem, do ktérych szyfr zna tylko personel szpitala.
Osoba odwiedzajgca oddziat, za pomocg domofonu porozumie sie z personelem na oddziale,
ktory zdalnie moze otworzy¢ drzwi wejsciowe

4.6.4.17. Ochrona od pora zen pragdem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen pragdem elektrycznym przewidziano:
.Szybkie wytgczenie” dla odbiorow Il i lll kategorii
,Sie¢ IT” dla odbioréw | kategorii.

4.6.4.18. Rozprowadzenie przewodow.

W korytarzach projektowane sg stropy podwieszone.

W przestrzeni stropowej utozy¢ korytka kablowe na ktérych uktadane bedg przewody.
Po wyjsciu przewodow z przestrzeni stropowej, uktadac je w tynku i pod tynkiem.

Przejscie przewodow przez przegrody ogniowe uszczelni¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci

ogniowej takiej jak przegroda.

4.7. Uwagi ko nhcowe.

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym, opracowanym w celu uzyskania pozwolenia

na budowe.
Dla wykonawcy opracowana bedzie dokumentacja wykonawcza.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Bilans mocy
W budynku "E" bilans mocy nie ulega zmianie

Budynek "D"

Odbiory rezerwowane UPS.

Tablica TSI 1

Czes¢ ,UPS”

Oswietlenie Pi=2,2 kW
sie¢ IT 2 x 4,0 kW Pi=8,0 kW
Razem 2Pi=10,2 kW

Czes¢ ,UPS”

Oswietlenie Pi=2,3 kW
Sie¢ IT Pi=2,5KkwW
Razem 2Pi=4,8 kW

Tablica TSIl 2

Czes¢ ,UPS”
Oswietlenie Pi=2,5 kw
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Sie¢ IT Pi=25kW
Razem 2Pi=5,0 kW

Razem tablica TSI 1; TSIl 1i TSIl 2, czesci rezerwowane UPS —
Pi=10,2 kW + 4,8 KW + 5,0 kW = 20,0 kW

Dobieram UPS o mocy 25 kVA; 230/400V z baterig na 30 minut pracy.

Tablice pi etrowe — zasilanie podstawowe

Tablica TO 1

Czesé¢ O

Oswietlenie Pi=8,1 kW
Czesé¢ ,S”

Gniazda Pi=20,0 kW
Czes¢ K’

Gniazda zasilania komputerow Pi=1,8 kW
Tablica TO 2

Czesé¢ O

Oswietlenie Pi=4,8 kW
Czesé¢ ,S”

Gniazda Pi=22,0 kW
Wyparzacz Pi=4,6 kW
Razem 2Pi = 26,6 kW
Czes¢ K’

Gniazda zasilania komputerow Pi=1,6 kW
Tablica Tl 1

Czesé¢ O

Oswietlenie Pi=4,0 kw
Czesé¢ S

Gniazda Pi=15,0 kW
Wyparzacz Pi=4,6 kW
Razem 2Pi=19,6 kw
Czesé K’

Gniazda zasilania komputeréw Pi=1,0 kW
Tablica T1 2

Czesé¢ O

Oswietlenie Pi=5,5 kW
Czesé¢ S

Gniazda Pi=23,0 kW
Czes¢ K’

Gniazda zasilania komputerow Pi=1,6 kW
Tablica Tl 1

Czes¢ O

Oswietlenie Pi=4,6 kw
Czesé¢ S

Gniazda Pi=16,0 kW
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Wyparzacz Pi=4,6 kW
Razem 2Pi =20,6 kw
Czes¢ K’

Gniazda zasilania komputerow Pi=1,8 kW
Tablica Tl 2

Czesé¢ O

Oswietlenie Pi=5,5 kW
Czesé¢ S

Gniazda Pi=23,0 kW
Czesé K’

Gniazda zasilania komputeréw Pi=2,6 kW

Tablica Tpomp ( pompy pré zniowe)
Pompa prozniowa - 4,0 kW

Tablica wentylacji i klimatyzacji Rw

Wentylatory i klimatyzatory Pi=31,0 kW
Tablica TG

Tablica TO-1 cz. "O" Pi= 8,1 kW
Tablica TO-1 cz. "S" Pi= 20,0 kW
Tablica TO-1 cz. "K" Pi= 1,8 kW
Tablica TO-2 cz. "O" Pi= 4,8 kW
Tablica TO-2 cz. "S" Pi= 26,6 kW
Tablica TO-2 cz. "K" Pi= 1,6 kW
Tablica TI-1 cz. "O" Pi= 4,0 kW
Tablica TI-1 cz. "S" Pi= 19,6 kW
Tablica TI-1 cz. "K" Pi= 1,0 kW
Tablica TI-2 cz. "O" Pi= 5,5 kW
Tablica TI-2 cz. "S" Pi= 23,0 kW
Tablica TI-2 cz. "K" Pi= 1,6 kW
Tablica TlI-1 cz. "O" Pi= 4,4 kKW
Tablica TlI-1 cz. "S" Pi= 20,6 kW
Tablica TlI-1 cz. "K" Pi= 1,8 kW
Tablica TlI-2 cz. "O" Pi= 5,5 kW
Tablica Tll-2 cz. "S" Pi= 23,0 kW
Tablica TlI-2 cz. "K" Pi= 2,6 kW
Tablica Tups Pi= 20,0 kW
Tablica Wentylacji Rwl Pi= 31,0 kW
Nawilzacz klimatyzatora KN1 Pi= 30,5 kW
Nawilzacz klimatyzatora KN3 Pi= 16,6 kW
Nawilzacz klimatyzatora KN5 Pi= 23,9 kW
Nawilzacz klimatyzatora KN7 Pi= 23,9 kW
Aparat rtg Pi =40,0 kW

Aparat EPS i ablacji
Aparat hemodynamiki

Pi = 34,6 kW+24,2 kW
Pi= 34,6 kW+22,2 KW

Razem

2Pi = 481,0 kW
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Odbiory istniejgce P =91,8 kW
Ogotem caty budynek "D" 2Pi=572,8 kW

Wspoiczynnik jednoczesnosci kj = 0,32
Ps =kj* 2Pi=0,32 *572,8 kW = 183,8 kW

Ps 183,8kW

| = =

173*U*cos¢ 1,73*0,4kV * 0,95
Dobieram zabezpieczenie w ztgczu kablowym ZK6: 3x315A i 3 x 400A w stacji
transformatorowej.

Kabel zasilajgcy ze stacji transformatorowej do ZK6 — YKY 4 x 240 mm2 — 1kV o obcigzalnosci
ldd = 420A

=279,6A

5.2. Sprawdzenie ,samoczynnego wyt gczenia zasilania”

Zasilanie budynku ze stacji "apteka”

(zasilanie mniej korzystne niz ze stacji "szpital")

Transformator w stacji transformatorowej 400,0 kW

Kabel YKY 4 x 240 mm2 — | = 170m; zabezpieczenie w stacji WTN 2/gG 3 x 400A

Transformator:

Rt=3,81 mQ; Xt=10,75mQ

Kabel YAKY 4 x 240 mm2
R240=2*|*Ro=2*170m * 0,0777 mQ = 26,42 mQ
X240=2*1*X0o=2*170m *0,0792 mQ = 26,93 mQ
Opornosc petli zwarcia:

Z =+/3R*+3IX? =54,7mQ = 0,0547Q
Prad zwarcia / czas zwarcia:

_08*U _08*0,23kV
’ Z 0,0547Q

Czas zwarcia jest mniejszy od dopuszczalnego, “samoczynnego wytgczenia zasilania” jest
zachowane

=3363A-—->t, =1,06sek <5sek

5.3. Sprawdzenie spadkéw napi e¢

Spadki napie¢ sprawdzam wg tabel opublikowanych Poradniku Projektanta Przemystowego
TEMAT 74 wydanie BISTYP

Zasilanie ze stacji "apteka:

(zasilanie mniej korzystne niz ze stacji "szpital")

YKY 4 x 240 mm2 — | =170m; P =183,8 kW

M=P*|=183,8 kW *170 m =31246 kWm -> AU =1,6% < 3,0%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski
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architekt Grazyna Stojek

Szczecin dnia 7.04.2014r.

Notatka stuzhowa.

dot: Przebudowy czesci budynku "D" po oddziale chirurgii na potrzeby przeniesienia
z budynku "A" oddziatdw kardiologii. .

spisana w cbecnosci:

1. mgr inz Henryk Sroka - gtéwny energetyk szpitala
2. mgr inz Wiadystaw Spychalski - projektant elektryk
Ustalono:

~ - szpital posiada rezerwe mocy potrzebna dla zasilenia w energie elektryczng
budynku "D" po oddziale chirurgii na potrzeby przeniesienia z budynku "A" oddziatow
kardiologii.
- cata mocy budynku rezerwowana jest agregatem pragdotworczym
- istniejace kable energetyczne zasilajgce budynek "D" wymienié na kable
YAKY 4 x 240 mm2, kitdre ukladaé po trasie kabli demontowanych. .
Sa to kable ze stacji transformatorowych szpitala: "szpital” i "apteka" doprowadzone
do ztacz kablowych ZK5 | ZK6 w zewnetrznej cianie budynku "D"
- wymieni¢ istniejace zigcze kablowe ZK 6 z przelaczn|k|em recznym na nowe i
zasilié z niego caty budynek
- zlikwidowac¢ ztgcze kablowe ZK 5, a gtowna tablice rozdzielczg z niego zasilana,
zasilic z nowej tablicy TG

H é“mq"z. 5’1’\4/‘/?_/ | L"J U\ {f’{lw{%h

za zgodnosé: W. Spychalski

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 17
ul. Inspektowa 5 tel/fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 197/2007 - k

~stniejgce ztgcze kablowe ZK6
z przetgcznikierd - do wymian
praeiacz Y, ymianyZ

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. Redakcja znakoéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje sie do celoéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
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Stacja transformatorowa "Szpital"

@ 400kVA

L1;L2; L3, 0,4kV
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Istniejace ztacze ZKS w zewngtrznej
$cianie budynku

Tablica glowna TG 1
Ps =918 kW
| L1;L2;L3;04kV

;o

‘ PEN 4 N

Nowa tablica TG
Pi=5728 kW
Ps=183,8 kW

| LI;L2;L3;04kV

: X%léozx
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4 x YKY | x 240 mm2 w rurzr p.t

Istniejace ztacze ZK6 w zewngtrznej
$cianie budynku
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—t:__j"—, L ’*E&
YAY 4 x 240 mm2 e Xx— —

A
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Nowe zfacze ZK2 z przetacznikiem
| w miejsce ZK 6
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YAKY 4 xJ20 mm? zasilanie ze stacji
transformafotowej "Apteka"

YKY 4 x 240 mm2

Stacja transformatorowa "Apteka"

@ 400kVA
g} L1;L2; L3, 0,4kV
{

PEN

1=170m
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