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OPIS TECHNICZNY

do projektu technologicznego
przebudowy czesci budynku ,,D” i ,E” w SP WSZ w Szczecinie na potrzeby oddziatow kardiologii

1. Przedmiot projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa czesci budynku ,D” po oddziale chirurgii oraz czesci
pomieszczen w budynku ,E” w SP WSZ w Szczecinie, zlokalizowanym przy ul. Arkoniskiej 4, na potrzeby
przeniesienia z budynku ,A” oddziatéw kardiologii.

Opracowanie obejmuje wyposazenie pomieszczen i wytyczne technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

* Umowa nr DZ/223/368/2013 z dnia 27.11.2013 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym
Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie i Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

» Umowa nr NZ/223/1U-368/2014 z dnia 18.04.2014 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym
Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie i Pracownig Projektowa arch. Grazyny Stojek

» Decyzja nr21/2014 z dnia 18.03.20143 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana
przez Prezydenta Miasta Szczecina

» Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy czesci budynku ,D” wraz z nadbudowa tacznika,
wykonana przez autoréw opracowania w grudniu 2013 r., zaopiniowana przez Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegGtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

» Wytyczne programowe Uzytkownika

» Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek ,D” objety opracowaniem potozony jest na wydzielonym terenie Samodzielnego Publicznego
Wojewddzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie, przy ul. Arkonskiej 4, na dziatce nr 3/38 obreb 2036.
Budynek ,D” potgczony jest przeszklonym tacznikiem, (mieszczacym klatke schodowg
i dzwig szpitalny) z budynkiem ,E”.

W budynku ,D” zlokalizowane sg oddziaty tézkowe. Na parterze, przebudowanym i wyremontowanym
w 2009 roku, zlokalizowany jest oddziat otolaryngologii z blokiem operacyjnym. Na | i Il pietrze mieszczg
sie oddziaty chirurgiczne, na Il pigtrze zlokalizowany jest blok operacyjny chirurgiczny. W przyziemiu jest
izba przyje¢ chirurgiczna i otolaryngologiczna z krytym podjazdem dla karetek oraz pomieszczenia
techniczne. Zadaszenie podjazdu jest niskie i wiekszo$¢ karetek parkuje obecnie poza zadaszeniem.

W $rodkowej czesci (tacznik) zlokalizowany jest dzwig szpitalny, wymieniony w 2009 roku na nowy. Do
komunikacji pionowej stuzg dwie klatki schodowe — jedna obudowana i oddymiana, druga otwarta, nie
przewidziana jako klatka ewakuacyjna. Budynek nie jest ocieplony.

W budynku ,E” na parterze i na pietrze zlokalizowane sg przyszpitalne poradnie specjalistyczne,

a na poddaszu - szatnie i pokoje personelu. Piwnice sg nieuzytkowe. Budynek zostat gruntownie
wyremontowany i docieplony w 2009 roku.

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje, niezbedne do funkcjonowania szpitala,

z wewnetrznych sieci szpitalnych.

3.2. Projektowana funkcja

Gtéwne funkcje w budynku ,D” — oddziaty t6zkowe, nie ulegajg zmianie — planowane oddziaty kardiologii
zajma miejsce po oddziatach chirurgicznych, przeniesionych do kompleksu budynkéw ,L” i ,M”".



W przyziemiu zaprojektowano izbe przyje¢ kardiologiczng z pokojami badan, gabinetami
diagnostycznymi i 8-t6zkowym odcinkiem obserwacyjnym oraz niewielkg izbe przyje¢ do oddziatu
otolaryngologii. Przeprojektowano cze$¢ wejsciowg do budynku w obrebie podjazdu dla karetek —
zaprojektowano hol wejsciowy dla pacjentow z rejestracjq i odrebne wejscie — na wprost wejécia do windy,
dla pacjentow przywozonych przez karetki pogotowia. Zaprojektowano tez nowe, wyzsze zadaszenie
podjazdu dla karetek. Pomieszczenia medyczne zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej, gdzie
poziom posadzki pomieszczen znajduje sie¢ na poziomie przylegtego terenu. Od strony pétnocno-wschodniej,
zagtebionej w terenie, zaprojektowano poczekalnie i wezty sanitarne pacjentow, pomieszczenia socjalne
personelu oraz magazyny i pomieszczenia techniczne, pozostawiono tez istniejgce pomieszczenia
techniczne.

Na | pietrze zaprojektowano oddziat kardiologiczny liczacy 28 t6zek w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych
z indywidualnymi weztami sanitarnymi, dyzurke pielegniarek z otwartym punktem pielegniarskim oraz
pomieszczenia dla pacjentdw i dla personelu, niezbedne do funkcjonowania oddziatu. W pdtnocnej czesci
budynku, za klatka schodowa, zaprojektowano 10-t6zkowy oddziat intensywnej opieki kardiologicznej,
dostepny przez $luze.

Na Il pietrze zaprojektowano 25-6zkowy oddziat kardiologiczny oraz wydzielong cze$¢ zabiegowa,
mieszczacq hybrydowa pracownie hemodynamiki, pracownie badan EPS i ablacji oraz pracownig
elektroterapii z pomieszczeniami towarzyszacymi, niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania pracowni.

W czesci Srodkowej budynku, na dachu znajduje sie¢ maszynownia dzwigu. Zaprojektowano rozbudowe
przestrzeni technicznej w poziomie maszynowni po obrysie zewnetrznym fgcznika, zbudowanego w latach
siedemdziesigtych XX wieku. W przestrzeni tej przewidziano lokalizacje urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych dla potrzeb projektowanych funkgii. Istniejace centrale klimatyzacyjne, zlokalizowane na
dachu budynku, przewidziano czesciowo do demontazu.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano do wyburzenia istniejacg otwartg klatke schodowa,
zlokalizowang w poblizu przeszklonego tacznika. Klatka ta, po wybudowaniu nowej klatki w taczniku, jest
zbedna zaréwno dla potrzeb komunikacji jak i ewakuacji z budynku.

Pomieszczenia na parterze w budynku ,E”, przewidziano réwniez na potrzeby oddziatow
kardiologicznych. Zaprojektowano tu pracownie diagnostyki nieinwazyjnej ora duzg sale raportw i szkolen.
Nowe funkcje wpasowano w istniejaca strukture budowlang, zachowujgc w wiekszosci dotychczasowy uktad
pomieszczen. Pomieszczenia na | pigtrze i na poddaszu pozostawiono bez zmian (szatnie i pokoje personelu
po oddziale chirurgii bedg przeznaczone dla oddziatéw kardiologicznych).

Odpady medyczne bedg w pomieszczeniach zbierane do szczelnych pojemnikdw i wywozone przez
personel szpitala do centralnego magazynu odpaddéw na terenie szpitala.

3.3. Podstawowe dane techniczne

» Powierzchnia objeta opracowaniem - 3 004,38 m?
wtym :
powierzchnia uzytkowa - 241240 m2
powierzchnia komunikacji - 591,98 m2
* Powierzchnia budynku ,D” - 2656,87 m?
» Powierzchnia budynku ,E” - 347,51 m2
» wysokos¢ kondygnaciji netto
- przyziemie - 3,10 m
- | pietro - 3,70 m
- Il pietro - 3,20 m
- Il pietro (kondygnacja techniczna) - 2,85 m
* taczna ilo$¢ tozek w budynku - 102
w tym:
- przyziemie (odcinek obserwacyjny kardiologii) - 8
- parter (oddziat otolaryngologii) - 31
- | pietro (oddziat kardiologii + OIOK) - 28+10
- Il pietro - 25



4. Zestawienie pomieszczen

4.1.Budynek ,D” - 2607,95 m?2
41.1. Przyziemie - 739,65 m2
001. klatka schodowa - 14,58 m?
002. korytarz - 68,82 m?
003. korytarz - 39,59 m?
004. pokoj lekarzy - 16,64 m?
005. sala obserwacyjna - 23,10 m?
006. fazienka - 2,85 m?
007. dyzurka pielegniarek - 16,05 m2
008. sala obserwacyjna - 34,88 m?
009. fazienka - 4,15 m2
010. fazienka pacjentow niepetnosprawnych - 8,09 m2
011. magazyn czystej bielizny - 1,15 m?
012. WC personelu - 2,84 m2
013. brudownik - 4,98 m?
014. rozdzielnia elektryczna - 9,13 m2
015. korytarz - 2,52 m?
015a. pokoj lekarza dyzurnego - 8,69 m?
016. fazienka personelu - 3,36 m2
017. kuchenka oddziatowa - 8,00 m2
018. magazyn - 2,38 m?
019. gabinet EKG - 11,72 m?
020. izba przyje¢ kardiologiczna - 13,70 m2
021. hol wjazdowy dla chorych z karetki - 20,63 m?
022. pomieszczenie ,pro morte” - 6,47 m2
023. hol wejsciowy do izby przyjec - 29,73 m?
024. rejestracja - 11,43 m2
025. WC pacjentow - 2,66 m?
026. wiatrotap - 4,86 m?
027. tazienka przyje¢ - 7,71 m2
028. izba przyje¢ otolaryngologii - 13,87 m2
028a. gabinet zabiegowy - 15,47 m?
029. poczekalnia do izby otolaryngologiczne; - 7,27 m2
030. magazyn - 12,03 m2
031. tazienka personelu - 2,57 m2
032. korytarz wewnetrzny - 6,55 m2
032a. magazyn - 6,04 m2
032b. magazyn - 2,69 m2
033. magazyn - 34,56 m?
034. poczekalnia do izby kardiologicznej - 23,68 m?
035. pomieszczenie techniczne - 6,82 m2
036. WC pacjentéw - 3,05 m?
037. pokoj socjalny - 11,15 m2
038. pomieszczenie dystrybucji sieci strukturalne; - 7,65 m2
039. poczekalnia - 13,80 m?
040. pokoj badan - 16,28 m?
041. pokoj badan - 15,76 m?
042. korytarz - 10,77 m2
043. gabinet RTG - 23,53 m?
044. sterownia - 2,98 m?



045. poczekalnia - 14,60 m?

046. gabinet UKG - 8,73 m?
047. pokoj pielegniarki koordynujace; - 8,73 m2
048. pomieszczenie butli N2O - 3,82 m2
049. pomieszczenie UPS - 6,83 m2
050. WC pacjentek - 3,91 m?
051. pomieszczenie porzadkowe - 2,05 m2
052. WC pacjentéw - 3,89 m?
053. pomieszczenie pomp prézniowych - 15,78 m2
054. rozdzielnia elektryczna - 7,22 m2
055. wentylatornia - 44,34 m2
056. magazyn - 2,52 m?
4.1.2. Parter (fragmenty) - 140,74 m?
109. gabinet lekarski - 27,18 m?
111. sala chorych - 33,13 m?
117. pokdj socjalny - 7,03 m2
118. pokoj pielegniarki oddziatowe; - 11,12 m2
119. kuchenka oddziatowa - 10,33 m2
120. przedsionek z matym dzwigiem towarowym - 3,31 m2
126. pokoj dziennego pobytu - 11,99 m2
127. pokoj lekarzy - 13,17 m2
130. klatka schodowa - 23,48 m?
41.3. |pietro - 781,22 m2
201. klatka schodowa - 23,70 m2
202. korytarz - 102,47m?
203. sala chorych 2-6zkowa - 13,94 m2
204. tazienka - 2,50 m?
205. sala chorych 3-6zkowa - 17,60 m2
206. fazienka - 4,08 m?
207. sala chorych 2-6zkowa - 14,31 m?
208. fazienka - 4,00 m?
209. sala chorych 3-6zkowa - 20,38 m?
210. tazienka - 2,71 m2
211. sala chorych 2-6zkowa - 13,71 m?
212. tazienka - 2,70 m2
213. sala chorych 1-6zkowa - 13,52 m?
214. fazienka - 3,62 m2
215. sala chorych 1-t6zkowa - 12,00 m2
216. tazienka - 3,27 m2
217. sala chorych 3-t6zkowa - 23,16 m?
218. fazienka - 2,99 m2
219. brudownik - 5,34 m2
220. magazyn czystej bielizny - 4,93 m2
221. sala chorych 3-6zkowa - 23,74 m?
222. fazienka - 3,49 m2
223. magazyn - 1,23 m?
224. sala chorych 2-6zkowa - 16,20 m?
225. tazienka - 3,42 m2
226. sala rehabilitacji - 31,77 m?
227. magazyn - 7,26 m?
228. sala chorych 3-6zkowa - 20,92 m?



229. tazienka - 3,24 m2

230. sala chorych 1-6zkowa - 11,11 m2
231. fazienka - 2,61 m2
232. punkt pielegniarski - 4,89 m2
233. dyzurka pielegniarek (pokoj przygotowawczy pielegniarski) - 15,62 m?
234. pomieszczenie porzadkowe - 3,62 m2
235. kuchenka oddziatowa - 12,52 m2
236. magazyn - 3,19 m?
237. gabinet zabiegow pielegniarskich - 13,68 m?
238. pokoj badan (gabinet diagnostyczny) - 13,57 m?
239. fazienka pacjentow niepetnosprawnych - 5,78 m2
240. WC odwiedzajgcych - 2,86 m?
241. korytarz (przedsionek) - 1,98 m?
242. pokgj socjalny - 8,06 m2
243. fazienka personelu - 2,86 m2
244. pokoj lekarzy - 11,95 m2
245. pokdj dziennego pobytu pacjentow - 13,48 m2
246. pokoj lekarzy - 16,32 m2
247. sekretariat - 14,96 m?
248. $luza wejsciowa - 6,78 m2
249. pokoj lekarzy - 15,72 m2
250. sala intensywnej opieki kardiologiczne; - 128,28 m2
251. separatka - 18,11 m2
252. separatka - 13,56 m?
253. dyzurka pielegniarek - 12,40 m2
254. korytarz - 4,06 m?
255. brudownik - 4,18 m?
256. magazyn - 5,99 m?
257. tazienka personelu - 2,59 m2
258. fazienka pacjentow - 7,12 m2
259. magazyn - 1,17 m2
4.1.4. |l pietro - 826,00 m?
301. klatka schodowa - 23,68 m2
302. korytarz - 98,25m2
303. sala chorych 2-t6zkowa - 17,72 m?
304. fazienka - 3,26 m?
305. sala chorych 3-t6zkowa - 19,45 m2
306. tazienka - 3,68 m2
307. pomieszczenie porzadkowe - 2,03 m2
308. sala chorych 3-t6zkowa - 19,91 m2
309. tazienka - 3,39 m2
310. sala chorych 3-t6zkowa - 23,18 m?
311. tazienka - 3,17 m2
312. sala chorych 2-t6zkowa - 16,11 m2
313. fazienka - 5,20 m?
314. fazienka pacjentow niepetnosprawnych - 8,79 m2
315. sala chorych 3-t6zkowa - 19,71 m2
316. fazienka - 3,21 m?
317. sala chorych 3-t6zkowa - 23,46 m?
318. fazienka - 3,34 m?
319. brudownik - 5,34 m?
320. magazyn czystej bielizny - 5,18 m?



321. sala chorych 3-t6zkowa - 23,78 m?

322. tazienka - 3,23 m?
323. magazyn - 1,21 m2
324. sala chorych 2-t6zkowa - 17,59 m2
325. fazienka - 3,78 m?
326. pomieszczenie techniczne - 1,89 m?
327. magazyn - 5,96 m?
328. sala chorych 3-t6zkowa - 22,39 m?
329. tazienka - 3,63 m?
330. sala chorych 1-t6zkowa - 11,18 m2
331. fazienka - 2,86 m?
332. punkt pielegniarski - 6,33 m2
333. dyzurka pielegniarek (pokoj przygotowawczy pielegniarski) - 15,53 m2
334. schody na kondygnacje techniczng - 2,04 m2
335. kuchenka oddziatowa - 13,37 m2
336. magazyn - 3,09 m?
337. gabinet zabiegow pielegniarskich - 15,35 m?
338. pokoj badan (gabinet diagnostyczny) - 14,56 m?
339. pokdj pielegniarki oddziatowe;j - 8,99 m2
340. WC odwiedzajacych - 2,86 m?
341. korytarz (przedsionek) - 2,08 m2
342. pokdj lekarza dyzurnego - 9,03m?
343. fazienka personelu - 2,59 m2
344. gabinet UKG - 13,47 m2
345. pokoj dziennego pobytu pacjentow - 14,35 m?
346. pokoj lekarzy - 17,90 m2
347. pokoj lekarzy - 17,66 m2
348. $luza - 1,72 m2
349. przebieralnia personelu - 7,67 m2
350. pomieszczenie przygotowania lekarzy i sterownia - 7,65 m2
351. pracownia elektroterapii - 34,16 m2
352. $luza wejsciowa - 17,81 m2
353. pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji - 5,84 m?
354. pomieszczenie techniczne - 7,02 m2
355. pomieszczenie przygotowania pacjenta - 22,71 m?
356. pomieszczenie przygotowania lekarzy - 12,04 m2
357. pracownia hemodynamiki (sala zabiegowa hybrydowa) - 59,57 m?
358. sterownia - 15,39 m?
359. pracownia badan EPS i ablacji - 41,31 m2
360. pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji - 3,88 m?
361. pomieszczenie techniczne - 4,72 m2
362. korytarz (przedsionek) - 2,97 m?
363. pokoj socjalny - 6,79 m2
364. WC personelu - 1,44 m2
365. przebieralnia personelu - 8,55 m2
4.1.5. Il pietro — kondygnacja techniczna - 169,26 m?
401. klatka schodowa - 12,18 m2
402. maszynownia dzwigu - 35,48 m?
403. wentylatornia - 121,60 m2



4.2. Budynek ,E” - 347,51 m2

4.21. Parter - 347,51 m?
150. przedsionek - 4,66 m2
151. klatka schodowa z dzwigiem szpitalnym - 28,21 m?
152. korytarz - 31,60 m?
153. poczekalnia - 15,19 m?
154. archiwum - 10,89 m?
155. sala raportow - 45,12 m?
156. zaplecze sali - 15,65 m?
157. pokoj biurowy - rejestracja - 10,81 m2
158. WC pacjentow (przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych) - 7,22 m2
159. korytarz-przedsionek - 2,47 m?
160. WC personelu - 1,99 m?
161. pokdj socjalny personelu - 8,73 m?
162. pokdj przygotowawczy pracowni echokardiograficznej - 11,06 m2
163. tazienka - 2,95 m?
164. poczekalnia - 14,70 m?
165. pracownia echokardiografii - 22,08 m?
166. pomieszczenie mycia gtowic - 8,17 m2
167. pracownia echokardiografii - 23,42 m?
168. pracownia diagnostyczna - prob wysitkowych, pochyleniowych i Holtera - 25,57 m?
169. pokoj pielegniarki oddziatowe; - 12,40 m2
170. pracownia EKG - 14,85 m?
171. pracownia spiroergometrii - 16,64 m?
172. sekretariat - 13,13 m?

4.3. Powierzchnia opracowania tacznie

3 004,38 m2

5. Wytyczne technologiczne

5.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ fatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czysto$ci i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty
i aprobaty ITB i PZH, zezwalajace na stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia.
Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane
i dodatkowo wyciszone.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne zgodne
z obowigzujacymi przepisami. W innych pomieszczeniach oswietlenie naturalne nie jest wymagane.

5.1.1. Tynki, oktadziny $cian, malowanie $cian i sufitow, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowaé nastepujace rodzaje
wykonczenia cian i sufitow :
» okladziny z materiatéw zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajace czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki
» okladziny z glazury do wysokosci 2,05 m - fazienki, wezty sanitarne, kuchenki oddziatowe,
brudowniki, pomieszczenia porzadkowe itp.
* w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z glazury do wysoko$ci min. 1,60 m przy
umywalkach i zlewozmywakach. Szerokosci fartuchow — w zalezno$ci od potrzeb, min. 100 cm
* malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m —
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne



* malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia wymagajace okresowej dezynfekcji

» malowanie farbg emulsyjng — Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity we
wszystkich pomieszczeniach

» sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity podwieszone
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$¢ i gtadkos¢ powierzchni.

5.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umozliwiajace tatwe
utrzymanie w czysto$ci. Rdzne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo.

Posadzki ciepte, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowaé
w pomieszczeniach suchych.

Posadzki tatwo zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy
stosowa¢ w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i $rodkéw dezynfekcyjnych
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych.

W pracowniach zabiegowych na Il pietrze i w salach IOK nalezy wykona¢ posadzki PCV
elektroprzewodzace, a styki podtogi ze $ciang nalezy wyokraglic.

Potaczenia Scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy
mycie i dezynfekcje.

5.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienng przeznaczong dla obiektow stuzby zdrowia, szczelna,
szklong szybami zespolonymi termoizolacyjnymi.

Skrzydta okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na tatwe ich otwieranie i regulowanie
wielko$ci otwarcia z poziomu podtogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
uniknigcia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykonczonej ciany maksymainie na 3 cm.

W pomieszczeniach, ktorych $ciany sg wykonczone glazurg lub inng oktadzing zmywalng nie nalezy
stosowac parapetow, a oScieza wykonczyc tak jak sciany.

5.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, tatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych z obowigzujacymi
przepisami. Szerokos¢ drzwi, przez ktére moze odbywac sie ruch pacjentow na tozkach powinna wynosi¢
minimum 110 cm.

Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szerokos¢ minimum 90 cm

Drzwi i scianki przeszklone do wysoko$ci minimum 2 m nad posadzka nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym
laminowanym.

W $cianach oddzielen pozarowych nalezy stosowac¢ drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

W gabinetach diagnostycznych i zabiegowych, w ktorych jest wykorzystywane promieniowanie
rentgenowskie nalezy stosowac drzwi i okna wgladowe zabezpieczajace przed przenikaniem tego
promieniowania.

5.1.5.  Wykonczenie specjalne

W korytarzach nalezy zamontowac na Scianach porecze i listwy ochronne.

Narozniki $cian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem oscieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.

We wszystkich tazienkach pacjentow nalezy w miare mozliwosci zamontowa¢ pochwyty utatwiajace
korzystanie z urzadzen sanitarnych. Lazienki i toalety przeznaczone dla osob niepetnosprawnych nalezy
wyposazy¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z urzadzen osobom, poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich.
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5.1.6. lzolacje

Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w tazienkach, weztach sanitarnych i we
wszystkich pomieszczeniach z instalacjg odwadniajaca.

W Scianach kabin natryskowych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodng na $cianach do wys. 2,0 m.

Izolacje parochronne nalezy wykonac w stropach nad natryskami.

5.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich, fatwych
do utrzymania w czysto$ci i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

W salach chorych nad t6zkami pacjentéw nalezy zamontowa¢ panele nadtézkowe zawierajace
o$wietlenie ogdine, miejscowe oraz niezbedne wyposazenie instalacyjne.

W salach zabiegowych na Il pietrze podtaczenia instalacyjne do stanowisk zabiegowych nalezy
wykona¢ w kolumnach sufitowych.

Przy wszystkich umywalkach nalezy zamontowa¢ dozowniki mydta i ptynéw dezynfekcyjnych oraz
podajniki recznikdéw jednorazowych. Nad umywalkami zamontowac lustra i o$wietlenie miejscowe.

Wszystkie pomieszczenia medyczne nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady komunalne
I szczelne pojemniki na odpady medyczne.

Stanowiska pacjentow w salach IOK powinny by¢ wyposazone w aparat do pomiaru cisnienia krwi,
monitor EKG, pulsoksymetr i termometr i inne niezbedne wyposazenie.

W szatniach personelu nalezy stosowa¢ szafki ubraniowe dwudzielne.

5.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
5.3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéow, zmywarek, myjni gtowic
w pracowni echokardiograficznej, natryskow, misek ustepowych i do myjni-dezynfektorow.
Zasilanie z istniejacej instalacji szpitalnej - podtgczenie do istniejacych i projektowanych piondw.

5.3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéw, natryskéw
i myjni-dezynfektorow. Prowadzenie przewoddw réwnolegte do przewodéw wody zimnej, zasilanie
z istniejgcej instalacii.

W gabinetach zabiegowych, salach OIK i w pomieszczeniach mycia lekarzy przy pracowniach
zabiegowych nalezy przy umywalkach zamontowac baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonia.

5.3.3. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych wykonac do istniejacych i projektowanych piondéw
kanalizacji sanitarnej w budynku.
5.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

. Istniejaca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcji
w taki sposéb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.

Nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektoréw, tatwe do utrzymania w czystosci, posiadajace
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna
umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, podtogi i Sciany.

5.3.5. Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic
Powietrze nawiewane do pomieszczen powinno posiada¢ parametry zgodne z obowigzujacymi
normami. Do nagrzewnic nalezy doprowadzi¢ czynnik grzejny o parametrach 80/60°C.
5.3.6. Instalacja wentylacji

W oknach pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, w ktorych nie zastosowano nawiewu
mechanicznego nalezy zainstalowac¢ nawiewniki listwowe, zapewniajace doptyw powietrza zewnetrznego
w iloéci 20 m3/h na kazdg osobe przebywajacg w pomieszczeniu.
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Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczen nalezy zapewni¢ za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym.

Lazienki powinny mie¢ zapewniong wentylacje zapewniajaca wymiane powietrza w ilosci 50 m3/h.

W Sali rehabilitacji nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa.

5.3.7. Instalacja klimatyzaciji
W zespotach sal intensywnej opieki kardiologicznej na | pietrze i pracowni zabiegowych na Il pietrze,
nalezy wykonac instalacje klimatyzacji, zapewniajacq odpowiednie parametry jako$ci powietrza w tych
pomieszczeniach.
W salach zabiegowych nawiew powietrza powinien odbywac sie gorg (w miare mozliwosci nalezy
stosowac nawiew laminarny), a wyciag powietrza w 20 % géra i w 80 % dotem. Rozmieszczenie punktdw
nawiewu nie moze powodowac przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole operacyjne.

5.3.8. Instalacja gazéw medycznych

Instalacje tlenu i prozni nalezy doprowadzi¢ do wszystkich sal chorych, (wypusty umie$ci¢
w panelach nadtozkowych), sal IOK, gabinetow zabiegowych, izb przyjec, pracowni elektroterapii,
pracowni EPS i ablacji oraz do pomieszczenia przygotowania pacjenta.

Instalacje tlenu, prozni i podtlenku azotu nalezy doprowadzi¢ do pracowni hemodynamiki
W pracowniach zabiegowych podtgczenia gazow nalezy wykona¢ w kolumnach sufitowych. W pracowni
hemodynamiki nalezy wykonac odciag gazow anestetycznych.

Do kontroli pracy instalacji gazéw medycznych nalezy zainstalowa¢ manometry i monitory braku
ciSnienia. Brak tlenu musi by¢ sygnalizowany sygnatem Swietinym i dzwigkowym.

Zasilanie w gazy medyczne - z istniejacych wewnetrznych instalacji szpitala.

5.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

5.4.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego - nie rezerwowana
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ oswietlenie ogélne zgodne z ich przeznaczeniem.
Natezenie oSwietlenia w poszczegoinych pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe tatwe do utrzymania w czystosci Oprawy w pomieszczeniach
o duzej wilgotnosci powinny by¢ szczelne. Nalezy zachowac jednorodng barwe Swiatta we wszystkich
pomieszczeniach.

5.4.2. Instalacja oSwietlenia ogélnego rezerwowana UPS

Czes$¢ opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach medycznych oraz oprawy w pracowniach
zabiegowych nalezy zasili¢ rezerwowo z UPS lub z agregatu pradotworczego.

5.4.3. Instalacja oSwietlenia miejscowego
Lampy bezcieniowe w salach zabiegowych nalezy zasili¢ rezerwowo z UPS.
Nad umywalkami i ziewozmywakami nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia miejscowego na
wysokos$ci 2,00 m nad podtoga.

5.4.4. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja obejmuje o$wietlenie ciagéw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego (w wyniku awarii lub pozaru). Dla
potrzeb awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowa¢ oprawy z wbudowanymi
akumulatorkami, zapewniajgcymi $wiecenie lamp przez minimum 1 godzine. Zataczanie o$wietlenia -
samoczynne, z chwilg zaniku napiecia w sieci oSwietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w najstabiej o$wietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu urzadzen
p.poz. 5 Ix i powinno pojawi¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku o$wietlenia podstawowego.

5.4.5. Instalacja gniazd wtykowych - nie rezerwowana

Gniazda wtykowe w salach chorych nalezy montowa¢ w panelach nadtézkowych. Cze$¢ gniazd
w pracowniach zabiegowych zamontowa¢ w kolumnach sufitowych.
Gniazda porzadkowe nalezy instalowac na wysokosci 0,30 m.
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5.4.6. Instalacja gniazd separowanych

W salach zabiegowych i w salach |OK nalezy przewidzie¢ gniazda separowane, z ktorych bedzie
zasilana aparatura medyczna podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta. Gniazda te zasili¢ poprzez
transformatory separacyjne.

5.4.7. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

Nad drzwiami do gabinetow diagnostycznych, zabiegowych i do pokoi badan nalezy zainstalowac
sygnalizatory Swietine, informujgce o zajetosci pomieszczenia.

5.4.8. Instalacja lamp bakteriobdjczych
W pomieszczeniach, w ktdrych wymagane jest okresowe wyjatawianie powietrza, powinny by¢
rozmieszczone lampy bakteriobojcze. W salach IOK nalezy stosowac lampy przeptywowe,
wykorzystujgce promieniowanie nieszkodliwe dla zdrowia.
Przy wejSciach do pomieszczen, w ktdrych przewidziano montaz lamp bakteriobojczych, nalezy
zainstalowac kasety sterownicze z wytgcznikiem i lampka. Wytacznik stuzy do zatgczania lampy,
a lampka sygnalizuje stan zatgczenia.

5.4.9. Instalacja przyzewowa

W salach chorych i w fazienkach pacjentdéw nalezy wykonac¢ instalacje sygnalizaciji przyzewowe;.
Przyciski instalacji w pokojach chorych przewidzie¢ w manipulatorach paneli nadtozkowych,
a w tazienkach - pociggowe, umieszczone na $cianie. Nad drzwiami do sal chorych nalezy zainstalowaé
lampki sygnalizacyjne, a przy drzwiach wejsciowych — kasowniki. Centralki alarméw nalezy zainstalowac
w dyzurkach pielegniarek.

5.4.10. Instalacja sygnalizacji wejsciowej

Przy wejsciu do budynku z zewnatrz i przy wejsciach na oddziat yz klatki schodowej nalezy
zamontowa¢ zamki elektromagnetyczne z domofonem i szyfratorem.

5.411. Instalacja wyréwnawcza

Instalacje wyrdwnawczg nalezy wykona¢ w salach zabiegowych i w salach 10K .
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

5.4.12. Instalacja sygnalizacji gazéw medycznych

Kazda instalacja gazowa musi by¢ wyposazona w urzadzenie sygnalizujace brak medium, brak
dostatecznej rezerwy gazu oraz nieprawidtowosci ci$nienia.

Do tego celu uzywane sg przekazniki ci$nieniowe potgczone z sygnatami $wietinymi i dzwiekowymi.
Zasilanie aparatéw sygnalizacyjnych z instalacji gniazd wtykowych rezerwowanych.

5.4.13. Sie¢ strukturalna

Sie¢ strukturalng (logiczng i telefoniczna) nalezy wykonac¢ w pracowniach zabiegowych, pokojach
personelu, pokojach badan, gabinetach diagnostycznych, w punktach pielegniarskich i w dyzurkach oraz
w salach chorych w panelach nadtdzkowych. Podtgczenie - do istniejgcej wewnetrznej sieci szpitala.

5.4.14. Instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielonej sieci.
5.4.15. Instalacja odgromowa
Na dachu budynku wykona¢ nowg instalacje odgromowa, do ktérej powinny by¢ podtaczone
wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na dachu.
5.4.16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen pradem elekirycznym nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami
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5.5. Ochrona radiologiczna

Pomieszczenia pracowni zabiegowych na Il pietrze, w ktorych bedg zainstalowane aparaty rtg i gabinet
rtg w przyziemiu nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem promieniowania jonizujgcego na zewnatrz
gabinetu zgodnie z opracowanym projektem ochrony radiologicznej. Projekt ochrony radiologicznej z opisem
oston statych musi by¢ opracowany przez uprawniong osobe i zatwierdzony przez wiasciwego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego. Projekt wymaganych oston statych nalezy opracowa¢ po wybraniu
konkretnych aparatéw rtg, wedtug wytycznych producenta aparatu.

Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi nalezy wyposazy¢ w ostrzegawczg sygnalizacje
$wietlng umieszczong nad drzwiami do gabinetu, wiaczang réwnoczesnie z zasilaniem generatora.

5.6. Ochrona akustyczna

Wszystkie urzadzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny by¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.

Pomieszczenia, w ktdrych znajdujq sie urzadzenia, bedace zrédiem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitow materiatem dzwiekochtonnym.

Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowaé
akustycznie, przez owiniecie materiatem dzwiekochtonnym.

5.7. Ochrona przeciwpozarowa
e Budynek $rednio wysoki — wysokos¢ 15,40; 15,70 m
e Przeznaczenie - szpital, poradnie, kategoria zagrozenia ludzi - ZL I, ZL Il

 Klasa odpornosci pozarowej budynku — B
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtowna konstrukcja nosna - R120
- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne - R 120, EI 60
- Sciany wewnetrzne nosne - R 120, EI 30
- Sciany wewnetrzne dziatowe - El 30
- konstrukcja dachu - R 30
- przekrycie dachu - E 30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

» Budynek nalezy podzieli¢ na strefy pozarowe o wielko$ci zgodnych z wymaganiami.

» Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych :
- przy jednym dojsciu dla ZL Il - 10 m, dla ZL [l =20 m
- przy dwach dojsciach dla ZL [1 - 40 m, dla ZL 1ll - 60 m
Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac i wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum
1,0 Ix i czasie pracy 1 godzina.

» Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego — piony
hydrantowe, wyposazone na kazdej kondygnacji w hydranty @25 nowego typu z wezem potsztywnym
o dtugosci do 30 m, oi wydajnosci min. 1 /s i cisnieniu 0,2 MPa.

» Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje SAP i DSO, poniewaz liczba t6zek w budynku jest
mniejsza niz 200

» Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna
jednostka $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3') powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wej$ciu na oddziat
i w korytarzach. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Nalezy zapewnic¢ dostep do gasnic
0 szeroko$ci co najmniej 1 m.
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6. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
lub jesli sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykofczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

Opracowata

arch. Grazyna Stojek
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE

NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
\

WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
6
0

WOKOL BUDYNKU
Szczecin, ul. Arkonska 4

SP WOJEWODZKI
INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY
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BRANZA TECHNOLOGIA

PROJEKTOWALA

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

SPRAWDZIt arch.Stawomir Lener
nr upr. 18/Sz/84 ‘
TYTUL RYSUNKU
i
N — \ RZUT PRZYZIEMIA
‘ WYPOSAZENIE
Jﬁ/’/”—/f/u:j‘:
e - SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNU'EKU

PPOK. PIEL. KOORD. GABINET UKG POCZEKALNIA KORYTARZ (GABINET RTG STEROWNIA POKOJ BADAN POKOJ BADAN GAB.ZABIEGOWY| KORYTARZ 1ZBA PRZYJ.LAR| POCZEKALNIA LAZIENKA PRZYJ. WIATROLAP WC PACJENTOW HOL WEJSCIOWY  REJESTRACJA WJAZD CHORYCH Z KARETKI ZBA PRZYJEC KARDIOLOGICZNA GABINET EKG SALA OBSRWACYJNA LAZIENKA DYZURKA PIELEGNIAREK LAZIENKA SALA OBSRWACYJNA  POKOJ LEKARZY
047 046 045 042 043 044 041 040 028a 002c 028 029 027 026 025 023 024 021 020 019 008 009 007 006 005 004 kwiecier
8,73 m2 8,73 m2 14,60 m2 10,77 m2 23,53 m2 2,98 m2 15,76 m2 16,28 m2 15,47 m2 18,11 m2 13,87 m2 7,27 m2 7,71 m2 4,86 m2 2,66 m2 30,03 m2 11,43 m2 20,63 m2 13,70 m2 11,72 m2 34,88 m2 4,15m2 16,05 m2 2,85m2 23,10 m2 16,64 m2 V;'g?'fn P B 2 1




DYZURKA BRUDOWNIK KORYTARZ LAZIENKA PERS. MAGAZYN LAZIENKA PACJENTOW KLATKA SCHODOWA  MAGAZYN SALACHORYCH +AZIENKA  LAZIENKA SALA CHORYCH PUNKT PIELEGNIARSKI

uS

L) [0 ]

W

2227277722

002

DYZURKA POM.PORZ. KORYTARZ KUCHENKA MAGAZYN GABINET ZABIEGOWY POKOJ BADAN LAZIENKA WC ODWIEDZ. LAZIENKA POKOJ SOCJALNY POKOJ LEKARZY KORYTARZ POKOJ DZIENNEGO POBYTU POKOJ LEKARZY SEKRETARIAT
253 255 254 257 256 258 201 227 228 229 231 230 232 233 234 202b 235 236 237 238 239 240 243 242 244 202a 245 246 247
12,40 m2 4,18 m2 4,06 m2 2,59 m2 5,99 m2 7,12m2 23,70 m2 7,26 m2 20,92 m2 324 m2 2,61 m2 11,11 m2 4,89 m2 1562m2 | [3,62m2 3343 m2 12,52 m2 3,19 m2 13,68 m2 13,57 m2 5,78 m2 2,86 m2 2,86 m2 8,06 m2 11,95 m2 52,58 m2 13,48 m2 16,32 m2 14,96 m2
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223 241
1,26 m2 1,98 m2
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGI!
WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
_/ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL BUDYNKU
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Szczecin, ul. Arkonska 4

SP WOJEWODZKI
-, 1 % INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY

BRANZA TECHNOLOGIA
N : -

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84 ‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA
WYPOSAZENIE

SKALA 1:100

NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
SALA IOK SEPARATKA SEPARATKA KORYTARZ POKOJ LEKARZY SALA REHABILITACJI KORYTARZ SALA CHORYCH LAZIENKA| LAZIENKA SALA CHORYCH MAGAZYN BRUDOWNIK SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA  SALA CHORYCH LAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH
250 252 251 248 249 226 202¢ 224 222 225 221 220 219 217 216

LAZIENKA
218 215 214 213 21 212 209 210 207 206 208 205 203 204
128,28 m2 13,56 m2 18,11 m2 6,78 m2 15,72 m2 31,77 m2 16,46 m2 16,20 m2 3,49 m2 3,42 m2 23,74 m2 4,93 m2 5,34 m2 23,16 m2 3,27 m2 2,99 m2 12,00 m2 3,62m2 13,52 m2 13,71 m2 2,70 m2

20,38 m2 271m2 1431 m2 4,08m2 4,00m2 17,60 m2 13,94 m2 2,50 m2 kwiecien P B 2 2
2014 .
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PRACOWNIA HEMODYNAMIKI
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15,31 m2
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PRACOWNIA ELEKTROTERAPII

POM.TECH.

9,00 m2

4,02 m2

17,81 m2

34,16 m2

326

1,89 m2

SLUZA

348

1,72 m2

MYCIE LEK+STEROWNIA
350
7,65 m2

349
7,67 m2
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302¢

16,63 m2

324

SALA CHORYCH LAZIENKA

17,59 m2
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PRACOWNIA BADAN EPS | ABLACJI STEROWNIA KORYTARZ POKOJ SOCJALNY WC PRZEBIERALNIA KLATKA SCHODOWA MAGAZYN SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH PUNKT PIELEGNIARSKI DYZURKA SCHODY KORYTARZ KUCHENKA MAGAZYN GABINET ZABIEGOWY POKOJ BADAN POKOJ PIEL. ODDZIAL. WC ODWIEDZ. LAZIENKA POKOJ LEKARZA DYZUR. GABINET UKG KORYTARZ POKOJ DZIENNEGO POBYTU POKOJ LEKARZY POKOJ LEKARZY
359 363 364 365 301 327 329 331 330 335 342 346 347
41,12 m2 6,79 m2 1,44 m2 8,55 m2 23,68 m2 5,96 m2 3,63 m2 2,86 m2 11,18 m2 13,37 m2 9,03 m2 17,90 m2 17,66 m2
MAGAZYN I§‘?1RYTARZ
323
121 m2 2,08 m2
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3,78 m2

318

3,34 m2

SALA CHORYCH

SALA CHORYCH LAZIENKA
308

SALA CHORYCH

19,76 m2

LAZIENKA

303

17,72 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL BUDYNKU

Szczecin, ul. Arkonska 4

SP WOJEWODZKI
INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY

BRANZA TECHNOLOGIA

PROJEKTOWALA

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84 ‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
WYPOSAZENIE

SKALA 1:100

NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

i PB2 | 3




ZAPLECZE
156
15,65 m2

SALA RAPORTOW
155
45,12 m2

ARCHIWUM
154
10,89 m2

KLATKA SCHODOWA
151
28,21 m2
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PRZYZIEMIE

POCZEKALNIA  POKOJ BIUROWY REJESTRACJA  POK. SOCJALNY POK. PRZYGOTOWAWCZY
153 157 161 162
15,19 m2 10,81 m2 8,73 m2 11,06 m2

KORYTARZ WC PACJENTOW wC KORYTARZ LAZIENKA

152 158 160 159 163

31,60 m2 7,22 m2 1,99 m2 2,47 m2 2,95 m2
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POCZEKALNIA

164

14,70 m2

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA

165

22,08 m2

POM. MYCIA GLOWIC
166
8,17 m2
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PROJEKTOWANE
% ZAMUROWANIA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

» WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII

WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
| ZAGOSPODA’ROWANlEM TERENU
WOKOL BUDYNKU
Szczecin, ul. Arkonska 4
SP WOJEWODZKI
INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY
BRANZA TECHNOLOGIA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84 ‘

SEKRETARIAT

PRACOWNIA SPIROERGOMETRII

172

PRACOWNIA EKG

17

13,13 m2

170

POK. PIEL. ODDZIALOWEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

169

16,64 m2

14,85 m2

168

12,40 m2

25,57

m2

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA

167

23,42 m2

TYTUL RYSUNKU

BUDYNEK E
RZUT PARTERU
WYPOSAZENIE

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. RYSUNKU

TOM

kwiecien
2014

PB.2 | 4




