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1.CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

* Zlecenie inwestora ,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,

* normy i normatywy ,

dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku ,D”. Budynek znajduje sie na
terenie Samodzielnego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkonskiej 4

Zakres opracowania obejmuje:

e Zewnetrzna instalacja — przytacze wody

e Zewnetrzna instalacja — przytacze kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogéinosptawnej
1. Opis rozwigzania projektowego.

3.1. WODA.

3.1.1. Zapotrzebowanie na zimng wode —

Qér.D 18,00 m3/d
Qmaxd 27,00 m3/d
Qmaxh 1,80 m3/h
qs 3,05 I/s
q p.poz. 2,00 I/s

Przeptyw wody zimnej- poprzez przytacze do budynku qs=2,67l/s
Woda ciepta poprez istniejacy przylegty budynek

3.1.2. Opis przewoddw oraz uzbrojenia.

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z sieci wodociggowej szpitalnej poprzez objete opracowaniem (
wymieniane) przytacze wody.
Woda ciepta dostarczana jest poprzez sasiedni przylegty budynek.

Zaproejktowano wymiane istniejacego przytacza na nowe wraz z zasuwg dn65 .

Instalacje — przytacze wody wykonac z rur ci$nieniowych PES0 SDR17 de75 . Stosowaé rury PE gtadkie o
jednorodnej strukturze $cian . Rury taczone przez mufy elektrooporowe.

Okoto 20 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme magnetyczng taczong na ztacza zaciskowe.

Przewody uktada¢ ze spadkiem minimalnym 0.3 % .

Przy przejsciu rurociggu w budynku z PE na stal montowaé zlaczki-mufy elektrooporowe PE/stal.

Zaprojektowano demontaz istniejacego hydrantu podziemnego dn80 na hydrant nadziemny dn80 wraz z wraz z
armaturg odcinajacg i podejsciem do hydrantu. Kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego
min GGG-40 z powtokg epoksydowa z podwdjnym zamknigciem (drugie zamkniecie w postaci kuli z tworzywa lub
inny rodzaj szczelnego zamkniecia) z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Stosowaé
hydrant w kolorze czerwonym. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie hydrantu ma byé szczelne. Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Hydrant
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winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosieznej oraz deflektor zanieczyszczen oraz
zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowe.

Po zamontowaniu hydrantu nalezy przy pomocy specjalnego przyrzadu dokona¢ pomiaru wydajno$ci i cisnienia.
Wydajnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10l/s, a ci$nienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,20MPa.

3.1.4. Technologia i warunki techniczne wykonywania robot.

Wykopy mechaniczne (20% reczne) o $cianach pionowych, umocnionych powyzej 1.50 m gtebokosci, na odktad.
Zasypywanie wykopdw reczne po odpowiednim mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szeroko$¢ dna wykopu
80 cm, a w miejscach potgczen 100 cm. Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne
- otwarte wykopy pod przewody wodociaggowe i kanalizacyjne".
Zmontowany na powierzchni terenu rurocigg opusci¢ do gotowego wykopu i wykonaé potaczenie z istniejacym
rurociggiem i przygotowac podejscia do projektowanego budynku. Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.
Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ 1,40 m nad wierzch rury. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku do
wysokos$ci 20 cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami gr.15-20 cm wykorzystujac dobrze
rozdrobniony grunt rodzimy. Na wysoko$ci 20 cm nad rurg utozyé tame informacyjno-ostrzegawczg z PCV-CU
taczong na zaciski..
Prébe ci$nieniowg na szczelno$¢ wykonaé zgodnie z normg BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggdw z PE producenta.
Nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

» podczas proby ztacza i armatura musza by¢ odkryte.

» odcinki proste miedzy ztagczami powinny by¢ przysypane i zageszczone ( préba moze odby¢ sie najwczesniej

w 48 godzin od zasypania).

» maksymalna temperatura wodociggu 20°C

* napetnianie wodociagu musi odbywac sie powoli

»  cinienie proby = 1.5 ci$nienia roboczego (min. 10 mH20)

*  po zakonczeniu prdby ciSnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany

»  po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu wodociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla

ustabilizowania

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzic protokdt. Przed zasypaniem przytacze zgtosi¢ do odbioru. Przed
oddaniem do eksploataciji przytacza przeptukaé i zdezynfekowac .

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacé te etapy robét, ktdre podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytaczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegétowo w warunkach
technicznych przytaczenia,

-Przed przekazaniem przewoddw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kofcowego. W zakres
odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbiordw czesciowych

b) sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektow na przytaczach

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

3.2. KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA | OGOLNOSPLAWNA

Istniejace kanaty kanalizacyjne zostang zdemontowane lub cze$ciowo zamulone i wytaczone z eksploatacji (
odcinki w poblizu istniejacych drzew)

Zaprojektowano nowy uktad kanatow kanalizacyjnych wokdt budynku z uwzglednieniem nowych wpustow i
odwodnienia liniowego.

Scieki sanitarne i wody deszczowe odprowadzane sg do szpitalnej sieci kanalizacyjne;.
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Zaproejktowano wymiang instalacji kanalizacji wokét budynku na nowa wraz podtgczeniem nowych wpustéw i rur
spustowych.
Uwaga: do studni KO1 wykona¢ wtaczenie kanalizacji sanitarnej dn150 z dziatki 139/44.

3.2.1. Kanalizacja grawitacyjna.

Kanaty zaprojektowano z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej petosciennych o
$rednicy 160 i 200mm o jednorodnej strukturze i o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. Laczenie rur za pomocq
uszczelki gumowe.
Uzbrojenie kanatdéw stanowi¢ beda :

« studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych d=1200mm

« studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych d=1000mm

« studzienki kanalizacyjne PCV 425 ( lub PE400)

« wpusty deszczowe d=500 z osadnikiem h=1,00m

e odwodnienie liniowe s=150mm, 1=4,00m o skrzynkg odptywowa

e wpusty dn100- odptywy zasyfonowane ( kanaty przy budynku)

Studnie beda przykryte wtazami typu :

. ciezkiego wg PN-EN124 kl. D400- usytuowane w drogach — wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym
. lekkiego wg PN-EN124 kl. D250- usytuowane poza drogami .
. Pokrywy na studniach ozebrowane.

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 i DIN 4034 cz.1. taczenie prefabrykowanych elementéw betonowych z
uszczelnieniem z gumy syntetycznej. Studnie z betonu klasy min. B45 , o nasigkliwo$ci max 4% i mrozoodpornego (
F-50). Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe wg PN-B-10729. Zwiericzenia studni
wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego. Wiazy kanatowe o srednicy 600 mm bez mozliwosci
trwatego mocowania pokrywy do korpusu ( gtebokos¢ osadzenia pokrywy min. 50 mm)

4. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych bedzie konieczne miejscowe odwadnianie wykopow. Przyjeto
odwadnianie wykopu igtofiltrami. Zaktada si¢ odwadnianie wykopu odcinkami o dtugo$ci ok.50 m Nalezy zastosowa¢
instalacje igtofiltrowa typu IgE-81, zawierajaca w zestawie50 szt. igtofiltrow PE de32 z filtrem siatkowym o dtugosci
0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81 o parametrach :

Wydajnos¢ Qwmax 87 m3/h

wydajno$¢ Qpmax 34 m3/h

Max podciénienie 9.5 mH20

wysokos¢ ttoczenia 20 mH20

Moc agregatu 9.5 kW
UWAGA:

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym przy niskim poziomie wod gruntowych. Prace odwodnieniowe
nalezy prowadzi¢ jak najkrocej. Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie
wykonywania robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

5.Uwagi ogodlne i koncowe.

»  Koniecznie podczas prac ziemnych nalezy ostroznie zdjgé wierzchnig warstwe damni i po zasypaniu wykopdw
utozy€ ja ponownie.

» sieci wykonane z PE oznakowa¢ tasma magnetyczna,

e zasuwy i hydrant oznaczy¢ trwale tabliczkami montowanymi na budynku , ogrodzeniu lub stupkach
betonowych,
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e calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ” opracowanymi przez COBRTI-INSTAL , instrukcja montazowa producenta rurociggow i
armatury , normami i przepisami B.H.P.

* rzeczywisty czas trwania i zakres odwodnienia wykopdw powinien byé skorygowany w trakcie wykonywania
robét. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

» w razie konieczno$ci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z
projektantem wykonujacym dokumentacije.

» w przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomic¢ jego wtasciciela.

» W przypadku natrafienia na istniejacy drenaz odtworzy¢ jego uktad .

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert



| X | Y
WODA
w1 5924823.45 5468612.78
W2 5924816.32 5468608.46
HP1 5924825.86 5468616.29
KANALIZACJA SANITARNA
S1 5924817.75 5468579.07
S2 5924815.98 5468577.96
KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
KO1 5924823.95 5468561.91
K02 5924815.39 5468569.79
K03 5924810.35 5468574.45
K04 5924802.61 5468586.57
K05 5924799.33 5468592.12
K06 5924796.02 5468597.71
Ko7 5924785.32 5468613.68
KO8 5924773.98 5468615.91
KANALIZACJA DESZCZOWA

Rd1 5924801.55 5468630.40
Rd2 5924815.04 5468611.14
Rd3 5924822.97 5468598.91
Rd4 5924832.19 5468583.45
Rd5 5924820.91 5468573.31
Rd6 5924810.18 5468591.46
Rd7 5924800.80 5468592.99
Rd7 5924803.97 5468601.67
Rd8 5924791.01 5468620.15
Rd9 5924800.80 5468592.99
WP1 5924803.80 5468627.71
WP2 5924808.74 5468620.65
WP3 5924813.70 5468613.58
WP4 5924829.06 5468596.71
WP5 5924834.86 5468586.99
WP6 5924839.81 5468576.67
WP7 5924831.45 5468570.27
W8 5924825.93 5468564.70
WP9 5924820.01 5468556.22
WP10 5924810.80 5468571.79
WP11 5924795.54 5468589.88
WP12 5924786.59 5468610.59
oL1 5924803.87 5468588.23
oL2 5924806.67 5468589.88
oL3 5924807.32 5468590.26
D1 5924802.86 5468631.27
D2 5924804.84 5468628.45
D3 5924809.79 5468621.38
D4 5924814.74 5468614.31
D5 5924816.32 5468612.06
D6 5924822.52 5468604.32
D7 5924825.03 5468600.12
D8 5924827.58 5468595.84
D9 5924833.38 5468586.12
D10 5924834.25 5468584.65
D11 5924839.22 5468576.32
D12 5924841.24 5468572.94
D13 5924833.06 5468567.72
D14 5924826.62 5468563.61
D15 5924806.82 5468589.10
D16 5924799.39 5468599.71




HREen ul. Arkorska

oz nr 3/38
Jednostka ewidency jna: 326201 1 — miasto Szczecin
obreb ewidency jny: 326201 1.2036
nazwa obrebui Fogodno 36

GEOIDA
CEODEZJA 1T KARTOGRAFIA
Wojciech Bakinowski
/1—526 Szczecin, ul.Mazowiecka

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzeadnych: panstwowy 2000/15
FPoziom odniesienia wysoko i Amsterdarm

1/21
(Jednastka. wykénavistwagébdezyjriedo)
Wykonano metodg: o) rastrowad) cyfrowo
Ptyta CD Nr i,

NaZWa PUKU vvvssiississsmsmmisssissssmssisssssmnssissssnin

Kierownik roboty: inz, Piotr Bakinowski
upr. Nr: 20214

Wielko? pUKU! i, o L/ SO

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: 563/2014

zgtoszony w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.200.17.01.1.2, 1.4

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach, z dnia18.04.2014r.

Rejestracja:

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 197/2007 - k

Informacje dodatkowe
1. zakKres opracowania

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw
Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie

moze by¢ nizsza od doktadnos$ci kartometrycznej mapy

-

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnos$c¢ mapy do celow projektowych na dzien:
18.04.2014r.

Wo jciech Bakinowski
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| X | Y
WODA
w1 5924823.45 5468612.78
W2 5924816.32 5468608.46
HP1 5924825.86 5468616.29
KANALIZACJA SANITARNA
$1 5924817.75 5468579.07
S2 5924815.98 5468577.96
KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
KO1 5924823.95 5468561.91
KO2 5924815.39 5468569.79
KO3 5924810.35 5468574.45
KO4 5924802.61 5468586.57
KO5 5924799.33 5468592.12
KO6 5924796.02 5468597.71
KO7 5924785.32 5468613.68
KO8 5924773.98 5468615.91
KANALIZACJA DESZCZOWA

Rd1 5924801.55 5468630.40
Rd2 5924815.04 5468611.14
Rd3 5924822.97 5468598.91
Rd4 5924832.19 5468583.45
Rd5 5924820.91 5468573.31
Rd6 5924810.18 5468591.46
Rd7 5924800.80 5468592.99
Rd7 5924803.97 5468601.67
Rd8 5924791.01 5468620.15
Rd9 5924800.80 5468592.99
WP1 5924803.80 5468627.71
WP2 5924808.74 5468620.65
WP3 5924813.70 5468613.58
WP4 5924829.06 5468596.71
WP5 5924834.86 5468586.99
WP6 5924839.81 5468576.67
WP7 5924831.45 5468570.27
W8 5924825.93 5468564.70
WP9 5924820.01 5468556.22
WP10 5924810.80 5468571.79
WP11 5924795.54 5468589.88
WP12 5924786.59 5468610.59
OoL1 5924803.87 5468588.23
OL2 5924806.67 5468589.88
OoL3 5924807.32 5468590.26
D1 5924802.86 5468631.27
D2 5924804.84 5468628.45
D3 5924809.79 5468621.38
D4 5924814.74 5468614.31
D5 5924816.32 5468612.06
D6 5924822.52 5468604.32
D7 5924825.03 5468600.12
D8 5924827.58 5468595.84
D9 5924833.38 5468586.12
D10 5924834.25 5468584.65
D11 5924839.22 5468576.32
D12 5924841.24 5468572.94
D13 5924833.06 5468567.72
D14 5924826.62 5468563.61
D15 5924806.82 5468589.10
D16 5924799.39 5468599.71

PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5

OZNACZENIA: tel. 439 05 66, tel kom. 0 601 888 232
PROJEKT BUDOWLANY
WODA OBIEKT
SAMODZIELNY PUBLICZNY
X X KANALIZACJA DO DEMONTAZU /ODCIECIA WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 50W na stupie
Parkowym wysokosci Sm

Stup cwietlenig zewnetrznego
przeznaczony do likwidacji

Projektowana, (przek tadana ) linia kablowa nn
lub” cswietlenia™ zewnetrznego

Linia kablowa przeznaczona do demontau

Projektowany kabel w rurze ochronnej

Na istniejqce kable zblzajqce sie do
pr Jek’rowanggo s,fijpa n%o,Zyc rlbrg
o{cugonn q, dwudzielg wystaj gcq 0,5 m poza
S

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU D’

PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL BUDYNKU

Szczecin, ul. Arkonska 4

SP WOJEWODZKI

INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Katarzyna Dekert
br. sanitarna

nr upr. 69/Sz/94 |

SPRAWDZIL:

mgr inz. Bogna Tomaszewska
br. sanitarna

nr upr. 92/Sz/2002 |

TYTUL RYSUNKU

PLANSZA
KOORDYNACYJNA

SKALA 1:500

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

kwiecief

ot | PBS | 1




0,00=32,75m npm

BA

tasma informacyjno—ostrzegawcza

-3,37

zawdr kulowy dn65 ze spustem

zawdr antyskazeniowy kl.BA dn65

filtr_siatkowy dn65

zawor _kulowy dn65

istn. zasuwa dn65- wymiona na_ nowa

0

miana N how
wymiana na hydrant nadzienny dn80

-wgmny on80

istn. zasuwa dnB0
istn. hydrant podzi

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU D’

PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE

NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWA LACZNIKA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WOKOL BUDYNKU

Szczecin, ul. Arkoriska 4

SP WOJEWODZKI

INWESTOR
SZPITAL ZESPOLONY

poziom por.26,00 m npmn. -
® ®» ®
B LD LD
Rzednha terenu [m np.m.] - 2 %
™ o o
~ < S
Rzedna dna rury [m np.m.] g g o
I} ) ]
< o 'ed
Zagtebienie [m] a - ~
. 0,30
Material,Srednica/Spadek [7]
PE75
Dtugosc [m] 8,35
o LD LD
Odlegtose [m] < ™ (2}
S 9 9
Rzednha terenu proj [m npm.] 31,591
Metr . t ¢ 3 F 3 & f @ ¥H®

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL: mgr inz. Katarzyna Dekert
br. sanitama

nr upr. 69/Sz/94 |

SPRAWDZIL: mgr inZ. Bogna Tomaszewska
br. sanitama

nr upr. 92/Sz/2002 |

TYTUL RYSUNKU

PROFIL WODY

SKALA 1:100/100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e | PB5 | 2
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