Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt:

Wiasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

CERT<=

Oddziaty Kardiologii i Otolaryngologii Samodzielnego
Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
Arkonska 4

71-455 Szczecin

Marszatek Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego

Stawomir Lener
18/Sz/84

14-05-04

www.cieplej.pl



Charakterystyka energetyczna budynku: Arkonska 4, 71-455 Szczecin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 4044,00 m?

Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 102,0

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m?] 4044,00 177,98 0,00 4221,98
Kubatura [m?] 16145,77 658,53 0,00 16804,30
1.3. Zwartos¢

Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4953,67 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 16800,00 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,29 1/m

2. Ostona budynku

Budynek wolnostojacy, otoczony innymi budynkami i wysokimi drzewami.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WIK]

podtoga na gruncie 0,115* 1007,70 116,37 0,00 116,37 0,98*
stropodach 0,121 177,98 21,54 0,00 21,54 0,99*
stropodach 0,150 422,90 63,44 0,00 63,44 0,98*
stropodach 0,151 420,00 63,42 0,00 63,42 0,98*
Sciana w gruncie 0,153* 178,60 27,39 0,00 27,39 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,175 355,02 62,13 0,00 62,13 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,189 618,18 116,84 0,00 116,84 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,197 435,18 85,73 0,00 85,73 0,97
$ciana zewnetrzna 0,211 28,77 6,07 0,00 6,07 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,213 283,85 60,46 0,00 60,46 0,97*
RAZEM 0,159* 3928,18 623,37 0,00 623,37 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/im?K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne

[WI/K] liniowych [WIK]
[WIK]

1 1,200 0,67 382,86 459,43 472,76 932,19
2 1,300 0,67 1,98 2,57 4,59 7,16
3 1,700 0,67 56,05 95,28 30,63 125,91
4 1,800 0,67 5,04 9,07 5,94 15,01
RAZEM 1,270* 0,67* 445,93 566,36 513,92 1080,28

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Arkonska 4, 71-455 Szczecin

3. Wentylacja

W 75% w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z wyciggiem wspomaganym mechanicznie.

W 25% pomieszczen budynku zaprojektowano klimatyzacje.

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 1,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
mechaniczna wywiewna, mechaniczna 14983,81 3425,67
nawiewno-wywiewna, naturalna
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegodlnych miesiacach
1 Il 1 v \" \" Vil Vil IX X Xl Xl

31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0
5. Sezon chtodniczy
5.1. Liczba dni chtodniczych w poszczegolnych miesigcach

| ! I v \" \ Vil Vil IX X Xl Xl

0,0 0,0 0,0 211 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 4.1 0,0 0,0
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 394189,29 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)
Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na 1,00
QH,nd (wg PN-EN I1SO 13790:2009), wt*wd
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 394189,29 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 47,89 h
Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm 884234914 J/K
Zyski ciepta od stonca 72205,73 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 138312,06 kWh/rok
Zyski ciepta razem 210517,80 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 196178,11 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 398182,62 kWh/rok
Straty ciepta razem 594360,72 kWh/rok
6.1. Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa z rozprowadzeniem dolnym z grzejnikami konwekcyjnymi.

Zasilanie zdalaczynne o parametrach 90/70 z lokalnego weztg cieptowniczego.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

505700,23 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

657410,30 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,78

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

1,30
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Charakterystyka energetyczna budynku: Arkonska 4, 71-455 Szczecin

6.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne

200,35 kW

7. Zapotrzebowanie na chtéd

Zapotrzebowanie na chtéd, QC,nd

23071,18 kWh/rok

Zyski ciepta od stonca

27973,24 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

21555,07 kWh/rok

Zyski ciepta razem

49528,31 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

14992,99 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

13412,73 kWh/rok

Straty ciepta razem

28405,73 kWh/rok

7.1. Instalacja chtodzenia

W 25% pomieszczen budynku zaprojektowano klimatyzacje.

Zapotrzebowanie energii koncowej na chtodzenie, QK,C

7622,30 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na chtodzenie, QP,C

9908,99 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet chiodu, nC,tot

3,03

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
chtodzenie w

1,30

8. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

141804,68 kWh/rok

8.1. Instalacja c.w.u.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody potaczong z cyrkulacjg - z

zewnetrnego wezta cieplnego

PEXc. Zasilanie instalacji

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

440934,96 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

573215,45 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,32
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,30
C.W.U., W

8.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 74,79 kW

9. Urzadzenia pomocnicze

[kWh/rok]

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok]
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Charakterystyka energetyczna budynku: Arkonska 4, 71-455 Szczecin

10. Oswietlenie wbudowane

Instalacja oswietleniowa nowoprojektowana, natezenie sSwiatta w/g PN.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 5000,00 200628,49 601885,47
11. Podziat zapotrzebowania na energie
11.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 93,37 5,46 33,59 - - 132,42
Udziat [%] 70,51 4,13 25,36 - - 100,00
11.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 119,78 1,81 104,44 0,00 47,52 273,54
Udziat [%] 43,79 0,66 38,18 0,00 17,37 100,00
11.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 155,71 2,35 135,77 0,00 142,56 436,39
Udziat [%] 35,68 0,54 31,11 0,00 32,67 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 436,39 kWh/

(m?rok)

11.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowga [kWh/(m?rok)]

produkcja mieszana (w
=3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

system cieptowniczy 119,78 1,81 104,44 0,00 0,00 226,02

lokalny - cieptownia

weglowa (w = 1,3)

energia elektryczna - 0,00 0,00 0,00 0,00 47,52 47,52

12. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

436,39 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

496,23 kWh/m?rok
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