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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji budynku:

Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
Przebudowa czg¢sci budynku ,,D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziatow kardiologii wraz
nadbudowa tacznika i zagospodarowaniem terenu wokot budynku. Przebudowa pomieszczen w

budynku ,,E” na potrzeby oddziatow kardiologii.
Adres: Szczecin, ul. Arkonska 4
dziatka nr 3/38 obreb 2036

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczny budynku.

Wytyczne projektowania szpitali ogdlnych. Instalacje sanitarne — zeszyt 5.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Aktualne normy i zarzadzenia.

- Inwentaryzacja instalacji sanitarnych do celow projektowania.

- Uzgodnienia z nadzorem Inwestorskim

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI.

4.1. Zakres Kklimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

Wszystkie pomieszczenia w budynku maja zapewniona wymiang powietrza. Wymiana powietrza jest
realizowana nastgpujaco:

Wentylacja mechaniczna wywiewna

- pomieszczenia typu WC, tazienki, brudowniki, magazyny, pomieszczenia porzadkowe, UPS,
pomieszczenia techniczne itp. Nawiew do pomieszczen gdy sa okna w pomieszczeniu przez
nawietrzaki nadokienne lub przez drzwi z wngtrza budynku.

Nawiew uzupehiajacy do korytarzy, wywiew kanatami wentylacji grawitacyjnej lub mechaniczej.
Szczegdty przyporzadkowania pomieszczen — patrz tabela nr 1.

Klimatyzacja

— pracownia hemodynamiki, pracownia EPS i ablacji, pracownia elektroterapii, sala OIK, separatki i
dyzurki, pokoje mycia pokoje lekarzy, zwiazane z powyzSzymi pracowniami.

Pokoje obserwacyjne — wentylacja mechaniczna wywiewna.

Szczegbty przyporzadkowania pomieszczen — patrz tabela nr 2.

4.2. Zalozenia.

4.2.1. Rozwiazania projektowe.

Zalozenia opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Zdrowia Zeszyt nr 5:

Instalacja klimatyzacji w przewodnim pomieszczeniu utrzymywaé ma w ciagu roku
nastepujace parametry powietrza:




Zima:
a. Sale zabiegowe - temperatura tpomieszczenia =24° C, wilgotnos¢ ¢ = ok. 50%
b. Sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego -

temperatura tpomieszczenia = 24° C, wilgotnos¢ @ = ok. 50%,
c. Korytarz - temperatura tpomieszczenia = 20° C, wilgotnos¢ nie okresla sig.

Lato:

1. Sale zabiegowe - temperatura tpomieszczenia =24° C, wilgotnos¢ @ = ok. 50%

2. Sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego -

temperatura tpomieszczenia =23°C, wilgotnosé ¢ =ok. 50%.

3. korytarz - temperatura wynikowa z warunkow atmosferycznych.
Dla pozostalych pomieszezen - zima temperatura w pomieszczeniach +20° C.
Nie zastosowano recyrkulacji powietrza. Urzadzenia dostarczaja 100% powietrza Swiezego.
Powietrze wywiewane z pomieszczen jest usuwane na poprzez centralne wyrzutnie dachowe i
istniejace wyrzutnie dachowe na zewnatrz budynku.
Wszystkie zespoty wentylacji instalacje nawiewno - wywiewne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
wyposazono w thumiki szumu.
Powietrze nawiewane do pomieszczen klimatyzowanych ma 3-y stopniowa filtracje
powietrza. Zastosowano filtry:

1. zgrubne kl. A (EU-3),

2. doktadne kl. C, (EU-7),

3. absolutne kl. S (EU-13)
Filtry zgrubne i doktadne sa zamontowane sa w centrali nawiewnej. Filtry absolutne (EU-13)
zamontowane sa przed obslugiwanymi pomieszczeniami.
Na zespotach wywiewnych z pomieszczen klimatyzowanych gdzie na nawiewie sa filtry absolutne
(EU-13) zastosowano filtry kl. C (EU-7)
Automatyke standardowa dla central zapewnia Producent urzadzen..
Niezalezna instalacje nawilzania parowego (z automatyka), pracujaca tylko w czasie zimy,
posiadaja wszystkie zespoty klimatyzacyjne nawiewne .

5. Opis rozwiazan projektowych.
5.1 Klimatyzacja
5.1.1 Nawiew — klimatyzacja.
Powietrze zewngtrzne pobierane jest z czerpnii powietrza znajdujacej si¢ w na dachu budynku.
Z kanatu - kolektora powietrze doptywa do poszczegoélnych zespotow nawiewnych. Opis elementow
sktadowych centrali patrz ponizej. W kazdej centrali klimatyzacyjnej cz. nawiewna powietrze kolejno
przeplywa przez:

1. zaluzjg regulacyjna - mozliwos¢ odcigcia i regulacji ilosci powietrza w zakresie 0 — 100%,
zgrubny tkaninowy workowy filtr powietrza klasy EU -5 (kI A),
nagrzewnicg wodna 1-go stopnia (rozruchowa)
glikolowy blok odzysku ciepta,
wentylator promieniowy,
nagrzewniceg wodna 2- go stopnia - (woda goraca 80°/ 60° C - parametry zmienne) praca ciagla
przez caty rok kalendarzowy,

7. wentylator promieniowy,

8. thumik szumu.

9. filtr doktadny klasy EU-9 (kI.C).

Powietrze, po spigtrzeniu w wentylatorze promieniowym centrali, ptynie kanatami, przez poprzez
drugi thumik szumu, absolutny filtr powietrza klasy EU-13 do pomieszczen klimatyzowanych.
Wszystkie wloty powietrza w pomieszczeniach zakonczono kratkami / anemostatami nawiewnymi
wykonanymi z aluminium (stali nierdzewnej).
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W kazdym z pomieszczen klimatyzowanych panuje nadci$nienie wymagane wg Wytycznych.

W wentylatorni za centrala do kanatu nawiewowego klimatyzacji podtaczone sa lance z uktadu
nawilzania powietrza.

Wioty i wyloty powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych zakonczono kratkami / anemostatami
aluminiowymi.

Dostep do wymiany filtréw absolutnych (EU -13) odbedzie si¢ od strony korytarza lub beda
umieszczone one w anemostatach nawiewnych.

Wszystkie kanaty klimatyzacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowa¢ termicznie i paroszczelnie
na calej trasie od centrali do naj dalej potozonej kratki.

Materiat izolacyjny - welna mineralna grub. po $cisnigciu min. 5 cm. Zewnetrzny ptaszcz izolacji -
folia aluminiowa szczelnie taczona na szwach. Staranno$¢ wykonania tych prac zapewni braknie
wykraplania si¢ wody w okresie letnim.

5.1.2. Wywiew - klimatyzacja.

W pomieszczeniach klimatyzowanych wszystkie wloty powietrza do kanatu rozpoczeto kratkami /
anemostatami wykonanymi z aluminium. Powietrze z pomieszczen klimatyzowanych ptynie kanatami
poprzez centrale do wyrzutni dachowych. W centralach wywiewnych zamontowany jest element z
uktadu odzysku ciepta.

Thumki szumu znajduja sig¢ na sieci i w centrali (drugi).

Kratki wywiewne w gabinetach zabiegowych sa wyposazone w filtry zatrzymujace zawiesiny z
materialéw opatrunkowych.

5.1.3. Proces obrobki cieplnej powietrza - klimatyzacja.

Zima — temperatura / rozruch.

Powietrze zewnetrzne o temperaturze normatywnej (-16° C) w czasie rozruchu ukfadu jest ogrzewane
W nagrzewnicy 1-go stopnia do temperatury +15° C. Nagrzewnica 2-go stopnia ogrzewa je do
temperatury zadanej tj. do +25° C. Po wygrzaniu si¢ pomieszczenia Uruchamia sie uktad odzysku
ciepta.

Zima — temperatura / praca ciagla.

Uktad odzysku ciepta z uktadu glikolowego odzysku ciepta do temperatury okoto +5° C. w celu
zapobiezenia zamarznigcia bloku odzysku ciepta po stronie wywiewu. W bloku odzysku ciepta
(pompy ciepta) powietrze zewnetrzne zostaje podgrzane do temperatury takiej, ktora w wyniku pracy
uktadéw automatyki utrzymuje w pomieszczeniu przewodnim wymagang temperaturg. (np. +24° C -
zima).

Zima - wilgotnos¢.

Powietrze zewnetrzne w temperaturze normatywnej (-16° C) ma 1.1g/m* H,O wody co po ogrzaniu
jego w nagrzewnicach stanowi ok. 9% wilgono$¢i wzglednej. Wymagana przepisami wilgotno$¢ (ok
50 %) zapewnia doprowadzenie pary wytworzonej w nawilzaczu parowym. Nawilzacz wytwarza parg
wodna z doprowadzonej do niego wody. Praca nawilzaczy parowych steruje czujka umieszczona w
kanale wywiewnym z pomieszczenia przewodniego.

Lato - temperatura.

Powietrze zewnetrzne o temperaturze normatywnej (+30° C) chtodzone jest w chtodnicy pompy
ciepta do temperatury +15° C. W nagrzewnicy wodnej powietrze z temperatury +15° C zostaje
podgrzane do temperatury takiej ktora w wyniku pracy uktadow automatyki utrzymuje w
pomieszczeniu wymagang temperaturg. (Np. np. +23° C - lato).

Lato - wilgotnos¢.

Powietrze zewnetrzne w temperaturze normatywnej (+30° C) ma 12.0g/m* H,O wody co stanowi ok.
70% wilgono$éi wzglednej w tempr. +23° C. Wymagana przepisami wilgotnosé (ok. 50 %) zapewnia
wykroplenie z powietrza nadmiaru wilgoci w odkraplaczu (element towarzyszacy chtodnicy)
zamontowanym w centrali klimatyzacyjnej. Nadmiar wilgoci wyptywa z centrali nawiewnej chtodnicy



w postaci skroplin. Na poziom wilgotnos$ci w pomieszczeniu ma wptyw tylko temperatura powietrza
za chlodnica.

5.2. Wentylacja
5.2.1. Nawiew — wentylacja.
Powietrze z kolektora doptywa do centrali grzewczej, gdzie kolejno przeptywa przez:

- filtr powietrza kI EU-3 (kl. A),

- nagrzewnic¢ wodna,

- wentylator promieniowy,

- thumik szumu,

- filtr powietrza kIl EU-9 (kl. C),
7 wentylatora kanatem powietrze doptywa do pomieszczenia. W wentylatorni na sieci pomigdzy
wentylatorem a pomieszczeniem zamontowany jest ttumik hatasu.
Zaizolowac termicznie i paroszczelnie kanat na catej trasie od centrali do najdalej potozonej kratki.
Materiat izolacyjny - welna mineralna grub. po $ci$nigciu min. 5 cm. Zewngtrzny plaszcz izolacji -
folia aluminiowa szczelnie taczona na szwach. Staranno$¢ wykonania tych prac zapewni nie
wykraplania si¢ wody w okresie zimowym. Wyloty powietrza w pomieszczeniu zakonczno kratkami /
anemostatami wykonanymi z aluminium.

5.2.2 Wywiew - wentylacja.
Powietrze z pomieszczenia wentylowanego poprzez kratki / anemostaty ptynie do centrali
wyciagowe;.
W centrali wyciagowej powietrze przeptywa kolejno:

1. przepustnica regulacyjna - regulacja ilosci powietrza wyciaganego przez siec,

2. thumik szumu,

3. filtr powietrza kl. EU-7 (tylko z pomieszczen ,,czystych”),

4. wentylator promieniowy.
Po wyptynigciu z centrali / wentylatora wywiewnego powietrze ptynie do wspdlnego kanatu kolektora
wywiewu z ktorego wyptywa na zewnatrz budynku (wyrzutnie dachowe, wyrzutnie $cienne
umieszczone pod dachem budynku). Kanat / kolektor jest wspolny dla wentylacji 1 klimatyzacji
wywiewnej.

5.2.3. Wentylatornia - klimatyzatornia.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne stoja w wydzielonym pomieszczeniu —
wentylatornia. W pomieszczeniach tych znajduja si¢ wszystkie zespoty wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Po za wentylatorniami znajduja si¢ jedynie wentylatory wentylacji mechanicznej wywiewnej z
pomieszczen nie majacych wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej.

Instalacja chtodnicza sktada si¢ z freonowych agregatow chlodniczych. Sa one wbudowane w centrale
klimatyzacyjna cz. nawiewna. Nie ma instalacji wody lodowej — zostata zastapiona przez niezalezne
freonowe agregaty chtodnicze zamontowane w kazdej centrali klimatyzacyjnej..

Wszystkie wentylatory, centrale nawiewne, centrale wywiewne, centrale klimatyzacyjne nalezy
posadowi¢ na gumowych podktadkach gr. min.20 mm. Centrale zakupi¢ z na rama stalowa. Wysokos¢
ramy ma zapewnic swobodne odprowadzenie skroplin z centrali do kratki sciekowej.

Rama nie moze by¢ dzieloma, ma stanowi¢ catos$¢ - zakupic¢ u Producenta.

5.3. Tlumienie halasu.
Projektuje si¢ ze, poziomy hatasu wystepujace w pomieszczeniach beda ponizej wartosci podanych w
PN -89/B-021151 ark.2.
Zaprojektowano ochrong akustyczna dla pomieszczen wewnatrz i na zewnatrz budynku poprzez dobor
I wykorzystanie:
1. dobor urzadzen (ich wielkosci) wentylacyjnych o obnizonym poziomie hatasu emitowanego do
otoczenia.
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zastosowanie ttumikow szumu pomigdzy wentylatorem a pomieszczeniem,
3. wykorzystanie dodatkowego ttumienia jaki zapewniaja zastosowane filtry powietrza.
4. Odizolowanie wentylatorow od sieci poprzez zamontowanie potaczen elastycznych pomigdzy
wentylatorem a kanatem.
5. Zapewnienie montazu urzadzen poprzez amortyzatory gumowe.
Wielkos$ci thumienia wymagane w poszczegdlnych pomieszczeniach obliczono w oparciu o
wymagania normy PN-89/B-021151 ark.2.
Na zewnatrz budynku zapewnia si¢ poziom hatasu zgodny z normami.
Uwaga:
Kazda zmiana parametrow akustycznych (zamiana) wentylatora, centrali na gorsze niz podano w tabeli
jest nie dopuszczalna.
Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych.

5.4. Instalacja chlodnicza.

Kazda centrala posiada swoj niezalezny freonowy uktad chlodniczy. Elementy sktadowe tego uktadu
dobiera i dostarcza Producent centrali. Blok chtodniczy zawierajacy komplet urzadzen instalacji
chtodniczej typu powietrze — freon zostat umieszczony w kazdej centrali klimatyzacyjnej. Blok
chlodniczy po ztozeniu centrali i doprowadzeniu energii elektrycznej jest gotowy do uzycia. Zastapit
on tradycyjny uktad wody lodowe;.

5.5. Kanaly wentylacyjne.
Kanaty wentylacyjne wykonane beda:
1. kanatly prostokatne - z blach stalowych ocynkowanych typu A/ I,
2. kanaly okragte — rury systemu spiro.
3. czerpnia / wyrzutnia - w konstrukcji elementu ma znajdowacae sigé siatka chroniaca kanat
przed zanieczyszczeniami !.
Polaczenia kanaléw kolnierzowe lub nasuwkowe.
Mocowanie kanatow do $cian i stropow poprzez typowe uchwyty, wg . zasad podanych w KNR.
Odlegtos¢ prowadzenia kanatéw od $cian i stropow od 5,0cm do 10,0cm.
Odleglos¢ kanalow od podciagdéw do 2,0cm. Pomigdzy kanat a podciag zamontowac przektadki z
materiatu nie agresywnego w stosunku do blachy ocynkowane;.
Kanaty przechodzace przez otwory w $cianach i stropach oddzieleniach pozarowych odizolowa¢ od
otworu obudowami kanaléw (tranzyt powietrza pomiedzy strefami pozarowymi lub jest to koniec
tranzytu). Pozostaty otwor wypetni¢ materialem rodzimym jak przedmiotowe oddzielenie pozarowe
lub zastosowa¢ do wypetnienia masg uszczelniajaca np. Hilti o wytrzymatosci ogniowe;j jak
przedmiotowa $ciana. Klasy odpornosci ogniowej patrz projekt Architektury.
Po wykonaniu kanaty podda¢ probie ci§nieniowej wg. PN.
Nie dopuszcza sig strat na przesyle wiekszych niz 10%.
W kanatach klimatyzacji nawiewnnej ci$nienie 1300Pa (filtry absolutne), pozostate zespoly ci$nienie
650 Pa.
Przyjete spadki ci$nienia w instalacji klimatyzacji:
filtr doktadny typ EU -3  opory ujete w oporach wewngtrznych centrali,
filtr doktadny typ EU -7  opory 150 Pa (uja¢ w oporach wewngetrznych centrali),.
filtr absolutny typ EU - 13 (N-S-35) opory 250 Pa.
sie¢ - kanaty - §rednio opory ok. 200 Pa.
Sprez dyspozycyjny (filtr EU-13 +sie¢)  0k.650 Pa
Zapewni¢ dostep (klapy w stropie podwieszanym) do filtréw absolutnych.
Regulacje sieci przeprowadzi¢ wg obowiazujacych wytycznych.

5.6. Instalacja grzewcza.
Do nagrzewnic wodnych doprowadzona bedzie woda grzewcza z sieci CO o zmiennych parametrach
80/ 60° C. (kolektor w wezle CO w piwnicy budynku) - zmienne stale parametry 80 / 60° C,
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Opory przeptywu wody przez poszczegdlne nagrzewnice nie moga by¢ wyzsze niz 10kPa.
Szczegdtowego doboru nagrzewnic dokonuje producent przy pomocy swojego programu
komputerowego.
Klimatyzacja:
1. nagrzewnice I-go stopnia - z instalacji CO (woda grzewcza -state parametry 80/60°C)
Wielosci, sktad tych blokow okresla producent central klimatyzacyjnych.
2. Nagrzewnice 11-go stopnia - z instalacji CO (woda grzewcza -stale parametry 80/60°C)

- praca przez caty rok kalendarzowy.
W celu zmniejszenia ilo$¢ central klimatyzacyjnych pogrupowano pomieszczenia. Na 1 — ym pigtrze
przypisano do jednej centrali kilka 3 nagrzewnice 2-go stopnia. Umozliwi to uzyskanie statych
parametréw w pomieszczeniach pomimo ruch Stonca. pomieszczen. Czujka sterujaca praca zaworu
nagrzewnicy ma znajdowac si¢ w kanale wywiewu z obstugiwanego pomieszczenia. Nagrzewnica
zostala umieszczona na kanale nawiewnym tuz przed filtrem absolutnym EU-13. Powoduje to
powstanie sieci instalacji ciepta do nagrzewnic rozprowadzonej w catym budynku — patrz projekt
ciepla technologicznego.

Wentylacja - nagrzewnice pracuja tylko w zimie.
Parametry powietrza zewnetrznego zima wg. PN/ B-02403tj. tz= -16°C,
Temperatura w pomieszczeniu tp = wg. tab. nr. 3. Ciepto do nagrzewnic.
Ilos¢ ciepta dla nagrzewnicy wodnej I-go i Il —go stopnia

Q=VXxoexcpxdtx1.163

gdzie:

V - ilo$¢ powietrza z tab. nr.2

o - cigzar wlasciwy powietrza przyjeto 1.29 kg/m?,

Cp - cigzar wlasciwy powietrza - przyjeto 0.24 kcal/h,

dt - r6znica temperatur
Opor przeptywu wody przez nagrzewnicg nie moze by¢ wyzsze od 10kPa.
Czujke sterujaca praca nagrzewnicy stopnia umiesci¢ w kanale powietrza wywiewanego.
Obliczenia i wyniki przedstawiono w tabeli nr 3.

5.7. 1zolacja termiczna kanaléw.
Wykonac¢ izolacjg termiczna w nastgpujacych miejscach:
1. Zaizolowa¢ wszystkie kanaty zespotow klimatyzacji nawiewnej:

a. od czerpnii $ciennej do centrali,

b. od centrali do najdalej potozonej kratki, anemostatu nawiewnego.
2. Zaizolowa¢ wszystkie kanaty zespotow klimatyzacji wywiewnej na catej trasie od kratki,
anemostatu wywiewnego do wyrzutni.
3. Zaizolowa¢ wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej i wyciagowej w wentylatorni.
Materiat izolacyjny:
Kanaty i rury systemu spiro - maty z welny mineralnej gr. 50 mm (ostonigte ptaszczem
z folii aluminiowej),

- zaizolowa¢ foliag aluminiowa wszystkie styki i szwy ,

- rurociagi SPiro - ksztattki z pianki poliuretanowej (pianka z ostona paroszczelna).
Starannos$¢ wykonania tych prac zapewni brak wykraplania si¢ wody (zaciekow) w okresie letnim.
Wykonanie izolacji wg KNR.

5.8. Uklad nawilzania powietrza.

Dotyczy tylko zespotow klimatyzacji oznaczonych litera K.

W zimie dla zapewnienia wymaganego poziomu wilgotnosci powietrza nalezy zamontowac i
eksploatowa¢ nawilzacze parowe.

Nawilzacze parowe zapewniaja optymalna wilgotno$¢ powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach.




Odczyt wielkosci wilgotno$ci w pomieszczeniu zapewnia czujka wilgotno$ci umieszczona w
pomieszczeniu przewodnim i przekazuje ja do panelu sterowania umieszczonym w nawilzaczu.
Wielko$¢ / warto$¢ wilgotno$ci ustawia si¢ na panelu sterujacym nawilzacza.
W zimie dla zapewnienia wymaganego poziomu wilgotnos$ci powietrza nalezy zamontowac i
eksploatowa¢ nawilzacze parowe.
Ilo$¢ wody do nawilzacza parowego.
parametry powietrza zewnetrznego zima wg. PN / B-02403tj. tz= -16°C,
parametry powietrza (zawarto$¢ wilgoci ) za nawilzaczem wg. pkt.- 4.2.1.
G =VxXxox (XpL - xz)
gdzie:

V - ilo$¢ powietrza z tab. nr.2

@- cigzar wlasciwy powietrza przyjeto 1.2 kg/m3,

XpL- zawarto$¢ wilgoci w powietrzu a/kg,
W sktad kazdego nawilzacza parowego wchodza:

1. nawilzacz parowy - wielko$¢ wg tab. nr 3,

. uktad elektroniczny sterujacy praca
. dysze parowe (typ, ilos$¢ dlugos¢ wg DTR Producenta),
. waz parowy (L = 5.0 mb / dyszg),
. waz kondensatu ( L = 5.0 mb / dyszg),
. czujnik wilgotnos$¢,

AN L AW

Uwaga:

Do nawilzacza parowego doprowadzi¢ wod¢ wg DTR - podtaczenie wegzem elastycznym.

Z nawilzacza odprowadzi¢ skropliny do kratki $cickowe;.

Miejsce montazu nawilzaczy pomieszczenie wentylatorni. Na rysunku orientacyjnie podano miejsce
montazu nawilzaczy. Montowac je wg zasad podanych w DTR producenta.

5.9. Automatyka — wytyczne.
W kazdym zespole nawiewno wywiewnym zataczenie nawiewu powoduje zataczenie zespotu
wywiewnego. Zalaczenie wywiewu z pomieszczen klimatyzowanych musi zataczy¢ nawiew.
Zalaczenie wywiewu z pomieszczen wentylowanych nie powoduje zataczenia nawiewu.

5.10.1. Wytyczne dla automatyki - klimatyzacja.
Uktad automatyki ma zapewni¢ w przewodnim pomieszczeniu przez caty rok:

1. stala temperaturg powietrza w - pomieszczeniu klimatyzowanych

2. stata wilgotnos¢ powietrza w pomieszczenia obstugiwanych, np. sal zabiegowych,

3. stala ilo$¢ przeptywajacego powietrza (niezaleznie od zmian oporow na filtrach).

4. chroni¢ nagrzewnice przed zamarznigciem w czasie postoju.
Praca powyzszych uktadow steruje sterownik posiadajacy czujke temperatury powietrza
zewngtrznego. Czujka temp. powietrza zewngtrznego powinna by¢ wspolna dla wszystkich uktadow.
Potrzebna automatyke dla central klimatyzacyjnych, zespotow wentylacyjnych nawiewno -
wywiewnych zamowi¢ u ich Producenta.
Niezalezny uktad automatyki nawilzania dostarczony jest razem z nawilzaczem parowym. Praca
uktadu nawilzania mozliwa jest dopiero po zataczeniu wentylatoréw z zespolow na ktorych jest
zamontowany nawilzacz parowy. Ukltad nawilzania pracuje tylko zima.
Dodatkowo zadanie Inwestora poszczegdlne elementy pomiarowe nalezy wyposazy¢ w uktady
umozliwiajace zdalny nadzor 1 zdalne sterowanie przez komputer.
Czujke pomiaru temperatury i wilgotnosci umiesci¢ w kanale wyciagowym przed trdjnikiem
doprowadzajacym powietrze z innych pomieszczen.
Dla kazdej centrali lub zespotu wentylacyjnego zakupi¢ niezalezny uktad automatyki.

5.10.2. Wytyezne dla ukladow automatyki - wentylacja.
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Uktad automatyki pracuje tylko w czasie sezonu grzewczego, utrzymuje stata temperaturg W
pomieszczeniu, +20 ° C.
W sktad uktadu wchodza:
1. zawor trojdrozny sterujacy praca nagrzewnicy wodnej,
2. czujnik temperatury, wilgotno$ci umieszczony jest w kanale wyciagowym z pomieszczenia,
3. regulator sterujacy praca uktadu z zegarem dobowym,
4. uklad przeciwzamrozeniowy - sitownik sterujacy praca przepustnicy,
5. uklad sterujacy praca zespotu wywiewnego.
Dla kazdej nagrzewnicy zakupi¢ u Producenta wentylatorow, central odpowiedni, niezalezny uktad
automatyki.

5.11. Ochrona pozarowa.
Nalezy zabezpieczy¢ budynek od wentylatorni poprzez zamontowanie na kazdym kanale klapy
pozarowej. Przegroda oddzielenia pozarowego w wentylatorni jest stop. W wypadku gdy klapa
pozarowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio w $cianie, Stropie mozna ja zamontowac w
oddaleniu od przegrody. Odcinek pomigdzy klapa a §ciana nalezy wykona¢ z atestowanych materiatlow
o odpornosci ogniowej jak przedmiotowa $ciana. Przed ztozeniem zamowienia sprawdzi¢ wg budowy
rzeczywiste wymiary kanatu. Szczelng obudowe kanatéw wykona¢ z ptyt kartonowo — gipsowych
GKF grub. 12,5 mm o Klasie odpornosci ogniowej EI-120. Montaz klapy wykona¢ wg DTR
Producenta klap. W DTR podany jest kazdy wystepujacy w praktyce przypadek montazowy.
Nalezy zastosowac¢ klapy pozarowe :

- kanaty prostokatne — klapa pozarowa V370 /ER wielkos¢ wg. specyfikacji,

- kanaty okragte - klapa pozarowa RK 370/ ER wielkos¢ wg. specyfikaciji,
Wykonanie ER okresla klape z mechanizmem elektryczno — spr¢zynowym, otwieranym po
zadziataniu — zdalnie (elektrycznie) lub recznie (przepalenie topnika). Sygnalizacje stanu otwarcia
Klapy przekazuje ciagle do centralki sterujacej sitownik. Dodatkowo w pozycji otwartej klapa
utrzymywana jest przez zaczep topnikowy.
Sterowanie klapa pozarowa sktada si¢ z czesci elektryczno — elektronicznej i mechanicznej — topnika.
Zanik napigcia w czesci elektronicznej powoduje automatyczne zamknigcie si¢ klapy — pod wptywem
dziatajacej spr¢zyny. Zanik napigcia wywotane moze by¢:
- sygnat z centrali wykrywczej dymu,
- przerwg w instalacji elektycznej doprowadzajacej napigcie do sitownika wywotane przez:

1. niezalezne od wszystkiego, zadzialanie bezpiecznika topnikowego gdy temperatura powietrza
w otoczeniu topnika przekroczy + 70°C,
2. uszkodzenia mechanicznego przewodow elektrycznych zasilajacy sitownik.

Przywrocenie napigcia powoduje otwarcie si¢ klapy. Przepalenie si¢ bezpiecznika topnikowego
zamyka klapg poprzez przerwanie obwodu elektrycznego. Dopiero rgczne otwarcie 1 wymiana
bezpiecznika spowoduje otwarcie si¢ klapy pozarowe;.
Kanaty wentylacyjne biegnace tranzytem od wentylatornii poprzez inne strefy pozarowe obudowac
ptytami kartonowo gipsowym GKEF na stelazu stalowym. Grubo$¢ obudowy patrz projekt
Architektury.

6. Klimatyzacja.
6.1. Zatozenia:
Parametry obliczeniowe powietrza patrz punkt 4.2.1.

6.1. Klimatyzacja - zima - cieplo do nagrzewnic.

Parametry powietrza zewnetrznego zima wg. PN / B-02403tj. tz= -16°C,
Podgrzew powietrza w centrali klimatyzacyjnej nastepuje trzy stopniowo:

| - szy stopien — glikolowy system odzysku ciepta,

Il - gi stopien — uktad pompy ciepta
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I11- ci stopien - nagrzewnica dogrzewajaca — temperatura powietrza nawiewanego sterowana jest
temperatura powietrza wywiewanego w sposob zapewniajacy utrzymanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu np. +24° C. Wyniki obliczen przedstawiono w tab. nr. 3.

6. 2. Klimatyzacja - lato - cieplo do nagrzewnic.

Klimatyzacja.

| - szy stopien — glikolowy system odzysku ciepta,

Il - gi stopien — uktad pompy ciepta

I11- ci stopien - nagrzewnica dogrzewajaca — temperatura powietrza nawiewanego sterowana jest
temperatura powietrza wywiewanego w sposob zapewniajacy utrzymanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu np. +24° C. Wyniki obliczen przedstawiono w tab. nr. 3.

6.3. Klimatyzacja - zima - nawilzanie powietrza
Patrz punkt 5.8

6.4. Lato - ochladzanie powietrza:
W celu ustalenia wielko$ci zapotrzebowania chtodu potrzebnego dla potrzeb klimatyzacji dokonano
obliczen zyskow ciepta w obstugiwanych poszczegdlnych pomieszczeniach. Obliczen zyskow ciepta
dokonano dla okresu letniego (m-ce kwiecien - wrzesien), obliczone warto$ci usredniano przyjmujac
warto$¢ srednia 2-u godzinna.
Obliczenia zyskow ciepta uwzgledniaja:

- zyski ciepta w pomieszczeniu od promieniowania,

- orientacj¢ wzgledem stron §wiata pomieszczenia,

- zyski ciepta z przenikania,

- zyski ciepta od przebywajacych ludzi,

- zyski ciepta od energii elektrycznej,

- zyski ciepla od o$wietlenia,

- krotno$ci wymian wymagane przepisami dla danego pomieszczenia,

- narzucone przepisami minimalne iloSci powietrza.
Wyniki szczegoétowe obliczenian znajduja si¢ u Autora opracowania - do wgladu na Zyczenie.
Do doborow wybrano warto$ci maxymalne. Zyski ciepta przeliczono na niezbedna ilo$¢ powietrza
potrzebnego do odebrania tego ciepta. Wyniki tych obliczen przedstawiono w tabeli nr. 1

6.5. Chlodnica w centrali.
Doboru chiodnic oraz catego uktadu chtodniczego w centralach dokonuje Producent central.
Szczegotowy wydruk udostgpnia na zyczenie.

6.6. Dobdr agregatu chlodniczego.

Klimatyzacja techniczna pomieszczenia UPS.

W budynku wystepuje pomieszczenie UPS, w ktérym wydzielaja si¢ znaczne ilo$¢ ciepta. Do odbioru
tego ciepla zastosowano dedykowane urzadzenia klimatyzacyjne typu Split.

Klimatyzacja techniczna

Zyski ciepta od pracujacego urzadzenia UPS — Q =1,6kW.

Razem:

Obliczona moc chtodnicza wynosi Qch = 2,0+ 1,6 kW dla pokrycia zyskow ciepta w pomieszczeniu.
Zapotrzebowanie chtodu Q = 3,6 kW rezerwa 3% Qr =100 W,

Razem zapotrzebowanie chtodu dla projektowanej instalacji Q = 3,7 KW.

Nalezy zakupi¢ agregat chtodniczy typu ,,Split” w wydajno$ci chlodniczej jednostki zewngtrznej
minimum Qch = 3,8 kW.

W sktad uktadu ,,Split” ma wchodzi¢:

1. jednostka zewngtrzna o wydajno$ci minimum Qch = 3,8 kW; Nel = 1,6 kW,

2. jednostka wewngtrzna o wydajnos$ci minimum (pomieszczenie) Qch = 3,6 kW; Nel = 65 W,
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Ilo$¢ klimatyzatorow szt. 1.

Wartosci przedstawione powyzej to wyniki obliczen. Proponowane warto$ci przez Przedstawicieli
maja by¢ zawsze zaokraglone ,,w gore”.

Jednostke wewngtrzna proponuje si¢ w wykonaniu podstropowym.

Jednostka zewngtrzna stoi na wewnatrz budynku — dach tacznika.

Nalezy zastosowac :

— zestaw chlodniczy typu Split przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia — 15°C.

Uwaga - odlegtos¢ pomigdzy jednostka zewnetrzna a wewnetrzna nie przekracza wielkosci
standardowej. Dokladng dlugosé rur freonu ustali¢ na budowie !

Nalezy zastosowac urzadzenia renomowanych firm posiadajacych serwis.

Doktadny dobor klimatyzatorow do chtodzenia powietrza — w Projekcie Wykonawczym.
Klimatyzacja techniczna pomieszczenia pracowni.

Zyski ciepta od pracujacego urzadzenia Q = 6,7kW.

Razem:

Obliczona moc chtodnicza wynosi Qch = 3,1+ 6.7 kW dla pokrycia zyskow ciepta w pomieszczeniu.
Zapotrzebowanie chtodu Q = 9,8 kW rezerwa 3% Qr =300 W,

Razem zapotrzebowanie chtodu dla projektowane;j instalacji Q = 10,1kW.

Nalezy zakupi¢ agregat chtodniczy typu ,,Split” w wydajnosci chlodniczej jednostki zewngtrznej
minimum Qch = 10,1 kW.

W sktad uktadu ,,Split” ma wchodzié:

1. jednostka zewngtrzna o wydajno$ci minimum Qch = 10,2kW; Nel = 3,6 kW,

2. jednostka wewngtrzna o wydajnosci minimum (pomieszczenie) Qch = 10,2 kW; Nel =65 W,
[lo$¢ klimatyzatorow szt. 3.

Wartosci przedstawione powyzej to wyniki obliczen. Proponowane wartosci przez Przedstawicieli
maja by¢ zawsze zaokraglone ,,w gore”.

Jednostke wewngtrzna proponuje si¢ w wykonaniu podstropowym.

Jednostka zewnegtrzna stoi na wewnatrz budynku — dach tacznika.

Nalezy zastosowac :

— zestaw chlodniczy typu Split przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia — 25°C (caty rok).
Uwaga - odlegtos¢ pomigdzy jednostka zewngtrzng a wewngtrzna nie przekracza wielko$ci
standardowej. Dokladng dlugos¢ rur freonu ustali¢ na budowie !

Nalezy zastosowac¢ urzadzenia renomowanych firm posiadajacych serwis.

Doktadny doboér klimatyzatoréw do chtodzenia powietrza — w Projekcie Wykonawczym.

7. Wytyczne branzowe.

7.1. Architektura.

Wykona¢ obudowy kanalow we wszystkich pomieszczeniach..

Zapewnic¢ dostep do filtrow absolutnych (klapy w stropie podwieszanym). Obudowa¢ kanaty wg.
projektu Architektury biegnace tranzytem poprzez inne strefy pozarowe. Obudowy kanatow wykonac
z ptyt kartonowo — gipsowych GKF wg projektu Archtektury.

W celu zapobiegnigcia przeciekom wody przez strop wykona¢ w wentylatorni dachowej wodoszczelna
wanng.

7.2. Instalacje sanitarne.

Doprowadzi¢:

- Wodg dla nawilzaczy parowych.

- Odprowadzi¢ skropliny z nawilzaczy parowych do instalacji kanalizacyjne;.

- Wodg grzewcza o zmiennych parametrach 80°/ 60° C do nagrzewnic wodnych wentylacji
mechanicznej nawiewnej.

- Wodg grzewcza o zmiennych parametrach 80°/ 60° C do nagrzewnic wodnych 11-go stopnia
klimatyzacji. Instalacja ta pracuje ciagle przez caly rok..
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Odprowadzi¢ skropliny z:

- wanny $ciekowej znajdujacej si¢ w bloku chtodniczym do kanalizac;ji.
- nawilzaczy parowych.

Kazda operacje przy freonie maja wykonywac¢ wyspecjalizowane firmy.

7.3. Elektryczna.
1. Wykona¢ zasilanie urzadzen energia elektryczna. U = 400V: U = 230V: 50Hz.
2. Potozy¢ przewody taczace czujki temperatury i wilgotno$ci z szafa sterujaca w wetylatorni.
1. Wykonac¢ instalacje elektryczna zasilajaca sitowniki klap pozarowych.

7.4. Automatyka.

Po wybraniu Dostawcy elementéw uktadow automatyki wg jego projektu wykona¢ instalacje
automatycznej regulacji uktadow.

Nie zbedne informacje do wykonania projektu automatyki podano powyzej.

7.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi”.

Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji musza miec¢a Scewiadectwa
dopuszczenia wydane przez odnoces$ne wladze (Certyfikaty i Atesty).

Kanaty przechodzace przez przegrody budowlane maja okreslone w projekcie budowlanym otwory
jakie nalezy wykonau¢. Odcinki przechodzace przez przegrodg¢ musza mie¢ jeden kotnierz luzny,
przeznaczony do montazu na budowie .Pomig¢dzy kanat a przegrode zatozy¢ przektadke wykonana ze
ptyty GKF. Bezwzglednie wykonaa¢ jak powyzej izolacje termiczna kanatow.

Inwestor wybiera Dostawcg, (fr. montujaca) automatyke, ktora na podstawie danych z powyzszego
projektu opracowuje dla swoich urzadzen szczegbétowy projekt z niezbednymi wytycznymi.
Kanaly biegnace przez przejs$cia komunikacyjne na wysokos$ci nizszej od 2000 mm oznakowac.
Malowac¢ na z6ttym tle czarne pasy - wymiary wg. przepisow B.H.P.

Opracowat:
inz. Jan Czarniecki
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Tab nr 1. Tabela wymian wentylacji.
Arkonska — Kardiologia

Pomieszczenie Nawiew Wyciag | Przyjeto do |[Nr zespotu
E © llos¢  |vgilosciludz  llos¢ obliczen S S| _
o o 5 ) 3 : ) 9] o =
o g ® = & |22 9 £ = & c | £18g
E Nazwa 2 < T | E |lalg® 2| = £ 3 _5 :;)
[ 4 3 > [218 8 3 >
z o <3 z 2= 8 <3 S 2 ;
m2 m3 m3/h | 1/h lsztln3/Hm3/H m3/h | 1/nh [m3/h| m3/h| < =
Przyziemie =|3,07
002a |Korytarz 19,9] 611 311 0,5 35| 3N
002b |Korytarz 35,9| 110,3 55| 0,5 60| 3N
002c |Korytarz 18,1 55,6 28/ 0,5 300 40| 3N | 10
003 |Korytarz 36,1| 110,7 55| 0,5 60| 3N
004 |Pokéj lekarzy 16,6/ 51,1 3| 20| 60 60 17
005 |Sala obserwacyjna 23,1 71,0 3| 20| 60 60 17
006 |tazienka 29 8,7 50
007 |Dyzurka pielegniarek 15,8/ 48,6 50 50 17
008 | Sala obserwacyjna 34,9 1071 5| 20{100 100 13
009 |tazienka 43| 13,2 50 14
010 |Lazienka pacjentéw 8,1 24,8 50 50 15
011 |Magazyn bielizny 1,2 3,5 18| 5,0 20 16
012 |WC personelu 2,9 8,8 50 50 15
013 |Brudownik 49| 149 50 50 15
014 |Rozdzielnia elektr. 12,9] 39,7 40/ 1,0 40 16
015 |Korytarz 2,7 8,3 8/ 1,0 10 16
016 |Pokdj lekarza dyzurnego 8,7/ 26,8 3| 20| 60 60 17
017 |Kuchenka 8,0/ 246 50| 2,0 50 16
018 |Magazyn 2,4 7,3 71,0 10 17
019 |Gabinet RTG 10,5/ 321 2| 30| 60 60 13
020 |Izba przyje¢ kardiologiczn| 15,1| 46,2 3| 20| 60 60 13
022 |Pro Morte 57| 17,6 35| 2,0 40 4
023 |Hol wejsciowy 26,3| 80,8 81/ 1,0 85 11
024 |Rejestracja 79| 24,2 2| 20| 40 40 11
025 |tazienka przyjec 2,6 8,0 40 40 5
027 |Lazienka przyjec 7,7 23,7 50 50 5
028 |Izba przyje¢ laryngolorgii | 13,9| 42,6 4] 20| 80 80 9
028a|Gab zabiegowy 15,5/ 47,5 4| 20| 80 80 9
029 |Poczekalnia 73| 22,3 6| 20|120 120 11
030 |Magazyn 12,0 36,9 37/ 1,0 40 12
031 |Lazienka przyjec 2,6 7,9 50 grw
032 |Korytarz 6,6/ 20,1 25/ 1,0 25| 3N
033 |Magazn 34,6/ 106,1 110| 1,0 110 12
033a |Magazn 6,0, 18,5 20/ 1,0 20 12
033b |Magazn 2,7 8,3 10 1,0 10 12
034 |Poczekalnia 23,7 72,7 #|20(240 240| 100( 3N | 15a
035 |Magazyn 6,8| 20,9 25/ 1,0 25 15a
036 |WC pacjentéw 3,1 9,4 40 14
037 |Pokdj socjalny 11,2| 34,2 4| 20| 80 80 15a
038 |Pom. Dystrubucyjne 7,7 23,5 25/ 1,0 25
039 |Poczekalnia 13,7| 42,2 8| 20|160 160 60| 3N | 2
040 |Pokéj badan 16,3| 50,0 2| 20| 40 40 9
041 |Pokdj badan 15,7| 48,3 2| 20| 40 40 9
042 |Korytarz 254| 77,9 80| 1,0 80| 3N | grw
043 |Gabinet RTG 23,5 72,2 145] 2,0 145 8
044 |Sterownia 3,0 9,1 1] 30| 30 30 8
045 |Poczekalnia 254 779 8| 20{160 160 3N
046 |Gabinet UKG 8,7 26,8 3| 20| 60 55| 2,0 55 1
047 |Pokdj pielegniarki kordyn| 8,7| 26,8 2| 20| 40 40 1
048 |Magazyn 2,7 8,4 151 1,5 15 grw
049 |Pomieszczenie UPS 79 24,2 50| 2,0 50 2 |split
050 |WC (K) 39 12,0 40 40 6

Strona 14




Tab nr 1. Tabela wymian wentylacji.

Arkonska — Kardiologia

Pomieszczenie Nawiew Wyciag | Przyjeto do |[Nr zespotu
E © llos¢  |vgilosciludz  llos¢ obliczen S S| _
o o 5 ) 3 : ) 9] o =
o N ® 5 & |22 g K H g < sl g
£ Nazwa g 2 ° t log8 2| 2 € 3 % :33
> S 2 3 > |28 g 3 2 s Q0 2
z o <3 z 2= 8 <3 S 2 ;
m2 m3 m3/h | 1/h lsztln3/Hm3/H m3/h | 1/nh [m3/h| m3/h| < =
051 |Pomieszczenie Porz. 2,1 6,4 15| 2,0 15 6
052 |WC (M) 39 119 40 40 6
053 |Pom. Pomp prozniowych | 15,8 48,4 75/ 1,5 75 2
054 |Ropzdzielnia elektryczna 700 21,6 35| 1,5 35 2
055 |Magazyn 44,1 135,3 70| 0,5 70 2
Parter (po za opracowaniem) H=|3,70
| pietro =/3,70
201 |Klatka schodowa. 23,7| 72,8 40/ 0,5 40 grw
202a|Korytarz 52,5/ 161,2| 162| 1,0 165 41N | grw
202b|Korytarz 32,5/ 99,71 100| 1,0 100 41N | grw
202c|Korytarz 16,5/ 50,5 52| 1,0 55 41N | grw
203 |Sala chorych 14,0| 429 2| 20| 40 50 20
204 |Lazienka 2,5 7,7 50
205 |Sala chorych 17,7 54,2 3| 20| 60 60 60 20
206 |Lazienka 3,6 111 50
207 |Sala chorych 14,1 43,3 2| 20| 40 40 50 20
208 |Lazienka 3,6 111 50
209 |Sala chorych 14,1 43,3 3| 20| 60 60 60 20
210 |Lazienka 2,9 9,0 50
211 |Sala chorych 13,7 419 2| 20| 40 40 50 19
212 |Lazienka 3,1 9,4 50
213 |Sala chorych 13,5| 41,3 1| 20| 20 20 50 19
214 |Lazienka 3,9 12,0 50
215 |Sala chorych 11,8| 36,3 1| 20| 20 20 50 27
216 |Lazienka 3,1 9,5 50
217 |Sala chorych 229| 70,3 3| 20| 60 60 60 27
218 |Lazienka 3,2 9,9 50
219 |Brudownik 53| 164 35/ 2,0 35 27
220 |Magazyn 49| 151 20| 1,0 20 29
221 |Sala chorych 23,3| 714 3| 20| 60 60 60 28
222 |Lazienka 3,7/ 11,4 50
223 |Magazyn 2,0 6,1 10| 1,0 10 grw
224 |Sala chorych 16,2| 49,7 2| 20| 40 40 60 28
225 |tazienka 3,5 10,7 50
226 |Sala rehabilitac;ji 31,7 97,3| 244| 2,5 | 6| 30|180 295| 3,0|245| 295(45N | 44
227 |Magazyn 7,3| 22,3 25/ 1,0 25 grw
228 |Sala chorych 21,0| 644 3| 20| 60 60 60 23
229 |tazienka 3,2 9,9 50
230 |Sala chorych 10,9 33,5 1/ 20| 20 20 50 o4
231 |tazienka 2,8 8,7 50
232 |Punkt pielegniarski 49| 15,2 1| 20| 20 20 20 grw
233 |Dyzurka 15,5| 47,7 3] 20| 60 60 grw
234 |Magazyn 3,6 111 20| 1,5 20 29
235 |Kuchenka 12,5/ 384 1/ 20| 20 80| 2,0 80 25
236 |Magazyn 2,7 8,3 15/ 1,5 15 29
237 |Gabinet zabiegowy 13,7 42,0 2| 20| 40 40 grw
238 |Pokdj badan 13,6| 41,7 2| 20| 40 40 grw
239 |Lazienka 58 17,7 50 50 19
240 |Lazienka 2,7 8,1 40 40 19
241 |Korytarz 2,0 6,1 101 1,0 10 grw
242 |Pokdj socjalny 8,1 24,7 3| 20| 60 60 grw
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Tab nr 1. Tabela wymian wentylacji.

Pomieszczenie Nawiew Wyciag | Przyjeto do |[Nr zespotu
E © llo$¢  fnvgilodciludd  llosé obliczen S S| _
5 S 2 | 8] 5 |8egdr| 8 s 2. 2|¢
£ Nazwa 2 R T Elog88| 2 | € 5| 3 :33
Z 1 < | 3| g|889¢8| & | ¢ R
<% = Q Q @© Pe
m2 m3 m3/h | 1/h lsztln3/Hm3/H m3/h | 1/nh [m3/h| m3/h| < =
243 |Lazienka 29 8,8 50 50 19
244 |Pokdj lekarzy 12,0 36,7 3| 20| 60 60 18
245 |Pokéj dziennego pobytu | 13,5| 41,4 5| 20{100 100 18
246 |Pokéj lekarzy 16,3| 50,1 3| 20| 60 60 18
247 | Sekretriat 15,0 459 2| 20| 40 40 18
255 | Brudownik 42| 12,8 30| 2,0 30 21a
256 |Magazyn 6,0/ 18,5 201 1,0 20 21
257 |Lazienka personelu 2,6 8,0 50 50 22
258 |Lazienka pacjentéw 71 21,9 50 50 22
2 pietro =|3,30
301 |Klatka schodowa. 23,7\ 12,7 40| 0,5 40 grw
302a|Korytarz 48,5| 148,8] 150/ 1,0 75/ 0,5 [ 150 43N | grw
302b|Korytarz 33,01 101,3] 102| 1,0 55/ 0,5]105 43N | grw
302c|Korytarz 16,6/ 51,11 52/ 1,0 30/ 0,5 55 43N | grw
303 |Sala chorych 17,1 52,6 2| 20| 40 50 39
304 |Lazienka 36| 111 50
305 |Sala chorych 19,3| 59,4 3| 20| 60 60 39
306 |Lazienka 3,7/ 114 50
307 |Pom. Porzgdkowe 2,0 6,2 15| 2,0 15 39
308 |Sala chorych 19,6/ 60,2 3| 20| 60 60
309 |Lazienka 3,5/ 10,9 50 39
310 |Sala chorych 23,2 71,2 3| 20| 60 60
311 |Lazienka 3,2 9,7 50 37
312 |Sala chorych 16,1| 49,5 2| 20| 40 60
313 |Lazienka 52| 16,0 50 37
314 |Lazienka 8,8 271 50 50 37
315 |Sala chorych 19,7 60,5 3| 20| 60 60 35
316 |Lazienka 3,0 9,2 50
317 |Sala chorych 23,4 717 3| 20| 60 60 35
318 |Lazienka 3,1 9,4 50
319 |Brudownik 6,1 18,6 40| 2,0 40 35
320 |Magazyn 57| 17,5 201 1,0 20 35
321 |Sala chorych 23,8| 73,2 3| 20| 60 60 34
322 |Lazienka 3.1 9,5
323 |P. dystrybucyjne 1,5 4,6 10| 2,0 10 36
324 |Sala chorych 17,6/ 54,0 3| 20| 60 60 34
325 |Lazienka 3,6/ 111 50
326 |Magazyn 21 6,4 15| 2,0 15 grw
327 |Magazyn 6,0] 18,5 20( 1,0 20 grw
328 |Sala chorych 22,4| 68,9 3| 20| 60 60 31
329 |Lazienka 3,6/ 111 50
330 |Sala chorych 11,2| 344 1/ 20| 20 60 32
331 |Lazienka 29 8,8 50
332 |Punkt pielegniarski 6,3 19,2 1/ 20| 20 20 grw
333 |Dyzurka 15,6| 47,9 3| 20| 60 60 grw
334 |Schody 2,0 6,3 grw
335 |Kuchenka 13,4 41,0 85| 2,0 85 33
336 |Magazyn 2,6 8,0 20| 2,0 20 36
337 |Gabinet zabiegowy 15,4| 47,1 3] 20| 60 60 grw
338 |Pokdj badan 14,6| 447 2| 20| 40 40 grw
339 |Pok piel oddziatowe;j 9,0, 27,6 1| 20| 20 20 grw
340 |Lazienka 2,9 8,8 40 40 37s
341 |Korytarz 2.1 6,4 grw
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Tab nr 1. Tabela wymian wentylacji.
Arkonska — Kardiologia

Pomieszczenie Nawiew Wyciag | Przyjeto do |[Nr zespotu
E © llos¢  |vgilosciludz  llos¢ obliczen S S| _
o o 5 ) 3 : ) 9] o =
o g ® = & |22 9 £ = & c | £18g
E Nazwa 2 < T | E |lalg® 2| = £ 3 _5 :;)
[ 4 3 > [218 8 3 >
z o <3 z 2= 8 <3 S 2 ;
m2 m3 m3/h | 1/h lsztln3/Hm3/H m3/h | 1/nh [m3/h| m3/h| < =
342 |Pok lekarza dyzurnego 9,00 27,5 2| 20| 40 40 grw
343 |Lazienka 2,6 8,0 50 50 37s
344 |Gabinet UKG 13,5/ 414 2| 20| 40 40 38
345 |Pokdj pobytu dziennego | 14,4| 44,1 4| 20| 80 80 38
346 |Pokdj lekarzy 17,9| 55,0 3| 20| 60 80 38
347 |Pokdj lekarzy 17,7 54,2 3| 20| 60 60 38
364 |WC 1,4 4,4 50 50 39
365 |Magazyn 8,6/ 26,2 54| 2,0| 3|20 60 70| 2,5 70 KW7
Dach =12,9
401 |Wentylatornia 118,5| 363,8 185| 0,5 185| grw | grw

Uwagi:

1. Po wykonaniu regulaciji sieci ustawic¢ topatki kierownic tak aby predkos¢ strugi powietrza w strefie
przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)

2. Temperaqtura powietrza w pomieszczeniach zimg: tpom =20'C
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Tab nr 2. Tabela wymian klimatyzacji

Pomieszczenie llos¢ ciepta Nawiew Wyciag Przyjeto do Nr zespotu
E o . 2 llogé llogé wg iloci ludzi llos¢ obliczen g 9 _
5 S 0F |28 g2 B s | § s d8Es 8| s El | ¢
£ Nazwa s | S |eg| 28 ¢ 5| € EfTYg g s| ¢ | & 3| 82| 3
Z o 2 g 8 3 8 B d=21|= g 8 s = 3
m2 m3 o W m3/h 1/h m3/h 1/h |szt. . m3/h| m3/h| m3/h 1/h m3/h m3/h < 3
| pietro =|3,70 7,4385
248 |Korytarz 6,8| 251| P 2| 20| 40 30| 1,0 40 KN1
249 |Pokdj lekarzy 16,0 59,2 P 3445| 465| 7,9 5/ 20/ 100| 475| 8,0 465 475 KN1
Sala OIK 38,11 141,01 N 6700 905| 6,5 988| 7,0 | 4| 20| 80| 920| 6,5 | 1000 920 KN1 | KN2
250 |Sala OIK 59,5/ 220,2 N 6202 835 3,8 992| 45| 6| 20| 120 885| 4,0 | 1000 885| KN1 | KN2
Sala OIK 30,5/ 112,9] N 5007, 675| 6,0 790| 7,0 | 4| 20| 80| 655 5,8 675 655 KN1 | KN2
251 |Seperatka 17,4| 64,4 N 3160| 425| 6,7 452 7,0 | 2| 20| 40| 455| 7,0 450 455 KN1 | KN2
252 [Seperatka 13,6/ 50,2 N 2467 335 6,7 352| 7,0 | 2| 20| 40| 355 7,0 350 355 KN1 | KN2
253 |Dyzurka 12,4| 459 P 2622 355| 7.8 322| 7,0 | 2| 20| 40| 370| 8,0 370 370] KN1 | KN2
29 603|W 4310, 4115
2 pietro H=3,30
348 [Sluza 2,3 7,71 N 20 | 1,0 1] 20| 20 20| 2,0 20 KN3
Przygotowanie
349 |lekarzy 76 251 p | 1000 134 5,4 | 135 201 50 59 40| 155 60 | 135 155 KN3 | Kw4
349 |[Mycie lekarzy 40/ 1321 P 878 118 89 120 7,0 20| 40( 110/ 8,0 120 110 KN3 | KwW4
350 |Sterownia 7,7 252] N 1504 205| 8,2 126/ 5,01 1/ 20| 20( 202| 8,0 205 200 KN3 | Kw4
Pracownia
351 |elektroterapii 34,11 112,61 N | 17990/ 2420 | 21,5 [2200]19,5| 4| 20| 80| 2030| 18,0 | 2200| 2030] KN3 | KW4
20 372|W 2680 2340
2739
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Arkonhska — Kardiologia

Tab nr 2. Tabela wymian klimatyzacji

Pomieszczenie llos¢ ciepta Nawiew Wyciag Przyjeto do Nr zespotu
E o . 3 llosé llosé wg iloci ludzi llo$é obliczen g g _
5 S8 |28l se | B s | E ko q8Eg 8] £ s 1 g g
£ Nazwa S s |ed| 28| ¢ | E | f ETdgige = & | & 3| 8| 3
Z o 2 E 8 3 8 B dL=2° 8 8 s = 3
m2 m3 8 W m3/h 1/h m3/h 1/h |szt. . m3/hl m3/h| m3/h 1/h m3/h m3/h < 3
. 3277, 445K 8,8 1) 201 20 50 50 KN5 | KW6 |split
354 | Pom techniczne | 15,4 | 50.8 | P 13507445/ 88 1/ 20| 20 50 50| KN7 | KW8 |split
352 |Korytarz 17,8| 58,6 748 105| 1,8 105/ 5,01 1| 20| 20 105 KN5/7
353 |Wstepne mycie 56| 186| P 549 75| 41 93| 5,0 1] 20, 20 105| 5,5 95 105 KN5 | KW6
Przygotowanie
355 |pacjenta 22,9 755 P 1114 150 2,0 378| 5,0 | 2| 20| 40| 420| 5,5 380 420 KN5/7 | KW6/8
356 [Mycie lekarzy 12,1 39,9 P 1374 185 4,7 200| 5,0 | 4| 20| 80| 220| 5,5 200 220] KN5/7 | KW6/8
Pracownia
357 |hemodynamiki 59,4| 195,91 N | 21415| 2880, 14,8 | 2200 11,2] 5 20| 100( 2410 12,3 | 2200, 2410 KN5 | kW6
354 |Pom techniczne 15,4| 50,8 N 3603 485 96 485 9,5 | 3| 20| 60| 510/ 10,0 485 5101 KN7 | KW8 [split
358 |Sterownia 15,4 50,8 N 3603 4854 9,6 485/ 9,5 | 3| 20| 60 510| 10,0 485 510 KN7 | KW8
Pracownia badan
359 |EPS i Ablacji. 41,2| 136,0] N | 18343 2470| 18,2 | 2200| 16,2 2425| 17,8 | 2200| 2425 KN7 | KW8
360 |Wstepne mycie 3,1 10,2| P 51| 5,0 55| 5,0 60| 5,5 55 60| KN7 | KW8
361 |Sterownia 55| 18,3 P 3000| 405| 22,2 405| 1,5 370| 20,0 405 370 KN7 | KW8
362 |Korytarz 2,4 80| P 10| 1,3 10, 1,0 10| 1,0 10 grw| KN7
363 |Pokdj socjalny 6,8/ 22,5 P 60| 2,7 60| 2,7 | 3| 20| 60 60 grw| KN7
53749\W 6680 7080
Uwagi: 4 280

1. Po wykonaniu regulacji sieci ustawic topatki kierownicw kratkach, tak aby predkosc¢ strugi powietrza w strefie
przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)
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Tab. nr. 3 Tabela doboru urzadzen.

Powietrze 5 Wentylator Silnik elektryczny
g o £ —g. "§ N |0 o 2 é
g 8|2 - sIsls| w | 2| 5|3
C = [ N Typ urzadzenia T 5T = F= 3
m3/h | m3/h m3/h | Pa |dB| B50Hz | W | 1/min
046 55
047 40 95| 1 Wentylator kanatowy rurowy - 160 105| 100| 33| 230V 30| 2250
039 60
053 75
054 35
055 70 Wentylator kanatowy w obudowie
049 50| 290| 2 dzwigkochtonnej - 160 320| 350| 36 230V 98| 2687| S
Centrala nawiewna z nagrzewnica
piwnica | 450, 450| 3N wodng i filtrem EU-5 495| 350| 75|3x400V| 750 2246| K
022 40 40| 4 Went kuchenny - d100 45| 360| 55| 230V 70| 2350
027 50
025 40 90| 5 Wentylator kanatowy osiowy - 160 100| 180| 33| 230V 44| 1950
050 40
051 20 Wentylator kanatowy w obudowie
052 40, 100 6 dzwiekochtonnej - 125 110| 300 39| 230V 32| 2541
043 145 Wentylator kanatowy w obudowie
044 30, 175| 8 dzwiekochtonnej - 125 195| 300| 34| 230V 55| 2548 S
028 80
028a 80
041 40 Wentylator kanatowy w obudowie
040 40| 240 9 dzwiekochtonnej - 125 265| 300| 45 230V 47| 2835
002c 40
038 40 80| 10 Wentylator kanatowy rurowy - 125 90| 300| 43| 230V 36| 2608
024 45
023 85 Wentylator kanatowy w obudowie
029 120| 250| 11 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 275| 300| 55| 230V 58| 2438 S
033 Wentylator kanatowy w obudowie
215| 215| 12 dzwiekochtonnej, elektronic - 125 240| 300| 50| 230V 55| 3208 S
008 50
020 60
019 60 Wentylator kanatowy w obudowie
2a 80| 250[ 13 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 275/ 300| 44| 230V 55| 2385
036 40
010 50
012 40
013 50 Wentylator kanatowy w obudowie
009 50| 230| 14 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 255| 300| 44| 230V 55| 2385
034 80
037 60
008 60 Wentylator kanatowy w obudowie
011 20| 220( 15 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 245| 300| 44| 230V 53| 2361
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Tab. nr. 3 Tabela doboru urzadzen.

Powietrze 5 Wentylator Silnik elektryczny
g O £ —g- g N4 o = é
o A ﬁ 8 . © o (Tg Typ (o] o =)
e 2 T | N Typ urzadzenia T & £ = 813
pd o 5 = &
m3/h | m3/h m3/h | Pa |dB| B50Hz | W | 1/min
014 40
007 40
016 60
018 45 Wentylator kanatowy w obudowie
004 60| 245|15a dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 270| 300| 43| 230V 58| 2424
017 50 50| 16a Went kuchenny - d100 55| 250| 50| 230V 70| 2626
003 80
014 40 Wentylator kanatowy w obudowie
014a 20| 140( 16 dzwiekochtonnej, ekonomic - 125 155|250 50| 230V 40 | 2626
224 60
245 100
246 60 Wentylator kanatowy w obudowie
247 40, 260( 18 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 290| 320| 44| 230V 61| 2480
239 50
240 40
243 50
213/214 50 Wentylator kanatowy w obudowie
211/212 50| 240( 19 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 265| 300| 43| 230V 57| 2411
209/210 50
207/208 50
205/206 60 Wentylator kanatowy w obudowie
203/204 50, 210| 20 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 235/ 300| 44| 230V 49| 2303
255 30 30| 21a Wentylator fazienkowy - d100 55| 150| 27| 230V 8| uw.6
256 30 30| 21 Wentylator tazienkowy - d100 55| 150| 27| 230V 8| uw.6
257 50 Wentylator kanatowy w obudowie
258 50| 100| 22 dzwiekochtonnej, ekonomic - 125 110| 250| 27| 230V 8| uw.6
228/229 50 50( 23 Wentylator tazienkowy - d100 55| 150| 27| 230V 8| uw.6
230/231 50 50| 24 Wentylator tazienkowy - d100 55| 150| 27| 230V 8| uw.6
235 80 80 25 Went kuchenny - d100 90| 300| 55| 230V 70| uw.6
219 35
215/216 50 Wentylator kanatowy w obudowie
217/218 60| 145| 27 dzwiekochtonnej, ekonomic - 125 160| 250| 33| 230V 30| 2250
221/222 50
224/225 50, 100| 28 Wentylator kanatowy rurowy - 125 110| 100| 33| 230V 30| 2250
220 20
234 20
236 15 55| 29 Wentylator fazienkowy - d100 65 18| 27| 230V 8| uw.6
364 40 40| 30 Wentylator fazienkowy - d100 45| 18| 27| 230V 8| uw.6
328/329 60 60| 31 Wentylator fazienkowy - d116 70| 35| 35| 230V 16| uw.6
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Tab. nr. 3 Tabela doboru urzadzen.

Powietrze 5 Wentylator Silnik elektryczny
g o (S —g. "§ N | 0 o = é
. = [§) N Typ urzgdzenia 3 ST = Q 3
z x| s | @ o | £
m3/h | m3/h < m3/h | Pa |dB| B50Hz | W | 1/min
330/331 50 50| 32 Wentylator tazienkowy - d100 55| 15| 27| 230V 8| uw.6
335 80 80| 33 Went kuchenny - d100 90| 300| 55| 230V 70| uw.6
321/322 60
324/325 60| 120 34 Wentylator kanatowy rurowy - 125 135| 100| 33| 230V 30| 2250
319 15
315/316 60 Wentylator kanatowy w obudowie
317/318 60| 135 35 dzwiekochtonnej, ekonomic - 125 150| 250| 33| 230V 30| 2250
323 20
336 20
324/325 60 Wentylator kanatowy w obudowie
322/321 60| 140| 36 dzwiekochtonnej, ekonomic - 125 155| 250| 33| 230V 30| 2250
314 50
312/313 50
310/311 60
340 40 Wentylator kanatowy w obudowie
343 50| 250|37s dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 275/ 300| 43| 230V 59| 2438
344 40
345 80
346 60 Wentylator kanatowy w obudowie
347 60| 240| 38 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 265| 300| 43| 230V 57| 2411
308/309 60
305/306 60
307 15 Wentylator kanatowy w obudowie
303/304 50| 185| 39 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 205| 300| 41| 230V 46| 2273
Centrala nawiewna z nagrzewnica
1-p 450| 450|41N wodng i filtrem EU-5 495| 750 70{3x400V| 750| 2246 K
Centrala nawiewna z nagrzewnicag
2-p 450| 450|43N wodng i filtrem EU-5 495| 750| 70| 3x400V| 750| 2246| K
Wentylator kanatowy w obudowie
226 245| 245] 44 dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 270| 350| 41| 230V 68| 2592
Wentylator kanatowy w obudowie
226 295| 295|45N dzwiekochtonnej, ekonomic - 160 325/ 200| 41| 230V 68| 2592
033. Gabinet KA1 Klimatyzator Qch = 6,8kW; Nel = 3,4kW; 1/230V; 50Hz; Ir=8,87A
diagnostyki obrazowe;j Jednostki wewnetrzne szt 2:Q=3,1kW; Nel=95W
| [ [ [ [ |
354 Pomieszczenie K2 Klimatyzator Qch = 12,5kW; Nel = 5,1kW; 1/230V; 50Hz; Ir=...... A
2-u stanowiskowe Jednostki wewnetrzne szt 2:Q=,6,0kW; Nel=95W
| [ [ [ [ |
361 Pomieszczenie tech. 1 K3 Klimatyzator Qch = 6,8kW; Nel = 3,4kW; 1/230V; 50Hz; Ir= ..... A
no stanowiskowe Jednostki wewnetrzne szt 1:Q= 6,5kW; NeI 95W
| [ [ [
UPS K5 Klimatyzator Qch = 3,8kW; Nel = 1, 6kW 1/230V; 50Hz; Ir— ..... A

Jednostki wewnetrzne szt 1:Q= 3,8 kW; Nel=95W
[ [
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Tab. nr. 3 Tabela doboru urzadzen.

Powietrze 5 Wentylator o Silnik elektryczny -
g o (S 2 "§ N | 0 o = é
a 3 ﬁ é T dzeni ) g | Tw 2 _g 2
5 = S N yp urzadzenia §' ol T 5 D%
m3/h | m3/h < m3/h | Pa |dB| 50Hz | W | 1/min
40
525
945 Centrala klimatyzacyjna cz. nawiewna
860 potacz elast. Przepust wielopt. filtr EU-
5, thumik, nagrz 1-stp, blok odzysku
675 ciepta z odkraplaczem, nagrz 2-stop,
460 wentylator "cichy", ttumik, filtr EU-9,
335 potgcz elast. Rama min 200mm,
385| 4 225|KN1 amortyzatory. 4440| 650| 70| 3x400V|3000| 2880
475
990
995 . . .
Centrala klimatyzacyjna cz. wywiewna
745 potacz elastyczne. przepustnica wielopt.
520 filtr EU-7, ttumik, blok odzysku ciepta cz
380 "gérna", wentylator "cichy", thumik dtugi,
415| 4 520|KW2 potgcz elast. 4750| 650| 71| 3x230V|2200| 2840
Centrala klimatyzacyjna cz. nawiewna
348 20 pofacz elast. Przepust wielopt. filtr EU-
349 135 5 ttumik, nagrz 1-stp, blok odzysku
ciepta z odkraplaczem, nagrz 2-stop,
349 | 120 wentylator "cichy", tumik, filtr EU-9,
350 210 potgcz elast. Rama min 200mm,
351 |2200| 2 685|KN3 amortyzatory. 2820| 650| 56| 3x230V | 1500| 2840
349 155 Centrala klimatyzacyjna cz. wywiewna
potacz elastyczne. przepustnica wielopt.
349 110 filtr EU-7, thumik, blok odzysku ciepta cz
350 210 "gérna", wentylator "cichy", trumik dtugi,
351 |2030|2 505|KW4 potgcz elast. 2635| 500| 61| 3x230V | 1500| 2840
352 105 Centrala klimatyzacyjna cz. nawiewna
353 95 pofacz eI.ast. Przepust wielopt. filtr EU-
355 380 5 ttumik, nagrz 1-stp, blok odzysku
ciepta z odkraplaczem, nagrz 2-stop,
3%6 [ 200 wentylator "cichy", thumik, filtr EU-9,
357 2200 potgcz elast. Rama min 200mm,
358 485| 3465|KN5 amortyzatory. 3640| 650| 82| 3x230V |2200| 2840
353 105 . . :
355 420 Centrala klimatyzacyjna cz. wywiewna
potacz elastyczne. przepustnica wielopt.
356 | 200 filtr EU-7, thumik, blok odzysku ciepta cz
357 2410 "gorna", wentylator "cichy", ttumik dtugi,
358 510| 3645|KW6 potgcz elast. 3830| 650| 73| 3x230V |1500| 1400
352 105 Centrala kl|matyzacyjnalcz. navs{|ewna
355 380 potacz eI.ast. Przepust wielopt. filtr EU-
356 200 5 ttumik, nagrz 1-stp, blok odzysku
ciepta z odkraplaczem, nagrz 2-stop,
358 | 485 wentylator "cichy", tumik, filtr EU-9,
359 | 2200 potgcz elast. Rama min 200mm,
363 60| 3430|KN7 amortyzatory. 3605| 650| 82| 3x230V |2200| 2840
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Tab. nr. 3 Tabela doboru urzadzen.

Arkonska — Kardiologia

Powietrze 5 Wentylator Silnik elektryczny
£ 2| 8|2 S oz g 8| e | S
s 2 8 T Typ urzgdzenia T;; g £ o= S| 8
S o
m3/h | m3/h m3/h | Pa |dB| B50Hz | W | 1/min
355 420 Centrala klimatyzacyjna cz. wywiewna
356 220 potacz elastyczne. przepustnica wielopt.

358 510 filtr EU-7, ttumik, blok odzysku ciepta cz

"gorna”, wentylator "cichy", ttumik dtugi,

359 | 2410| 3560|KWS8 3740| 550| 80| 3x230V | 1500, 1400

pofgcz elast.

Nawilzacz parowy

KN1 W =42,0kg pary /h 3x400V| 30,5 kW

Nawilzacz parowy
KN3 W = 23,0 kg pary /h 3x400V| 16,6 kW

Nawilzacz parowy
KN5 W = 33,0 kg pary /h 3x400V| 23,9kW

Nawilzacz parowy
KN7 W = 33,0 kg pary /h 3x400V| 23,9 kW

Uwagi::
1. Kolumna sprez zawiera wymagang wartos¢ sprezu dyspozycyjnego.
2. We wszystkich zespotach silniki przystosowane do zmiennej regualacji obrotow.
3. W zespotach nawiewnych (oznaczonych literg N) filtry klasy EU-5.
4. Kazdy zespot nawiewno - wywiewny zakupi¢ z zalecang przez Producenta
rozdzielnicg o funkcjach wg opisu.
5. W centrali blok odzysku ciepta wymiennik freonowy typu nagrzewnica - chtodnica (100% szczInosci)
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Arkonhska - kardiologia.

Tab. nr 4. Bilans czynnikdw energrtycznych.
Parametry powietrza zewnetrznego zimg wg. PN / B-02403

latem wg. PN / B-03420 strefa Il

Zima -16° / +25° C Lato +30° / +23"° C
Nr. llos¢ Nawilzacz parowy Centrale klimatyzacyjne. Uwagi
zespotu|powietrza woda Moc | llos¢ | Nagrzewnica Nagrz_ewnica Nagr;ewnica Chiodnica | Skropliny
typ elektr. | wody I-szy stop. II-gi stop lI-gi stop
oblicz +15/+25 +137+23 +30/+13
m3/h kg/h kW | kg/h w w w W kg/h
Wentylacja -16/+20
3N 500 6 642,9 -16/+20
41N 500 6 642,9 -16/+20
43N 500 6 642,9 -16/+20
45N 325 4 317,9 -16/+20
Klimatyzacja -16/+15
KN-1| 4400 43,97 30,5/ 42,0 49251,3| 15720,0] 14123,5| 36 833,6 18,17
KN-3| 2820| 28,18 16,6, 23,0 31565,6/ 10075,1 9051,9] 23607,0 11,65
KN-5( 3640 36,38 23,9/ 33,0 40744,2 13004,8 10160,0| 27474,2 17,18
KN-7| 3640/ 36,38 23,9 33,0 40744,2] 13004,8] 11684,0] 304714 15,03
14 825 144,91 949 131,0 166623,1 51804,7 45019,3 118 386,3 62,03
Zapotrzebowanie :
Ciepta: zimg 218,43 kW Chiodu (latem) 118,4 KW
latem 45,02 kW Zapas (10% + 15%) 26,0 kW
144.,4 kKW
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Tab nr 4. Dobor klap pozarowych EI-120
Arkonhska — Kardiologia

N Kanat Klapa pozarowa .
2 ko) anat bap Kanat kondygnacje
2 z wentylatornia V370/HE szer x wysok
8 o szer | wysok
5 S a b w a b |pow F| w a b w

3
m/h| mm mm m/s mm mm m2 m/s mm mm m/s

Wentylatornia - podloga

KN1 | 4440| 500/ 450| 5,48 630| 450 0,228| 5,41 550 450] 4,98

KW2 | 4750] 5000 450| 5,86] 630| 450 0,228 5,79| 550 450] 5,33

KN3 | 2820| 550/ 400| 3,56 500/ 400 0,155| 5,05| 550 400| 3,56

KW4 | 2635| 550/ 400| 3,331 500/ 400 0,155| 4,72 550| 315| 4,22

KNS | 3640|] 550/ 400| 4,60( 550, 450/ 0,201 5,03] 550/ 315] 5,84

KW6 | 3830( 550/ 400| 4,84 550/ 450 0,201 5,29 550/ 315 6,14

KN7 | 3605 550/ 400| 4,55 630, 450 0,228| 4,39 550/ 400| 4,55

KW8 | 3740( 550/ 400| 4,72 630| 450 0,228| 4,56 550/ 400( 4,72

41N 450( 125| 250] 4,00] 250/ 200| 0,031| 4,03 125 250 4,00

43N 450) 125| 250] 4,00] 250, 200| 0,031 4,03] 125| 260| 3,85

44 245 100| 160| 4,25( 200, 200| 0,022 3,09 100| 160| 4,25

45N 295| 125] 160| 4,10( 200/ 200 0,022] 3,72| 125| 160 4,10

HiHH HHHIH

2 - pietro Sciana od klatki schodowej HiHH

KNS | 36401 550] 315| 5,84 630, 450 0,228 4,43 550/ 315] 5,84

KW6 | 3830( 550/ 315| 6,14 630| 450 0,228| 4,67 550/ 315 6,14

KN7 | 3605 550{ 400| 4,55 630, 450 0,228| 4,39] 500| 400| 5,01

KW8 | 3740 550/ 400| 4,72 630| 450 0,228| 4,56 500/ 400( 5,19

HiHH HHHIH HiHHE

1 - pigtro Sciana od klatki schodowej HiHH

KN1 | 36401 550{ 400| 4,60( 550, 500 0,228 4,43] 550/ 400| 4,60

KW2 | 3830] 550/ 400| 4,84] 550/ 500 0,228| 4,67| 550 400| 4,84

HHH HiH1H HiH

Uwagi:
1. Wymiary klap pozarowych i kanalow sa zgodne z wymiarami podanymi na rysunku.
2. Kanaly przechodzace przez klatke schdowa beda obudowane obudowa pozarowa.
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