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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu i architektury przebudowy czesci budynku ,,D”
SP WSZ w Szczecinie na potrzeby oddziatéw kardiologii

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa czesci budynku ,D” po oddziale chirurgii w SP WSZ
w Szczecinie, zlokalizowanym przy ul. Arkoriskiej 4, na potrzeby przeniesienia z budynku ,A” oddziatow
kardiologii.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kondygnaciji przyziemia, | i Il pietra, nadbudowe cze$ci
srodkowej budynku (dawnego tacznika) na poziomie | i Il pigtra po obrysie kondygnaciji parteru oraz
nadbudowe kondygnacji technicznej nad czescig Srodkowag w poziomie istniejgcej maszynowni dzwigu.
Parter budynku nie podlega przebudowie wewnetrznej. Projekt przewiduje tez przystosowanie czesci
pomieszczen na parterze i na poddaszu budynku ,E” (potaczonego z budynkiem ,D” przeszklonym
tacznikiem) na potrzeby oddziatow kardiologicznych oraz termomodernizacje budynku ,D”, obejmujacq
docieplenie Scian i stropodachu oraz wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne i architektoniczno-budowlane budynku oraz
zagospodarowanie terenu wokdt budynku ,D”.

2. Podstawa opracowania

» Umowa nr DZ/223/368/2013 z dnia 27.11.2013 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym
Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie i Pracownig Projektowa arch. Grazyny Stojek

* Umowa nr NZ/223/1U-368/2014 z dnia 18.04.2014 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym
Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie i Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

* Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

» Decyzja nr21/2014 z dnia 18.03.20143 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana
przez Prezydenta Miasta Szczecina

» Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy czesci budynku ,D” wraz z nadbudowa tacznika,
wykonana przez autoréw opracowania w grudniu 2013 r., zaopiniowana przez Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegGtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

» Wytyczne programowe Uzytkownika

* Inwentaryzacja przewoddw kominowych, wykonana w lipcu 2008 r. przez firme ,Ustugi kominiarskie
Orell Adam”

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek ,D” objety opracowaniem potozony jest na wydzielonym terenie Samodzielnego Publicznego
Wojewddzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie, przy ul. Arkonskiej 4, na dziatce nr 3/38 obreb 2036.
Budynek ,D” potgczony jest przeszklonym tacznikiem, (mieszczacym klatke schodowg
i dzwig szpitalny) z budynkiem ,E”.

Budynek ,D” sktada sie z dwdch budynkéw wybudowanych przed Il wojng $wiatowg, ktére
w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku zostaty nadbudowane i potgczone fgcznikiem tak, ze obecnie
tworza jedng czterokondygnacyjng bryte, przekryta ptaskim dachem. W $rodkowej czesci ponad dach
wystaje maszynownia dzwigu. W budynku zlokalizowane sg oddziaty t6zkowe. Na parterze, przebudowanym
I wyremontowanym w 2009 roku, zlokalizowany jest oddziat otolaryngologii z blokiem operacyjnym. Na | i I
pietrze mieszczq sie oddziaty chirurgiczne, na Il pietrze zlokalizowany jest blok operacyjny chirurgiczny. W
przyziemiu jest izba przyje¢ chirurgiczna i otolaryngologiczna z krytym podjazdem dla karetek oraz
pomieszczenia techniczne. Zadaszenie podjazdu jest niskie i wiekszos¢ karetek parkuje obecnie poza
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zadaszeniem. W Srodkowej czesci (tacznik) zlokalizowany jest dzwig szpitalny, wymieniony w 2009 roku na
nowy. Do komunikacji pionowej stuzg dwie klatki schodowe - jedna obudowana i oddymiana, druga otwarta,
nie przewidziana jako klatka ewakuacyjna. Budynek nie jest ocieplony.

Budynek ,E”, mniejszy, zachowat swoj pierwotny wyglad. Jest to budynek dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, przekryty dachem mansardowym czterospadowym. Od strony pétnocnej posiada
parterowa, niepodpiwniczong przybudowke, przekryta dachem wysokim, dwuspadowym

W budynku na parterze i na pietrze zlokalizowane sg przyszpitalne poradnie specjalistyczne, a na
poddaszu - szatnie i pokoje personelu. Piwnice sg nieuzytkowe. Budynek zostat gruntownie wyremontowany
i docieplony w 2009 roku.

Uktad konstrukcyjny budynku ,D” — mieszany, w przewazajacej czesci podtuzny, tréjtraktowy. Stropy
nad przyziemiem — ceramiczne odcinkowe, na wyzszych kondygnacjach — DZ 3, stropodach wentylowany o
konstrukcji z ptyt korytkowych. Budynek ,E” posiada nad piwnicg stropy ceramiczne odcinkowe, wyzej stropy
drewniane zabezpieczone p.poz., konstrukcja dachu — drewniana, obudowana w czesci uzytkowe;
przegrodami z ptyt GKF.

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje, niezbedne do funkcjonowania szpitala,

z wewnetrznych sieci szpitalnych..

3.2. Projektowana funkcja

Gtéwne funkcje w budynku ,D” — oddziaty t6zkowe, nie ulegajg zmianie — planowane oddziaty
kardiologii zajma miejsce po oddziatach chirurgicznych, przeniesionych do kompleksu budynkow ,L” i ,M”.

W przyziemiu zaprojektowano izbe przyje¢ kardiologiczng z pokojami badan, gabinetami
diagnostycznymi i 8-t6zkowym odcinkiem obserwacyjnym oraz niewielkg izbe przyje¢ do oddziatu
otolaryngologii. Przeprojektowano cze$¢ wejsciowq do budynku w obrebie podjazdu dla karetek —
zaprojektowano hol wejéciowy dla pacjentow z rejestracjq i odrebne wejscie — na wprost wejcia do windy,
dla pacjentéw przywozonych przez karetki pogotowia. Zaprojektowano tez nowe, wyzsze zadaszenie
podjazdu dla karetek. Pomieszczenia medyczne zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej, gdzie
poziom posadzki pomieszczen znajduje sie na poziomie przylegtego terenu. Od strony pétnocno-
wschodniej, zagtebionej w terenie, zaprojektowano poczekalnie i wezty sanitarne pacjentow, pomieszczenia
socjalne personelu oraz magazyny i pomieszczenia techniczne, pozostawiono tez istniejace pomieszczenia
techniczne.

Na | pietrze zaprojektowano oddziat kardiologiczny liczacy 26 t6zek w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych
z indywidualnymi weztami sanitarnymi, dyzurke pielegniarek z otwartym punktem pielegniarskim oraz
pomieszczenia dla pacjentdw i dla personelu, niezbedne do funkcjonowania oddziatu. W pdtnocnej czesci
budynku, za klatkg schodowa, zaprojektowano 10-t6zkowy oddziat intensywnej opieki kardiologicznej,
dostepny przez $luze.

Na Il pietrze zaprojektowano 25-6zkowy oddziat kardiologiczny oraz wydzielong cze$¢ zabiegowa,
mieszczacq hybrydowa pracownie hemodynamiki, pracownie badan EPS i ablacji oraz pracownig
elektroterapii wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi, niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania
pracowni.

W czesci srodkowej budynku, na dachu znajduje sie maszynownia dzwigu. Zaprojektowano rozbudowe
przestrzeni technicznej w poziomie maszynowni po obrysie zewnetrznym tacznika, zbudowanego w latach
siedemdziesigtych XX wieku. W przestrzeni tej przewidziano lokalizacje urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych dla potrzeb projektowanych funkcji. Istniejace centrale klimatyzacyjne, zlokalizowane na
dachu budynku, przewidziano czesciowo do demontazu.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano do wyburzenia istniejgcq otwartg klatke schodowa,
Zlokalizowang w poblizu przeszklonego tacznika. Klatka ta, po wybudowaniu nowej klatki w taczniku, jest
zbedna zaréwno dla potrzeb komunikacji jak i ewakuacji z budynku.

Pomieszczenia na parterze w budynku ,E”, przewidziano réwniez na potrzeby oddziatow
kardiologicznych. Zaprojektowano tu pracownie diagnostyki nieinwazyjnej ora duzg sale raportéw i szkolen,
na poddaszu pozostawiono istniejace szatnie i pokoje dla pracownikéw. Nowe funkcje wpasowano
w istniejacq strukture budowlang, zachowujac w wiekszo$ci dotychczasowy uktad pomieszczen.
Pomieszczenia na | pietrze i na poddaszu pozostawiono bez zmian (szatnie i pokoje personelu po oddziale
chirurgii bedq przeznaczone dla oddziatéw kardiologicznych).
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie pozostawiono bez zmian z zachowaniem istniejacych doj$¢, dojazdéw
i wej$¢ do budynku. W ramach niniejszego opracowania przewidziano uporzadkowanie i wymiane
nawierzchni przy budynku oraz zaprojektowano miejsca postojowe wzdtuz skarpy od strony potudniowe;.
Przewidziano nadsypanie gruntu pod parkingi z wykorzystaniem gruzu budowlanego jako podbudowy
i nowe uformowanie skarp z zageszczeniem i wzmocnieniem gruntu oraz obsadzenie ich zielenig niskg
i obsianie trawg. Przy budynku wzdtuz elewacji wejsciowej (potudniowej) zaprojektowano pas zieleni,
zagospodarowany niskg zielenig dekoracyjna. Przewidziano do wymiany nawierzchnie drogi dojazdowe;j
z uwzglednieniem wymagan dla drogi pozarowej. Zaprojektowano nowe chodniki prowadzace do wejs¢
do budynku.

Od strony pétnocnej przewidziano do likwidacji fosy do$wietlajace (w miejscu zamurowanych okien)
i zelbetowa pochylnie ze schodami, ktdra nie jest obecnie uzytkowana. Tam, gdzie pozostawiono okna
ponizej terenu, zaprojektowano nowe fosy doswietlajace, zabezpieczone balustradami. Zaprojektowano
wyburzenie starej i wykonanie nowej rampy ze schodami przy wejéciu kuchennym do budynku. Wzdtuz
potnocnej Sciany budynku, miedzy $ciang i drogq zaprojektowano nawierzchnie chodnikowe z kostki
betonowe;.

W odlegtosci 10 m od pétnocno-wschodniego naroznika wyzszego budynku i 10 m od nizszej cze$ci
zaprojektowano ostone $mietnikowg, wbudowang w skarpe, przewidziano tez do wymiany sasiadujace
z ostong schody terenowe.

W ramach niniejszego opracowania wszystkie instalacje zewnetrzne przy budynku przewidziano do
wymiany na nowe (wedtug opracowan branzowych).

Projektowana przebudowa budynku z nadbudowa tacznika nie wprowadza nowych funkcji
w szpitalu (a tylko przeniesienie istniejacych oddziatow z jednego budynku do drugiego), nie powoduje
tez zwiekszenia ilosci 0sob zatrudnionych ani ilosci pacjentow, nie powoduje wiec zwiekszenia
zapotrzebowania na miejsca postojowe.

3.4. Rozwiazania architektoniczne

Po rozbudowie i nadbudowie budynku w latach siedemdziesiatych ubiegtego stulecia, nadbudowana
kondygnacja i rozbudowany facznik forma i detalem nie przystaja do oryginalnych, przedwojennych
elewacji. Urwane bez zakoriczenia pilastry, inne wielkosci otwordéw okiennych, zwierczenie budynku
pasem blachy falistej, powoduja, ze na elewacjach budynku panuje batagan i nietad przestrzenny.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano dostosowanie otworéw i podziatéw okiennych
tacznika i Il pigtra do wielkosci i podziatéw okien nizszych, pierwotnych kondygnacji. Zaprojektowano
odciecie gornej kondygnaciji kolorem i poziomym gzymsem, biegnacym pod parapetami okiennymi
(jak na nizszych pietrach) oraz zaprojektowano gzyms wiefczacy budynek.

Przewidziano nadbudowe tacznika na | i Il pigtrze po obrysie parteru w celu zlikwidowania
schodkowego uktadu kondygnaciji (jako zupetnie obcego elementu przestrzennego) oraz ponad dachem
w celu oddzielenia dwéch czesci budynku, bedacych pierwotnie odrebnymi budynkami. Dodatkowo
zaakcentowano wystajaca bryte tacznika ciemniejszym kolorem. Przewidziano uporzadkowanie czesci
wejsciowej w poziomie przyziemia — wyréwnanie i przeszklenie $ciany zewnetrznej z przebudowa krytego
podjazdu dla karetek oraz uporzadkowanie terenu wokét budynku — likwidacje zbednych wejsc,
przybudéwek, schodow i pochylni.

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg mokrg z zachowaniem istniejgcych
ryzalitdw oraz odtworzeniem gzymsoéw i opasek okiennych przez naklejenie profili styropianowych
i otynkowanie. Przyjeto kolorystyke $cian nawigzujaca do kolorystyki drugiego, wyremontowanego
skrzydta budynku.

Nowe zadaszenie podjazdu dla karetek oraz $ciany przyziemia w czesci wejéciowej zaprojektowano
lekkie przeszklone, na konstrukcji z profili aluminiowych w systemie fasadowym.



3.5. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia objeta opracowaniem - 3004,38 m2
wtym :

powierzchnia uzytkowa - 2 412,40 m?
powierzchnia komunikacji - 591,98 m?
Powierzchnia budynku D" objeta opracowaniem - 2656,87 m2
Powierzchnia budynku ,E” objeta opracowaniem - 347,51 m?
wysoko$¢ kondygnacji netto

- przyziemie - 3,10 m
- | pietro - 3,70 m
- Il pietro - 3,20 m
- Il pietro (kondygnacja techniczna) - 2,85m
taczna ilo$¢ tozek w budynku - 102
w tym:

- przyziemie (odcinek obserwacyjny kardiologii) - 8
- parter (oddziat otolaryngologii) - 31
- | pietro (oddziat kardiologii + OIOK) - 28+ 10
- Il pietro - 25

4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Wyburzenie czesci Scian dziatowych i fragmentéw Scian nosnych

Wyburzenie $cian i stupow w czesci wejsciowej i zadaszenia nad podjazdem dla karetek
Wyburzenie niezabudowanej klatki schodowe;

Wyburzenie biegdw schodowych z przyziemia na parter w drugiej klatce schodowej
Wyburzenie Scian zewnetrznych czesci Srodkowej (tacznika) wystajacej z lica budynku
Wyburzenie komindw na dachu

Zerwanie pokrycia dachowego z papy, demontaz attyk, obrobek, rynien, rur spustowych i tp.

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach konstrukcyjnych
Wykucie otworow w $cianach i stropach na kanaty wentylacyjne

Wykucie otworéw w stropach na nowg winde kuchenng

Wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych

Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usunigcie lamperii olejnych
Skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkow

Skucie wszystkich posadzek na gruncie i na stropach miedzypietrowych
Demontaz drzwi, Scianek przeszklonych, okien, parapetow wewnetrznych
| zewnetrznych oraz listew nasciennych w korytarzu

Demontaz windy kuchennej wraz z szybem

Rozebranie obuddw kanatéw wentylacji mechanicznej na elewacji zachodniej
Rozebranie przybuddwek przy Scianie zachodniej

Wyburzenie studni do$wietlajacych, rampy, pochylini, schodéw zewnetrznych, muréw oporowych

i terenowych
Rozebranie wszystkich nawierzchni zewnetrznych wokot budynku
Wyburzenie $cianek dziatowych w miejscu lokalizacji sali raportow

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

W ramach planowanej przebudowy i nadbudowy wykonane bedq nastepujace roboty budowlane :
- wykonanie nowej konstrukcji pod nadbudowe czesci Srodkowej wystajacej (facznika)

- wykonanie $cian zewnetrznych i stropéw w czesci nadbudowywanej

- wykonanie stropow zelbetowych w miejscu wyburzonej klatki schodowej i windy kuchenne;
- nadbudowa kondygnacji technicznej w czesci Srodkowe;
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- wykonanie przeszklonych Scian zewnetrznych w czesci wejéciowej w systemie fasadowym

- wykonanie nowego zadaszenia podjazdu karetek — przeszklonego w systemie fasadowym

- zamurowania w $cianach no$nych i dziatowych

- zamurowanie cze$ci okien w przyziemiu w pomieszczeniach technicznych i magazynowych

- wykonanie nowych biegéw schodowych z przyziemia na parter

- wykonanie nowego dzwigu kuchennego

- docieplenie $cian i dachu budynku

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

- wykonanie obrobek dachowych, komindw, rynien i rur spustowych

- osuszenie i wykonanie izolacji $cian w przyziemiu

- postawienie nowych $cianek dziatowych

- wykonanie stalowych podciggdw i nadprozy w miejscach wyburzen oraz wzmocnien stropéw pod
urzadzenia technologiczne

- nowe wykonczenie $cian, posadzek i sufitow w pomieszczeniach

- wymiana wszystkich drzwi i o$cieznic

- wymiana wszystkich okien i parapetow

- wykonanie balustrad schodowych, listew i poreczy w korytarzach, pochwytdéw w tazienkach

- obudowa kanatdéw zewnetrznych na Scianie zachodniej

- wymurowanie nowych kominéw na dachu

- wykonanie studzienek doswietlajacych

- nadsypanie i umocnienie skarp pod miejsca parkingowe

- uformowanie nowych skarp, obsadzenie zielenig niska i obsianie trawg

- wykonanie nowych nawierzchni drog, parkingdw i chodnikow

- wykonanie rampy ze schodami przy wejsciu kuchennym, schoddw i muréw terenowych i oporowych

- wykonanie ostony $mietnikowej wbudowanej w skarpe

4.21. Przebudowa i nadbudowa czesci Srodkowej

- fundamenty, stupy, podciagi, stropy - zelbetowe wylewane na budowie

- §ciany nadziemne — murowane z cegty kratowki

- przeszklone Sciany i dach podjazdu dla karetek — system fasadowy z profili aluminiowych, szklone
szktem bezpiecznym laminowanym

- docieplenie i pokrycie dachu — ptyty Styrotop ze spadkiem, papa termozgrzewalna

4.2.2. Sciany dziatlowe, zamurowania, kominy

Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych grubosci 8 i 12 cm. Wymagana
odporno$¢ ogniowa Scian — EI 30 ( nie dotyczy Scian wydzielajacych tazienki przy pokojach chorych
i §cian wewnetrznych w toaletach ).

Zamurowania w istniejacych Scianach dziatowych nalezy wykona¢ z cegty dziurawki.

Zamurowania w istniejgcych Scianach nosnych nalezy wykonac z cegty petnej — wymagana
odporno$¢ ogniowa Scian — REI 120.

Sciany studni do$wietlajacych — ponizej terenu zelbetowe wylewane na budowie, powyzej terenu
z cegly klinkierowej w kolorze szarym

Kominy wymurowac z cegty klinkierowej w kolorze szarym i przekry¢ lekkimi czapami
z krawedziakdw drewnianych na konstrukciji z ksztattownikow stalowych, pokrytych blachg powlekang
w kolorze ciemnoszarym.

4.2.3. Nadproza i podciagi, wzmocnienia pod urzadzenia technologiczne

W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza i podciggi z ksztattownikow stalowych,
obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie ( odporno$¢ ogniowa obudowy El 120 ) do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej R 120.

W miejscach lokalizacji ciezkich urzadzen technologicznych zaprojektowano wzmocnienia stropéw
z belek stalowych obudowanych do klasy odporno$ci ogniowej REI 60



4.2.4. Stropy w miejscach wyburzen

W miejscu wyburzonej klatki schodowej i windy kuchennej zaprojektowano stropy zelbetowe,
wylewane na budowie, wymagana odporno$¢ ogniowa REI 60.

4.2.5. Biegi schodowe z przyziemia na parter, schody zewnetrzne z rampa - Zzelbetowe, wylewane na
budowie

4.2.6. lzolacja Scian przyziemia

Przewidziano izolacje poziomg zawilgoconych $cian przyziemia metodg iniekcji chemicznej
z zastosowaniem kompletnego systemu renowacji wybranego producenta.
Izolacja pionowa — powtoka bitumiczna typu superflex 10

4.2.7. Winda kuchenna
Zaprojektowano maty dzwig towarowy w szybie 0 konstrukcji stalowej, z maszynownig umieszczong
na ostatniej kondygnacji nad kabing

4.2.8. Ostona $mietnikowa
Zaprojektowano ostone $mietnikowg wbudowang w skarpe. Fundamenty murowane z bloczkéw
betonowych, Sciany nadziemne grubos$ci 25 cm murowane z cegty klinkierowej w kolorze szarym,
wykonczone rolka.

4.2.9. Wentylacja

Czes$¢ pomieszczen objetych opracowaniem posiada wloty do istniejgcych murowanych kanatow
wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach, jednak — jak wynika z inwentaryzacji przewodéw
kominowych, niektdre kanaty sg niedrozne, inne majg wiaczenia na kilku kondygnacjach.

W oparciu 0 wyzej wymieniong inwentaryzacje zaprojektowano wentylacje z wykorzystaniem
istniejacych przewodow. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wyciggowq o dziataniu ciggtym. Pomieszczenia o podobnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-
zdrowotnych pogrupowano w zespoty, podtaczone do wspolnego wentylatora.

W cze$ci pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa.

W zespole pracowni zabiegowych na Il pietrze i w zespole sal intensywnej opieki kardiologicznej
zaprojektowano klimatyzacje.

Nawiew powietrza zewnetrznego do wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w ilosci 20 m3/h , w ktdrych nie zastosowano nawiewu mechanicznego- zaprojektowano za pomocg
nawiewnikdw listwowych, umieszczonych w gérnych ramach okien.

Zaprojektowana wentylacja zapewnia wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.
Szczegoty w opracowaniu branzowym.

4.2.10. lzolacje

* lzolacje termiczne
- Sciany fundamentowe i przyziemia — ptyty XPS grubosci 15 cm
- Sciany wyzszych kondygnacji — styropian elewacyjny grubosci 15 cm, metoda ,lekka mokra”
- stropodach wentylowany — wetna mineralna granulowana grubos$ci 25 cm
- stropodach petny nad kondygnacjq techniczng — ptyty styrotop grubosci 25 cm

. Izolacje parochronne
W stropach nad natryskami wykonac¢ izolacje paroszczelng z folii polietylenowe;.

* lzolacje wodoszczelne
W pomieszczeniach mokrych na podktadzie cementowym wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych —
folia w ptynie bezposrednio pod wyktadziny PCV. Sciany kabin natryskowych w weztach sanitarnych
zabezpieczy¢ powtokami wodoszczelnymi do wysokosci 2,0 m.

* lzolacje akustyczne
Wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej, ktore nie zostaty zaizolowane ze wzgledow technologicznych,
nalezy przed obudowaniem owing¢ matami z wetny mineralnej grubosci 5 cm. W miejscach lokalizacji
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pod stropem wentylatoréw Sciany i sufit w obrebie 1,5 m wokét wentylatora nalezy wytozy¢ ptytami
z wetny mineralnej grubo$ci 8 cm.

5. Wykornczenie pomieszczen

5.1. Wykornczenie zewnetrzne

- cokot - tynk kamienny w kolorze ciemnoszarym - nr LG 90 w katalogu ,Schomburg”

- Sciany zewnetrzne parteru i | pietra — tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej w kolorze
jasnoszarym - nr 37306 w katalogu ,Sto”

- Sciany zewnetrzne |l pietra — tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej w kolorze
szarym - nr 37304 w katalogu ,Sto”

- ciany zewnetrzne czesci Srodkowej i nadwieszonych bryt pracowni zabiegowych na Il pietrze — tynk
cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej w kolorze ciemnoszarym - nr 37303 w kat. ,Sto”

- ryzality, gzymsy, opaski okienne — tynk cienkowarstwowy o fakturze gtadkiej w kolorze biatym — nr 37207
w katalogu ,Sto”

- Sciany i drzwi przeszklone w czesci wejSciowej i podjazd dla karetek — profile aluminiowe w systemie
fasadowym lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary — RAL nr 7036

- obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, rury spustowe — blacha cynkowo-tytanowa w kolorze
naturalnym

5.2. Wykonczenie wewnetrzne
5.2.1. Wykonczenie Scian i sufitow

Tynki

- Sciany projektowane — tynk kategorii [V cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowa lub tynk
gipsowy

- Sciany istniejace — tynki sku¢ i wykona¢ nowe lub wyremontowac i doprowadzi¢ do kategorii IV.

Okfadziny Scian

- wykfadzina scienna PCV do petnej wysokos$ci — pracownie zabiegowe na Il pietrze

- glazura do petnej wysoko$ci — pomieszczenia przygotowania lekarzy i pacjenta, pom. wstepnego mycia
i dezynfekcji, gabinety zabiegowe

- glazura do wysokosci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) - tazienki, wezty sanitarne, brudowniki,
kuchenki oddziatowe, pomieszczenia porzadkowe itp

- fartuchy z glazury do wysokosci 2,05 m - przy umywalkach w pomieszczeniach nie wytozonych glazurg
lub inng oktadzing wodoszczelng. Szerokosci fartuchow - w zaleznosci od potrzeb, minimum 100 cm.

Malowanie

- malowanie Scian farbg lateksowg zmywalna, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokos$ci — sale chorych, pokoje dziennego pobytu, punkty pielegniarskie i dyzurki pielegniarek, pokoje
personelu, pokoje socjalne, pokoje badan i diagnostyki, szatnie, magazyny, rejestracje

- malowanie $cian farbg zmywalng, odporng na dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych, wycieranie

i uszkodzenia mechaniczne do petnej wysokosci — przedsionki, korytarze, hole, klatki schodowe,
poczekalnie, Sluzy wejsciowe

- malowanie farbg emulsyjng — $ciany powyzej glazury, pomieszczenia techniczne, sufity we wszystkich
pomieszczeniach.

5.2.2. Posadzki i nawierzchnie

W projekcie przyjeto wymiane wszystkich posadzek. Na parterze nalezy zerwaé wierzchnie warstwy
posadzkowe, a istniejace podtoza skuc i odtworzy¢. Dla potrzeb nowej funkcji zaprojektowano posadzki
z PCV i ptyt gresowych.

Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo ( w razie potrzeby nalezy sku¢ czesé
istniejacego podktadu cementowego )

Wszystkie faczenia wyktadzin PCV nalezy spawaé

Cokoty przy posadzkach PCV wysokos$ci minimum 8 cm nalezy wykonac przez wywinigcie paséw
wyktadziny z podtogi na $ciane
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W pracowniach zabiegowych na Il pietrze i w salach 10K nalezy wykona¢ posadzke PCV
elektroprzewodzaca, a styki podiogi ze $ciang nalezy wyokraglic.

Nawierzchnie drdg dojazdowych wokét budynku nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z kostki
betonowej typu polbruk. Miejsca postojowe zaprojektowano z ptyt betonowych azurowych wypetnionych
trawg. Dojécia i chodniki zaprojektowano z kostki betonowej z posypka granitowa.

5.2.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza

W budynku zaprojektowano nowe okna, szczelne, wykonane z profili PCV, szklone szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi. Nowe okna wykona¢ na wzdr okien istniejacych, zachowujgc ich podziaty.
W oknach pomieszczen, gdzie nie zastosowano nawiewu mechanicznego nalezy zamontowac
w gbrnej czesci ramy okiennej listwowe nawiewniki powietrza o wydajnosci minimum 20 m3/h, z reczng
regulacjg przeptywu powietrza.

5.2.4. Parapety

Zaprojektowano parapety w kolorze biatym, wykonane z ptyty postforming, jednostronnie
zaokraglonej, wystajace poza lico wykonczonej $ciany na okoto 3 cm. Parapety zewnetrzne
zaprojektowano z blachy cynkowo-tytanowej

5.2.5. Stolarka drzwiowa i drzwi i Scianki przeszklone

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe drzwi o szeroko$ciach zgodnych z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie laminowane z wypetnieniem z ptyty wiorowe;
otworowej. OScieznice - stalowe obejmujgce regulowane ,szpitalne”, lakierowane proszkowo.

W drzwiach wewnetrznych do kabin sanitarnych i do tazienek przy pokojach chorych nalezy
wykona¢ w dolnej cze$ci skrzydet podciecia wentylacyjne.

W wejsciach do izby przyjec oraz w zespole pracowni zabiegowych zaprojektowano drzwi
przesuwane otwierane automatycznie. W pracowniach zabiegowych, wyposazonych w aparaty
wykorzystujace przy zabiegu promieniowanie rentgenowskie zaprojektowano drzwi i okna zapewniajace
ochrone sgsiednich pomieszczen przed tym promieniowaniem.

W wejsciach do holi i klatek schodowych, do dyzurek pielegniarek, do sal IOK, do pomieszczen
wstepnego mycia zaprojektowano drzwi i $cianki przeszklone z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo, szklonych do wysokosci 2,0 m nad posadzka szktem bezpiecznym laminowanym.

Na granicy stref pozarowych oraz w klatkach schodowych zaprojektowano drzwi o odpornosci
ogniowej EI 60 i EI 30.

5.2.6. Sufity podwieszane i obudowy

We wszystkich weztach sanitarnych, tazienkach, korytarzach, przedsionkach, poczekalniach
zaprojektowano sufity podwieszane, wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym.
Sufity nalezy wykonac jako szczelne, nierozbieralne. W fazienkach nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

W miejscach lokalizacji wentylatoréw lub zaworéw nalezy zamontowac¢ w sufitach klapy rewizyjne.
Wzdtuz korytarzy — w cze$ci srodkowej nalezy wykonac pasy sufitu rozbieralnego, umozliwiajace dostep
do instalacji, biegnacych nad sufitami.

Wszystkie instalacje biegnace poza Scianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami GK
na stelazu metalowym.

5.2.7. Porecze oraz listwy i narozniki ochronne

W korytarzach na oddziatach t6zkowych nalezy zamontowa¢ na Scianach porecze i listwy ochronne.
Zaprojektowano porecze, sktadajace sie z profili aluminiowych mocowanych do $cian i kolorowej ostony
z tworzywa sztucznego. Porecze nalezy montowaé na wysoko$ci 90 cm ( gbrna krawedz ). Ponizej
poreczy zaprojektowano dodatkowo podwaéjne listwy ochronne, klejone do $ciany na wysokosci 10 i 50
cm ( dot listwy ).

W salach chorych, na $cianach prostopadtych do okien zaprojektowano listwy ochronne klejone do
$ciany na wysokosci 45 cm (dét listwy).

Narozniki §cian przy wejsciach w salach chorych, ktére nie sg zabezpieczone o$cieznicami, nalezy
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wykonczy¢ pionowymi listwami ochronnymi do wysokosci 100 cm nad posadzka. Zaprojektowano
narozniki ochronne montowane na powierzchni wykoficzonych $cian z profili aluminiowych mocowanych
do $cian za pomocg $rub, wykonczonych samozatrzaskujgca sie kolorowg ostong z tworzywa sztucznego
w kolorze zblizonym do koloru $cian.

W korytarzach i poczekalniach izby przyje¢ zaprojektowano na $cianach podwdjne listwy ochronne
klejone do $ciany na wysokosci 40 i 70 cm (dét listwy).

5.28. Rolety
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano rolety wewnetrzne, umieszczone w kasetach
montowanych bezpo$rednio na skrzydtach okiennych lub mocowanych do sufitu. Rolety nalezy wykonaé
z materiatéw tatwo zmywalnych. W pracowniach zabiegowych na Il pietrze zaprojektowano rolety
Swiatloszczelne.

5.29. Balustrady
W klatce schodowej zaprojektowano balustrade o wysoko$ci 110 cm, wykonang z pretow stalowych
spawanych z pochwytami z rur stalowych, a przy Scianach — pochwyty z rur stalowych. Wszystkie
elementy metalowe malowane proszkowo.

5.2.10. Ochrona radiologiczna

Pomieszczenia pracowni zabiegowych na Il pietrze, w ktorych bedg zainstalowane aparaty rtg i gabinet
rtg w przyziemiu nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem promieniowania jonizujgcego na zewnatrz
gabinetu zgodnie z opracowanym projektem ochrony radiologicznej. Projekt ochrony radiologicznej z opisem
oston statych musi by¢ opracowany przez uprawniong osobe i zatwierdzony przez wiasciwego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego. Projekt wymaganych oston statych nalezy opracowaé po wybraniu
konkretnych aparatéw rtg, wedtug wytycznych producenta aparatu.

Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi nalezy wyposazy¢ w ostrzegawczg sygnalizacje
$wietlng umieszczong nad drzwiami do gabinetu, wiaczang réwnoczesnie z zasilaniem generatora.

6. Instalacje

6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
* wody zimnej
* cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
* kanalizacji sanitarnej
* kanalizacji deszczowej
* centralnego ogrzewania
* ciepta technologicznego do nagrzewnic
» gazow medycznych (tlen, préznia, sprezone powietrze i podtlenek azotu)
* odciggu gazow anestetycznych
* wentylacji mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym
* wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
 klimatyzacji
» wody do celdéw p.poz.
6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne
W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
* oSwietlenia ogélnego - nie rezerwowana
* oswietlenia ogélnego — rezerwowana agregatem pradotwdrczym
 oSwietlenia miejscowego
* osSwietlenia nocnego
 awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
* gniazd wtykowych - nie rezerwowanych
* gniazd wtykowych — rezerwowanych agregatem pradotworczym
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6.3.

gniazd wtykowych separowanych

gniazd wtykowych zasilania komputeréw
sieci strukturalnej

zasilania wentylatorow wentylacji mechanicznej i central klimatyzacyjnych
sterowniczo — sygnalizacyjna

sitowa

ekwipotencjalna

sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen
zasilania lamp bakteriobojczych

pradu zmiennego 24V

sygnalizacji cisnienia gazow medycznych
przyzewowa

domofonow

wyréwnawcza

systemu sygnalizacji pozarowej

Instalacje specjalistyczne
Instalacja poczty pneumatycznej

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynki ,D” i ,E” potaczone sg przeszklonym tacznikiem i stanowig dwie strefy pozarowe.

Granice stref stanowi $ciana szczytowa budynku ,D”, przylegajaca do facznika — odporno$¢ ogniowa
$ciany — REI 120.

7.1.

Budynek ,,D” - szpital

Budynek ma 5 kondygnacji naziemnych, w tym uzytkowe przyziemie ora kondygnacje techniczng nad
srodkowg czescig, dach ptaski

Budynek $rednio wysoki — wysoko$¢ 19,01 m

Przeznaczenie - szpital, kategoria zagrozenia ludzi - ZL ||

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtéwna konstrukcja no$na - R 120
- stropy - REI 60
- §ciany zewnetrzne - R120,EI60
- §ciany wewnetrzne nosne - R120,EI30
- §ciany wewnetrzne dziatowe - El30
- konstrukcja dachu - R 30
- przekrycie dachu - E 30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie elementy w ramach projektowanej kondygnacji spetniajg wymagania.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe o wielkoSciach zgodnych z wymaganiami, co zapewnia
mozliwo$¢ ewakuacji z jednej strefy pozarowej do drugiej na tej samej kondygnacji. Granica strefy
przebiega po Scianie klatki schodowej i dalej po Scianach wewnetrznych budynku o odpornosci
ogniowej El 120

Do celdéw ewakuaciji stuzg dwie istniejace klatki schodowe — jedna zlokalizowana w przeszklonym
taczniku, druga miedzy oddziatami tozkowymi i blokami zabiegowymi. Klatki schodowe sg wydzielone
i oddymiane zgodnie z wymaganiami. Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami.
Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

0 natezeniu minimum 1,0 Ix i czasie pracy 1 godzina.

Budynek jest wyposazony w instalacje przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego — na korytarzach
przy klatkach schodowych znajdujg sie piony hydrantowe, wyposazone na kazdej kondygnacii

w hydranty @25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci do 30 m, wydajno$ci min. 1 /s i cisnieniu 0,2 MPa.
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Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje SSP i DSO, poniewaz liczba t6zek w budynku wynosi
102, jednak na zyczenie Inwestora budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm? ) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy
rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejéciu na oddziat

i w korytarzach. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic 0 szerokosci
O najmniej 1 m.

Istniejaca wentylatornia w piwnicy stanowi wydzielong strefe pozarowg z wejsciem z zewnatrz
(odpornos¢ ogniowa $cian i stropow — EI 120). Projektowana wentylatornia na Il pietrze réwniez
bedzie wydzielona pozarowo.

Hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowane sg na terenie szpitala w poblizu budynku
objetego opracowaniem, najblizszy hydrant w odlegto$ci okoto 12 m od budynku, drugi w odlegto$ci
okoto 18 m od budynku

Dojazd pozarowy stanowi droga dojazdowa o szerokosci minimum 4 m, biegngca wzdtuz diuzszego
boku budynku w odlegto$ci minimum 5 m od $ciany, umozliwiajaca przejazd samochodu strazy
pozarnej bez zawracania.

Budynek ,,E” - poradnie + tacznik ( Il strefa )

Budynek ma 2 kondygnacje naziemne i uzytkowe poddasze, przekryty jest dachem mansardowym,
jest czeSciowo podpiwniczony, piwnice sg nieuzytkowe

Budynek $rednio wysoki — wysoko$¢ 15,70 m

Przeznaczenie — poradnie diagnostyczne, kategoria zagrozenia ludzi - ZL ||

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtbwna konstrukcja no$na - R120

- stropy - REI60

- §ciany zewnetrzne - R120, EI 60
- §ciany wewnetrzne nosne - R120, EI 30
- $ciany wewnetrzne dziatowe - EI30

- konstrukcja dachu - R30

- przekrycie dachu - E30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia. Wszystkie elementy spetniajg powyzsze
wymagania.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o wielkosci zgodnej z wymaganiami.

Do celdéw ewakuaciji z budynku stuzy jedna klatka schodowa istniejaca w tgczniku, obudowana

i oddymiana. Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami. Drogi ewakuacyjne sg
oznakowane i wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 1,0 Ix i czasie pracy

1 godzina.

W budynku jest instalacja przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego — na drogach ewakuacyjnych

w poblizu klatki schodowej zlokalizowany jest pion hydrantowy, wyposazone na kazdej kondygnacii

w hydranty @25 z wezem pdtsztywnym o dtugo$ci do 30 m, wydajno$ci min. 1 /s i cisnieniu 0,2 MPa.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach na oddziaty

i w korytarzach. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Nalezy zapewnic¢ dostep do gasnic o szerokosci
Co najmniej 1 m.

Hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowane sg na terenie szpitala w poblizu budynku
objetego opracowaniem, najblizszy hydrant w odlegtosci okoto 9 m od budynku, drugi w odlegto$ci
okoto 16 m od budynku
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* Dojazd pozarowy stanowi droga dojazdowa o szeroko$ci minimum 4 m, biegngca wzdtuz dtuzszego
boku budynku w odlegto$ci minimum 5 m od $ciany, umozliwiajaca przejazd samochodu strazy
pozarnej bez zawracania.

8. Zestawienie pomieszczen

8.1. Budynek ,,D” - 2607,95 m?
8.1.1. Przyziemie - 739,65 m?
001. klatka schodowa - 14,58 m2
002. korytarz - 68,82 m2
003. korytarz - 39,59 m2
004. pokoj lekarzy - 16,64 m?
005. sala obserwacyjna - 23,10 m2
006. tazienka - 2,85 m?
007. dyzurka pielegniarek - 16,05 m?
008. sala obserwacyjna - 34,88 m2
009. tazienka - 4,15 m2
010. fazienka pacjentow niepetnosprawnych - 8,09 m?
011. magazyn czystej bielizny - 1,15 m?
012. WC personelu - 2,84 m?
013. brudownik - 4,98 m2
014. rozdzielnia elektryczna - 9,13 m2
015. korytarz - 2,52 m2
015a. pokoj lekarza dyzurnego - 8,69 m2
016. tazienka personelu - 3,36 m?
017. kuchenka oddziatowa - 8,00 m?
018. magazyn - 2,38 m2
019. gabinet EKG - 11,72 m?
020. izba przyje¢ kardiologiczna - 13,70 m?
021. hol wjazdowy dla chorych z karetki - 20,63 m2
022. pomieszczenie ,pro morte” - 6,47 m2
023. hol wejsciowy do izby przyjec - 29,73 m2
024. rejestracja - 11,43 m?
025. WC pacjentow - 2,66 m2
026. wiatrotap - 4,86 m2
027. tazienka przyjec - 7,711 m2
028. izba przyje¢ otolaryngologii - 13,87 m?
028a. gabinet zabiegowy - 15,47 m?
029. poczekalnia do izby otolaryngologicznej - 7,27 m2
030. magazyn - 12,03 m?
031. tazienka personelu - 2,57 m?
032. korytarz wewnetrzny - 6,55 m2
032a. magazyn - 6,04 m2
032b. magazyn - 2,69 m2
033. magazyn - 34,56 m2
034. poczekalnia do izby kardiologicznej - 23,68 m2
035. pomieszczenie techniczne - 6,82 m?
036. WC pacjentow - 3,05 m2
037. pokoj socjalny - 11,15 m?
038. pomieszczenie dystrybucii sieci strukturalnej - 7,65 m2
039. poczekalnia - 13,80 m2
040. pokoj badan - 16,28 m?
041. pokoj badan - 15,76 m?
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042. korytarz - 10,77 m?

043. gabinet RTG - 23,53 m2
044. sterownia - 2,98 m?
045. poczekalnia - 14,60 m?
046. gabinet UKG - 8,73 m2
047. pokoj pielegniarki koordynujacej - 8,73 m2
048. pomieszczenie butli N2O - 3,82 m?
049. pomieszczenie UPS - 6,83 m2
050. WC pacjentek - 3,91 m2
051. pomieszczenie porzadkowe - 2,05 m2
052. WC pacjentow - 3,89 m2
053. pomieszczenie pomp prézniowych - 15,78 m2
054. rozdzielnia elektryczna - 7,22 m2
055. wentylatornia - 44,34 m2
056. magazyn - 2,52 m2
8.1.2. Parter (fragmenty) - 140,74 m2
109. gabinet lekarski - 27,18 m2
111. sala chorych - 33,13 m2
117. pokdj socjalny - 7,03 m2
118. pokdj pielegniarki oddziatowej - 11,12 m?
119. kuchenka oddziatowa - 10,33 m2
120. przedsionek z matym dzwigiem towarowym - 3,31 m2
126. pokdj dziennego pobytu - 11,99 m?
127. pokdj lekarzy - 13,17 m?
130. klatka schodowa - 23,48 m?
8.1.3. | pietro - 781,22 m?
201. klatka schodowa - 23,70 m?
202. korytarz - 102,47m2
203. sala chorych 2-t6zkowa - 13,94 m?
204. tazienka - 2,50 m?
205. sala chorych 3-t6zkowa - 17,60 m?
206. tazienka - 4,08 m2
207. sala chorych 2-t6zkowa - 14,31 m?
208. tazienka - 4,00 m2
209. sala chorych 3-t6zkowa - 20,38 m2
210. tazienka - 2,71 m?
211. sala chorych 2-6zkowa - 13,71 m?
212. tazienka - 2,70 m?
213. sala chorych 1-6zkowa - 13,92 m?
214. tazienka - 3,62 m?
215. sala chorych 1-6zkowa - 12,00 m?
216. tazienka - 3,27 m?
217. sala chorych 3-t6zkowa - 23,16 m2
218. tazienka - 2,99 m?
219. brudownik - 5,34 m?
220. magazyn czystej bielizny - 4,93 m2
221. sala chorych 3-t6zkowa - 23,74 m2
222. tazienka - 3,49 m?
223. magazyn - 1,23 m?
224. sala chorych 2-6zkowa - 16,20 m?
225. tazienka - 3,42 m?
226. sala rehabilitacji - 31,77 m2
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227. magazyn - 7,26 m2

228. sala chorych 3-t6zkowa - 20,92 m2
229. tazienka - 3,24 m?
230. sala chorych 1-6zkowa - 11,11 m?
231. tazienka - 2,61 m?
232. punkt pielegniarski - 4,89 m2
233. dyzurka pielegniarek (pokoj przygotowawczy pielegniarski) - 15,62 m?
234. pomieszczenie porzadkowe - 3,62 m2
235. kuchenka oddziatowa - 12,52 m2
236. magazyn - 3,19 m2
237. gabinet zabiegbw pielegniarskich - 13,68 m?
238. pokdj badan (gabinet diagnostyczny) - 13,57 m?
239. fazienka pacjentéw niepetnosprawnych - 5,78 m?
240. WC odwiedzajacych - 2,86 m2
241. korytarz (przedsionek) - 1,98 m?
242. pokdj socjalny - 8,06 m2
243. tazienka personelu - 2,86 m?
244. pokéj lekarzy - 11,95 m?
245. pokéj dziennego pobytu pacjentéw - 13,48 m?
246. pokéj lekarzy - 16,32 m?
247. sekretariat - 14,96 m2
248. $luza wejsciowa - 6,78 m2
249. pokéj lekarzy - 15,72 m?
250. sala intensywnej opieki kardiologicznej - 128,28 m?
251. separatka - 18,11 m2
252. separatka - 13,56 m2
253. dyzurka pielegniarek - 12,40 m?
254. korytarz - 4,06 m2
255. brudownik - 4,18 m2
256. magazyn - 5,99 m2
257. tazienka personelu - 2,59 m?
258. fazienka pacjentow - 7,12 m2
259. magazyn - 1,17 m?
8.1.4. |l pietro - 826,00 m?
301. klatka schodowa - 23,68 m?
302. korytarz - 98,25m?
303. sala chorych 2-t6zkowa - 17,72 m?
304. tazienka - 3,26 m?
305. sala chorych 3-t6zkowa - 19,45 m?
306. tazienka - 3,68 m?
307. pomieszczenie porzadkowe - 2,03 m?
308. sala chorych 3-t6zkowa - 19,91 m?
309. tazienka - 3,39 m?
310. sala chorych 3-t6zkowa - 23,18 m2
311. tazienka - 3,17 m2
312. sala chorych 2-t6zkowa - 16,11 m?
313. tazienka - 5,20 m?
314. fazienka pacjentow niepetnosprawnych - 8,79 m?
315. sala chorych 3-t6zkowa - 19,71 m?
316. tazienka - 3,21 m2
317. sala chorych 3-t6zkowa - 23,46 m2
318. tazienka - 3,34 m?
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319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.

333. dyzurka pielegniarek (pokéj przygotowawczy pielegniarski)

334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

8.1.5.

401.
402.
403.

brudownik

magazyn czystej bielizny
sala chorych 3-t6zkowa
tazienka

magazyn

sala chorych 2-6zkowa
tazienka

pomieszczenie techniczne
magazyn

sala chorych 3-6zkowa
tazienka

sala chorych 1-46zkowa
tazienka

punkt pielegniarski

schody na kondygnacje techniczng

kuchenka oddziatowa

magazyn

gabinet zabiegbw pielegniarskich

pokéj badan (gabinet diagnostyczny)

pokoj pielegniarki oddziatowej

WC odwiedzajgcych

korytarz (przedsionek)

pokoj lekarza dyzurnego

tazienka personelu

gabinet UKG

pokdj dziennego pobytu pacjentow

pokoj lekarzy

pokoj lekarzy

$luza

przebieralnia personelu

pomieszczenie przygotowania lekarzy i sterownia
pracownia elektroterapii

$luza wejsciowa

pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji
pomieszczenie techniczne

pomieszczenie przygotowania pacjenta
pomieszczenie przygotowania lekarzy
pracownia hemodynamiki (sala zabiegowa hybrydowa)
sterownia

pracownia badan EPS i ablacji
pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji
pomieszczenie techniczne

korytarz (przedsionek)

pokdj socjalny

WC personelu

przebieralnia personelu

Il pietro — kondygnacja techniczna

klatka schodowa
maszynownia dzwigu
wentylatornia

8.2. Budynek ,,E”
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5,34 m?
5,18 m?
23,78 m?
3,23 m2
121 m2
17,59 m2
3,78 m2
1,89 m2
5,96 m?
22,39 m?
3,63 m2
11,18 m2
2,86 m?
6,33 m2
15,53 m2
2,04 m?2
13,37 m2
3,09 m2
15,35 m2
14,56 m?
8,99 m?
2,86 m?2
2,08 m?2
9,03m?
2,59 m2
13,47 m2
14,35 m?
17,90 m2
17,66 m2
1,72 m2
7,67 m2
7,65 m2
34,16 m?
17,81 m2
5,84 m?
7,02 m2
22,71 m?
12,04 m2
59,57 m?
15,39 m2
41,31 m2
3,88 m?
4,72 m2
2,97 m2
6,79 m2
1,44 m2
8,55 m?

169,26 m2

12,18 m?
35,48 m?
121,60 m2

347,51 m?



8.2.1. Parter - 347,51 m?

150. przedsionek - 4,66 m2
151. klatka schodowa z dzwigiem szpitalnym - 28,21 m2
152. korytarz - 31,60 m2
153. poczekalnia - 15,19 m?
154. archiwum - 10,89 m2
155. sala raportéw - 4512 m2
156. zaplecze sali - 15,65 m?
157. pokdj biurowy - rejestracja - 10,81 m?
158. WC pacjentdw (przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych) - 7,22 m2
159. korytarz-przedsionek - 2,47 m2
160. WC personelu - 1,99 m2
161. pokdj socjalny personelu - 8,73 m2
162. pokdj przygotowawczy pracowni echokardiograficznej - 11,06 m?
163. tazienka - 2,95 m?
164. poczekalnia - 14,70 m2
165. pracownia echokardiografii - 22,08 m2
166. pomieszczenie mycia gtowic - 8,17 m2
167. pracownia echokardiografii - 23,42 m2
168. pracownia diagnostyczna - prob wysitkowych, pochyleniowych i Holtera - 25,57 m2
169. pokdj pielegniarki oddziatowej - 12,40 m?
170. pracownia EKG - 14,85 m2
171. pracownia spiroergometrii - 16,64 m2
172. sekretariat - 13,13 m2

8.3. Powierzchnia opracowania tacznie 3 004,38 m?

9. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnoSci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli
sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Materialy wykofczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami, instrukcjami producentdw i sztukg budowlana.

Opracowata: Grazyna Stojek
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ELEMENTY DO ROZBIORKI

Mape do celoéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnej nr: brak
5.200.17.01.1.2, 1.4 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
P ine i k fi

2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

innych obiektéw wskaza.n,.vch przez p’rojektanta . WGKIK SP w Policach,  z dnia18.03.2014r.
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic) Rejestr acja:

. , ) . Oé

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce 2

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 197/2007 - k

Informacje dodatkowe
1, — — — — — —— —— —— Zzakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
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architekt GRAZYNA STOJEK

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery PROJEKT BUDOWLANY
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie OBIEKT
kompletnosci, a doktadnosc pofozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego SAMODZIELNY PUBLICZNY

moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy "
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,.D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE
NA POTRZEBY ODDZIALOW KARDIOLOGII

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
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nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
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TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA

|

|
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» SKALA 1:100

v

SALA IOK SEPARATKA SEPARATKA  |[KORYTARZ POKOJ LEKARZY ISALA REHABILITACJI KORYTARZ SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH MAGAZYN BRUDOWNIK [SALA CHORYCH LAZIENKA| HAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA [SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA

250 252 251 248 249 226 202¢ 224 222 225 221 220 219 2117 216 218 215 214 213 211

128,28 m2 13,56 m2 18,11 m2 6,78 m2 15,72 m2 31,77 m2 16,46 m2 16,20 m2 3,49 m2 342m2 23,74 m2 4,93 m2 5,34 m2 23,16 m2 3,27 m2 2,99 m2 12,00 m2

NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA
212 209 210 207 206 208 205
3,62m2 13,52 m2 13,71 m2 2,70 m2 20,38 m2 2,711 m2 14,31 m2

2 204 kwiecien
4,08 m2 4,00 m2 17,60 m2
s PBA 9

13,94 m2 2,50 m2




PRACOWNIA BADAN EPS | ABLACJI

STEROWNIA KORYTARZ POKOJ SOCJALNY WC PRZEBIERALNIA KLATKA SCHODOWA ~ MAGAZYN  SALA CHORYCH LAZIENKA  LAZIENKA SALA CHORYCH PUNKT PIELEGNIARSKI DYZURKA  SCHODY KORYTARZ KUCHENKA
359 361 362 363 364 365 301 327 328 329 331 330 332
41,12 m2 8,87 m2 2,97 m2 6,79 m2 1,44 m2 8,65 m2 23,68 m2 5,96 m2

MAGAZYN GABINET ZABIEGOWY POKOJ BADAN POKOJ PIEL. ODDZIAL. WC ODWIEDZ. tAZIENKA POKOJ LEKARZA DYZUR. GABINET UKG KORYTARZ POKOJ DZIENNEGO POBYTU POKOJ LEKARZY POKOJ LEKARZY
333 334 302b 335 336 337 338 339 340 343 342 344 302a 345 346 347
22,39 m2 3,63 m2 2,86 m2 11,18 m2 6,33 m2 15,53 m2 2,04m2 | [33,14m2 13,37 m2 3,09 m2 15,35 m2 14,56 m2 8,99 m2 2,86 m2 2,59 m2 9,03 m2 13,47 m2 48,48 m2 14,35 m2 17,90 m2 17,66 m2

w
> MAGAZYN KORYTARZ
323

LEGENDA
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OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZIL

arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84 ‘

TYTUL RYSUNKU

SLuzA
348
1,72m2

!

|

|

KORYTARZ \
302¢ \\

16,63 m2

RZUT Il PIETRA
>
o)

POM. TECH, PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ~ MYCIE LEKARZY PRZYGOTOWANIE PACJENTA |STEROWNIA WSTEPNE MYCIE |KORYTARZ KORYTARZ PRACOWNIA ELEKTROTERAPII POM.TECH. MYCIE LEK+STEROWNIA  PRZEBIERALNIA  SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH
358 357 356 355 354 353 360 352 351 326 350
15,31 m2 48,08 m2 12,04 m2 22,71 m2 10,06 m2 9,00 m2 4,02 m2 17,81 m2 34,16 m2

SKALA 1:100
MAGAZYN BRUDOWNIK [SALA CHORYCH LAZIENKA| tAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA SALA CHORYCH LAZIENKA ISALA CHORYCH ISALA CHORYCH LAZIENKA LAZIENKA POM. PORZ.
349 324 325 322 321 320 319 317 318 316 315 314 313 312 n
1,89 m2 7,65 m2 7,67 m2 17,59 m2 3,78 m2 3,23 m2 23,78 m2 5,18 m2 5,34 m2 23,46 m2 3,34 m2 3,21 m2 19,71 m2

310 308 309 306
8,79 m2 5,20 m2 16,11 m2 317 m2 23,18 m2 19,76 m2

NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
SALA CHORYCH SALA CHORYCH LAZIENKA

307 305

303 304 Kwiecier
339m2 | [368m2 2,03 m2 19,45 m2 wiecien PB 1
2014 .

17,72 m2 3,26 m2




PRZESTRZEN TECHNICZNA SCHODY

MASZYNOWNIA
403 401 402
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ZAPLECZE
156
15,65 m2
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UWAGI
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
SALA RAPORTOW : . POCZEKALNIA  POKOJ BIUROWY REJESTRACJA ~ POK. SOCJALNY POK. PRZYGOTOWAWCZY PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA é’gﬁ%E)WCEH(VéJgﬁﬁgfﬁgg@fgz’owcH)
155 : ST 153 157 161 162 165 ’
45,12 m2 ; 22,08 m2

Py [ : 15,19 m2 10,81 m2 8,73 m2 11,06 m2

ARCHIWUM KORYTARZ WC PACJENTOW wc KORYTARZ LAZIENKA POCZEKALNIA
154 152 158 160 159 163 164
10,89 m2 31,60 m2 7,22m2 1,99 m2 2,47 m2 2,95m2 14,70 m2

POM. MYCIA GLOWIC
166
8,17 m2

KLATKA SCHODOWA
151
28,21 m2

PRZEDSIONEK
150
4,66 m2
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kwiecien
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