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1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa;
»  projekt architektoniczno-budowlany budynku
»  aktualne normy i wytyczne
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e dane techniczne materiatow i DTR urzadzen
e projekt instalacji — | etap inwestycji

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla objetego projektem budynku
administracji SPWSZ - przebudowa z nadbudowa ze zmiana sposobu uzytkowania parteru i pietra na
potrzeby poradni specjalistycznych -Il etap realizacji inwestycji.

Budynek znajduje sie w Szczecinie ul. Broniewskiego 2

Inwestorem jest SP Wojewddzki Szpital Zespolony.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacje wody zimnej, cieptej , cyrkulacii i p.poz.
¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej

¢ Instalacje kanalizacji deszczowej

¢ Instalacje centralnego ogrzewania

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Instalacja wody.

Istniejacy budynek jest budynkiem administracyjnym i hotelem pielegniarek. Cze$¢ tazienek istniejacych
zostanie zlikwidowana.

Zapotrzebowanie na zimna wode — cze$¢ projektowana:

ilos¢ pracownikow cz- projektowana -30

Q $r.d=1,05m3/d
Q max h =0,18 m3/h
q p.poz wewn = 2,0l/s

woda zimna gs= 1,56 I/s
woda ciepta gs= 0,953 I/s

Wymagane cinienie wody zimnej p.poz. 47,60 mH20

Istniejgca instalacja wody wykonana jest z rur stalowych. Rozprowadzenie gtéwne pod stropem piwnic , a
piony umieszczone sg W szachtach instalacyjnych

W czesci budynku objetej projektem instalacja wody zostanie catkowicie wymieniona Projektowana
instalacja bedzie potaczona z wykonang w | etapie instalacja wody.

Woda ciepta przygotowywana jest w wezle cieplnym na terenie szpitala

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polietylenowych (PEx-C) w systemie RAUTITAN stabil (
$rednice 16-40mm) i Rautitan flex ( $rednice 50-63mm) faczonych na ztaczki mosiezne i PPSU z tulejq
zaciskowa. Mozliwo$¢ zastosowania innych rur pod warunkiem zachowania tych samych parametrow
technicznych. Rozprowadzenie instalacji :

* poziomy gtéwne -pod stropem kondygnacji przyziemia

* piony w szachtach

» w lazienkach, w bufecie i innych pomieszczeniach sanitarnych - w bruzdach

posadzkowych i sciennych.
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» Na instalacji z rur PEx prowadzone pod stropem lub po wierzchu $cian montowa¢ obejmy state i
przesuwne oraz kompensacje . Sposdb montazu montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Stosowac tupiny systemowe .

»  Rury PExC uktadane w bruzdach w posadzkach i $cianach ~kompensacja naturalna

« wszystkie podejscia do przybordw sanitarnych wykonaé pod tynkiem, nad stropem
podwieszonym lub wewnatrz $cian G-K. Jedynie doprowadzenia do urzadzenr technologicznych mogg
pozosta¢ widoczne. Podejscia do armatury przy pomocy ztaczek gwintowanych.

. Armatura odcinajaca - zawory wodne kulowe. Na podejsciach pod poszczegoine wezly sanitarne
montowa¢ zawory odcinajgce kulowe od dn15 do dn20 mm. Zawory odcinajace umieszczone zostang na
wszystkich odgatezieniach. Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowaé zawor odcinajacy. Przy
montowaniu sufitéw podwieszonych z zabudowy szachtéw nalezy pozostawi¢ dostep do zaworow.

. Podejécia do armatury wykonaé stosujac ztaczki gwintowane. Dla uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowac tasme teflonowa.

. W sanitariatach ogdlnodostepnych przy pisuarach zamontowac zawory czerpalne ze ztgczkg do
weza.

. Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody. Na odejéciach na poszczegdlne gatezie wody ciepte;
cyrkulacyjnej oraz na podejéciach pod piony stosowa¢ zawory regulacyjne termostatyczne. Przyjeto
zawory produkcji Danfoss typ MTC-V wersja A. Regulacja instalacji po uruchomieniu doptywu cieptej
wody z wezig.

Przybory sanitarne bedg standardowe, koloru biatego i bedg wyposazone we wszystkie niezbedne

akcesoria i mocowania (wsporniki, ztacza, klamry, pochwyty dla niepetnosprawnych).

«  Projektuje sie armature czerpalng typu mieszajacego z chromowanym zaworem ceramicznym.

. Umywalki i pisuary umieszczone w sanitariatach publicznych wyposazone bedg w armature o
dziataniu czasowym ( zasilanie z baterii).

. Przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Pomiedzy strefami
pozarowymi stosowaé przejscia ogniowe . Dla srednic do 40mm przejécia wykonaé jako odporne
ogniowo stosujac mase uszczelniajacg stosujac mase uszczelniajacg, peczniejacq podczas montazu
produkcji HILTI symbol CP 611A. Dla wigkszych $rednic stosowaé kotnierze ochronne np produkcji
SLEEV-IT lub PIPE-LIFE

. Wykonac¢ prébe szczelnosci instalacii.

»  Przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z rozporzadzeniem ministra
z 06.2009. Izolacje wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem
posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez
COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspdtczynnik | < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubosci izolacji:

. Dn15-20 mm . 2.0cm
. Dn25-32 « 30cm
. Dn 40 e 40cm

W przypadku zastosowania otulin o innym wspétczynniku przewodzenia nalezy skorygowaé grubosé
izolacii.

»  Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otulinami (zapobieganie roszeniu si¢ rur) o grubosci 0.9 cm

e Armatura czerpalna :
e BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z
zaworami odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna (min. 5 lat
gwaranciji)
e BZ- bateria zZlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z
zaworami odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna (min. 5 lat
gwaranciji)
o ZZt - zawdr ze ztaczka do weza
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» BN - bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna. Uchwyt
niklowany, glowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) Wbudowany zawor zwrotny.
»  ZP —Zawor pisuarowy $cienny

» W pomieszczeniach ogolnodostepnych stosowaé armature czasowa ( pisuar , bateria
umywalkowa) zasilanie z baterii.

WODA P.POZ.

Instalacja wody przeciwpozarowej zaprojektowana zostata z rur stalowych ocynkowanych obustronnie
taczonych na gwint.
Na najwyzszej kondygnacji wykona¢ przelew rurg stalowg o Srednicy minimum dn20 do instalacii
podigczenie do pisuaru.

Dla obliczenia srednic instalacji przyjeto wydajnos¢ 2 hydrantow p.poz. d=25 mm — wydajno$¢ 1,001/s.

Technologia instalaciji zasilania hydrantow:

e Zasilanie hydrantdw wewnetrznych wymaga ci$nienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na
najwyzszym, badz najbardziej odlegtym zaworze. Ci$nienie to musi by¢ utrzymane, gdy potowa ogoinej
ilosci hydrantdw wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest otwarta maksymalnie.

. Hydranty umieszczone bedg przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysokosci 1.35m od
posadzki.

. Przyjeto hydranty produkcii firmy SUPRON 3 spédtka z 0.0. Radom

. Zamontowac¢ szafki z zaworem hydrantowym dn25 typ PN-EN 671-1W-25/20. - typ uniwersalny i
FIT

. Wspdtczynniki K — strumien zwarty 43, strumien rozproszony 51. Srednica dyszy 9mm.
Wymagane ci$nienie na zaworze 0,20 MPa. Obliczeniowe p dysp. = 0,47Mpa.

W sktad osprzetu szafki hydrantowej wchodzi

«  szafka z blachy stalowej

. zawér hydrantowy aluminiowy typ ZH25

. waz pozarowy pdisztywny d=25mm i L=20m zakonczony pradownicg PWh-25
Wykonac probe cisnieniowa instalacji hydrantowe.

Wymagane ci$nienie wody zimnej p.poz. 47,60 mH20

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sa do sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze ogdlnosptawne
Zaprojektowano rozdzielenie wewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Uwaga - przed przystapieniem do wykonywania montazu kanatow pod posadzka potwierdzi¢ przebieg
istniejacych kanatow i posadowienie istniejgcych fundamentow.

»  Piony oraz podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur kielichowych PCV tgczonych z uszczelnieniem
uszczelkg gumowa.

e Przewody odptywowe i poziomy prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV klasy N (prod. Wavin) przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej.

»  Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficzne;.

»  Piony zakoniczy¢ wywietrzakami dachowymi.
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e Na pionach zamontowaé czyszczaki rewizyjne. W kuchni na pionach technologicznych
czyszczaki musza posiada¢ zamkniecie szczelne Przy obudowywaniu piondw nalezy pozostawi¢
dostep do rewizj.

e Przejscia przez $ciany fundamentowe oraz pod tawami fundamentowymi wykona¢ w rurach
ostonowych.

Przybory kanalizacyjne :

. umywalki

. miski ustepowe ze sptuczkami typu kompakt
. Zlewozmywaki

. brodziki natryskowe

. wpusty podtogowe z syfonem dn50

. wpusty piwniczne z syfonem dn100

. pisuar

3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody z dachu odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze ogoélnosptawne
Zaprojektowano rozdzielenie wewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Na dachu zaprojektowano wymiane istniejacych wpustow dachowych na nowe. Przyjeto wpusty
konwencjonalne np. produkcji Geberit de110 — przepustowos$¢ 6,01s

*  Piony kanalizacji deszczowej wykonac z rur PE zgrzewanych de110

»  Podejscia pod piony i poziomy prowadzone pod posadzkg wykonac z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV klasy N (prod. Wavin) przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej.

«  Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficznej.

*  Na pionach zamontowa¢ czyszczaki rewizyjne. Przy obudowywaniu pionow nalezy pozostawi¢
dostep do rewizji.

*  Przejscia przez $ciany fundamentowe oraz pod tawami fundamentowymi wykona¢ w rurach
ostonowych.

3.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja budynku zasilana jest z wezia cieplnego na terenie szpitala

Doprowadzenie ciepta istniejacym przytaczem ciepinym. W pomieszczeniu technicznym na poziomie
przyziemia znajdujq sie rozdzielacze instalacji grzewczej . Zaprojektowano montaz nowych rozdzielaczy
W pomieszczeni wejscia przytacza cieplnego do budynku

Projektowana instalacja bedzie tymczasowo potaczona z istniejaca instalacjg w czesci budynku nie
objetym opracowaniem . W czesci budynku objetej projektem instalacja c.o. zostanie catkowicie
wymieniona na nowg,

Przyjeto, ze budynek usytuowany jest w | strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepta
przeprowadzono wg programu VNH/OZC wg normy PE EN 12831.
Parametry instalaciji:

Zapotrzebowanie ciepta — cze$¢ budynku projektowana : 67,925kW
Parametry instalaciji 85/65C

Technologia instalacii:
. instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowg dwururowa w uktadzie zamknietym
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. Gtéwne rozprowadzenie instalacji ¢.0. pod stropem piwnic.

e Piony prowadzone w bruzdach $ciennych lub obudowane

« instalacje c.0. w poszczegélnych pomieszczeniach w bruzdach posadzkowych i $ciennych lub
nad posadzka w obudowie oraz nad stropem podwieszanym — podejécia do grzejnikow z nizszej
kondygnacii).

* Instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez spawanie ( lut twardy) lub rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na wcisk — system Kantherm steel
»  Rury uktadane w bruzdach w posadzkach i $cianach —kompensacja naturalna

e na podejsciach pod piony montowac zawory regulacyjne podpionowe produkcji Danfoss typ ASV-
P (10 kPa) i ASV-M. Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych zapewni¢ dostep do tych zaworéw

. Podejscia do armatury i urzadzen wykona¢ za pomoca ztaczek mosieznych.

. Przej$cia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.

. Zaprojektowano grzejniki stalowe  ptytowo-konwektorowe Cosmo-NOVA zasilane z dotu
(produkcji VNH Watcz).

e W pomieszczeniach medycznych i w kuchni przyjeto grzejniki higieniczne Cosmo-NOVA
zasilane z dotu (produkeji VNH Watlcz).

e Wiazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe typu ART (prod.VNH Watcz).

. Odpowietrzenie instalacji - na zaworach automatycznych odpowietrzajacych z zaworem
stopowym typu Afrisco lub Taco-Vent 1/2" zamontowanych na pionach. Takze grzejniki posiadajg
wbudowane odpowietrzniki .

. Grzejniki Cosmo Nova posiadajg wbudowane zawory termoregulacyjne grzejnikowe produkcii
Danfoss — z nastawg wstepna.

UWAGA: wielko$¢ grzejnikdw przyjeto z uwzglednieniem dodatkéw na ich lokalizacje , termostat itp.
Zamiana grzejnikéw na innego producenta lub inny model musi uwzglednia¢ w/w dodatki . Zamiane
grzejnikéw przed zakupem nalezy potwierdzi¢ u projektanta

e ZastosowaC gtowice termostatyczne produkcji Danfoss ( lub réwnowazne)

e Armatura grzejnikowa:

Grzejniki z zasilaniem od dotu
Zawér grzejnikowy z nastawa wstepng Whbudowany
Glowica grzejnikowa termostatyczna RTS-R EVERIS 4240
Zestaw podigczeniowy grzejnika RLV-KS DN15

e napodejsciach pod grzejniki zintegrowane montowa¢ zestaw przytaczeniowo-odcinajacy katowy
lub prosty- wyjscie ze $ciany lub z obudowy.

e Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonac¢ probe cisnieniowg " na zimno "
- 4 bary. Nastepnie po wykonaniu wigczeniu zasilania z kottowni wykona¢ prébe na gorgco.

e przewody grzewcze rozprowadzajace i piony w bruzdach lub obudowane oraz podejscia do
grzejnikdw umieszczone w posadzce zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z rozporzadzeniem ministra z
06.2009. Izolacie wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem
posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez
COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspdtczynnik | < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubosci izolacji:

*  Dn15-20 mm « 20cm
e Dn25-32 ¢ 30cm
e Dn40 e 40cm
« Dn50 ¢ 50cm
« Dn65 e 6,5cm
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e Przewody c.o0. w podsadzce nad pom. ogrzewanymi e 0,60cm

. W przypadku zastosowania otulin o innym wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowac
grubos¢ izolacji.

4. Uwagi koncowe.

»  Grzejniki montowa¢ w opakowaniach kartonowych, zdjac je dopiero po zakonczeniu na
budowie wszelkich prac tynkarskich i malarskich
»  Prace wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych " tom |I.
Koniecznie podczas prac ziemnych nalezy ostroznie zdjg¢ wierzchnig warstwe darni i po zasypaniu
wykopdw utozy€ jg ponownie.
0 catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ” opracowanymi przez COBRTI-INSTAL , instrukcja montazowa producenta rurociagow i
armatury , normami i przepisami B.H.P.

0 rzeczywisty czas trwania i zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie
wykonywania robét. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
0 w razie konieczno$ci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem wykonujacym dokumentacie.
I w przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomic¢ jego wtasciciela.
I W przypadku natrafienia na istniejacy drenaz odtworzy¢ jego uktad

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej dokumentacji i w STWIOR jest mowa o materiatach lub
urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze
wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”. Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i
produktéw stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktdre powinny spetnia¢
te produkty.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert
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