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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Wykonawcza, okablowania strukturalnego
(komputerowo — telefonicznego), w budynku administracji nalezacym do SPWSZ w Szczecinie przy
ulicy Broniewskiego 2.

Opracowanie obejmuje Il etap inwestycji.

Wykonaweca niniejszego okablowania zobowigzany jest przed przystapieniem do prac, do zapoznania
si¢ z ponizszym opracowaniem, jego czescia tekstowg oraz rysunkowa. A takze do zapoznania si¢ z
wytycznymi instalacyjnymi, pochodzacymi od producenta wykonywanego systemu okablowania.
System nalezy wykona¢ jako kontynuacje systemu istniejacego i ma by¢ w pelni z nim zgodny.

2. Zakres projektu
Dokumentacja obejmuje 5. kondygnacji ,.prawej” czesci budynku administracji.

3. Podstawa opracowania
—Uzgodnienia mi¢dzybranzowe:
Architekt: Grazyna Stojek,
Elektryk: Wiadystaw Spychalski,
Teletechnik: Maciej Wroblewski
—Wytyczne ze strony Inwestora:
Informatyka: Bartosz Marczewski
Kierownik dziatu technicznego: Klaudiusz Dziubata
—Obowigzujace zasady projektowania sieci logicznych:
—ISO/IEC 11801/2, EN 50173-1:2002 wraz z poprawka AC:2003, PN-EN 50173-1:2004
(Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego klasa D i E).
—EIA/TIA-569 (Kanaly telekomunikacyjne w biurowcach)
—EN 55022, klasa B emisja zaktocen elektromagnetycznych
—EN 50082-1, odporno$¢ na zaktdcenia
—PN-EN 50174-1/2002, PN-EN 50174-2/2002, Technika Informatyczna I, Il.

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria 45314310-7 Roboty w zakresie okablowania komputerowego

4. Opis okablowania

4.1 Stan Istniejacy

W ,lewej” czgsci obiektu zostat przeprowadzony remont, wraz z wymiang instalacji komputerowo —
telefonicznej, wg projektu: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmiang Sposobu
uzytkowania parteru i 1. pietra na poradnie specjalistyczne: 1. etap realizacji - przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku. Czerwiec 2013 roku.

W projekcie powyzszym ujeto:

- Wykonanie dwaéch nowych punktow dystrybucyjnych PD1 (piwnica) i PD2 (2 pietro). W
pomieszczeniach punktow dystrybucyjnych wykonanie otworow w $cianach, gwarantujgcych
mozliwo$¢ wprowadzenia do pomieszczen kabli etapu 2 bez koniecznos$ci prowadzenia jakichkolwiek
prac budowlanych.

- Wykonanie potaczen pionowych pomigedzy PD1 i PD2 kablami: wieloparowymi telefonicznymi 150
par, oraz kablem $wiattowodowym jednomodowym 12 widéknowym. Kable pionowe oraz panele
krosowe do powyzszych kabli zostaty zaprojektowane z naddatkiem gwarantujacym odpowiednia
ilo$¢ tgczy rowniez dla instalacji wykonywanych w drugim etapie inwestycji.

- Wykonanie okablowania poziomego wg standardu i wymagan z powyzszego projektu.

Uwaga: jezeli zajdzie konieczno$¢ prowadzenia prac budowlanych w pomieszczeniach punktow
dystrybucyjnych, niezbg¢dnie nalezy przestrzegac, aby uzywac narzedzi wyposazonych w pochtaniacze
pytu. Szafy dystrybucyjne oraz pozostate wyposazenie nalezy zastoni¢ folig Stretch. Po zakonczeniu
prac, przed zdj¢ciem foli nalezy pomieszczenie (Sciany, sufity) oraz wszelkie wyposazenie odkurzyc.



4.2 Topologia

Struktura okablowania zrealizowana jest w topologii gwiazdy hierarchicznej i sktada si¢ z trzech
punktéw dystrybucyjnych:

- istniejacego PD1, do ktorego zbiegna si¢ kable kondygnacji piwnicy i parteru, etapow 11 2 (lewej i
prawej cze$ci budynku).

- istniejacego PD2, do ktdérego zbiegaja si¢ kable kondygnacji 1, 2 i 3 pigtra, etapu 1 (lewej czeSci
budynku)

- oraz projektowanego PD3,do ktorego zbiegng si¢ kable kondygnacji 1, 2 i1 3 pigtra, 2 etapu (prawej
czesci budynku).

Kazda szaf¢ PD mozna polaczy¢ z gléwnym punktem dystrybucyjnym (gtdowna serwerownia),
korzystajac z 12 par widkien §wiattowodowych doprowadzonych do budynku i zakonczonych w PD1.

Okablowanie strukturalne 2. etapu zostato zaprojektowane w oparciu 0 elementy wyposazenia z etapu
1. Zaprojektowano dodatkowg szafe, (punkt dystrybucyjny PD3), umieszczong w pomieszczeniu
komputerowym zlokalizowanym w pokoju nr 316 na drugim pigtrze. Do szafy PD3 zbiegna si¢
wszystkie kable miedziane, okablowania poziomego z kondygnacji 1, 2 i 3, z ,,prawej” czgsci
budynku.

Urzadzenia aktywne umieszczone w PD3, obstugujace nowo projektowang instalacj¢, korzysta¢ beda
z taczy swiattowodowych zakonczonych na panelu w szafie PD2.

Sygnaty telefoniczne dla nowego okablowania, zostang uzyskane z paneli telefonicznych 50xRJ45
umieszczonych w PD2, za pomoca odpowiednio dlugich (3 i 5 m) kabli krosowych. Punkt
dystrybucyjny PD3, a wraz z nimi kazdy punkt dostgpu sieci strukturalnej, uzyska potaczenie z
centralg telefoniczng szpitala poprzez istniejacy kabel wieloparowy, dochodzacy do pomieszczenia
012 w piwnicy i zakonczony w PD1 na panelu krosowym.

W obiekcie zostanie zrealizowane docelowo okablowanie poziome w topologii dwoch fizycznych
gwiazd. Z trzema punktami dystrybucyjnymi zrealizowanymi w trzech szafach 42U, rack, 19”.

4.3 Tory kablowe
Dla potrzeb okablowania nalezy wykona¢ tory kablowe wg rys. nr 2, 3,4, 5,61 7.

Z uwagi na rodzaj przewodow tj. F/UTP 4x2x23AWG, ich wrazliwo$¢ na uszkodzenia mechaniczne,
oraz wymogi stawiane promieniowi zgiecia przewodu, ktory wynosi iloraz 8. jego $rednic, co daje
promien okoto 6. cm.

Projektuje si¢ nastepujace rodzaje torow kablowych:

- Kondygnacje: 3., 2., 1., oraz parter: nalezy w warstwie posadzki, utozy¢ rury typu: ICTA 3422 0
$rednicy 25mm, o wytrzymato$ci na $ciskanie umozliwiajacej stosowanie ich w wylewkach
betonowych. Sposéb przygotowania posadzki pod trasy rur ujgto w PW Architektura. Rury prowadzi¢
w odcinkach ciaglych od pomieszczenia punktu dystrybucyjnego do kazdego punktu dostgpu.
Przewidziano utozenie po jednej rurze dla maksimum 3. kabli.

- Kondygnacje biurowe: 3.1 2.: Rury ICTA 3422 nalezy wyprowadzi¢ z posadzki na §ciany, do
puszek instalacyjnych umieszczonych na wysokosci 1,0. m od posadzki. Pod rury na $cianach
wykona¢ bruzdy odpowiedniej glebokosci i szerokosci, umozliwiajace ich pdzniejsze zatynkowanie.
Bruzdy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy tagodna zmiang kierunku rury, bez ich zatamywania (patrz:
promien zgi¢cia przewodu).

- Kondygnacje przychodni: 1., i parter: Rury ICTA 3422 nalezy wyprowadzi¢ z posadzki na $ciany,
do puszek instalacyjnych umieszczonych na wysokosci 0,3. m od posadzki. Wykonawstwo jw.

- Kondygnacja piwnica - korytarz: nalezy wykonac¢ tor z koryt stalowych perforowanych szerokos$ci
200, 100 i 50 mmi wysokosci 50 mm wg rysunkow, uzywajac odpowiedniego osprzetu systemowego.
Do taczenia koryt uzywac¢ kompletow srubowych. Koryta montowac do $cian za pomoca
wysiggnikow, oraz zestawow zawiesi sufitowych . Korytka wyposazy¢ w pokrywy stalowe.



- Kondygnacja piwnica: Rury ICTA 3422 nalezy wyprowadzi¢ z koryt stalowych, umieszczonych pod
sufitem na $ciany (od strony pomieszczen uzytkowych), do puszek umieszczonych na wysokosci 1,0m
od posadzki. Pod rury na $cianach wykona¢ bruzdy odpowiedniej glebokosci i szerokosci,
umozliwiajace ich pozniejsze zatynkowanie. Bruzdy wykona¢ w sposob umozliwiajacy tagodna
zmiang kierunku rury.

W korytach powinny znalez¢ si¢ odcinki rur ICTA o dtugosci okoto 1,0 m. Rury te nalezy
przymocowac do koryt stalowych za pomocg opasek. Rury wprowadzi¢ z koryta ,,fagodnym” tukiem,
przez otwdr w $cianie, do pomieszczen.

- Istniejacy punkt dystrybucyjny PD1., (jesli istniejace koryta sa wykorzystanie ): wykona¢ dwa tory
kablowe z koryt stalowych 200x50 mm, montujac je do $cian i podtdg za pomoca wysiggnikow, oraz
odpowiedniego osprzetu (tj. kolanek, trojnikow, tukow 90, redukcji itp.) Korytka wyposazy¢ w
pokrywy.

- Korytarz przed istniejagcym punktem dystrybucyjnym PD1.,: wykona¢ dwa tory kablowe z koryt
stalowych 200x50 mm, montujac je jw.

Uwaga:

Koryta montowane w piwnicy, z uwagi na mala wysokos$¢ kondygnacji, nalezy montowa¢ po
uzyskaniu akceptacji od Architekta i Kierownika Budowy, co do sposobu i miejsca montazu.

- Punkt dystrybucyjny PD 3.: wykona¢ dwa tory kablowe z koryt stalowych 200x50 mm jw.

- Pion kablowy nr 1 i 2.: wykona¢ z dwoch koryt stalowych 200x50 mm. Do Koryta montowac rury
ICTA, za pomoca opasek do kabli.

- Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy, przewodow uzytych w instalacji strukturalnej, muszg by¢
bezwzglednie wykonane w rurach ICTA.

- Kable F/UTP 4x2x23AWG w korytach stalowych zamontowanych poziomo, nalezy prowadzi¢ luzno
bez dodatkowej ochrony z rur ICTA. Koryta te musza bezwzglgdnie zosta¢ wyposazone w pokrywy
systemowe.

- Wszystkie elementy wchodzace w sktad toru kablowego wykonanego korytami stalowymi musza
by¢ bezwzglednie polaczone ze sobg oraz z gtowng szyng wyrdwnania potencjalow wg PW Elektryka,
za pomocg przewodow LY zo6mm2.

4.4 Uwagi montazowe

Przewody w korytach stalowych montowanych ,,poziomo”, uktada¢ ,,luzno” tzn. nie wigza¢ ze soba,
ani z korytami za pomocg opasek z poliamidu. Przewody nie powinny by¢ naciagniete, nie powinny
by¢ prowadzone w wiazkach ,,rownolegle” do siebie.

Podczas uktadania przewodow i wciggania ich do rur nalezy przestrzegaé sity naciggu wynoszacej nie
wigcej niz 100N (okoto 10KG).

Przewody w rurach ICTA, nie mogg by¢ napre¢zone.

Koryta stalowe uktada¢ mozliwie jak najdalej od instalacji elektrycznej, a w szczeg6lnosci od lamp
wytadowczych (minimum 300. mm). Wszelkie kolizje z kablami elektrycznymi wykonywaé mozliwie
pod katem prostym.

Koryta stalowe nalezy montowa¢ do podtoza za pomocg odpowiednich uchwytéw nie rzadziej niz co
1,0m, (waga koryta 200x50 wraz z 100 kablami okoto 10kg/mb).

W miejscu przechodzenia koryt stalowych przez Sciany i stropy, wykona¢ otwory o odpowiedniej
wielko$ci 1 umies$ci¢ w nich koryta wraz z odcinkami pokryw. Ranty pokryw koryt zabezpieczy¢
tasma ochronng TO10. Po utozZeniu kabli otwory zabezpieczy¢ ogniowo z zachowaniem klasy ppoz.
przegrody.

W korytach stalowych przeznaczonych dla instalacji strukturalnej, nie wolno uktada¢ innych
przewodow, szczegodlnie instalacji elektryczne;j.

Warunkiem koniecznym prawidtowej pracy okablowania strukturalnego, jest zachowanie
minimalnych promieni gigcia przewoddéw F/UTP. Podczas uktadania przewodoéw nie mozna dopuscic,
do ich ,,zapetlenia”, i powstania ,,suptow”. Przewdd na ktorym powstaty powyzsze uszkodzenia,
powinien zosta¢ bezwzglednie wymieniony.



W przypadku nie przestrzegania tej zasady kable tracg trwale swoje parametry transmisyjne, co
zostanie wykryte podczas pomiaru toru miedzianego za pomoca skanera. Struktura zyly miedzianej
ulega trwatej deformacji i nie spetni warunkow kategorii 6.

4.5 Okablowanie poziome

Catos¢ komponentow wchodzacych w sktad toru transmisyjnego (to jest: gniazdo abonenckie RJ45,
okablowanie poziome, gniazdo RJ45 panela punktu dystrybucyjnego) musza spetni¢ warunki kategorii
6, klasy E, dla pasma 250 MHz, o przeptywnosci 1000 Mb/s, obstugujace aplikacje Gigabit Ethernet.
Komlent powyzszych elementow musi pochodzi¢ od tego samego producenta.

W ponizszym projekcie, dla okablowania poziomego zaprojektowano uzycie przewodéw F/UTP
4x2x23AWG, kategorii 6.

Przewody obustronnie zakonczy¢ w gniazdach RJ45, WEBW rozszywajac je w sekwencji EIA/TIA
568B/A.

Od strony puszek instalacyjnych pozostawia¢ po 0,2 m zapasu kabla, dla rozszycia gniazda RJ45.

W punktach dystrybucyjnych pozostawi¢ po okoto 3,0 m zapasu kabla, dla rozszycia gniazd RJ45 na
panelach krosowych. Zapasy przewodéw utozy¢ na stelazach zapasu typu SZ 2.2., zamontowanych na
$cianie pomieszczenia punktu dystrybucyjnego. 110s¢ stelazy tozsama z iloscig paneli krosowych.

Podstawowe informacje techniczne:
Kabel F/UTP PowerCat 6, 4 pary, PVC, 500m, Szary, na szpuli 500m.

Parametry mechaniczne:

Srednica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm)
Srednica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie
Liczba par: 4

Srednica zewnetrzna kabla [mm]: 7,2 maksymalnie
Element centralny: Separator krzyzowy rozdzielajacy pary

Minimalny promien giecia:

- instalacja: 8 x $rednica zewnetrzna kabla tj. okolo 6,0 cm

- uzytkowanie: 4 x $rednica zewng¢trzna kabla tj. okolo 3,0 cm
Maksymalna sita naciggu: 100N

Do panela krosowego umieszczonego w szafie, wprowadzac kazdg wigzke przewodoéw osobno.
Wiazki spina¢ krawatkami rzepowymi, nie gesciej niz co 40 cm, nie $ciskajac kabli.

Od strony punktow dostepu (po uprzednim rozszyciu) pozostawic¢ zapasy okoto 0,1 m i zwing¢ je
wewnatrz puszek PCW.

Szczego6lng uwage nalezy podczas prac zwroci¢ na mozliwos$¢ uszkodzenia przewodow przez
depczacych po nich pracownikow, uzywane drabiny i inny sprzgt. Nalezy uktadaé¢ przewody po
zej$ciu z budowy wiekszosci pracownikow (wskazane jest wykonywanie prac z przewodami po
godzinach pracy innych wykonawcow). Nie dopuszczaé do zapetlenia si¢ przewodow oraz
zahaczania. Zaciagni¢ta petla na przewodzie dyskwalifikuje go z uzytku, i musi zosta¢ wymieniony.
Promien zmiany kierunku dla przewodow wynosi ich 8. krotng $rednice i nalezy tego bezwzglednie
przestrzegaé. Nalezy zwroci¢ uwage na site ciggnigcia przewodoéw podczas montazu i nie wolno
dopusci¢ do naprezenia kabla w trakcie i po montazu.

Rury ICTA utozone na stropie i przygotowane do zalania betonowg warstwa wyrdwnawczg, nie moga
si¢ ze sobg krzyzowac, z uwagi na grubo$¢ warstwy betonu, ktéra wynosi 40-60mm.

Wszelkie odstepstwa od zasad wykonania okablowania, doprowadza do btednych wynikow podczas
pomiarow dynamicznych, ktore zdyskwalifikujg linie do uzytku i certyfikacji. Pomiary dynamiczne
linii kablowej sg jedynym miarodajnym potwierdzeniem prawidtowego wykonania okablowania.

I wraz z dokumentacjg powykonawczg stanowig podstawe uzyskania certyfikatu i gwarancji od
producenta okablowania.

Podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta okablowania.

Prace powierzy¢ wykonawcy, autoryzowanemu przez producenta okablowania.



Kale obustronnie opisa¢ niezmywalnym pisakiem, kodem cyfrowym wg rysunkow poszczegolnych
kondygnac;ji:

XIYIZ, gdzie:

X - 0znacza numer punktu dystrybucyjnego

Y - oznacza numer panela krosowego w punkcie dystrybucyjnym
Z - oznacza numer kolejny gniazda RJ 45. na panelu krosowym

4.6 Okablowanie pionowe
Okablowanie pionowe istniejace, opisane w punkcie 4.1, pozostaje bez zmian, bez dodatkowej
rozbudowy.

4.7 Punkty dostepu

Zaprojektowano podstawowe punkty dostepu, (stanowiska pracy), sktadajace si¢ z trzech
ekranowanych gniazd RJ 45., kategorii 6., zamontowane pod tynkiem w trzech puszkach fi 60mm,
glebokosci 60mm przystosowanych do tgczenia w jednorodne zestawy, doposazonych w uchwyty i
ramki. Do srodkowej puszki kazdego zestawu nalezy doprowadzi¢ po trzy przewody F/UTP PowerCat
6, w jednej rurze ICTA 3422 $rednicy 25mm, i rozprowadzi¢ przewody po jednym do kazdej z
puszek.

Zaprojektowano nastepujaca ilos¢ punktow dostepu rozszytych w szafie PD3:

- Pigtro 3. 32 punkty dostepu typu 3xRJ45
- Pigtro2. 32 punkty dostepu typu 3xRJ45
- Pigtrol. 15 punktow dostepu typu 3xRJ45
- Pigtrol. 3 punkty dostepu typu 1xRJ45

Oraz w istniejacej szafie PD1:

- Parter. 15 punktéw dostepu typu 3xRJ45
- Parter. 3 punkty dostepu typu 1xRJ45
- Piwnica. 16 punktéw dostepu typu 3xRJ45

Razem projekt rozbudowy obejmuje: 116  punktow dostepu

Zaprojektowano ilo$¢ i rozmieszczenie punktow dostgpu w sposob maksymalnie wykorzystujacy
zastosowane panele krosowe, ktore posiadajg po 24., sztuki ekranowanych gniazd RJ 45., kategorii 6.

Na standardowy, prawidtowo wykonany punkt dostepu sktadajg si¢ nastepujace elementy:

- 3. sztuki modutéw Mod Mosaic 22.5x45mm, 1xRJ45 katowych, 568A/B, STP, PowerCat 6, Bialy,
- 3. sztuki modutow zaslepek Mod Mosaic 22.5x45mm, biate

- 1. sztuka uchwyt uniwersalny Mod Mosaic

- 1. sztuka standardowa ramka biata pozioma Mod Mosaic

- 3. sztuki puszek do §cian murowanych, glebokosci 60. mm, z mozliwoscig potaczenia w jeden
zestaw

UWAGA:

Odstepstwo od powyzszego standardu stanowig stanowiska 1xRJ45 o0 numerach: 1/622, 1/6/23 i
1/6/24 zaprojektowane na kondygnacji parteru oraz 3/10/22, 3/10/23 i 3/10/24, zaprojektowane na
kondygnacji pierwszej. Sg to stanowiska montowane na §cianach na wysokosci 2,3m nad posadzka.
Zostaty one zaprojektowane pod mozliwy do wykonania w przysztosci system wyswietlania
informacji stuzacy do powiadamiania pacjentow, za pomocg terminali szeroko ekranowych.

Drugim odstepstwem od standardu sg stanowiska w Sali Spotkan na 2 pigtrze (nr 328) oraz Sali
Konferencyjnej na 3 pigtrze (nr 427), gdzie zaprojektowano stanowiska komputerowe ulokowane na
podtodze, w kasetonach podtogowych. Kazdy kaseton nalezy wyposazy¢ w zestaw trzech
ekranowanych gniazd RJ 45., kategorii 6. wraz z zaslepkami oraz kodowanych, gniazd elektrycznych
230V. Przewody F/UTP (po trzy na kazda puszke) doprowadzi¢ jak do standardowego stanowiska, W
rurze ICTA.

Do kazdego punktu dostepu doprowadzi¢ trzy przewody F/UTP PowerCat 6.

Punkty dostepu umieszczaé w poblizu zestawu gniazd elektrycznych, lub w zestawie wraz z
gniazdami elektrycznymi (dedykowanymi dla instalacji komputerowej).



UWAGA:

Z racji réznicy w odwzorowaniu wielko$ci punktow dostgpu na rysunkach, nalezy dokltadng
lokalizacj¢ punktéw dostepu na $cianach i podiogach uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z:
Architektem, Inwestorem, Kierownikiem Budowy oraz wykonawca instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

Gniazda RJ 45., punktow dostgpu oznakowaé kodem cyfrowym wg rysunkow poszczegodlnych
kondygnac;ji:

XIYIZ, gdzie:

X - 0znacza numer punktu dystrybucyjnego

Y - oznacza numer panela krosowego w punkcie dystrybucyjnym

Z - oznacza numer Kkolejny gniazda RJ 45. na panelu krosowym
Dokona¢ oznakowania numerdéw paneli krosowych i szaf dystrybucyjnych, po zakonczeniu prac.

4.8 Punkt dystrybucyjny PD3.
Zaprojektowano nowa szafe stalowa, o wysokosci 42U, szerokosci i glebokosci: 800 x 800 mm.
Szafe nalezy zamontowac na cokole stalowym o wysoko$ci 100mm.

Nowa szafa musi by¢ takiego samego typu jak istniejaca szafa PD2, z tego wzgledu ze nalezy zdjac¢
ostony boczne obu szaf (§rodkowe — patrz rys. nr 5.) i za pomocg przeznaczonych do tego 4 sztuk
tacznikow dokona¢ polaczenia obu szaf w jedna calosc¢.

Wyposazenie oraz rozlokowanie wyposazenia aktywnego i pasywnego PD3 pokazano na rysunku nr 9.

Do szafy wprowadzi¢ wszystkie przewody miedziane okablowania poziomego F/UTP PowerCat 6,
utozone w etapie Il rozbudowy instalacji:

- Pietro 3. 96 przewodow rozszytych na 4 panelach krosowych
- Pietro 2. 96 przewodow rozszytych na 4 panelach krosowych
- Pietrol. 48 przewodow rozszytych na 2 panelach krosowych

Szaf¢ BEZWZGLEDNIE uziemi¢ linkg LYZo 16 mm2 do szyny wyréwnawczej budynku. Uziemienie
powinno spetni¢ warunki wynikajace z normy PN-IEC 60364-7-707:1999.

Dla zasilania elektrycznego przewidziano zamontowanie dwoch listew zasilajacych typu: 19", LZ-
30F, z filtrem przeciwzaktoceniowym. Listwy zamontowa¢ na tylnym racku szafy PDO3.

Uwaga, uzgodni¢ z Inwestorem:

Jezeli w szafie bedzie docelowo zasilacz UPS, z listwy LZ-30F usuna¢ istniejaca Wtyczke i zastgpié ja
wtykiem IEC 320, ktory nalezy wiaczy¢ do wyjscia UPS’a. UPS zasili¢ z istniejacego gniazda
elektrycznego szafy PD03. Wskazane byto by, aby obwody elektryczne szaf PD02 i PD03, zasilone
zostaly z tej samej fazy, z osobnych bezpiecznikow.

Jako urzadzenia aktywne przewidziano pig¢ przetagcznikow typu: B5G124-48, posiadajacych po 48
gniazd RJ45 o predkosci 1000 Base-T kazde oraz 4 gniazda do montazu wktadek SFP.

Kazdy przetacznik nalezy wyposazy¢ w 4 moduty SFP, typu mini-GBIC LCO09, SM, 1000 Base-
LX/LH, oraz jeden kabel stakujacy (potaczeniowy).

Do zapewnienia odprowadzenia cieptego powietrza powstatego w urzadzeniach aktywnych przyjeto
montaz panela wentylacyjnych wyposazonego w cztery wentylatory. Panel nalezy zamontowa¢ w
dachu szafy i zasili¢ go poprzez termostat sterujacy.

4.9 Punkt dystrybucyjny PD1, rozbudowa.

Istniejaca szafe PD1. (piwnica) nalezy doposazy¢ w elementy pasywne i aktywne wg rys nr 8., oraz
wprowadzi¢ 96., przewodow z piwnicy i parteru. Jako urzadzenia aktywne nalezy zastosowac
przetaczniki jak w punkcie 4.8, w ilosci trzech sztuk.

Do szafy PD1 doprowadzi¢ ponizej wyszczegdlnione kable F/UTP PowerCat 6, 11 etapu rozbudowy:
- Parter. 48 przewodow rozszytych na 2 panelach krosowych
- Piwnica. 48 przewodow rozszytych na 2 panelach krosowych



410 Krosowanie
Do krosowania w szafach dystrybucyjnych PD1. i PD3. gniazd RJ45 paneli krosowych z gniazdami

RJ45 urzadzen aktywnych przewidziano 112. sztuk:
- kabli krosowych RJ45/RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH,dlugosci 1m, Czerwonych

Do krosowania w szafach dystrybucyjnych PD1 i PD3. gniazd RJ45 paneli krosowych z gniazdami
RJ45 paneli instalacji telefonicznej przewidziano 72. sztuki:

- kabli krosowych RJ45/RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSOH, dtugosci 3m, Niebieskich
oraz 40., sztuk:

- kabli krosowych RJ45/RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSOH, dtugosci 5m, Niebieskich

Do krosowania gniazd RJ45 punktow dostepu z komputerami PC przewidziano 112. sztuk:
- kabli krosowych RJ45/RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LSOH,dtugosci 2m, Szarych

Do krosowania gniazd RJ45 punktow dostepu z telefonami przewidziano uzycie kabli bedacych na
wyposazeniu telefonow.

Do krosowania gniazd LC paneli $wiattowodowych z gniazdami urzadzen aktywnych nalezy uzy¢ 8
sztuk:
- kabli krosowych, duplex SM 9/125 OS2, Duplex LC - Duplex LC, LSZH, dtugosci 5.0m

411 Pomiary dynamiczne

Po wykonaniu instalacji, okablowanie nalezy przetestowaé skanerem okablowania minimum
250MHz, z trzecim poziomem doktadnosci dla kategorii 6 (Level III), wraz z pomiarami nalezy
dostarczy¢ aktualne $wiadectwo legalizacji miernika. Wykonane pomiary dostarczy¢ Inwestorowi, co
stanowi wraz z dokumentacja powykonawcza i dostarczonymi uprawnieniami wykonawczymi
podstawe certyfikacji systemu.

Instalacja strukturalna ma spetni¢ parametry graniczne normy EIA/TIA 586 ISO/IEC (11801, EN
50173). Brak pozytywnego wyniku testu dyskwalifikuje dang linie.

5. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z niniejszym opracowaniem, rysunkami oraz
specyfikacja techniczna.

Instalacje wykona¢ zgodne z normami i przepisami elektrycznymi (Dz. Ustaw 55, Dz. Ustaw 84/94,
Dz. Ustaw 89/94 oraz PBUE) oraz z budowlanymi i ppoz. obowigzujacymi w Polsce, jak i normami i
zaleceniami wymaganymi przez dostawce technologii.

Gniazda i panele rozszy¢ zgodnie z obowiazujacym kodem barwnym. Do rozszywania uzywac tylko
oryginalnych narzedzi do ztacz IDC 110, produkowanych i dostarczanych przez dostawce systemu.

Kable F/UTP prowadzi¢ zgodnie z danymi technicznymi dotyczacymi sity naciggu i promieni giecia.

Wykonanie instalacji powierzy¢ autoryzowanemu wykonawcy. Autoryzacje potwierdzi¢ u
przedstawiciela handlowego.

Wszelkie odstepstwa od projektu oraz niescistosci uzgadnia¢ z wykonawca projektu lub
informatykiem Inwestora.
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UWAGI:

LEGENDA:

PUNKT DOSTEPU SIECI STRUKTURALNEJ: ZESTAW 3 x RJ45, KATEGORII 6, EKRANOWANY.
NUMER PUNKTU DOSTEPU: X/Y/Z.

PUNKT DOSTEPU SIECI STRUKTURALNEJ: 1x RJ45, KATEGORII 6, EKRANOWANY. NUMER PUNKTU
DOSTEPU: X/Y/Z.

PUNKT DOSTEPU SIECI STRUKTURALNEJ: umieszczony w puszce podtogowej: 12xMod Mosaic, o
wysokosci 75 mm, pod wyktadzine.

LOKALIZACJA NA SUFICIE PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO. DOPROWADZENIE PRZEWOD OW:
- dla sali 328, w kanale posadzkowym na 3 pigtrze.

- dla sali 427, rura PCW pod stropem

1 - UWAGA: Przewody HDMI i D-SUB do wciggniecia w rury i kanaty dostarczy Inwestor w trakcie realizacji
obiektu.

2 - UWAGA: Nalezy wykonac linie typu F/UTP 4x2x23AWG, KATEGORII 6 i zakonczy¢ obustronnie
gniazdami 1 x RJ45, KATEGORII 6, EKRANOWANYMI i umieszczonymi:

- we wskazanej przez Inestora puszcze podtogowe;j

- na suficie w miejscu wskazanej lokalizacji projektora multimedialnego.

Otwoér rewizyjny 200x200 mm, utatwiajacy wciagniecia przewoddéw multimedialnych
RURA SREDNICY 50mm UMIESZCZONA POD STROPEM KONDYGNACJ! Ill. DLA KABLI DO
PROJEKTORA.

KANAt. W POSADZCE 100x60mm PRZYKRYTY BLACHA | WYKLADZINA

ISTNIEJACY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI STRUKTURALNEJ: SZAFA 19", 42 U, 800x800 mm.

NOWO PROJEKTOWANY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI STRUKTURALNEJ: SZAFA 19", 42 U,
800x800 mm, na cokole wys. 100mm.

TRASA PRZEBIEGU KABLI INSTALACJI STRUKTURALNEJ, typu F/UTP 4x2x23AWG, KATEGORII 6.
n - ILOSC PRZEWOD OW
m - ILOSC RUR FI 25 mm, TYPU ICTA 3422 (REF. 330523)

PION KABLOWY Nr. .... wykonany, z koryta stalowego. Trasa przewod 6w okablowania strukturalnego.
OBUDOWAC PLYTA G-K.

KORYTO STALOWE. ilos¢ koryt x szeroko$¢ x wysokosé

PRZEPUST DLA RUR ICTA: szer. x wys (mm).
dla PD03. - wykonany przy posadzce, ZABEZPIECZYC P.POZ. W KLASIE PRZEGRODY.

PRZEPUST DLA KORYTA STALOWEGO: szer. x wys (mm).
dla PD03. - wykonany na wysokos$ci montazu koryt stalowych korytarza. ZABEZPIECZYC P.POZ. W
KLASIE PRZEGRODY.

Oznakowanie element 6w do likwidacji.

WSZYSTKIE KORYTA STALOWE ORAZ WSZELKIE INNE, METALOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACJI STRUKTURALNEJ, MUSZA ZOSTAC ZE SOBA
ORAZ Z SZYNA ZEROWA BUDYNKU POtACZONE LINKA LYZzo 6mm2.

PUNKTY DOSTEPU MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,0 m NAD POSADZKA,. (Punkty dostepu dla instalacji informacyjnej dla pacjentéw, montowaé pod sufitem.)
Szczegotowa wysokos$¢é montazu uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z dziatem informatyki Inwestora.

PRZEWODY W KORYTACH STALOWYCH UKEADAC LUZNO - NIE SPINAC OPASKAMI PCV!

SPOSOB PROWADZENIA PRZEWOD OW, GDY NIE WSKAZANO INACZEJ:

NA KONDYGNACJI PIWNICY PRZEWODY F/UTP 4x2x23AWG, KATEGORII 6. PROWADZIC W KORYTACH STALOWYCH, BEZ DODATKOWEJ OCHRONY Z

RURY ICTA.

KORYTA UKLADAC MOZLIWIE JAK NAJ DALEJ OD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, AW SZCZEG OLNOSCI OD LAMP WYtADOWCZYCH.

WSZELKIE KOLIZJE Z KABLAMI ELEKTRYCZNYMI WYKONYWAC MOZLIWIE POD KATAMI PROSTYMI.

BUDYNEK ADMNISTRACUI SPWSZ TYTUL RYSUNKU
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I ‘ 96(32), Nr 03/1
U 2x200x50
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ICTA 3422 (ref: 330523) - } }
przeznaczona do zalewania w betonie.

Rurki uktada¢ w $cianach pod tynkiem

':"//’-‘ ] +1.03 Podstawowe zestawy gniazd: 3xRJ45, montow na wysokosci 1m nad posadzkg w
czesi biurowej i 0,3 m w czesci poradni/przychof, w trzech puszkach fi60,
4 gtebokosci 60mm. UWAGA:
be Przewody F/UTP 4x2x23AWG, kategorii 6 prowadzone: wyk & cokot
‘ R b ykonac¢ cokot szer.
po trzy przewody w jednej rurce typu ICTA 3422 (ref: 330523) 450mm, wys. 500mm, gt.
3 Puszka podtogowa 200mm piytg G-K
. (896 06),12xMod zamontowac drzwi rewizyjne
UWAGA: Mosaic, gt, 75-105mm, Nr 03,/2]7]400x200
S| Lo knZE gy er p12x252mm 96¢32) 450x100 || N 03,1 2x200xS0 UWAGA:
450x100 —r doprowadzenie przewodow z 3 pigtra do szafy PD03, w dwoch
I UWAGA: L —.I. korytach stalowych 200x50mm montowanych poziomo do sufitu i
Przewody F/UTP 4x2x23AWG, kategorii 6 prowadzone: PD-03 ||| sciany.
po trzy przewody w jednej rurce typu ICTA 3422 (ref: 330§23) - L1
~|  przeznaczona do zalewania w betonie. ' [ 96 x F/UTP 4x2x23AWG, kategorii 6, (z 3 pigtra)
g Rurki uktada¢ w jedno warstwowo, nie wykonywacé skrzyzpwan. '
-} Puszka podtogowa 3‘ B [ 96 x F/UTP 4x2x23AWG, kategorii 6, (z 2 pigtra)
1 (896 06),12xMod 1!
UWAGA: vosaic, gt. 75-105mm, Nr 02/1 | 2x200x50 | i} i
1560 Jakwyzej dt. x szer. 212x252mm 96(32) 500x100 - r _ [ [ 48 x FIUTP 4x2x23AWG, kategorii 6, (z 1 pigtra)
IS = UWAGA:
f doprowadzenie przewodoéw z 2 i 1 pietra do szafy PD03, w dwéch
} —— — Nr 02/2 korytach stalowych 200x50mm montowanych poziomo do podogi i
— = 400x100 Sciany.
UWAGA:
Pion kablowy Nr02/2, szer.
g 450mm, gt. 200mm, obudowaé 48 x FIUTP 4x2x23AWG, kategorii6 =~ 2x200x50
pyta G-K T
zamontowac drzwi rewizyjne
UWAGA: 400x200 (przy suficie i przy
3—1’ 1080 Jakwyzej podtodze) H'T
5
} UWAGA: 1
o - Zestawy gniazd: 3xRJ45 lub 15RJ45,
montowane na wysokosci 2300jnm nad
posadzka w trzech lub jednej pyszkach fi60,
= gtebokosci 60mm.
g Zestawy projektowane dla moniforéw systemu
48(16> rejestracyjnego.
UWAGA: 2x200x50 500x100
H‘T £0,00 jak wyzej 69I_|5x40Q Nr01/3 E‘—T
= Nr 01/2 - 2x200x50 UWAGA:
- doprowadzenie przewodoéw z 1 pietra i parteru do istniejgcej szafy PD0O1,
UWAGA: Nr 01/1 2x20_(|]x_5'[l T—|_ po-01 || w dwdch korytach stalowych 200x50mm monjtowanych poziomo do sufitu
i Przewody FIUTP 4x2x23AWG, 695x100 istniejacp | | i sciany.
= kategorii 6 prowadzqne: _ | "
J po trzy przewody w jednej rurce typu | | 96 x F/UTP 4x2x23AWG, kategorii 6
=n |
|
|
|
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1.2.
parter
1.1.
piwnica

1.6.
parter
1.5.
parter

1.4.
piwnica
1.3.
piwnica

ISTNIEJACY PUNKT DYSTRYBUCYJINY
PD-01 - PIWNICA

SZAFA 42U
Do doposazenia.
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KOLOREM SZARYM OZNACZONO
ISTNIEJACE WYPOSAZENIE SZAFY

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.

szer. gh. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.

szer. gh. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.

szer. gh. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

KOLOREM SZARYM OZNACZONO
ISTNIEJACE WYPOSAZENIE SZAFY

PRACOWNIA PROVEKTONA ... | rzsoom ) BoRSA 3 S0 o8 vormowuy e
R o 5
ADRES Szczecin, ul. lig i 2 ol i N .
o330 02 o vom o0t a5 ameron P p—— PD-01 : doposazenie
BRANZA ELEKTRYCZNA N 1 :5
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PROPOZYCJA WYPOSAZENIA PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO PD-03
(drugie pietro)

SZAFA 42U
SZAFA STOJACA, STALOWA, Z DRZWIAMI SZKLANYMI, WYPOSAZONA W STELAZ 19",
wysoko$¢ 42U (~1900 mm), szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 800 mm, waga 120 kG
producent ZPAS (WZ-SZB-017-17AA-11-0000-011)

3.1.
3. pietro
3.2.
3. pietro

3.3.
3. pietro
3.4.
3. pietro

3.5.
2. pietro
3.6.
2. pietro

3.7.
2. pietro
3.8.
2. pietro

3.9.
1. pietro

3.10.
1. pigtro

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40!

41

42/

BEO0NO0SBOS0REROBO0E00B 008008 008008008008 008000 OB e T e T e T e T el eI BN R BE I U Ee IR T AT e T BT e BE T e T GE U BT EEe T BT eE T B u e

EE00N00NB0s0eSE0S008 008008008 008008008008 008000 0b5Bie 5 6l 5 & 5 ola 0 @s 0 5e 5 s 0 6 0 sia

PANEL WENTYLACYJNY DACHOWY Z CZTEREMA WENTYLATORAMI TYP:
WN-0200-06-01-011. + TERMOSTAT ZAMYKAJACY KTS TYP: WN-0201-02-00-000/A

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.
szer. gh. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.
szer. gh. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)
PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.
szer. gh. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.
szer. gt. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)

PRZELACZNIK B5G124-48 ENTERASYS + 4 x minigibic SM + 1. x Stack kabel 1,0 mb.
szer. gt. wys. 441 x 368.5 x 44 mm

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)
Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat 6, 1U, (PID-00182)

PANEL Z WIESZAKAMI 1U. (25.B016G)
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