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Tab. nr. 1   Tabela wymian
Broniewskiego

Uwagi
Pow. Kubat. Nawiew Wywiew

Nr. Nazwa pomieszczenia powietrz. wym. osób na osobę powietrz. powietrz. wym.
m2 m3 m3/h 1/h szt. m3/h m3/h m3/h 1/h m3/h m3/h

PIWNICA 2,49
015 Wentylatornia 13,2 32,8 Naw. okno grw.
016 Magazyn 12,3 30,7 Naw. okno grw.
017 Magazyn 6,3 15,8 Naw. okno grw.
019 Archiwum szpitalne - 1 22,9 57,0 60 Naw. okno 3

Archiwum szpitalne - 2 18,3 45,6 60 Naw. okno 4
Archiwum szpitalne - 3 11,9 29,6 60 Naw. okno 5
Archiwum szpitalne - 4 22,1 55,0 60 Naw. okno 6

020 Magazyn 22,3 55,5 Naw. okno grw.
021 Archiwum poradni 19,6 48,7 Naw. okno grw.
022 Łazienka 11,4 28,5 90 100 1N 2s
023 Magazyn 10,8 26,8 Naw. okno grw.
024 Szatnia personelu K. 21,6 53,8 216 4 269 5 220 270 1N 2
025 Pok. zw. zawod. 18,7 46,5 Naw. okno grw.
026 Pok. zw. zawod. 18,5 46,0 Naw. okno grw.
027 Pom. techniczne 18,3 45,5 Naw. okno grw.

PARTER
134 Poczekalnia 20,5 51,0 5 20 100 100 100 7N 8
137 Łazienka 7,2 18,0 50 9s
139 Poczekalnia 18,3 45,6 5 20 100 100 100 7N 8

I PIĘTRO
230 WC 4,0 9,9 50 10s
232 Poczekalnia 20,5 51,0 5 20 100 100 100 11N 12
234 Łazienka personelu 7,2 17,9 50 13s
236 Poczekalnia 18,3 45,5 5 20 100 100 100 11N 12

III PIĘTRO
427 Sala konferencyjna 44,6 111,0 222 2 222 2 225 225 15N 16

Wyw.

Ilość
Nr. ZespołuPrzyjęto do obliczeń

nawiew wg ilości ludzi
Nawiew Wyciąg

Ilość

Naw.



Tab. nr. 2   Zestawienie central i wentylatorów.

Broniewskiego
Nr. Nr. Wentylator Silnik elektryczny

pom. zesp. Typ Typ Moc Prąd
W A

N W

310 1N
Wentylator kanałowy

KVKE 200 230V; 50Hz 97,6 0,42

270 2 Wentylator kanałowy 230V; 50Hz 72 0,35

115 2s Wentylator kanałowy 230V; 50Hz 48 0,22

60 3 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

60 4 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

60 5 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

60 6 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

200 7N
Wentylator kanałowy

KVKE 160 230V; 50Hz 97,6 0,42

100 8.1 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 16
100 8.2 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 16

50 9s Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

50 10s Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

200 11N
Wentylator kanałowy

KVKE 160 230V; 50Hz 97,6 0,42

100 12.1 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 16
100 12.2 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 16

50 13s Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 13

225 15N
Wentylator kanałowy

KVKE 160 230V; 50Hz 97,6 0,42

225 16.1 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 72 0,35
225 16.2 Wentylator typu łazienkowego 230V; 50Hz 72 0,35

Uwagi::

Ilość powietrza
[m3/h]

Strona 13



Tab. nr.3  Zapotrzebowanie  ciepła do nagrzewnic.
  Temperatura  powietrza zewnętrznego: tpz = -16 oC.

Broniewskiego

Nr. Centrala Ilość Temper. Ilość Nagrzewnica
Zespołu. Aparat powietrza w pom. ciepła Typ Moc Prąd Powietrze Uwagi

grzewczy Moc prędkość 

m3/h o C kW m/s

1N KVKE 200 310 21 3,8 CB 200-5,0 400V/2 5,00 12,50 2,74
7N KVKE 160 200 19 2,3 CB 160-2,7 230V/1 2,70 11,70 2,76
11N KVKE 160 200 19 2,3 CB 160-2,7 230V/1 2,70 11,70 2,76
15N KVKE 160 225 19 2,6 CB 160-2,7 230V/1 2,70 11,70 3,11

kW A












