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Rzut 3-go pietra — instalacje elektryczne

~No o~ WNPE

4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora

- uzgodnieh z uzytkownikiem

- projektow branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PNIEC 60364
- PN IEC PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002

4.3.Stan istniej gcy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen parteru i pietra na potrzeby poradni specjalistycznych na potrzeby.

Jest to Il etap realizacji inwestyciji. | etap tej inwestycji zostat opracowany i juz zrealizowany w
2013 roku.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze stacji transformatorowej szpitala (za pomiarem
rozliczeniowym ).

Przed budynkiem ustawione jest ztgcze kablowe, wolnostojgce, z ktérego zasilana jest tablica
gtébwna TG. Tablica ta jest wymieniona w | etapie realizacji inwestycji i ustawiona w piwnicy
budynku.

Na tablicy przewidziane jest wolne miejsce dla projektowanych w Il etapie obwoddw.

W piwnicy istnieje punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej potgczony z siecig w szpitalu.
Przebudowa budynku ze zmiang sposobu uzytkowania powoduje, ze istniejgce instalacje
elektryczne w czesci objetej opracowaniem ( Il etap inwestycji ) nalezy zdemontowac i w ich
miejsce utozy¢ nowe, zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Instalacje elektryczne istniejgce zrealizowane w | etapie pozostawi¢ bez zmian.
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4.5. Zasilania, pomiary rozliczeniowe, wiz-ty, tabl  ice rozdzielcze.

Projektowany budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci zalicznikowej szpitala. Zasilanie
to pozostaje bez zmian.

Na tablicy gtdwnej budynku istnieje pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej, jest to podlicznik.
Pod istniejgcy tablice TG nalezy podpig¢ istniejgce wiz-ty, ktére zasilajg tablice rozdzielcze w
czesci budynku, ktora nie jest objeta opracowaniem.

Na tablicy TG jest dokonany rozdziat zyty PEN na N i PE.

WIlz-ty wykonac¢ przewodami 5-cio zytowymi z oddzielng zytg ochronng PE.

Tablice rozdzielcze pietrowe podzielone sg na czesci:

"O" - z ktorej zasili¢ odwietlenie i gniazda wtykowe ogdlne

"K" -z ktorej zasili¢ komputery.

Istnieje mozliwosc¢ zasilenia komputerow rezerwowo z UPS.

4.6. Gtéwny wyt gcznik po zarowy pr gdu.
W budynku przy wejsciu gtdwnym istnieje gtdbwny pozarowy wytgcznik pradu.
Wytgcznik ten pozostawi¢ bez zmian

4.7. Oswietlenie terenu.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, na scianie, zabudowac tablice oswietlenia terenu.
Tablice zasili¢ z istniejgcej tablicy gtownej budynku TG.

Projektowane sg dwa obwody oswietleniowe:

- Parking oswietli¢ oprawami LED 35 W - IP 56 na stupach stalowych wysokosci 4,5 m.
Kabel oswietlenia terenu uktadac z ziemi na gtebokosci 0,7 m, w warstwie piasku 2 x 10 cm i
przykryciem folig.

W kazdym stupie montowac ztgcze stupowe SKM i z zabezpieczenia 2A.

- dla pieszych oswietli¢ oprawami LED 10 W w stupkach o$wietleniowych wysokosci 1m.
Zasilanie stupkow wykonac z tablicy o$wietleniowej, kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm2 - 1kV
utozonym w ziemi, w warstwie piasku 2 x 10 cm i przykryciem folig.

Kabel krzyzujgcy sie z cieptociggiem chroni¢ rurg ochronng AROTA, wystajgca 0,5 m poza
obrys kanatu cieptowniczego.

4.8. Instalacje elektryczne.

4.8.1. Instalacja o $wietlenia ogdlnego.

Natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN — EN 12464-1.

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli.

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku
Osprzet stosowac podtynkowy ramkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony
IP 44,

Oprawy zastosowane w projekcie muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Al oprawa jarzeniowa, nastropowa, 4x14W, ze statecznikiem elektronicznym, ze
wstepnym podgrzewaniem elektrod.
Oprawa musi posiadac¢ atest PZH.

- A2 oprawa jarzeniowa, nastropowa, 4x14W, ze statecznikiem elektronicznym, ze
wstepnym podgrzewaniem elektrod. Wyposazy¢ fabryczne w inwertery na 1 godzine
Swiecenia. Oprawa musi posiadac atest CN OBP i PZH.

- B oprawa jarzeniowa, nasufitowa, rastrowa, 2 x 54W, ze statecznikiem elektronicznym,
ze wstepnym podgrzewaniem elektrod. Ztest PZH

- C oprawa LED, hermetyczna, 10W, o stopniu ochrony IP 44. Obudowa i klosz wykonane z
poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa musi posiadac atest PZH.
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- D oprawa LED, hermetyczna, 35W, o stopniu ochrony IP 44. Obudowa i klosz wykonane z
poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa musi posiadac atest PZH.

- E1 oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, posiadajgca atest CN BOP i PZH.
Zrodto $wiatta LED o mocy 3 W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40, przystosowana do
naklejania piktogramow. Inwerter i bateria wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine
Swiecenia.

- E2 oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, posiadajgca atest CN BOP i PZH.
Zrodio $wiatta LED o mocy 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 44, przystosowana do
naklejania piktogramoéw. Inwerter i bateria wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine
Swiecenia.

- F oprawa do pomieszczen sterylnych, nastropowa, jarzeniowa 2 x 54W. Podstawa i klosz
wykonane poliweglanu odpornego na uderzenia, wyposazona w zapinki metalowe INOX.
Atest PZH.

- G1 oprawa nastropowa jarzeniowa, 2 x 35W IP 20, statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod. Podstawa i klosz wykonane poliweglanu odpornego na
uderzenia, wyposazona w zapinki metalowe INOX. Atest PZH.

- G2 oprawa nastropowa jarzeniowa, rastrowa 2 x 54W P20, statecznik elektroniczny z
wstepnym podgrzewaniem elektrod, Podstawa i klosz wykonane poliweglanu odpornego
na uderzenia, wyposazona w zapinki metalowe INOX. Atest PZH.

- C oprawa LED, hermetyczna, 10W, o stopniu ochrony IP 44. Obudowa i klosz wykonane z
poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa musi posiadac atest PZH.

Zasilanie wykonac z projektowanych tablic pietrowych.

Przewody i osprzet elektryczny instalowa¢ w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ) i w oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 125 cm od posadzki

Pod oswietlenie wc i fazienek podtgczy¢ wentylatorki matej mocy, z wytgcznikiem czasowym
wspomagajgce wentylacje grawitacyjng.

Zafgczenie oswietlenia, zatgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek musi
pracowac jeszcze przez czas 3 - minut.

4.8.2. Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze i klatki schodowe), wymagajg awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

W czesci lamp oswietlenia podstawowego korytarzy i klatek schodowych, zamontowac inwertery
Z bateriami na 1 godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatoréw muszg by¢ montowane
fabrycznie i posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do
stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertery zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne przetgczenie lamp z inwerterami na
zasilanie z wmontowanej baterii akumulatorow.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowa¢ lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuaciji, ktére réwniez muszg
posiadac atest PZH i CNBOP.

Oprawy z inwerterami muszg byc stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie oswietlenia minimum 1 luksa, a had urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym w
tynku.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 4
ul. Inspektowa 5 tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykonaé¢ w oprawach oswietleniowych.
Wymagania dla opraw opisano w p. 4.7.

4.8.3. Instalacja gniazd wtykowych ogolnych.

Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach zasili¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2
— 750V z tablic pietrowych.

Przewody uktadaé w tynku.

Osprzet stosowac podtynkowy ramkowy.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykonaé w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

Gniazda instalowac¢

- w korytarzach na wysokosci 30 cm od posadzki.,

- w pozostatych pomieszczeniach - 110 cm.

Przy biurkach gniazda ogolne montowac we wspolnych puszkach z gniazdami zasilania
komputerdw i gniazdami sieci strukturalnej

4.8.4. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komput  eréw.

Dla zasilania komputerow zaprojektowana zostata wydzielona sie¢ zasilania komputeréw.

Na tablicach wydzielona jest cze$¢ dla zasilania komputeréw.

Stosowac gniazda z "kluczem™ zabezpieczajgcym przed poditgczenie pod innego odbiornika jak
komputer lub drukarka.

Przy biurkach gniazda zasilania komputerow montowac¢ we wspolnych puszkach z gniazdami
0golnymi 230V i gniazdami sieci strukturalnej

Instalacje zasilania komputerow wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym w
tynku.

Na tablicy gtdwnej budynku TG w piwnicy jest wydzielona czes¢ dla zasilania komputeréw - "K".
Istnieje mozliwosc¢ zasilenia tej czesci z UPS.

4.8.5. Instalacja zaj etos$ci gabinetéw lekarskich.

Nad drzwiami wejsciowymi do gabinetow lekarskich zamontowaé transparenty $wietlne z
napisem "nie wchodzic¢". Zapalenie transparentu odbywa sie z gabinetu wytgcznikiem na kasecie.
Obok Wytgcznika zamontowaé lampke sygnalizujgca zapalenie transparentu.

Zasilanie wykonac¢ z obwodu oswietlenia gabinetu.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750V utozonym w tynku.

4.8.6. Instalacja lampy bakteriobojcze;.

W gabinetach zabiegowych, projekt technologii medycznej przewiduje lampy bakteriobéjcze.
Lampe zasili¢ z obwodu oswietlenia pomieszczenia przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750V.
Zalgczanie lampy wylgcznikiem na kasecie przed wejsciem do pomieszczenia. Stan zalgczenia
lampy musi by¢ sygnalizowany lampka.

Zabezpieczy¢ wytgcznik przed przypadkowym zatgczeniem lampki przez osoby niepowotane.

4.8.7. Instalacja wentylacji mechaniczne,.

Pomieszczenia budynku administracyjnego bedg wentylowane za pomocg wentylatorow
nawiewno wywiewnych z nagrzewnicami elektrycznymi.

Wentylatory nawiewne zamontowane bedg w piwnicy, a wywiewne na poszczegolnych
kondygnacjach.
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Dla wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych pracujgcych w zespotach, zaprojektowana jest
tablica rozdzielcza Rw, ktéra bedzie dostarczona na plac budowy razem z projektowanymi
wentylatorami. Za tablicy Rw zamontowana bedzie automatyka wentylacji

Niniejsze opracowanie przewiduje zasilanie wentylatorow i tablicy Rw. Automatyka wentylaciji
dostarczona bedzie z wentylatorami i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Oprodcz tej wentylacji, pomieszczenia wc bez okien wentylowane bedg za pomocg wentylatorkow
wywiewnych matej mocy, ktérw zasili¢ z obwodu oswietleniowego wc. Zatgczenie oswietlenia,
zalgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek musi pracowac jeszcze przez

3 - 5 minut.

4.8.8. Sie¢€ strukturalna.

W budynku wykonag¢ siec¢ strukturalng kategorii 6 potgczong z siecig strukturalng catego szpitala.

W piwnicy zainstalowany jest gtowny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej, pod ktory podigczyc

projektowane gniazda RJ 45.

Przewody ukladac:

- w korytarzach na korytkach kablowych

- w pomieszczeniach w rurkach RB pod tynkiem.

Gniazda logiczne kategorii 6 w puszkach razem z gniazdami ogolnymi 230V i zasilania

komputeréw.

Instalacje logiczng wykonaé przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm kategorii 6.

1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wyma  ganiami:

- kazde stanowisko pracy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ 45 kategorii 6.

- przewody stosowac kategorii 6.

2. Opis wypustow.

Rozmieszczenie itypy gtdbwnych elementow sieci strukturalnej, pokazano na rysunkach.

- Oznaczenie w szafach krosowniczych wykona¢ zgodne z oznaczeniami gniazd w
pomieszczeniach.

- Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzgce do podigczenia komputera.

- Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w przewody krosownicze.

4.8.9. Uziom budynku.

Budynek posiada uziom otokowy. Nalezy sprawdzi¢ jego stan. Jezeli jest dobry to pozostaje bez
zmian. Jezeli jest zty, to wymieni¢ na nowy.

Opornosci uziemienia < 10Q.

4.8.10. Instalacja oddymiania klatki schodowej.

Na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej zamontowana bedzie klapa dymowa, ktéra sterowana
bedzie z centralki oddymiania, ktora bedzie posiadata baterie akumulatorow na 72 godziny pracy
w wypadku braku zasilania z sieci 230V.

Centralka bedzie sterowana za pomocg optycznych czujek dymu i przyciskami ROP.

Przewody do sitownika klapy dymowej, czujek dymu i przyciskbw ROP stosowa¢ ognioodporne.

4.8.11. Instalacja wyréwnawcza.

W piwnicy, w pomieszczeniu wentylatorni, wykonac¢ szyne wyréwnawczg z ptaskownika PFe/Zn
25 x 4 mm utozonego na tynku. Pod szyne tg podtgczy¢ wszystkie masy metalowe w budynku,
ktGre w czasie normalnej pracy sg bez napiecia.

Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom dla uziemienia prowadnic dzwigu

Szyny wyrownawcze uziemi¢ wykorzystujgc uziom budynku
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W pomieszczeniach wyposazonych w natryski i wanny, nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze. W pomieszczeniu tazienki, zainstalowac listwe uziemien, pod ktorg podtgczyc
cale metalowe wyposazenie oraz szyne PE na tablicy rozdzielczej.

4.8.12. Instalacja odgromowa.

Na istniejgcym dachu istnieje instalacja odgromowa. W zwigzku z dobudowg pomieszczen na lll
pietrze, czes¢ dachu bedzie rozebrana i nad nig wykonany nowy dach.

Na nowym dachu nalezy wykona¢ nowg instalacja odgromowa i potgczyc jg z instalacjg
odgromowg na dachu, ktéry nie bedzie ruszany.

Instalacja odgromowa wg normy PN HD 62305. Poziom ochrony IV.

Srednia odlegto$é zwodoéw poziomych na dachu i przewodéw odprowadzajgcych - 20m.

Kat ochrony 55 stopni.

Przewody odprowadzajgce uktadac¢ w rurkach RB 28 w ociepleniu.

Ztgcza kontrolne montowaé¢ na wysokosci 1,4 m od terenu w puszkach kontrolnych w ociepleniu.
Do zwodow podigczy¢ wszystkie metalowe elementy wyprowadzone ponad dach, nie
wprowadzone do wnetrza budynku.

Przy kominkach, kanatach, rurach, wprowadzonych do wnetrza budynku, ustawi¢ maszt
ochronny o wysokosci takiej, zeby kat ochrony nad tym elementem wynosi¢ nie wiecej 55 stopni.

4.8.13. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano ,samoczynne
wytgczenie zasilania”.

Na tablicy TG dokonac rozdziat zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemi¢. Opornosc¢
uziemienia < 10Q

Zyte ochronng PE, wykona¢ z izolacjg koloru zotto - zielonego.

Zyte neutralng N zabrania sie tgczyé z ziemig, ale zyle ochronng PE zaleca sie tgczy¢ z ziemig
jak najczesciej.

Do kazdego odbiornika ( oprawy, gniazda, silnika ) doprowadzac zyte ochronng PE, nawet jezeli
jest to oprawa porcelanowa, lub plastykowa. Bedzie jg mozna wykorzystac przy zmianie typu
oprawy.

Na tablicy TG zamontowaé ochronniki od przepie¢. Sg to ochronniki ,B” + ,C”.

4.9. Uwagi ko ncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym opracowanym w celu uzyskania pozwolenia
na budowe.

Dla wykonawcy opracowany bedzie projekt wykonawczy.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.

Oprawy awaryjne muszg posiada¢ atest CN OBOP

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatdw i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktdre powinny spetniaé te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem ,,
rownowazne”.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy

Tablica TO-1

czesé "O"

Oswietlenie Pi=1,35 kW
Gniazda Pi=5,0 kW
Kserograf Pi=1,0 kKW
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Razem 2Pi=7,35 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,68
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,68 x 7,35 kW =5,0 kW

czes¢ "K"

Komputery szt7 Pi=1,05 kwW
Drukarka sieciowa Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=2,05 kW
Tablica TO-2

czes¢ "O"

Oswietlenie Pi=0,9 kW
Gniazda Pi = 8,0 kKW
Razem 2Pi=8,9 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,56
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,68 x 8,9 kW =5,0 kW

czesé "K"
Pi=Ps=1,5kW

Tablica TP-1

czesé "O"

Oswietlenie Pi=2,6 kKW
Gniazda Pi=7,0 kW
Razem 2Pi=9,6 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,73
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,73 x 9,6 kW =7,0 kW

czes¢ "K"

Komputery szt5 Pi=Ps =0,75 kW
Tablica TP-2

czesé "O"

Oswietlenie Pi= 3,9 kW
Gniazda Pi = 8,0 kW
Razem 2Pi=11,9 kW

wspotczynnik jednoczesnoséci kj = 0,5
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi =0,5x 11,9 kW =6,0 kW

czes¢ "K"

Komputery szt 9 Pi=Ps =1,35 kW
Tablica TI-1

czes¢ "O"

Oswietlenie Pi=3,1 kW

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Gniazda Pi = 6,0 kW
Razem 2Pi=9,1 kw

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,55
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,55 x 9,1 kW =5,0 kW

czesé "K"

Komputery szt 5 Pi=Ps=0,75 kW
Tablica T1-2

czesé "O"

Oswietlenie Pi=2,5 kW
Gniazda Pi=10,0 kw
Kserograf Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=13,5 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,51
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,51 x 13,5 kW =7,0 kW

czesé "K"

Komputery szt 11 Pi=1,65kwW
drukarka Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=Ps=2,65kW
Tablica TlI-1

czesé "O"

Oswietlenie Pi=2,82 kW
Gniazda Pi=6,0 kW
Kserograf Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=9,82 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,51
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,51 x 9,82 kW =5,0 kW

czesé "K"

Komputery szt 11 Pi=1,65kwW
Drukarka sieciowa Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=Ps=2,65kW
Tablica TlI-2

czesé "O"

Oswietlenie Pi= 3,5 kW
Gniazda Pi=8,0 kW
Kserograf szt 3 Pi = 3,0 KW
Razem 2Pi=145kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,48
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,48 x 14,5 kW =7,0 kW

czesé "K"

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt Grazyna Stojek

Komputery szt 15
P. dystrybucyjny

Drukarka sieciowa szt 3

Pi= 2,25 kW
Pi=0,2 kW
Pi=3,0 kW

Razem

2Pi = Ps =5,45 kW

Tablica TllI-1

czes¢ "O"

Oswietlenie Pi=2,82 kW
Gniazda Pi=5,0 kW
Kserograf Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=8,82 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,57
Moc szczytowa Ps - kj x ZPi = 0,57 x 8,82 kW = 5,0 kW

czes¢ "K"

Komputery szt 13 Pi=1,95 kW
Drukarka sieciowa Pi=1,0 kW
Razem 2Pi=2,95 kW
Tablica TllI-2

czes¢ "O"

Oswietlenie Pi = 3,36 kW
Gniazda Pi=9,0 kW
Kserograf szt 3 Pi= 3,0 KW
Razem 2Pi=15,36 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,46
Moc szczytowa Ps - kj x 2Pi = 0,46 x 15,36 kW = 7,0 kW

czes¢ "K"
Komputery szt 11
Drukarka sieciowa szt 3

Pi= 1,65 kW
Pi=3,0 kW

Razem

Obci azenie tablicy TG cz. "K"

2Pi = Ps = 4,65 kW

Odbiory istniejgce Pi=12,0 kW
Tablica TO-1 cz. "K" Pi = 2,05 kW
Tablica TO-2 cz. "K" Pi=1,5 kW
Tablica TP-1 cz. "K" Pi=0,75 kW
Tablica TP-2 cz. "K" Pi=1,35 kW
Tablica TI-1 cz. "K" Pi=0,75 kw
Tablica TI-2 cz. "K" Pi= 2,65 kW
Tablica TlI-1 cz. "K" Pi = 2,65 kW
Tablica TlI-2 cz. "K" Pi = 5,45 kW
Tablica TllI-1 cz. "K" Pi = 2,95 kW
Tablica TIlI-2 cz. "K" Pi= 4,65 kW
Razem 2Pi=36,75 kW

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl

10



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

wspotczynnik jednoczesnoséci kj = 0,8
Moc szczytowa Ps - kj x ZPi = 0,8 x 36,0 kW = 29,4 kW

Obciazenie tablicy TG cato §¢ cz. "O" i "K"

Odbiory istniejgce Pi=135,5 kW
Tablica TO-1 cz. "O" Pi=7,35 kW
Tablica TO-2 cz. "O" Pi=8,9 kW
Tablica TP-1 cz. "O" Pi=9,6 kW
Tablica TP-2 cz. "O" Pi=11,9 kW
Tablica TI-1 cz. "O" Pi=9,1 kW
Tablica TI-2 cz. "O" Pi=13,5 kW
Tablica TllI-1 cz. "O" Pi=9,82 kW
Tablica Tll-2 ¢cz. "O" Pi=14,5 kW
Tablica TllI-1 cz. "O" Pi = 8,82 kW
Tablica TIlI-2 cz. "O" Pi = 15,35 kW
Oswietlenie terenu. Pi=1,0 kW
Wentylacja Pi=15,0 kW
Czesc¢ "K" Pi = 36,75 kW
Razem 2Pi = 297,34kW

wspoétczynnik jednoczesnosci kj = 0,275
Moc szczytowa
Ps =kjx ZPi =0,275 x 297,4 kW = 82,0 kW

Ps _ 82.0kw

| = = =124,7A
1,73*U *cos¢g 1,73*0,4kV * 0,95

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe = 3 x 125A > 124,7A

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku administracyjnego Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie nie spowoduje wzrostu mocy w budynku w stosunku do

stanu istniejgcego

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232 11
tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Wsp6btrzedne linii kablowych oswietlenia terenu

Punkt
le
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
1lle
12e
13e
1l4e
15e
16e
17e
18e
19e
20e

X
5924530,50
5924529,86
5924526,95
5924529,49
5924541,37
5924517,10
5924518,46
5924533,00
5924531,33
5924528,51
5924525,49
5924519,66
5924516,79
5924512,41
5924507,40
5924504,69
5924505,24
5924510,95
5924517,83
5924522,32

Y
5468689,07
5468693,73
5468697,39
5468699,31
5468708,01
5468709,74
5468710,86
5468721,31
5468667,75
5468666,28
5468668,19
5468669,01
5468672,15
5468680,15
5468688,89
5468694,27
5468698,77
5468702,69
5468704,92
5468700,03

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
tel./ fax 91 439 05 66
e-mail: g.stojek@02.pl
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Projektowana linia o$wietlenia terenu w rurze AROTA- 5924 60000 o
Punkt X Y /
1e 5924530,50 546868%p7 //
2 5924529,86 546869373 Y/
3e 5924526,95 546869839 4 7
de 592452949 546869831 g
GEOIDA 56 592454137 546870801 1 /‘% ~ e QOprawa niska - stupek oswietleniowy LED 10W IP 56
OBIEKT: ul. Broniewskiego 2 ) 6e 592451710 546870974 / ‘ . g @ Oprawa LED 35 W - na stupie parkowym 4,5 m
d 28 GEODEZJA i KARTOGRAFIA 7e 5924518 46 5468710,86 Y/ ,\{Q // 7 039 Projektowana linia o$wietlenia terenu
z.nr Wojciech Bakinowski 8e 5924533,00 5468721,31 7, 19.2 S ’ 4 é\\o g Projektowana linia o$wietlenia terenu w rurze AROTA
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin 71-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 1/21 %e 5924531,33 5468667,75 )
obreb ewidencyjny: 326201_1.2036 kom. 0665-830-401 10 | ©92452851 | 546866628
nazwa obrebu: Podo C;7 036 11e 592452549 5468668,19
eou: g ( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) 12¢ 5924519,66 5468669,01
Wykonano metodg: -a)-rastrewe- b) cyfrowo 3¢ 5024516,79 5468672,15
14e 5924512,41 5468680,15 3/38
N\
SKALA 1:500 P CD NF .o 1 Ze gzgggzgg gjgzggigg 7
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15 NazWa PIIKU: ..o ¢ : .
Poziom odniesienia wvsokosci: Amsterdam 17e 5924505,24 5468698,77 18.36
0zlom odhiesienia Wysokosdl: Amsteraa WieIKOSG PIKU: <...c..ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen ANt 18 | 502451095 | 546870269 :
K/erowryk roboty — 1% 5924517,83 5468704,9
ket tan b Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Me | 592452232 54687001854
..... mgr inz. Stawomir Kuswik MODGIK.354.358.2015 1849 /17 1890155
upr. zaw. 11231 A MODGIK w S .. e,\A 17'84 15.90
Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: 2groszony w IR w szezecinie j 57/18.56
1.mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: W zak . . idui . Kt < ch kp N
numer arkusza w ukladzie 200/15: 5.200.17.01.1.4, 3.2 zaxresie opracowania znajaujq sie punxiy / R
2. danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego osnowy geodezyjnej nr: brak 18.5 3 \/ﬂt &
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ’ 1 I
obiektéw wskazanych przez projektanta ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. ~
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania ~ N I
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic) Granice i nr dziatek ewidencyjnych z dnia: 19.02.2015 . tm / N ¥ 'k 18.45 183 // 0.8
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie wedfug danych MODGIK w: Szczecinie 2 & ch, S. _01 8.18, de N N 5% "smiet./
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 18.;5 I //// 3e i P e 7.[.’) No0.79 2 X< z,J \41 I
brak x N g 42 : 2 i By 20.65 (
) . .49 — 18.0 2 1gh /b 1e g Q / / R, 8e
%o, 1865 F %6 O 15/ 1817 R | 4 (1985 N / =S K
883 AN 17.19 ; AN / 8 ,/ 3 4a 21.89
i 77.66 18. 6 4 : ¥O) nay & /-8 18.74
Informacje dodatkowe: 00 : 17.66 e 7 fa NESAIN
Zakres pomiaru: P w y SV4E) 5k60 9. g; 20.15 ///\ x /7N N
1. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA 17.84 S N , 17. / /) 82 / £ N 20.01 A §m.> ) RATSWNI JEKTOWM
Z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych 14.64 , 16 Bg 44 & / 9) // v itk 7 TOJEK
wykonywania pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz = 251" ) Bk S / b ~ N B2~
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego 17, X 2D&78.80 20e I 3 N < e t Wﬁgﬁﬁm AN
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) 4 94;;118.6 1% 3 ’ 7“ : / /AR
2. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru. 17.51 Vi N S 3‘.162 18e ' 19(%6 3 W@%%@OWLW
3. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu 1550 K V; N P 176 : OBIEKT - — y
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego 7. 55/3/ % D N J% N\ / 6e BUDYNER ADMINISTRACJI BPWSZ
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, . B N A E3/b/ ‘ £ PRZZ WA | NADBUBIOW /‘
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato // 40/1 62 NN : o NN - 4 D{f WANIA
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 7oar S B 8. v b, / O b
7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 ‘/'6@/. N 35 79. \QK \
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)" Vi 148 1865 19.1 3+ \\\ o
6. Nie ustalano stuzebno$ci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust. 5 74 ~30 15¢ : 19.9 N/ A e
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) / 1/1 o > A <>\ X o s
Y dr 6 (7‘ \NWESTO%% 7: i
NG ¢ > Q> SZ I'FAJ:ZESPOLONY
_ , . ' sy 1875 rEbERTRYCZNA
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 4/4,0 ) Z , %ﬁ* Teroyblronitn fmor inz W. Spycheisi
1. dar]ych pranz'owych -z literq‘B ’7&4,6 73 18‘5 él or upr. 86/S2178 ‘
2. posredniego ustalenia przebiegu K 16.9 o £ '
o L , e o [forrespar0.8
3. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery. 70 gogr /7 mgrinz llona Piszczek
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A. 7. . 9 18"
W zwigzku z tym w cze$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, U o 174 K e\S‘/‘ 3 nrupr. 94/Sz/89 ‘
a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od 4 ’ NN WL TYTUE RYSUNKU
doktadnosci kartometrycznej mapy. 17.06 05,
: 85 )
s ] . L 70 %> “PROJEKT
Aktualnosc¢ mapy do celow projektowych na dzien: 42/1 %- :?
L 6 oy s AGOSPODAROWANIA
Wojciech Bakinowski : TERENU
19.02.2015r.
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: U SKALA 1:500
16.9 NR
1625 DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
luty 1
2015 P B . 4




’7 "OH "K!l “ ’7 llOH llKH —‘
Klapa Centralka Pi=882kW  Pi=295kW i=1536kW  Pi=4,65kW
dymowa oddymiania ‘ Ps=50kW  Ps=295kW ‘ Ps=70kW  Ps=465kW ‘
| ) (—— (— re—
- S301
E | C10 |
b YDYp 3 x 2,5 mm2 |
:
1 9 - TIHL | N ) -
p A — 1— — —t ’— P
m R ’7 "OH "K!l “ ’7 "OH "KH —‘
P Pi=9,82 kW i=2,65kW Pi=14,5kW Pi=545kW
‘ Ps=5,0kW Ps =2,65 kW ‘ Ps=7,0 kW Ps =545 kW ‘
YnTKSY 2 x 2 x 0,8mm2 L= il } | il L_ﬂ rE— _
R ’7 "OH "K!l “ ’7 llOH llKH —‘
P Pi=9,1 kW Pi=0.75 kW i=13,5kW Pi=2,65kW
‘ Ps =5,0 kW Ps =0,75 kW ‘ Ps=7,0 kW Ps =2,65 kW ‘
[ — ,7_7 il L_m | ]
parter | TP DY) ]
’7 "OH "KH “ ’7 "ON "KH —‘
R ®© Pi=9,6 kW Pi=0,75 kW Pi=11,9 kW Pi=135kW
Przycisk za szybka ‘ Ps=7,0kW Ps=0,75 kW Ps=6,0 kW Ps=135kW ‘

pozarowy wylacznik pradu E I’! E‘t 1" B
7777777777777777777777777777777777777770-]177771"0-2777 |
’7"0H "K‘l “ ’7."0" "K" —‘

Pi=735kW | | Pi=2.05kw =89kwW | | Pi=15kW
‘ Ps=50kW | | Ps=205kW ‘ Ps=50kW | | Ps=15kW ‘

e ﬁ ******************* — | —— ) —

‘ (C52a 230/400V; 5A; =297,34 kW

piwnica

- ]

"K" - zasilanie komputerow

‘ ‘ :; Ps =82,0 kW Pi=36,75 kW ‘
6 ‘ - Ps=29,4kW YKY 5 x 10 mm2 p.t.
‘ S L1~ L2:13;0, 4 kv L1;12:13:04kV ‘ YDY 5 x 6 mm2 p.t.

‘ T T T T 1 1 1 . T ‘

———
I

ochronniki

| IN
v

R303 R303 YKY 5% 10 mm2 p.t
20A 1} 204 YDY 5 x 6 mm2 p.t.
4
[

‘ s304 \ oo R03 | JiRa03 003 R303 P
C40A 0A As0a A\ s0a S
‘ DPX 125 1 '
zwyzwal :
I | |
4 v
A

\
|
|

0 mm ’j&
42' 3x125A
—
o
Z.

-
BERE:

|
3 |
H

| |
' A A A % I S A
y : I
.
o .
. | 3 Ly
i S = 2 e
E ‘ . odbiory istniejace bez zmian (g : %,:3’ odbiory. istniejgce | I_ <IJ
— 2 Tebliea0 1 gz Lykysx 10mmope be zmian
o2 R<10 om SM325 . o I YKY 5x [0 mm2p.t. _|
‘ ‘5 ‘ Pi=Ps=10kW ‘ e
< O —_
N 8 al 8
85 >
‘% 160A% 160A ‘%g ‘ ‘ Rw
é § $303 1 $303 Pi=15,0kW PRACOWNIA F’ROJEKTOWA PROJEKTOWAE |mgr inz. W. Spychalski
T = ol6 \ 16 ‘ | Ps=15,0 kW architekt GRAZYNA STOJEK nr upr. 86/5278 |
| . EJ SPRAWDZIL mgr inZ llona Piszczek
Zle
zasilanie kablowe S IZT =k 2 3 SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 Y upr. 94/S2/89 |
Z sieci szpitala =3_ =§ ; ; ; g Qé) é tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 TYTUL RYSUNKU
<
N|§N E E cEE zZE = PROJEKT BUDOWLANY SCHEMAT
£15 Els =] = = 15 =
HEECI i FRe + OBIEKT INSTALACJI
o b b = S| ol A H 5 g BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
W ER B glgclsglz | PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ELEKTRYCZNYCH
— = = nl= .
QE CIE CECEDE ﬁ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
2 la ﬂé =1z == f PARTERU | PIETRA NA POTRZEBY SKALA 1:-
PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
R<10 — —
om | ‘H:>_ _<:)_ 9b Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI DATA OPRAC. ToM gssuNKu
4a 3a I ——® Szczecin, ul. Broniewskiego 2
9b 9b - X
Retoom || -@— — —@ | e e | et PW. 4| 2
1b —— —— —— —@®— —®— —®— —® BRANZA ELEKTRYCZNA




YKY 3 x 6 mm2 - 1kV o$wietlenie

- zewnetrzne - stup 10b - - e | — Instalacja oswietlenia ogolnego A1 Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z rozruchem elektronicznym
o o —_— —— |nstalacia oswietleni I A2 Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z inwerterem i rozruchem elektronicznym
T L E 5:3 § ‘ nsa ac!a O,SWIe enia 0goinego B  Oprawa jarzeniowa, nasufitowa rastrowa T5 - 2x54W z irozruchem elektronicznym
‘ T2 —————Instalacja sitowa C  Oprawa LED 10W - IP 44
277 8 8 = = — — |nstalacja zasilania komputeréow D  Oprawa LED 35W - IP44
‘ ‘ R g ,—‘>£ . . Instalacja sterownicza E1 Oprawa o::;wietlen!a ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP40
L s s Sieé struktural E2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP44 . .
| ‘ a2 e VleCslrukiuraina F  Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W, nasufutowa,z rozruchem elektronicznym, do pomieszczeri sterylnych
ED ED| || e Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza G1 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W z rozruchem elektronicznym - IP 20
‘ _ L @ e @ G2 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W z rozruchem elektronicznym - IP 20
\ e s H  Oprawa LED 5W - IP 44
| | = EE= MAGAZYN
Sgse 017
_ J YKY 5x 10 mm2 p.t. - TP-1-0" 6,34 m2
e ] L YDY 5 x6 mm2 p.t. - TP-1-'K" GRES YKY 5x 10 mm2 pd. - TP-2-"0"
i X6 mm2 p.t. - TP-2-"K"
— YDY 5 x 6 mm2 p.t. - TP-2- 'K
Tablica oswietlenia
terenu TO —H KORXYTARZ WENTYLATORNIA MAGAZYN KLATKA SCHODOWA/ ARCHIWUM SZPITALNE
Istniejaca tablica TG ‘ : M 4 015 016 018 019
I— 41,67 m2 13,17 m2 12,32 m2 8,06 m2 81,43 m2
% ‘ \ GRES GRES GRES GRES GRES
] ‘ ‘ e szyna wyréwnawcza z ptaskownikd
‘ | PFe/Zn 25 X4 mm n.t.
1 2
i - a0t ]
) # | o d = 5 '
[}
2§ | X X
ks s | z =X .
T 3 S == _
Ele is | =) 200ix
x| @ N
wl=2 HP| 1N 1IN x x
§§°§" — A ol %\\ ﬁ( mm :l:ﬁ}% ‘ ‘ ‘ ‘ ml
= ® —— = [ i
e afim—= 11@ =7 = 1
POMIESZCZ! A U i %l\ '_s: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
AKRESEM OPRABQWANIA H = ~o~
|| S — - = [ AES - X
' Rw 4xD
Pl © - |
LI [____ggm ™ SN T 7j
~ — X
X T0-1 il
I I I 4xA1+3xA2 I I O X X
4x14W 2
= i@ 5/0,013kW ==t
~ 2%D 5| :I—H ‘ 0 I ‘ I ) e— | ‘\/‘ | L PRACOWNIA PROJEKTOWA
N ‘ ] RSN SN = P : ;
35W o Hvo\ = @ o EM\ Lot—1ls T ey NS i L] rchitek GRAZYNA STOJEK
| : Al 1= M| |\Mio,013kw o _
Y 300724 /] W/ |2 X /| /| omisanly | |7 X e
x 2 H /| /| _ |
% all [ H—— — ] \ l Lol % % % % ] PROJEKT BUDOWLANY
= (3] — L 200l /o /| Hoox B x OBIEKT
21 @ I%B 2x 7E1 9% 61 — — 0l l BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
X
2 W54 2x54 D PRZEBUDOWA | NAD_BUDOWA
] e 300|XD ] %gfxw = ——] Mgy /] 3 i | | ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — o — PARTERU | PIETRA NA POTRZEBY
N \ IN i i i i PORADNI
YKY| 5 x 6 mm2 - 1kV LE‘ N '@“ — SPECJALISTYCZNYCH
oSwietlenie zewnetrzne - Ik K — x x x x — Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
stup|1b (w] % — Szczecin, ul. Broniewskiego 2
2 @ @ 24 E % Or 1 INWESTOR SP WOJEWOgZK\
— 7 7 SZPITAL ZESPOLONY
L L L ARCHINUM PORADN] BRANZA ELEKTRYCZNA
@ﬂ@g 19,56 m2 | L ! PROJEKTOWALA  mgr inz W. Spychalski
“:\ 1 u i i u GRES “:\ u i u nr upr. 86/Sz/78 ‘
POM. TECHNICZNE POK. ZW. ZAWOD. POK.ZW.ZAWOD.  SZATNIAPERS.K.  MAGAZYN LAZIENKA ~1otWa mejscowyeh poiaczen wyrounavczych MAGAZYN 110KW  Kserograf OPRACOWAL
027 026 025 024 023 022 020 2/0,1 kW Wenty|ator nawiewu nr 1N SPRAWDZIL ‘mgr inz llona Piszczek
18,28 m2 18,48 m2 18,68 m2 21,60 m2 10,77 m2 11,44 m2 22,27 m2 3/0,072 kW  Wentylator wywiewu nr 2 ‘ 94152789 |
GRES PCV PCV PCV GRES PCV GRES 410,013 KW  Wentylator wywiewu nr 3 nr upr- \
5/0,013 kW  Wentylator wywiewu nr 4 TYTUL RYSUNKU
6/0,013 kW  Wentylator wywiewu nr 5
7/0,013kW  Wentylator wywiewu nr 6 RZUT PIWNIC
8/0,1 kW Wentylator nawiewu nr 7N
9/0,016 kW Wentylator wywiewu nr 8.1 INSTALACJE
10/0,016 kW Wentylator WijeWU nr8.2 ‘ ELEKTRYCZNE
[ — | Oprawa jarzeniowa & Wytacznik FR301-16 + lampka L301-3 w skrzynce S4 z drzwiczkami = Gniazdo wtykowe 230V - IP 44 1;58(1) 1kE\3A{(W wgzty:gtg: ala"‘x/'i‘;"\x":] rr]1rr 1112N1
—_a Oprawa jarzeniowa z modutem awaryjnym wmontowanym fabrycznie oh Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy Sml Zestaw _2-ch gniazd 2§0V zasilz?nia komputerow, 13/0:016 KW Wentilator wzwiewu nr 12:2 SKALA 1:-100
(X Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem & Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 ® 2-ch logicznych RJ45 i 2-ch ogolnych 230V 14/0,1 kW  Wentylator nawiewu nr 15N =
0 LED Wylacznik instalacyjny, $wiecznik Optyczna czujka dymu 15/0,08 KW Wentylator wywiewu nr 16.1 DATA OPRAC. TOM ‘
X prawa N . o y " y apzn! !ns a acy!ny Swiecznikowy R © Recany osirzagacs poZary 16/0,08 KW Wentylator wywiewu nr 16.2 RYSUNKU
® Transparent $wietlny z napisem " Nie wchodzi¢' Nea Wylacznik instalacyjny, schodowy v 17/50 KN Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 1N
® Projektor lekarski @ Przycisk dzwonkowy @ Silnik wentylatora 18/2,7kKW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 7N luty P B 4 3
== Lampa bakteriobcjcza - Ghiazdo wtykowe 230V Czujka ruchu na podczerwien 19/2,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 11N 2015 .
20/12,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 15N




A1

Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z rozruchem elektronicznym
Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z inwerterem i rozruchem elektronicznym
Oprawa jarzeniowa, nasufitowa rastrowa T5 - 2x54W z irozruchem elektronicznym

C  Oprawa LED 10W-IP 44
D  Oprawa LED 35W - IP44
E1 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP40
E2 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP44
F  Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W, nasufutowa,z rozruchem elektronicznym, do pomieszczen sterylnych
G1 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W z rozruchem elektronicznym - IP 20
G2 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W z rozruchem elektronicznym - [P 20
H  Oprawa LED 5W - IP 44
KLATKA SCHODOWA
126
25,20 m2
GRES YKY 5 x 10 mm2 p.t. -TI-2-"0"
YKY 5 x10 mm2 p.t. -TH1-0" YDY 5 x 6 mm2 p..-TI-2-'K"
YDY 5 x 6 mm2 p.t.-TI-1-"K" |
KORYTARZ GABINET GABINET WIATROLAP POQZQALNIA GABINET GABINET
123 124 125 127 128 129 130
4320 m2 1253 m2 12.25m2 4,79 m2 8,97 m2 17,96 m2 20,55 m2
pd\/ PdV PdV —a GRES PCV PCV PCV
a agdinego  CI10W | [og M i‘ i ‘
77<_ T L 1 L )
-y v L] v
4x G2
¢l “ 2x54W
2xA2 } 500Ix
AX14W
1501x ©

A1+2xA2
4x14W

] PRACOWNIA PROJEKTOWA
2 S A =@ ][ architekt GRAZYNA STOJEK
- Ney !
( ;0/0,016kW .16kW — | —— ! ‘ SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 }
istwa pofaczen wyréwnawc: .!‘lw I J tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232
L 4xG2 1
— [] 3xA1+A2 2X54W 4[] PROJEKT BUDOWLANY
Vs: D 4x14W 5001 I OBIEKT
SXAT1+A2 ; 200k I [— BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
4x14W ® Q PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
”””” — 200l L] ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Q ] — Q Q = Q Q PARTERU | PIETRA NA POTRZEBY
‘ ) ; PORADNI
—a [ﬂ A SPECJALISTYCZNYCH
Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWODZKI
””””””””””””” INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY
GABINET BRANZA ELEKTRYCZNA
GABINET GABINET 131
141 140 e Ry S 21,68 m2 PROJEKTOWALA  mgr inz W. Spychalski
L ——TIH = = I
;763/6 n ;’235 = \‘_\_H }J} }g PCV nr upr. 86/Sz/78
OPRACOWAL
POCZEKALNIA  GABINET LAZ.F)ZZ;/. AGAZYN GABINET POCZEKALNIA GABINET AGAZYN 11,0kW  Kserograf Ittt R
YKY 5 x 10 mm2 p.t. 139 138 137 136 135 134 133 132 2/0,1kW  Wentylator nawiewu nr N SPRAWDZIL ‘mgr inZ llona Piszczek
YDY 5 x6 mm2p.t. 20,48 m2 14,21 m2 7,37 m2 3/0,072 kW Wentylator wywiewu nr 2 '
X0 mm< p ;801\3/2 m2 :;g’f m2 ;/éé m2 |73é\5/ m2 :;é?; m2 PCV PCV PCV 4/0,013kW  Wentylator wywiewu nr 3 ‘“r upr. 94/5z/89 |
5/0,013 kW  Wentylator wywiewu nr 4 TYTUL RYSUNKU
6/0,013 kW  Wentylator wywiewu nr 5
YKY 5 x 10 mm2p.t. 710,013 kW Wentylator wywiewu nr 6 RZUT PARTERU
YDY 5x 6 mm2 p.t. 8/0,1kW  Wentylator nawiewu nr 7N
9/0,016 kW  Wentylator wywiewu nr 8.1 INSTALACJE
10/0,016 kW Wentylator wywiewu nr 8.2
) ) . ) ) . . 11/0,1 kW  Wentylator nawiewu nr 11N ‘ ELEKTRYCZNE
| — | Oprawa jarzeniowa & Wytacznik FR301-16 + lampka L301-3 w skrzynce S4 z drzwiczkami = Gniazdo wtykowe 230V - IP 44 1210,016 kW Wentylator wywiewu nr 12.1
—: Oprawa jarzeniowa z modutem awaryjnym wmontowanym fabrycznie lop Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy KmZ Zestaw 2-ch gniazd 230V zasilania komputeréw, 13I0:016 kW Wentylator wywiewu nr 12.2 SKALA 1:100
(X Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem & Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 2-ch logicznych RJ45 i 2-ch ogolnych 230V 14/0,1 kW~ Wentylator nawiewu nr 15N
X Oprawa LED ~  Wylacznik instalacyjny, $wiecznikow ® Optyczna czujka dymu 15/0,08 kW Wentylator wywiewu nr 16.1 DATA OPRAC. TOM ‘ NR
P v yny, y Rop © R . 16/0,08 kW Wentylator wywiewu nr 16.2 RYSUNKU
® Transparent $wietiny z napisem " Nie wchodzic" " Wylacznik instalacyjny, schodowy gezny ostrzegacz pozaru 1750 kW Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 1N
® Projektor lekarskd > Praycisk dzwonkowy (M) Silnik wentylatora 18/2,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 7N luty PB.4 4
L . Czuika ruchu na podczerwien 19/2,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 11N 2015 .
== Lampa bakieriobojcza = Gniazdo wtykowe 230V ) P 20/12,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 15N ‘




Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacja sitowa

Instalacja zasilania komputerow
Instalacja sterownicza

Sie¢ strukturalna

Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
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KLATKA SCHODOWA
223
- L& 21,70m2
ol 1 GRES
i YKY 5 x 10 mm2 p.t.-TII-1-"0"
YDY 5 x 6 mm2 p.t-TIl-1-"K"
. KORYTARZ GABINET GABINET
L 220 221 222
3238m2 | [12,92m2 12,27 m2
| PCV PCV PCV —a
|

A1
A2

E1
E2

Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z rozruchem elektronicznym

Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z inwerterem i rozruchem elektronicznym
Oprawa jarzeniowa, nasufitowa rastrowa T5 - 2x54W z irozruchem elektronicznym
Oprawa LED 10W - IP 44
Oprawa LED 35W - IP44
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP40
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP44

F  Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W, nasufutowa,z rozruchem elektronicznym, do pomieszczen sterylnych

G1

Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W z rozruchem elektronicznym - IP 20

G2 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W z rozruchem elektronicznym - [P 20
H  Oprawa LED 5W-IP 44
YKY 5 x 10 mm2 p.t.-Tll-2-"0O"

YDY 5 x 6 mm2 p.t.-Tll-2-'K"
KORYTARZ POK. BIUROWY POK. BIUROWY
224 225 226
26,80 m2 17,95 m2 18,12 m2
PCV PCV

0

8

3xA1+2xA2
\4<14W

a — i 3xA1+A2 ] PROJEKT BUDOWLANY
) 4x14W OBIEKT
3xA1+A2 il 200 BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
E:] 4x14W PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
[:] 200Ix ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
‘ [ I.%istwa potaczen wyréwnawczych [:D PARTERU | PPII(%LFZ% E'IA POTRZEBY
GABINET 5001x E:} ) ' [] 1 POK. BIUROWY SPECJALISTYCZNYCH
238 k ‘ l «G2 i 297 Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
1813 m2 [:‘ 1 E} Q B DX54W 11,59 m2 Szczecin, ul. Broniewskiego 2
PéV 500Ix PCV SP WOJEWODZKI
e = INWESTOR SZPITAL ZESPOLONY
o P b POK. BIUROWY _
= = LJ H 1 POCZEKALNIA 228 BRANZA ELEKTRYCZNA
[ . 232 15,45 m2 PROJEKTOWALA | mgr inz W. Spychalski
N ————a— 5%38 m2 PCv nr upr. 86/S2/78 :
L LI L
OPRACOWAL
GABINET POCZEKALNIA GABINET L}\? PERS. GAB.ZABIEGOWY GABINET)  WC MAG. BIUROWY 41,0k Kserograf — .
YKY 5x 10 mm2 p.t. 237 236 235 234 233 231 230 229 2/0,1kW  Wentylator nawiewu nr 1N SPRAWDZIt mgr inz llona Piszczek
YDY 5 x 6 mm2 p.t. 14,04 m2 | 13,99 m2 3,36 m2 3/0,072 kW Wentylator wywiewu nr 2 T
X mm:p 17,90 m2 18,27 m2 14,42 m2 7,20 m2 21,93 m2 PGV PCV POV 4/0,013 kW Wentylator wywiewu nr 3 nr upr. 94/52/89 |
PCV PCV PCV pPcv PCv 5/0,013 kW Wentylator wywiewu nr 4 TYTUL RYSUNKU
YKY 5x 10 mm2 p.t. 6/0,013kW  Wentylator wywiewu nr 5
YDY 20t 7/0,013 kW Wentylator wywiewu nr 6 RZUT I PIETRA
Sx6mm2p 8/0,1kW  Wentylator nawiewu nr 7N E
9/0,016 kW  Wentylator wywiewu nr 8.1 INSTALACJE
10/0,016 kW Wentylator WijBWU nr8.2 ‘ ELEKTRYCZN E ‘
—_ Oprawa jarzeniowa & Wylacznik FR301-16 + lampka L301-3 w skrzynce S4 z drzwiczkami 2 Gniazdo wiykowe 230V - IP 44 A wggg:gg Wywiewu nr o S
—a Oprawa jarzeniowa z modutem awaryjnym wmontowanym fabrycznie o Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy KmZ Zestaw .Z'Ch gniazd 230V zasilania komputerow, 13/0:016 kW Wentylator wywiewu nr 12.2 SKALA 1:100
() Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem & Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 2-ch logicznych RJ45 i 2-ch ogolnych 230V 14/0,1 kW~ Wentylator nawiewu nr 15N e =
X Oprawa LED ~~  Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy - ® Optyczna czujka dymu 12;882 tw wggg::g: wmgm 2; 12; DATA OPRAG. TOM RYSUNKU
» Transparent $wietiny z napisem " Nie wchodzié" o~ Wylacznik instalacyjny, schodowy ® Rgc.zny ostrzegacz pozaru 17/5.0 KW Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 1N \
® Projektor lekarski ) Przycisk dzwonkowy )II @ Silnik wentylatora 13@;&“ magrzewn!ca weniy:aior nawiewu nr ﬂ\lN 2|L5t1y5 PB.4 5
ioboj i Czujka ruchu na podczerwien , agrzewnica wentylator nawiewu nr .
> Lampa bakieriobojcza = Gniazdo wiykowe 230V : P 20/2,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 15N ‘ \
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™ architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
‘ tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 ‘




A1 Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z rozruchem elektronicznym

T - - 7‘ - A2 Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z inwerterem | rozruchem elektronicznym
o B Oprawa jarzeniowa, nasufitowa rastrowa T5 - 2x54W z irozruchem elektronicznym

C  Oprawa LED 10W - IP 44

D  Oprawa LED 35W - P44

L] E1 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP40

E2 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP44

F  Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W, nasufutowa,z rozruchem elektronicznym, do pomieszczn sterylnych
G1 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W z rozruchem elektronicznym - [P 20

T G2 Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W z rozruchem elektronicznym - [P 20
Ll H  Oprawa LED 5W-IP 44
KLATKA SCHODOWA
321
— 0 — - L 21,71 m2
) ) - _ GRES
il YKY 5 x 10 mm2 p.t-TllI-1-"0" YKY 5 x 10 mm2 p.t.-Tlll-2-"0
YDY 5 x 6 mm2 pt.-Tl-1-"K" YDY 5x 6 mm2 p.t-Till-2-'K"
— KORﬁ'ARZ POK. BIUROWY POK. BIUROWY MBIUROWY POK. BIUROWY
318 319 320 322 323
53,38 m2 12,84 m2 12,27 m2 17,95 m2 18,03 m2
PCV PCV PCV —a PCV PCV
Instalacja oswietlenia ogolnego S i | ‘ ‘ ‘ ‘ M"‘ i
= = e—— —— |nstalacja oswietlenia ogdinego 1« ! j@o
= = — —— [nstalacja sitowa @ i
= —————Instalacja zasilania komputerow | r @
O — i i i O 7
I;sfaltaclita stlerownlcza g | %§ 77
— i .—  Sie¢ strukturalina o d] i
------------------------- Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza ) p L)
N 1 | o
i ¢ ST
Ql PD2 p. dystrybucyj :j
sieci strukturalnej ird M
i
| | T R —— w — —
NNl
L T I 1 B WT
8 .
I I I 4xA1+5xA2 I
4x14W
-
8 4xB jo L i I i i I I i

= PRACOWNIA PROJEKTOWA ‘
7T architekt GRAZYNA STOJEK
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2x54W 1 Q00 [SSSSSS
E o 500K o Eim‘iﬁ@g\ 2 /&M =
- - L I

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 ‘

SIST
%@@@
[ 7 [ T L] 4 B v L]
X
@}, 2x54W “‘ 1 PROJEKT BUDOWLANY
€L/ A (] OBIEKT
@ @ Loss 1 1l s L @ < , . ﬁ-ﬂ , BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
(A 2x54W 2x54W 1/ k@ [ % v ' PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
= A 2o S ST oy
L | \ \ | ;
b k : i | PORADNI
;@zj j@} ] ;CE E@“ ] %/ SPECJALISTYCZNYCH
K p ¥ K K Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
- - 4xB 1 , POK. BIUROWY . o
-2 @ &% liﬁ [ﬂz &% @ ) jw [ D] Kmy 1 2x54W F;C2)5K BIUROWY ) Szczecin, ul. Bronlewsklggo 2
C - — — 3 F - — — 508l @}'7 21,68 m2 11,59 m2 INWESTOR SP WOJEWODZKI
. %%H | s £ 4 = [kl } Q | POV POV SZPITAL ZESPOLONY
L L L W% @ ' E @j bOK BILROWY BRANZA ELEKTRYCZNA
2 f) : . .
POK. BIURO POK. BIUROWY - S 327 FROEToNLA - \mar in2 W. Spychalski
332 331 ‘ H I I 19,78 m2 o I I nr upr. 86/S2/78
18,13 UJZ 17,90 m2 = = = PCV POK. BIUROWY — — — 1/1,0kW  Kserograf OPRACOWAL
PCVY PCV POK. BIUROWY POK. BIUROWY SALA SPOTKAN 3% 20,1 kW Wentylator nawiewu nr N SPRAWDZIL mgr inZ llona Piszczek
330 329 328 2186 m2 3/0,072kW  Wentylator wywiewu nr 2 ‘
YKY 5 x 10 mm2 p.t. J 4/0,013 kW Wentylator wywiewu nr 3 nr upr. 94/Sz/89
17,95 m2 22,06 m2 21,93 m2 PCV ; ‘
YDY 5 x 6 mm2 pit. Bev 5oV o] 5/0,013 kW  Wentylator wywiewu nr 4 TYTUEL RYSUNKU
6/0,013kW  Wentylator wywiewu nr 5
YKY 5x 10 mm2 p.t. 7/0,013kW  Wentylator wywiewu nr 6
YDY 5 x 6 mm2 pt b 8/0,1kW  Wentylator nawiewu nr 7N RZUT II PIETRA
p-L 9/0,016 kW  Wentylator wywiewu nr 8.1 INSTALACJE
10/0,016 kW Wentylator wywiewu nr 8.2
11/0,1 KW Wentylator nawiewu nr 11N ELEKTRYCZNE ‘
 — Oprawa jarzeniowa & Wytacznik FR301-16 + lampka L301-3 w skrzynce S4 z drzwiczkami & Gniazdo wtykowe 230V - IP 44 120,016 kKW Wentylator wywiewu nr 12.1
—a Oprawa jarzeniowa z modutem awaryjnym wmontowanym fabrycznie o™ Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy Kmz Zestaw 2-ch gniazd 230V zasilania komputerdw, 13;8?1&5‘\/\/ wgmy::g ‘r’]"gv"\"’i':v"\"’;’ r?rr 1152NZ SKALA 1-100
() Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem & Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 2-ch logicznych RJ45 i 2-ch ogolnych 230V 15/0,08 kW Wentzlator wywiewu nr 16.1 — NR
X Oprawa LED ~~  Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy Rop g Optyczna czujka dymu 16/0,08 KW  Wentylator wywiewu nr 16.2 DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
Swi isem " Ni an i ; Reczny ostrzegacz pozaru 17/5,0 kW Nagrzewnica wentylator nawiewunr IN [
» Tra.nsparent sw@lny z napisem " Nie wchodzi¢ Nl Wquclzmk instalacyjny, schodowy Sirk wertiatora 1827KW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 7N | ‘
® Projektor lekarski @ Przycisk dzwonkowy @ _ Y o 19/2,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 11N 28?/5 P B 4 6
<1 Lampa bakteriobdjcza - Gniazdo wtykowe 230V Czujka ruchu na podezerwie 20/2,7kW  Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 15N ‘




Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja sitowa

Instalacja zasilania komputerow

Instalacja sterownicza
Siec¢ strukturalna

Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza
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POMIESZCZENIA POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

A1
A2

C  Oprawa LED 10W-IP 44
D  Oprawa LED 35W - IP44
E1 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP40

E2

G1
G2

H  Oprawa LED 5W - IP 44

Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z rozruchem elektronicznym
Oprawa jarzeniowa, nasufitowa T5 - 4x14W z inwerterem i rozruchem elektronicznym
B  Oprawa jarzeniowa, nasufitowa rastrowa T5 - 2x54W z irozruchem elektronicznym

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; - IP44
F  Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W, nasufutowa,z rozruchem elektronicznym, do pomieszczer sterylnych
Oprawa jarzeniowa T5 - 2x35W z rozruchem elektronicznym - IP 20
Oprawa jarzeniowa T5 - 2x54W z rozruchem elektronicznym - IP 20
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Oprawa jarzeniowa

Oprawa jarzeniowa z modutem awaryjnym wmontowanym fabrycznie

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

Oprawa LED

Transparent $wietlny z napisem " Nie wchodzi¢"

Projektor lekarski

Lampa bakteriobojcza
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY
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PCV W. DYWANGWA PCV
YKY 5x 10 mm2 p.t.
YDY 5x6 mm2pt.
& Wytacznik FR301-16 + lampka L301-3 w skrzynce S4 z drzwiczkami = Gniazdo wtykowe 230V - IP 44
loh Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy Lm2 Zestaw 2-ch gniazd 230V zasilania komputeréw,
& Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 2-ch logicznych RJ45 i 2-ch ogélnych 230V
~" Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy Roo ® Optyczna czujka dymu
Nea Wytacznik instalacyjny, schodowy © Reczny ostrzegacz pozaru
@ Przycisk dzwonkowy @ Silnik wentylatora
- Gniazdo wtykowe 230V Czujka ruchu na podczerwien

11,0 kW
2/0,1 kW
3/0,072 kW
410,013 kW
510,013 kW
6/0,013 kW
710,013 kW
8/0,1 kW
9/0,016 kW
10/0,016 kW
11/0,1 kW
12/0,016 kW
13/0,016 kW
14/0,1 kW
15/0,08 kKW
16/0,08 kW
1715,0 kW
18/12,7kW
19/2,7kW
202, 7KW

Kserograf

Wentylator nawiewu nr 1N
Wentylator wywiewu nr 2
Wentylator wywiewu nr 3
Wentylator wywiewu nr 4
Wentylator wywiewu nr §
Wentylator wywiewu nr 6
Wentylator nawiewu nr 7N
Wentylator wywiewu nr 8.1
Wentylator wywiewu nr 8.2
Wentylator nawiewu nr 11N
Wentylator wywiewu nr 12.1
Wentylator wywiewu nr 12.2
Wentylator nawiewu nr 15N
Wentylator wywiewu nr 16.1
Wentylator wywiewu nr 16.2

Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 1N
Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 7N
Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 11N
Nagrzewnica wentylator nawiewu nr 15N
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