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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji
mechanicznej dla budynku administracji SPWSZ. Przebudowa i nadbudowa ze zmiana
sposobu uzytkowania parteru i pietra na potrzeby poradni specjalistycznych. II etap
inwestycil.

. Podstawa opracowania

]

Ustalenia zawarte pomi¢dzy Inwestorem a Architektem.
Projekt budowlany - Architektura
- Aktualne normy 1 zarzadzenia.

3. Instalacja wentylacji mechaniczne;j
3.1 Nawiew

Projektuje si¢ zespoty nawiewne obshugujace pornieszezenia:
e PIWNICA — Szatnia personelu
¢ PARTER - Poczekalnia
e [ PIETRO — Poczekalnia
e JII PIETRO — Sala konferencyjna

Wykaz pomieszezen objetych wentylacja mechaniczng przedstawiono w tab. 1.
Powietrze dla uktadéw nawiewnych doplywa kanatem czerpnym (kanat z blachy
ocynkowanej — izolowany), czerpnia scienna zlokalizowana na $cianie zewnetrznej na 11
pietrze budynku,
W kazdym zespole nawiewnym powietrze kolejno przeplywa przez:

» Czerpnia $cienna

e Filtr zgrubny EU 3

Wentylator nawiewny ,
¢ Nagrzewnice elektryczng,
» ¥
e Tiumik szumu,
¢ Nawiewnik.,
3.2 Wywiew

Powietrze z pomieszczen usuwane jest wentylatorami typu ,lazienkowego”
zamontowanych na wlotach do kanaléw po wentylacji grawitacyjnej. Z nich wyptywa na
dach budynku do istniejacych wyrzutni dachowych
3.3 Wywiew z pomieszczen sanitarnych
Dla pomieszczen sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Sanitariaty na
poziomie piwnicy obstugiwane sa przez wentylator kanatowy. Sanitariaty zlokalizowane
na pozostatych kondygnacjach obshigiwane sg przez wentylatory typu ,tazienkowego”
uruchamiane przez czujke ruchu, wylaczance z 10 minutowym op6znieniem. Nawiew do
w/w pomieszczen realizowany jest przez kratki kontaktowe w drzwiach.,

¥
3.4 Wentylacja grawitacyjna

W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen nalezy:
» Zastosowaé okna posiadajace nawietrzaki nadokienne,




e Zapewni¢ doplyw powietrza do pomieszezen bez okien poprzez zastosowanie
odpowiednich drzwi (kratka kontaktowa w drzwiach itp.).
Wywiew z pomieszczen realizowany poprzez kratki umieszezone pod sufitami
pomieszezen. Nalezy sprawdzi¢ stan istnicjacych ciggdw grawitacyjnych. W razie
koniecznosci wyremontowac.
3.5 Wykonanie
Kanaly wykonane beda
- kanaty prostokatne - z blach stalowych ocynkowanych — A /I,
- kanaly okragle z rur 1 ksztaltek systemu Spiro (zwijane z tasmy stalowej
ocynkowanej),
Czerpnia - w konstrukcji elementu ma znajdowaé si¢ siatka chronigca kanat przed
zanieczyszczeniami. Polaczenia kanaldow  kolnierzowe lub nasuwkowe. Mocowanie
kanaléw do $cian i stropdw poprzez typowe uchwyty.

3.6 Izolacja kanalow

Kanaly wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowac termicznie welna mineralng gr. 40mm
w plaszczu ostonowym z folig AL. Kanaly wentylacyjne wywiewne welna 20mm.
Przewody czerpne nalezy zaizolowaé kauczukiem o gr. 19mm.

3.7 Ochrona pozarowa

Wszystkie pomieszczenia wentylowane znajduja sig w jednej strefie pozarowej. Nie ma
klap pozarowych.

4. Wytyczne branzowe

4.1 Architektura _
Wykona¢ obudowy kanatow we wszystkich pomieszezeniach.
4.2 Elektryczna

Wykonaé zasilanie urzadzen energia elektryczng. Orientacyjne parametry silnikow
elektrycznych zamontowanych w wentylatorach podano w tabeli nr 2

Doprowadzi¢ zasilanie dla wentylatorow typu ,.tazienkowego”. Wigczenie poprzez czujke
ruchu, *"wylaczenie z opéznieniem czasowym 10 min. o

Dokona¢ korekt na podstawie rzeczywistych wartosci podanych przez Dostawce
zakupionych urzadzen.

5. Uwagi koncowe

1. Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 opracowanymi przez COBRITT Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatoéw, wentylatorow, filtréw, nagrzewnic do Scian
i stropdw zastosowac kotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji musza miec¢

$wiadectwa dopuszezenia wydane przez odno$ne wladze (Certyfikaty 1 Atesty).

Bezwzglednie wykona¢ jak powyzej podano izolacje termiczng kanalow.
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Tab. nr. 1 Tabela wymian

Broniewskiego

Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen Nr. Zespolu Uwagi
Pow. | Kubat. llos¢ nawiew wg ilosci ludzi llos¢ Nawiew | Wywiew
Nr. |[Nazwa pomieszczenia powietrz. | wym. | oséb | na osobe| powietrz. | powietrz. | wym.
m2[ m3 m3/h 1/h | szt m3/h m3/h m3/h 1/h m3/h m3/h Naw. Wyw.
PIWNICA 2,49
015 |Wentylatornia 13,2 32,8 Naw. okno grw
016 |Magazyn 12,3 30,7 Naw. okno grw
017 |Magazyn 6,3] 15,8 Naw. okno grw
019 [Archiwum szpitalne - 1 22,9 57,0 60| Naw. okno 3
Archiwum szpitalne - 2 18,3 45,6 60| Naw. okno 4
Archiwum szpitalne - 3 11,9] 29,6 60| Naw. okno 5
Archiwum szpitalne - 4 22,1 55,0 60| Naw. okno 6
020 |Magazyn 22,3 55,5 Naw. okno grw
021 |Archiwum poradni 19,6| 48,7 Naw. okno grw
022 |tazienka 11,4 28,5 90 100 IN 2s
023 |Magazyn 10,8 26,8 Naw. okno grw
024 |Szatnia personelu K. 21,6| 53,8 216| 4 269| 5 220 270 IN 2
025 |Pok. zw. zawod. 18,7| 46,5 Naw. okno grw
026 |Pok. zw. zawod. 18,5| 46,0 Naw. okno grw
027 |Pom. techniczne 18,3] 45,5 Naw. okno grw
PARTER
134 [Poczekalnia 20,5| 51,0 5 20 100 100 100 7N 8
137 |tazienka 7,2 18,0 50 9s
139 |Poczekalnia 18,3| 45,6 5 20 100 100 100 7N 8
| PIETRO
230 (WC 4,0 9,9 50 10s
232 |Poczekalnia 20,5 51,0 5 20 100 100 100 1IN 12
234 |tazienka personelu 72l 17,9 50 13s
236 |Poczekalnia 18,3 45,5 5 20 100 100 100 1IN 12
Il PIETRO
427 |Sala konferencyjna 44,6 111,0 222 2 222 2 225 225 15N 16




Broniewskiego

Tab. nr. 2 Zestawienie central i wentylatorow.

Nr. Nr. Wentylator Silnik elektryczny
pom. | llo$¢ powietrza zesp. Typ Typ Moc | Prad
[m3/h] w A
N W
310 Wentylator kanatowy
1IN KVKE 200 230V;50Hz | 97,6 | 0,42
270 2 Wentylator kanatowy 230V; 50Hz 72 0,35
115 2s Wentylator kanatowy 230V; 50Hz 48 0,22
60 3 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
60 4 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
60 5 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
60 6 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
200 Wentylator kanatowy
7N KVKE 160 230V;50Hz | 97,6 | 0,42
100 8.1 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 16
100 8.2 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 16
50 9s Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
50 10s Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
200 Wentylator kanatowy
11N KVKE 160 230V;50Hz = 97,6 | 0,42
100 12.1 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 16
100 12.2 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 16
50 13s Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 13
295 Wentylator kanatowy
15N KVKE 160 230V;50Hz | 97,6 | 0,42
225 16.1 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 72 0,35
225 16.2 Wentylator typu tazienkowego 230V; 50Hz 72 0,35
Uwagi::

Strona 13




Broniewskiego

Tab. nr.3 Zapotrzebowanie ciepta do nagrzewnic.

Temperatura powietrza zewnetrznego: tpz = -16 oC.

Nr. Centrala ¢ Temper. [ 1lo$¢ Nagrzewnica
Zespotu. Aparat powietrza ~wpom| ciepfa Typ Moc Pgd Powietrze Uwagi
grzewczy Moc predkos¢
m’/h °C kW kw A m/s

AN KVKE 200 310 21 3,8 CB 200-5,0 400Vv/2 5,00 12,50 2,74
7N KVKE 160 200 19 2,3 CB 160-2,7 230Vv/1 2,70 11,70 2,76
1IN KVKE 160 200 19 2,3 CB 160-2,7 230Vv/1 2,70 11,70 2,76
15N KVKE 160 225 19 2,6 CB 160-2,7 230V/1 2,70 11,70 3,11
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KLATKA SCHODOWA
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KLATKA SCHODOWA
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426 425 424 423
19,06 m2 22,76 m2 22,54 m2 11,91 m2
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