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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Il etapu przebudowy i nadbudowy budynku administracii
SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2

1. Przedmiot projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa i nadbudowa budynku administracji Samodzielnego
Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2 ze zmiang
sposobu uzytkowania parteru i | pigtra na potrzeby poradni specjalistycznych. Inwestor zrealizowat juz
| etap inwestyciji, obejmujacy przebudowe skrzydta budynku od ulicy Broniewskiego, z wejsciem
gtéwnym i windg, zagospodarowanie catego terenu dziatki z przebudowg schodéw zewnetrznych oraz
termomodernizacje wszystkich Scian budynku i dachu nad cze$cig wyzsza.

I etap inwestycji obejmuje przebudowe i nadbudowe nizszego skrzydta budynku, zlokalizowanego
wzdtuz ulicy Arkoniskiej, ze zmiang sposobu uzytkowania parteru i czesci | pietra na potrzeby poradni
specjalistycznych.

Opracowanie obejmuje rozwigzania przestrzenno - funkcjonalne i budowlane, majace na celu
dostosowanie budynku do aktualnych wymagan i potrzeb nowej funkcj.

2. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem nr NZ/223/329/2014 z dnia 29.12.2014 r.

* Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Szczecina

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

» Koncepcja przebudowy budynku, zatwierdzona przez Inwestora

* Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka ogdlna obiektu

3.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem potozony jest na wydzielonej dziatce nr 28, w obrebie ewidencyjnym
2036, zlokalizowanej u zbiegu ulic Arkoriskiej i Broniewskiego, nalezacej do Samodzielnego Publicznego
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Dziatka ta jest oddzielona ulicg Broniewskiego od
terenu mieszczacego gtowne budynki szpitala. Teren dziatki jest cze$ciowo ogrodzony. Gtéwne wejscie
do budynku znajduije sie od ulicy Broniewskiego, na wprost jednego z wjazdow na teren szpitala.
Zewnetrzne schody wejsciowe znajdujq sie na dziatce nr 23/2, nalezacej do pasa drogowego ulicy
Broniewskiego.

Budynek zbudowany zostat w latach osiemdziesigtych ubiegtego stulecia jako hotel pracowniczy dla
pielegniarek SP WSZ i do zesztego roku tak byt uzytkowany. Obecnie, po przeprowadzeniu procedury
zmiany sposobu uzytkowania, do budynku przeniesiono w trybie pilnym (z uwagi na zty stan techniczny
dotychczasowej siedziby) catg administracje szpitala.

Jest to budynek wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony, przekryty ptaskim dachem. Posiada cztery
kondygnacje naziemne, czes¢ czwartej kondygnacji zajmuje odkryty taras. W budynku sg dwie klatki
schodowe i winda, wbudowana w pierwszym etapie realizacji.

Budynek wykonany jest w technologii uprzemystowionej, w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sg z prefabrykowanych plyt zelbetowych. Cze$¢ $cian
zewnetrznych w piwnicy to $ciany betonowe, wylewane na budowie, Sciany ostonowe wyzszych
kondygnacji murowane sg z bloczkéw gazobetonowych. Wewnetrzne $ciany dziatowe — Zelbetowe
prefabrykowane oraz murowane z cegly i z gazobetonu.

Stropy - prefabrykowane zelbetowe z ptyt kanatowych, stropodach wentylowany o konstrukciji z piyt
panwiowych, zelbetowych prefabrykowanych, pokrycie z papy na lepiku. Klatki schodowe — Zelbetowe
prefabrykowane.



Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje, zasilane z sieci miejskich i szpitalnych.
Stan techniczny czesci budynku, objetej opracowaniem jest dobry, jednak wymaga on gruntownego
remontu wykonczenia wnetrz oraz wyposazenia instalacyjnego (wymiana wszystkich instalacji).

Na terenie dziatki od strony wschodniej rosng duze drzewa liSciaste wzdtuz granicy oraz kilka
miodych drzew na dziedzincu. Wzdtuz granicy pdtnocno-wschodniej ro$nie zywoptot. Teren dziatki
porosniety jest nie pielegnowang zielenig niska. Od strony pdinocnej znajduje sie¢ wjazd na dziatke
i parking o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.

3.2. Stosunki terenowo - prawne

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 28 obreb 2036 Szczecin,
stanowigcej wlasno$¢ Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, bedacej w nieodptatnym uzytkowaniu
Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Dziatka nr 28 jest wpisana do rejestru zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr 1035
decyzja KI.111.5340/4/84 z dnia 10.04.1984, jako cze$¢ dawnego zespotu opiekuiczego ,Kicken Mihle”

3.3. Projektowana funkcja

W czes$ci budynku objetej opracowaniem projekt przewiduje lokalizacje nastepujacych funkcji —
poradni specjalistycznych na parterze i cze$ciowo na | pietrze oraz administracji szpitala na wyzszych
kondygnacjach i w wydzielonej cze$ci | pietra. W piwnicach przewiduje sie funkcje techniczne
i pomocnicze dla funkcji podstawowych — szatnie, archiwa, magazyny itp.

Na parterze zaprojektowano zespot przyszpitalnych poradni specjalistycznych, mieszczacych
10 gabinetéw diagnostyczno - zabiegowych (bez okreslania specjalizacji) z poczekalniami zatokowymi
oraz pomieszczenia pomocnicze — 2 magazyny i fazienke dla personelu. Toalety dla pacjentéw zostaty
wykonane w $rodkowej cze$ci budynku w | etapie realizacji inwestycji. Na | pietrze w Il etapie realizacji
zaprojektowano 7 gabinetéw diagnostyczno — zabiegowych. W gabinetach bedzie stosowany tylko sprzet
jednorazowego uzytku.

Wydzielong wokét klatki schodowej cze$¢ | pietra oraz Il i Il pietro przeznaczono dla administracii
szpitala. Na | pietrze zaprojektowano 4 pokoje biurowe (tacznie dla 7 0sdb) oraz toalete dla pracownikéw.
Na Il pietrze zaprojektowano 12 pokoi biurowych (tacznie dla 24 0sob) oraz niewielkg sale spotkan,
przeznaczong gtéwnie dla dziatu zaméwien publicznych. Na Ill, czesciowo nadbudowanym pietrze,
Zlokalizowano 10 pokoi biurowych, przeznaczonych tacznie dla 20 pracownikéw, pomieszczenie kasy
i duzq sale konferencyjna.

W piwnicach zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze: archiwa, drugq szatnie dla personelu
poradni z weztem sanitarnym, magazyny, wentylatornie nawiewng i dwa pokoje, przeznaczone na
spotkania i dyzury zwigzkow zawodowych. W pokojach tych czas przebywania tych samych 0sdb nie
przekroczy 2 godzin w ciggu doby.

W celu uzyskania zgodnych z aktualnymi przepisami dtugosci drég ewakuacyjnych zaprojektowano
obudowe istniejacej w zakresie opracowania klatki schodowej. W dachu nad klatkg zaprojektowano klape
oddymiajaca.

Projektowana przebudowa i nadbudowa nie powoduje zwigkszenia zatrudnienia i nie wprowadza
nowych funkcji w szpitalu, a jedynie przeniesienie istniejacych funkcji w nowe miejsce, nie powoduje wiec
zwiekszenia zapotrzebowania na miejsca postojowe. Personel szpitala (administracyjny i medyczny), tak
jak dotychczas, bedzie korzystat z parkingdw na terenie szpitala (po drugiej stronie ul. Broniewskiego).

3.4. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

W ramach Il etapu inwestycji przewidziano nadbudowe czesci nizszej budynku do poziomu
wyzszej czesci. Nadbudowe zaprojektowano po obrysie zewnetrznym budynku, jako przedtuzenie Scian
istniejacych wraz z ryzalitami i pionami okien, tak aby zachowa¢ jednorodny charakter budynku. na
czesci nadbudowanej zaprojektowano stropodach ptaski, odwodniony do wewnatrz, wykoriczony
$cianami attykowymi jak dach istniejacy. Pokrycie z papy termozgrzewalnej z posypka z grysu
kamiennego w kolorze grafitowym.



3.5. Podstawowe dane techniczne

* powierzchnia dziatki nr 28 - 2026,0 m?
w tym:
- powierzchnia zabudowy - 709,20 m2
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych (place, schody, chodniki) - 221,00 m2
- powierzchnia nawierzchni azurowych (miejsca postojowe, dojazdy) - 255,30 m2
- nawierzchnie zielone - 840,00 m2
* kubatura budynku (po nadbudowie) -10 270,00 m2
 powierzchnia opracowania netto — Il etap - 1535,95 m2
w tym:
- poradnie specjalistyczne (parter i | pietro) - 496,61 m2
- administracja szpitala (czes¢ | pietra, I1i lll pietro) - 73527 m2
- pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne (piwnice) - 304,07 m2
* zatrudnienie taczne w czesci objetej opracowaniem - 72 0s6b
wtym :
- poradnie specjalistyczne - 20 osbb
- administracja szpitala - 52 osoby
* wysokos$¢ pomieszczen netto - 2,50 m

4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
- rozebranie warstw posadzkowych i Scian balustradowych tarasu nad cze$cig nizszg
- rozebranie stropodachu nad istniejacq klatkg schodowg
- wyburzenie czesci Scian no$nych wewnetrznych prefabrykowanych
- wyburzenie czesci Scian dziatowych prefabrykowanych i murowanych
- wyburzenie obudéw szachtéw instalacyjnych
- wyburzenie murowanych obudéw kominéw na dachu wraz z czapami zelbetowymi
- wyburzenie zelbetowych prefabrykowanych blokéw wentylacyjnych od piwnicy do dachu
- wykucie lub powigkszenie otwordw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych
- wykucie wszystkich o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi
- skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usunigcie lamperii olejnych
- skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkéw
- skucie wierzchnich warstw posadzkowych
- demontaz balustrad w klatce schodowe;
- demontaz wszystkich instalacji i urzadzen sanitarnych
- demontaz wszystkich instalacji elektrycznych

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane
W ramach planowanej przebudowy wykonane beda nastepujace roboty budowlane:
- wykonanie zadaszenia ostony $mietnikowe;
- wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych kondygnacji nadbudowane;
- docieplenie $cian kondygnacji nadbudowanej metoda lekkg mokrg oraz wykonanie tynkow i oktadzin
zewnetrznych z ptytek
- wykonanie i docieplenie stropodachu nad cze$cig nadbudowana, wykonanie nowego pokrycia
z papy termozgrzewalnej
- postawienie nowych Scianek dziatowych murowanych, zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych
- wykonanie stalowych podciggéw i nadprozy w miejscach wyburzen
- nowe wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach
- wykonanie nowych murowanych kominéw na dachu
- wykonanie nowych obuddw szachoéw instalacyjnych
- wymiana wszystkich drzwi i oscieznic, wykonanie $cianek przeszklonych aluminiowych
- wydzielenie p.poz. i oddymianie istniejacej klatki schodowej
- montaz obudéw i sufitbw podwieszanych



- wykonanie nowych instalacji i urzadzen wod-kan, c.o., wentylacyjnych, elektrycznych,
komputerowych i teletechnicznych

4.2.1. Projektowane Sciany

»  $ciany dziatowe— murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm

»  $ciany no$ne cze$ci nadbudowanej — murowane z bloczkdéw wapienno-piaskowych grubo$ci 18 i 24 cm

»  $ciany zewnetrzne ostonowe czesci nadbudowanej — murowane z bloczkdw gazobetonowych grub. 36 cm
»  zamurowania w $cianach wewngtrznych — z bloczkéw gazobetonowych.

4.2.2. Stropodach nad czescig nadbudowana — Zelbetowy wylewany na budowie

4.2.3. Projektowane nadproza i podciagi

» wczesciistniejacej — z ksztattownikow stalowych, wyszpatdowane i otynkowane lub obudowane
systemowg obudowg 0 klasie odpornosci ogniowej El 60, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych o
podwyzszonej odpornosci ogniowej, do uzyskania klasy odporno$ci ogniowej elementu no$nego R 60

* wczesci nadbudowanej — zelbetowe prefabrykowane typu ,L19”

4.2.4. Kominy

»  $ciany - murowane z cegly grubo$ci 12 cm
*  czapy - zelbetowe grubosci 10 cm

4.2.5. Zadaszenie ostony Smietnikowej
*  przekrycie — ptyta z poliweglanu na konstrukcji stalowe;

4.2.6. Wentylacja

Obecnie pomieszczenia w piwnicach sg przytaczone do indywidualnych przewoddw wentylacii
grawitacyjnej, na wyzszych kondygnacjach jest wentylacja grawitacyjna zbiorcza.

W projekcie przewidziano do wyburzenia prefabrykowane bloki wentylacyjne i zaprojektowano dla
kazdego pomieszczenia indywidualne przewody wywiewne z rur spiro. Nawiew powietrza zewnetrznego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w ilosci 20 m3 na osobe zapewniony bedzie poprzez
nawiewniki listwowe, umieszczone w gornej czesci ramy okiennej.

W archiwach, w szatni personelu medycznego, w sali konferencyjnej na Il pigtrze i w poczekalniach
pacjentéw zaprojektowano nawiew i wycigg mechaniczny.

W weztach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z wytgcznikami
czasowymi, zataczang razem ze $wiattem lub na czujke ruchu.

Zaprojektowana wentylacja zapewni w pomieszczeniach wymagang wymiane powietrza.
Szczegoty rozwigzan podano w projekcie wentylacji mechaniczne.

4.2.7. lzolacje

* lzolacje termiczne
- Sciany nadziemne kondygnacji nadbudowanej — styropian grubo$ci 15 cm
- pilastry miedzyokienne na kondygnacji nadbudowane;j - styropian grubosci 6 cm
- posadzki na gruncie — styropian twardy grubo$ci 4 cm
- dach - piyty styropianowe dachowe ze spadkiem, wykorficzone warstwg papy podktadowej grubosci
25¢cm

* lzolacje akustyczne
Kanaty wentylacji mechanicznej, ktdre nie zostaty zaizolowane ze wzgleddw technologicznych, nalezy
przed obudowaniem owing¢ matami z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

* lzolacje wodoszczelne
- posadzki w weztach sanitarnych — folia w ptynie
- dach - papa termozgrzewalna

* lzolacje przeciwwilgociowe
- posadzki na gruncie — folia w ptynie
- $ciany piwnic i fundamentowe - superflex



5. Wykonczenie

5.1. Wykonczenie zewnetrzne kondygnacji nadbudowane;j

- $ciany, kominy — tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej malowany farbg
silikonowg w kolorze jasnoszarym - nr 37306 w katalogu ,STO”

- $ciany w pasach okiennych miedzy pilastrami — tynk cienkowarstwowy o fakturze gtadkiej malowany
farbg silikonowa w kolorze biatoszarym — nr 37207 w katalogu ,STO”

- $ciany klatki schodowej — tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej malowany
farbg silikonowa w kolorze ciemnoszarym — nr 37203 w katalogu ,STO”

- fragmenty Scian — plytki klinkierowe w kolorze piaskowym

- $ciany przeszklone, daszki, okna i drzwi w $cianach klinkierowych — profile aluminiowe w kolorze
ciemnoszarym RAL 7012

- czapy kominowe - malowane na kolor ciemnoszary — nr 37203 w katalogu ,STO”

- dach - papa termozgrzewalna z posypka w kolorze grafitowym

- daszki wieficzace w pasach okiennych, obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne przy oknach szarych
aluminiowych- blacha powlekana w kolorze ciemnoszarym RAL 7012

- parapety przy oknach z PCV biatych — blacha powlekana w kolorze biatoszarym RAL 9002

- zadaszenie $mietnika — ptyta z poliweglanu na konstrukcji stalowej w kolorze ciemnoszarym RAL 7012

5.2. Wykonczenie pomieszczen

5.2.1. Wykonczenie $cian i sufitow

5.2.1.1. Tynki
Na projektowanych Scianach murowanych oraz na $cianach istniejgcych obecnie wykonczonych
glazurg przeznaczong do skucia, nalezy wykonac tynki kategorii IV - cementowo — wapienne
wykonczone gtadzig gipsowa.
Tynki istniejace nalezy wyremontowac i doprowadzi¢ do kategorii IV lub sku¢ (miejsca zawilgocone
i odparzone) i odtworzyc.

5.2.1.2. Okladziny $cian

* glazura do wysokos$ci opaski drzwiowej (okoto 2,05 m nad posadzka) — wezty sanitarne
* glazura do petnej wysokosci — gabinety zabiegowe

» fartuchy z glazury o wysokosci 2,05 m — przy umywalkach

5.2.1.3. Malowanie

» malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng, odporng na wycieranie i dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych do petnej wysoko$ci — szatnie, pokoje biurowe, pokoje badan

» malowanie farbg natryskowa zmywalng — wiatrotap, korytarze, klatki schodowe, poczekalnie

» malowanie farbg emulsyjng zmywalng — archiwa, pomieszczenia techniczne, magazyny,

* malowanie farbg emulsyjng - $ciany powyzej glazury, sufity we wszystkich pomieszczeniach.

5.2.2. Posadzki

W projekcie przyjeto wymiane wszystkich posadzek. Nalezy zerwa¢ istniejace warstwy
posadzkowe, a podtoza betonowe wyremontowac lub skuc i odtworzyé.

W piwnicach — w archiwach, pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz na wyzszych
kondygnacjach — w wiatrotapach, korytarzach i klatkach schodowych zaprojektowano posadzki z ptyt
gresowych. Cokoty przy posadzkach — systemowe ptytki cokotowe. W klatkach schodowych na
stopniach zastosowano stopnice antyposlizgowe ryflowane. Powierzchnie spocznikéw schodéw bedg
wyréznione odcieniem w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schoddw .

W szatni personelu w piwnicy i w pomieszczeniach poradni na parterze i na | pietrze
zaprojektowano posadzki ciepte tatwozmywalne z wyktadzin PCV. Pasy wyktadzin PCV nalezy spawac,
a cokoty przy posadzkach z PCV wykona¢ przez wywiniecie paséw wyktadziny z podiogi na $ciane.

W cze$ci administracyjnej w gabinecie gtownego ksiegowego i w sali konferencyjnej przyjeto
wyktadziny dywanowe, w pozostatych pomieszczeniach — panele PCV.



5.2.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza

W budynku wszystkie okna zostaty juz wymienione na nowe, szczelne, wykonane z profili PCV
lub z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi.
W czesci objetej opracowaniem w oknach tych zaprojektowano nawiewniki listwowe, umieszczone
w ramie skrzydfa na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem posadzki.

Na kondygnacji nadbudowanej zaprojektowano okna z profili PCV w kolorze biatym i okna z profili
aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze ciemnoszarym. W pasach nad oknami PCV biatymi
zaprojektowano okna PCV biate, nad oknami aluminiowymi — okna aluminiowe szare. Szklenie szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi.

5.2.4. Parapety
We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowe parapety ze
sztucznego marmuru w kolorze biatym lub szarym, wystajgce poza lico wykonczonej Sciany na okofo 5 cm.

5.2.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe drzwi o szeroko$ciach zgodnych
z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe, wykonczone
laminatem w kolorze jasnoszarym, w o$cieznicach stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor szary.

W wejsciach do klatki schodowej i w przejsciu miedzy czeScig medyczng i biurowa na | pietrze
zaprojektowano drzwi przeszklone o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze ciemnoszarym. Drzwi
zewnetrzne nalezy wykonac z profili izolowanych termicznie i szkli¢ szybami zespolonymi. Wszystkie drzwi
nalezy szkli¢ szktlem bezpiecznym laminowanym. W wejsciach do klatki schodowej zaprojektowano drzwi o
odpornosci ogniowej El 30, wyposazone w samozamykacze. Scianka przeszklona w kasie — z profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary.

5.2.6. Sufity podwieszane i obudowy
W pomieszczeniach, gdzie pod stropem bedg przebiegaty przewody instalacyjne zaprojektowano
obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
ptyty wodoodporne. Obudowy piondw instalacyjnych zaprojektowano z ptyt GK na stelazu metalowym.

5.2.7. Balustrady schodéw
Balustrady istniejgce w klatce schodowej przewidziano do demontazu Zaprojektowano nowe
balustrady o wysokos$ci 110 cm, wykonane z ksztattownikéw stalowych, mocowane do biegéw
schodowych oraz porecze przy$cienne z rur stalowych mocowane do $cian na wysoko$ci 90 cm.
Wszystkie elementy balustrad i poreczy, po zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane proszkowo na
kolor ciemnoszary RAL 7012.

5.2.8. Rolety przeciwstoneczne
W oknach pomieszczen biurowych i gabinetow lekarskich zaprojektowano rolety zabezpieczajace
przed nadmiernym nastonecznieniem. W pomieszczeniach medycznych nalezy wykona¢ rolety
z materiatéw fatwo zmywalnych.

6. Instalacje

6.1. Instalacje sanitarne
W objetej opracowaniem czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje:
» wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
* kanalizacji sanitarne;
 kanalizacji deszczowe]
* centralnego ogrzewania
* wentylacji mechaniczne;
* wentylacji grawitacyjne;
» wody do celdéw p.poz. — instalacja hydrantdw wewnetrznych



6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W objetej opracowaniem czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje:
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
zajetosci gabinetow lekarskich
zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej
zasilania komputerow
sieci strukturalnej
oddymiania klatki schodowe;
wyréwnawcza
odgromowa

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek ma 4 kondygnacje naziemne, jest catkowicie podpiwniczony,
w piwnicach nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Budynek niski — wysoko$¢ 11,91 m
Przeznaczenie — poradnie specjalistyczne, administracja szpitala, kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI
Klasa odpornosci pozarowej budynku — C
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtéwna konstrukcja nosna - R60

- stropy - REI 60

- §ciany zewnetrzne nosne - R60, EI 30
- §ciany zewnetrzne pozostate - EI30

- §ciany wewnetrzne nosne - R60, EI 30
- $ciany wewnetrzne dziatowe - EI15

- konstrukcja dachu - R15

- przekrycie dachu - RE15

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie elementy po przebudowie spetnig powyzsze wymagania.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o wielkosci zgodnej z wymaganiami.

Do celdéw ewakuaciji z budynku stuzg dwie istniejace klatki schodowe Zelbetowe i wyjcia na zewnatrz
budynku. W | etapie (zrealizowanym) wydzielono gtowna klatke schodowa i wykonano system
oddymiania tej klatki. W ramach niniejszego opracowania — Il etapu realizacji inwestycji, znajduje sie
druga klatka schodowa w budynku. Zaprojektowano wydzielenie tej klatki schodowej Scianami o
odpornosci ogniowej El 60 i drzwiami o odporno$ci ogniowej El 30, wyposazonymi

w samozamykacze oraz oddymianie klatki za pomoca klapy oddymiajacej (o powierzchni czynnej
oddymiania rownej 5 % najwiekszej powierzchni rzutu poziomego klatki w granicach obudowy),
zlokalizowanej w stropodachu. Doptyw powietrza przez drzwi prowadzace na zewnatrz budynku. Po
przebudowie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych bedg zgodne z wymaganiami.

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

0 natezeniu minimum 1,0 Ix (w poblizu urzadzen p.poz. - 5,0 Ix) i czasie pracy 1 godziny.

W budynku jest istniejgca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. W czesSci objetej opracowaniem
w korytarzu przylegajacym do holu komunikacyjnego zaprojektowano nowy pion hydrantowy,
wyposazony na kazdej kondygnacji w hydrant ¢25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci

30 m, wydajnosci min. 1 I/s i ci$nieniu 0,2 MPa. Rozmieszczenie hydrantow zapewnia ochrone
wszystkich pomieszczen zgodnie z wymaganiami.

Budynek jest zaopatrzony w instalacje odgromowa oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego
budynku w holu przy wejciu gtdwnym



»  Obiekt w czesci objetej opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace
wymagania polskich norm. Jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadaé
na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Nalezy zapewnic¢ dostep do gasnic
0 szeroko$ci co najmniej 1 m.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

8.1. PIWNICE - 304,07 m?
014. korytarz - 41,67 m2
015. wentylatornia - 13,17 m?
016. magazyn - 12,32 m?
017. magazyn - 6,34 m2
018. klatka schodowa - 8,06 m2
019. archiwum szpitalne - 81,43 m2
020. magazyn - 22,27 m2
021. archiwum poradni - 19,56 m2
022. fazienka przy szatni - 11,44 m?
023. magazyn - 10,77 m?
024. szatnia personelu poradni - 21,60 m2
025. pokoj zwigzkéw zawodowych - 18,68 m?
026. pokoj zwigzkéw zawodowych - 18,48 m?
027. pomieszczenie techniczne - 18,28 m?

8.2. PARTER - PORADNIE SPECJALISTYCZNE - 306,67 m?
123. korytarz - 43,20 m2
124. gabinet badan lekarskich - 12,53 m?
125. gabinet badan lekarskich - 12,25 m?
126. klatka schodowa - 25,20 m2
127. wiatrotap - 4,79 m2
128. poczekalnia - 8,97 m?
129. gabinet badan lekarskich - 17,96 m?
130. gabinet badan lekarskich - 20,55 m2
131. gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 21,68 m2
132. magazyn - 7,37 m2
133. gabinet badan lekarskich - 14,21 m?
134. poczekalnia - 20,48 m2
135. gabinet badan lekarskich - 14,31 m?
136. magazyn - 7,45 m2
137. fazienka personelu - 7,24 m2
138. gabinet badan lekarskich - 14,35 m?
139. poczekalnia - 18,32 m2
140. gabinet badan lekarskich - 17,85 m?
141. gabinet badan lekarskich - 17,96 m?

8.3. I PIETRO - PORADNIE SPECJALISTYCZNE - 308,90 m2

ADMINISTRACJA SZPITALA
220. korytarz - 32,38 m?
221. gabinet badan lekarskich - 12,92 m2
222. gabinet badan lekarskich - 12,27 m2
223. klatka schodowa - 21,70 m?
224. korytarz - 26,80 m?
225. pokdj biurowy - 17,95 m2
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226. pokdj biurowy

227. pokdj biurowy

228. pokdj biurowy

229. magazyn biurowy

230. WC pracownikow

231. gabinet badan lekarskich
232. poczekalnia

233. gabinet zabiegowy

234. tazienka personelu

235. gabinet badan lekarskich
236. poczekalnia pacjentow
237. gabinet badan lekarskich
238. gabinet badan lekarskich

8.4. 1l PIETRO - ADMINISTRACJA SZPITALA

318. korytarz

319. pokoj biurowy
320. pokoj biurowy
321. klatka schodowa
322. pokoj biurowy
323. pokoj biurowy
324. pokoj biurowy
325. pokoj biurowy
326. pokoj biurowy
327. pokoj biurowy
328. sala spotkan
329. pokoj biurowy
330. pokoj biurowy
331. pokoj biurowy
332. pokoj biurowy

8.5. lll PIETRO — ADMINISTRACJA SZPITALA

417. korytarz

418. pokdj biurowy
419. kasa

420. klatka schodowa
421. pokdj biurowy
422. pokdj biurowy
423. pokdj biurowy
424, pokdj biurowy
425. pokdj biurowy
426. pokdj biurowy
427. sala konferencyjna
428. pokdj biurowy
429. pokdj biurowy
430. pokdj biurowy

8.6. LACZNA POWIERZCHNIA OPRACOWANIA

11

18,12 m2
11,59 m2
15,45 m2

3,36 m?

3,99 m?
14,04 m2
20,48 m?
21,93 m?

7,20 m2
14,42 m?2
18,27 m2
17,90 m2
18,13 m2

309,06 m2

53,38 m?
12,84 m?
12,27 m?
21,71 m2
17,95 m?
18,03 m?
11,59 m?
21,68 m?
21,86 m?
19,78 m?
21,93 m?
22,06 m?
17,95 m?
17,90 m?
18,13 m?

307,25 m2

53,06 m?
12,80 m2
11,73 m2
21,73 m?
17,83 m2
17,62 m2
11,42 m2
21,94 m?
22,15 m?
18,80 m2
44,43 m?
17,80 m2
17,90 m2
18,04 m2

1 535,95 m?



9. Wytyczne technologiczne

9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykoriczenia wnetrz

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty i
aprobaty ITB i PZH, zezwalajace na stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane
i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne zgodne
z obowigzujacymi przepisami. W innych pomieszczeniach oswietlenie naturalne nie jest wymagane.

Wszystkie meble i sprzet zastosowany w projektowanych poradniach specjalistycznych muszg
posiadac atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Meble wykonane indywidualnie
powinny by¢ tatwe do utrzymania w czysto$ci, wykonane z materiatow atestowanych, zmywalnych,
odpornych na dziatanie Srodkdéw dezynfekcyjnych, krawedzie nalezy wykonczy¢ w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy gromadzenie sie nieczystosci.

9.1.1.Tynki, oktadziny Scian, malowanie Scian i sufitow, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac nastepujgce rodzaje
wykonczenia $cian i sufitow:

» okladziny z materiatéw zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokos$ci — pomieszczenia wymagajace czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki —
gabinety zabiegowe

» okladziny z glazury do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne

* w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykona¢ fartuchy z glazury do wysoko$ci min. 1,60 m przy
umywalkach i zlewozmywakach. Szerokosci fartuchéw — w zaleznosci od potrzeb, minimum 100 cm

» malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m —
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne

* malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia medyczne wymagajace okresowej dezynfekcii

» malowanie farbg emulsyjng — Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity we
wszystkich pomieszczeniach

» sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$é i gtadkos¢ powierzchni.

9.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umozliwiajace tatwe
utrzymanie w czysto$ci. Rdzne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo.

Posadzki ciepte, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowaé
w pomieszczeniach suchych.

Posadzki tatwo zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy
stosowa¢ w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i $rodkéw dezynfekcyjnych
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych.

Potaczenia Scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy
mycie i dezynfekcje.

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienna, szczelna, szklong szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi.

Skrzydta okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na fatwe
otwieranie i regulowanie wielkosci otwarcia z poziomu podtogi.
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W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
unikniecia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety. W pomieszczeniach
medycznych rolety powinny by¢ wykonane z materiatow tatwo zmywalnych.

9.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, tatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami. Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm
Drzwi i Scianki przeszklone do wysokosci minimum 2 m nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym
laminowanym.

9.1.5. Wykoriczenie specjalne
W korytarzach i poczekalniach poradni nalezy zamontowac na Scianach listwy ochronne.

9.1.6. lzolacje
Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych.
Na $cianach kabin natryskowych wykonac¢ izolacje przeciwwodng do wys. 2,0 m.
Izolacje parochronng nalezy wykonac w stropach nad natryskami.

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczeh medycznych powinny by¢ wykonane z materiatow
gtadkich, fatwych do utrzymania w czystosci i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

9.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakdw, natryskow, misek
ustepowych oraz do zlaczek do weza. Zasilanie z istniejgcej instalacji w budynku.

9.3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéw i natryskéw.
Prowadzenie przewoddw réwnolegte do przewodow wody zimnej, zasilanie z istniejacej instalacji.
W gabinetach zabiegowych nalezy przy umywalkach zamontowacé baterie, uruchamiane bez
kontaktu z dtonia.

9.3.3. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie Sciekow z przybordw sanitarnych wykonac¢ do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku.

9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

. Istniejaca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowe;
funkcji w taki sposéb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.

W gabinetach medycznych nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektoréw, tatwe do
utrzymania w czysto$ci, posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna umozliwia¢ utrzymanie w czysto$ci grzejnika, podtogi i Sciany.

9.3.5. Instalacja wentylacji

W oknach pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zainstalowa¢ nawiewniki listwowe,
zapewniajgce doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci 20 m3/h na kazdg osobe przebywajaca
w pomieszczeniu lub zastosowa¢ nawiew mechaniczny.

Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczen nalezy zapewni¢ za pomocg instalacji wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym.

W archiwach, poczekalniach, szatni personelu i sali konferencyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednig
wymiane powietrza za pomoca wentylacji nawiewno — wywiewnej.

9.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ oSwietlenie ogoélne. Natezenie oSwietlenia
w poszczegoinych pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma. Nalezy zachowac
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jednorodng barwe $wiatta we wszystkich pomieszczeniach.
W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe tatwe do utrzymania
w czystosci. Oprawy w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powinny by¢ szczelne.

9.4.2. Instalacja oSwietlenia miejscowego

Nad umywalkami i ziewozmywakami nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia miejscowego na
wysokoséci 2,0 m nad podtoga.

9.4.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja obejmuje o$wietlenie ciggow komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania
sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oSwietlenia podstawowego ( w wyniku awarii lub pozaru ).
Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy z wbudowanymi akumulatorami,
zapewniajacymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzine. Zatgczanie oswietlenia - samoczynne,

z chwilg zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego.

Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze
niz 1 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix i powinno pojawi¢ si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po
zaniku oSwietlenia podstawowego.

9.4.4. Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych. Gniazda

porzadkowe nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,30 m.
9.4.5. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

Nad drzwiami do gabinetow diagnostycznych, zabiegowych i pokoi badan nalezy zainstalowac

sygnalizatory Swietine, informujgce o zajetosci pomieszczenia.
9.4.6. Instalacja lamp bakteriobéjczych

W pomieszczeniach, w ktdrych wymagane jest okresowe wyjatawianie powietrza, powinny by¢
rozmieszczone lampy bakteriobdjcze.

Przy wejéciach do pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz lamp bakteriobojczych, nalezy
zainstalowac kasety sterownicze z wytacznikiem i lampka. Wytacznik stuzy do zatgczania lampy,
a lampka sygnalizuje stan zatgczenia.

9.4.7. Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze.
9.4.8. Sie¢ strukturalna
Sie¢ strukturalng ( logiczng i telefoniczng ) nalezy wykona¢ w pokojach badan, gabinetach
diagnostyczno-zabiegowych, w pokojach biurowych i salach konferencyjnych.
9.4.9. Instalacja zasilania komputerdw i sieci logicznej
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielonej sieci.
9.4.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami
9.5.  Ochrona akustyczna

Wszystkie urzadzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny by¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.

Pomieszczenia, w ktdrych znajdujq sie urzadzenia, bedace zrédiem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitow materiatem dzwiekochtonnym.

Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowaé
akustycznie, przez owiniecie materiatem dzwiekochtonnym.
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10. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
lub jesli sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykofczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej i stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentéw i sztukg budowlana.

Projektowana funkcja nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga
opracowania oceny oddziatywania na $rodowisko

Opracowata:

arch. Grazyna Stojek
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Il.
1.

2.2
2.2

2.2

2.2

OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,
przy ul. Broniewskiego 2 na budynek administracyjny z poradniami specjalistycznymi.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania techniczno — budowlane, zwigzane

z szeregiem prac rozbiorkowych (nowe otwory drzwiowe i przej$cia) oraz nadbudowg czesci lll pietra.

. Szczegotowy opis elementéw konstrukcyjnych
21.

Nadproza stalowe.

W miejscach projektowanych wyburzen istniejgcych Scian no$nych konstrukcyjnych zaprojektowano

stalowe nadproza - belki ze stali profilowej $235 — uktad i typy belek wg rys. nr 2 + 6. Prace rozbiérkowo

— montazowe prowadzi¢ ,od gory”, rozpoczynajac od Il pigtra i ,idac w dot” do piwnic.

Kolejnos¢ i zakres robot musi uwzgledniaé nastepujace czynno$ci:

- stemplowanie stropdw nad dang kondygnacjg w mozliwie matej odlegtosci od $ciany (stemple typu
DOKA o odpowiednio obranej dtugosci i nosnosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych
pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwér drzwiowy lub przejscie

- wycig¢ gniazda w Scianach zelbetowych lub wykonaé gniazda i poduszki w ewentualnych Scianach
murowanych poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy stalowych na $cianach — poduszki
grubosci 15 cm wylane z betonu C20/25

- wykona¢ bruzde na gtebokos$ci ok.15¢cm w Scianie (na petng grubo$¢)

- wstawi¢ belke w bruzdzie w gniazdach lub na poduszkach i przestrzenie miedzy belkg i Sciang
(takze w strefie podporowej) po ,rozklinowaniu” belki i $ciany klinami stalowymi uzupetni¢ zaprawq
cementowg 1:1 o konsystenciji ,wilgotnej ziemi”

- rozebra¢ fragmenty $cian pod nadprozami w celu uzyskania zaprojektowanych przej$¢ i otworéw
w taki sposéb, aby nie naruszy¢ i nie ostabi¢ fragmentéw $cian wokdt przebi¢

- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢ przed
korozjg przez dwukrotne malowanie farbg fosforanowo-cynkowa

- gotowe nadproza stalowe osiatkowa¢, wyszpatdowacé i otynkowac lub wykona¢ obudowe z piyt

gipsowo-kartonowych o grubo$ci spetniajacej wymogi ochrony p. poz. (patrz czes¢ architektoniczna)

. Nadbudowa czesci lll pietra.

.1. Sciany — nowoprojektowane $ciany konstrukcyjne nosne wewnetrzne i zewnetrzne grubosci 18 cm
| 24 cm zaprojektowano jako murowane z cegty petnej silikatowej klasy 15 Mpa na zaprawie
cementowo-wapiennej. Dla $cian zewnetrznych ostonowych (nieobcigzonych stropem) zaprojektowano
bloczki gazobetonowe grubosci 36 cm z gazobetonu odmiany 04 o ciezarze max. 5,0 kN/m3.

.2. Plyta stropu nad Il pietrem wraz z klatka schodowa - Poz. 2. — ptyta zaprojektowana jako
zelbetowa monolityczna wylewana grubosci 18 cm i 15 ¢cm z betonu €20/25 zbrojonego stalg $235 -
siatka dotem i gora. Istniejacy strop nad klatkg schodowg nalezy rozebrac.

.3. Nadproza lll pietra - Poz. 3. - podciagi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane
z betonu C20/25 zbrojonego stalg $235 oraz nadproza okienne prefabrykowane zelbetowe typu L-19.

. Zabezpieczenia przeciwpozarowe i antykorozyjne stali profilowej.

Wszelkie nowoprojektowane elementy ze stali profilowej nalezy oczysci¢ do stopnia czysto$ci ST3,
a nastepnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe, np. trojwarstwowg powtoke
Flame Control nr 173 lub podobna. Powleczone wielosktadnikowymi farbami peczniejacymi stalowe
elementy budowlane uzyskajg nawet godzinng odporno$¢ ogniowg, a takze dzieki tym zabiegom
mozna bedzie je uwazac za zabezpieczone przed korozja.

Pozostate elementy ochrony przeciwpozarowej — wedtug cze$ci architektonicznej.

. Uwagi koncowe:

Do realizaciji przedsiewziecia stosowa¢ materiaty budowlane i wykonczeniowe posiadajace
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej
i obiektoéw stuzby zdrowia, oraz posiadajace zaktadane w projekcie cechy fizykochemiczne
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I wytrzymatosciowe. Wszelkie zmiany i korekty realizacyjne moga by¢ dokonywane w ramach nadzoru
autorskiego petnionego przez projektanta konstrukcji lub przez inne uprawnione do tego osoby po
uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcii.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami
BHP i p. poz. oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

5. Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych, zestawienia obciazen i podstawowe wyniki
obliczen.
5.1 Przyjete obciazenia.

Budynek zaprojektowano dla nastepujacych wielkosci obcigzen:
- obcigzenia uzytkowe charakterystyczne wg PN-82/B-02003

pokoje biurowe p= 2,00 kN/m2

gabinety lekarskie p=2,00 kN/m2

klatka schodowa p= 4,00 kN/m?

korytarze p= 2,50 kN/m?
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

- obcigzenia wiatrem | strefa wg PN-77/B-02001
- obcigzenia $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010

5.2. Przyjete schematy statyczne.

W budynku o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym $cian nosnych nowoprojektowane nadproza

i podciagi jako elementy belkowe stalowe (stal profilowa $235) wolnopodparte jednoprzestowe, oparte
na no$nych $cianach wewnetrznych i zewnetrznych — obcigzenia rownomiernie roztozone.

Strop nad lII pietrem — wieloprzestowy, podciagi zelbetowe jednoprzestowe zamocowane na
podporach — obcigzenia rownomiernie roztozone i skupione.

5.3. Podstawowe wyniki obliczen:
Nadproza $cian istniejacych — (stal profilowa S235):
- Poz. 1.1. - qomax = 30,0 kN/mb; 1o=1,05m ; M= 4,0 kNm ; przyjeto 2 [ NP 100
- Poz. 1.2. - qomax = 30,0 kN/mb; lo=2x1,10m ; M= 10,0 kNm ; przyjeto 2 [ NP 140
- Poz. 1.3. - qomax = 30,0 kN/mb; 1o=1,70m ; M= 17,0 kNm; przyjeto 2 [ NP 140
-Poz.1.4.-qo = 5,0 kN/mb;  1,=1,75m; M= 1,0 kNm ; przyjeto 2 [ NP 140
- Poz. 1.5. - omax = 50,0 kN/mb; 1o=15,25m ; M= 175,0 kNm ;
przyjeto 2 [ NP 300 skrecane do $ciany $rubami M16 co max. 50 cm
-Poz. 1.6. - Pomax = 130,0 kN; 1l,=2,50m ;
przyjeto konstrukcyjnie stupki na kazdej podporze 2 x 1 [ NP 100 mocowany do $ciany Srubami M16

Strop nad lll pietrem - ptyty zelbetowe:

- Poz. 2.1. - omax = 8,0 KN/m?2; dla przesetlo=6,0 m; M1= 36,50 KNm ; M2= 41,0 kNm
monolityczna wylewana grubosci 18 cm z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie stalg $235

-Poz. 2.2. + 2.4.- Qomax = 8,0 kN/m2; dla przeset Io=3,6m ; M1= 12,0 kNm ; M= 20,0 kNm
monolityczna wylewana grubosci 15 cm z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie stalg $235

Nadproza i podciagi nad Il pietrem:
- Poz. 3.1. - omax = 80,0 kN/m; lo=1,70 m ; Ms= 30,0 kNm
monolityczny wylewany 24 x 35 cm z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie stalg $235
- Poz. 3.2. - omax = 40,0 kN/m; lo=1,70 m ; Ms= 15,0 kNm
monolityczny wylewany 24 (18) x 35 cm z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie stalg S235
- Poz. 3.3. - Qomax = 40,0 kN/m; lo= 3,05 m ; Ms= 45,0 kNm
monolityczny wylewany 24 x 35 cm z betonu C20/25 zbrojonego konstrukcyjnie stalg $235

Opracowat: mgr inz. Pawet Sterczak
upr. budowlane nr 67/SZ/83
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lll. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Opis konstrukciji istniejacego budynku i ekspertyza dotyczaca stanu technicznego obiektu -
budynek administracyjny szpitala SPWZ w Szczecinie, ul. W. Broniewskiego 2.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. W. Broniewskiego 2.

Budynek administracyjny szpitala SPWZ, jest obiektem wolnostojacym o trzech i czterech
kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczonym, zbudowanym w latach osiemdziesigtych XX
wieku w technologii tradycyjnej cze$ciowo uprzemystowionej w mieszanym uktadzie konstrukcyjnym
(zasadniczo poprzeczny), przekrytym ptaskim stropodachem wykonanym na bazie ptyt panwiowych.
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sa z prefabrykowanych plyt zelbetowych.

Czes¢ Scian zewnetrznych w piwnicy to Sciany betonowe, wylewane na budowie.

Sciany no$ne wyzszych kondygnacji czesciowo murowane z cegly peinej, a szczytowe z cegty kratowki.
Dla zelbetowych monolitycznych uktadéw nosnych ramowych (zewnetrznych) $ciany ostonowe
murowane sg z bloczkéw gazobetonowych.

Wewnetrzne $cianki dziatowe — Zelbetowe prefabrykowane oraz murowane z cegly i z gazobetonu.
Stropy — prefabrykowane zelbetowe z ptyt wielokanatowych typu ,Zerar”, stropodach wentylowany

o konstrukcji z ptyt panwiowych, zelbetowych prefabrykowanych, pokrycie z papy na lepiku.

Klatki schodowe — Zelbetowe prefabrykowane. Uktad konstrukcyjny cato$ci mieszany — w przewazajacej
czesci poprzeczny. Trakty o rozpietosci 6,00 m, 4,80 mi 3,60 m.

W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, a takze po dokonaniu analiz statyczno -
wytrzymato$ciowych stwierdza sie przydatnos¢ przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzen
nadbudowy i przebudowy.

Nie stwierdzono w budynku uszkodzen podstawowych elementow konstrukcyjnych ani zadnych
objawoéw ich niewtasciwej pracy, jako cato$ciowego ustroju budowlanego. Stan techniczny stropéw
przedmiotowego budynku, jak réwniez $cian konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen. Stan techniczny
oraz no$nos¢ stropdw uzytkowych pozwala na zlokalizowanie w przedmiotowym obiekcie nowej funkcji
uzytkowej ,medycznej’. Uwzglednia sie wzrost obcigzen uzytkowych charakterystycznych maksymalnie
o0 okoto 1,0 kN/m2. No$nosci stropdw posiadajq rezerwe wytrzymato$ci i moga przeja¢ nowe obcigzenia
charakterystyczne uzytkowe dla pomieszczen medycznych — stropy nie wymagaja wzmocnien.

W ramach projektu pierwotnego konstrukcji stropéw uwzgledniano obcigzenia uzytkowe
charakterystyczne ok. 2,5 kN/m2,

Analogiczng opinie mozna sformutowa¢ w odniesieniu do fundamentéw, ktérych dobry stan techniczny
$wiadczy o stabilno$ci gruntu w poziomie posadowienia taw i zapewnia wiasciwe zachowanie si¢ catej
konstrukcji budynku.

Projektowana nadbudowa jednej kondygnacii dla czesci nizszej budynku jest mozliwa. Po dokonaniu
analiz statyczno — wytrzymatosciowych elementéw nosnych sciennych kondygnacii Il pietra i faw
fundamentowych (wraz z warto$ciami odporu gruntu w poziomie ich posadowienia), stwierdzono, ze
wykazujg one wystarczajaca rezerwe no$nosci dla przejecia dodatkowych obcigzen od elementéw

Il pietra (nadbudowywanego) i kondygnacii nizszych.

Stwierdza sie mozliwo$¢ petnej realizacji zamierzen nadbudowy i przebudowy istniejacego obiektu na
pomieszczenia z zaprojektowang funkcjg biurowa i medyczng. Proponowane rozwigzania funkcjonalne
wymagajq zatozenia szerokiego zakresu prac budowlanych, ktérych realizacja pod wzgledem
technicznym jest mozliwa do przeprowadzenia. Prace budowlane ingerowa¢ bedg w $ciany no$ne

oraz stropy, z ktorych czes¢ ulegnie rozbiorce (nad istniejaca klatkg schodowa).

Opracowat: mgr inz. Pawet Sterczak
upr. budowlane nr 67/SZ/83
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IV. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r,

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku administracji Samodzielnego
Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2 ze

zmiang sposobu uzytkowania parteru i | pietra na potrzeby poradni specjalistycznych. Nadbudowa
0 jedng kondygnacje obejmuje nizszg cze$¢ budynku.

2. Zakres opracowania:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje analize warunkdw posadowienia konstrukcji istniejacego
budynku przy uwzglednieniu nowoprojektowanej nadbudowy jego czesci z odniesieniem sie do

fundamentdw istniejacych przejmujacych dodatkowe obcigzenia i zwigkszonym odporem gruntu pod
tawami w poziomie ich posadowienia.

3. Okre$lenie warunkéw posadowienia ptyty fundamentowej dzwigu.

a) Podstawg okreslenia warunkdw geotechnicznych sg badania gruntowe archiwalne z 1980 r.
wykonane przez Geoprojekt w Szczecinie. Stwierdzono w nich wystepowanie w podtozu, w
poziomie posadowienia taw fundamentowych, gruntéw piaszczystych o stopniu zageszczenia
I0=0,4. Piaski drobne i Srednie wilgotne o granicznej nosno$ci min. 150kPa. Ponizej zalegajg piaski
gliniaste twardoplastyczne o wiekszej no cnoéci niz piaski drobne w poziomie posadowienia.
Podczas wykonywania wiercen do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu posadowienia taw istniejacych
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

b) Wyniki badan gruntowych archiwalnych potwierdzity badania polowe (odkrywki taw istniejacych w
miejscu lokalizacji nadbudowy) w obiekcie dokonane przez projektanta konstrukcii.

c) Kategoria geotechniczna obiektu - projektowany budynek zalicza sie do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

d) Warunki gruntowe - podtoze gruntowe ma prostg budowe geologiczng; sposéb posadowienia ptyty

fundamentowej dzwigu nie wymaga opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskie;.

Na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan gruntu stwierdzam, iz grunt w poziomie posadowienia
taw fundamentowych istniejacych posiada parametry techniczne i rezerwe nosno$ci wystarczajacq dla
przeniesienia dodatkowych, projektowanych obcigzen wynikajacych z nadbudowy jednej kondygnacii.
Ponadto dobry stan techniczny istniejacych fundamentéw $wiadczy o stabilnosci gruntu w poziomie
posadowienia faw i zapewnia wtaéciwe zachowanie sie catej konstrukcji budynku.

Opracowat: mgr inz. Pawet Sterczak
upr. budowlane nr 67/SZ/83
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UWAGI LEGENDA
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141 140 139 138 137 136 135 PRACOWNIA PROJEKTOWA ||| " PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
17,96 m2 17,85 m2 18,32 m2 14,35 m2 7,24m2 7,45m2 14,31 m2 architekt GRAZYNA STOJEK PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
ADRES s in_ ul. Broniewskiedo 2 RZUT PARTERU
SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 ZCzecin, ul. Broniewskiego
BETON C 20/25 tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 INWESTOR SP WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
2
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WYMIARY PODANO W (cm) OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZIL arch. Krzysztof Adamiec mgr inz. Piotr Sterczak 2'gt1y5 PB_1 3
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238 237 236 235 234 233 PRACOWNIA PROJEKTOWA OBIEKT PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
18,13 m2 17,90 m2 18,27 m2 14,42 m2 7,20 m2 21,93 m2 architekt GRAZYNA STOJEK PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PCV PCV PCV PCV PCV PCV Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
Sovocin ul Bromowskiono 2 RZUT | PIETRA
SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 ZCzecin, ul. Broniewskiego
BETON C 20/25 tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 INWESTOR SP WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
STAL PROFIL. S235 BRANZA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA SR 1:100
ELEKTRODY ER146 PROJEKTOWAL | arch.Grazyna Stojek mgr inz. Pawet Sterczak
SPOINY a=3mm nrupr. 7/Sz/90 ‘ nr upr. 67/Sz/83 DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
WYMIARY PODANO W (cm) OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZIE arch. Krzysztof Adamiec mgr inz. Piotr Sterczak 2'gt1y5 PB.1 4
nr upr. 7210/999/88 ‘ nr upr. ZAP/0009/POOK/08
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18,13 m2 17,90 m2 17,95 m2 22,06 m2 21,93 m2 architekt GRAZYNA STOJEK PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PCV PCV PCV PCV PCV Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI
Socrecn ol Bromowckiocs 3 RZUT Il PIETRA
SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 ZCzecin, ul. Broniewskiego
BETON C 20/25 tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 INWESTOR SP WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
STAL PROFIL. S235 BRANZA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA SR 1:100
ELEKTRODY ER146 PROJEKTOWAL | arch.Grazyna Stojek mgr inz. Pawet Sterczak
SPOINY a=3mm nrupr. 7/Sz/90 ‘ nr upr. 67/Sz/83 DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
WYMIARY PODANO W (cm) OPRACOWAL |arch. Maciej Stojek
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZIL arch. Krzysztof Adamiec mgr inz. Piotr Sterczak 2'gt1y5 PB_1 5
nr upr. 7210/999/88 ‘ nr upr. ZAP/0009/POOK/08
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18,04 m2 17,90 m2 17,80 m2 44,43 m2 architekt GRAZYNA STOJEK PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
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WYMIARY PODANO W (cm) OPRACOWAL |arch. Maciej Stojek
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZIL arch. Krzysztof Adamiec mgr inz. Piotr Sterczak 2'gt1y5 PB.1 6
nr upr. 7210/999/88 ‘ nr upr. ZAP/0009/POOK/08




UWAGI

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)
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architekt GRAZYNA STOJEK PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI RZUT DACH U
SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 ADRES Szczecin, ul. Broniewskiego 2
tel. 439 05 66, tel. kom. 0601 888 232 INWESTOR SP WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
2
BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:100
PROJEKTOWAt | arch.Grazyna Stojek
nrupr. 7/Sz/90 ‘ DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
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PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZIt arch. Krzysztof Adamiec 2015 PB.1
nr upr. 7210/999/88 ‘
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[

‘ | SCIANY ISTNIEJACE

|
SCIANY DO WYBURZENIA
| 2
W SCIANY PROJEKTOWANE
| ‘ BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

| I,
7727 SCIANY PROJEKTOWANE
. // BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO

|
| i NAWIEWNIKI OKIENNE

UWAGI

- WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE

- WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

- WMIEJSCU USUNIETYCH INSTALACJI
WOD-KAN W SZACHTACH UZUPELNIC
FRAGMENTY STROPU

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

TYTUL RYSUNKU

nr upr. 7210/999/88 ‘

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 ADRES Szczecin, ul. BronieWSKiego 2
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 INWESTOR SP WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:100
PROJEKTOWAt | arch.Grazyna Stojek
nrupr. 7/Sz/90 ‘ DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZIL arch. Krzysztof Adamiec 2|gtly5 PB 1 8
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

H

H

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

2
BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ ) TYTUL RYSUNKU
PRACOWNIA PROJEKTOWA OBIEKT PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
architekt GRAZYNA STOJEK PARTERU | PIETRANA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI ELEWACJ E
SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5 ADRES Szczecin, ul. Broniewskiego 2
fel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232 INWESTOR SP WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1 : 1 50
PROJEKTOWAL | arch.Grazyna Stojek
nr upr. 7/Sz/90 ‘ DATA OPRAC. TOM RYSNU'T\IKU
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
- luty 9
h. K f A
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