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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 4.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania parteru i 1-szego pietra na potrzeby poradni specjalistycznych w
budynku administracji Samodzielnego Publicznego Wojewo6dzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
Budynek znajduje sie w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz
opraw o$wietleniowych

KATEGORIA 45312100-8 Roboty w zakresie oddymiania klatki schodowej

KATEGORIA 45316000-0 Oswietlenie terenu

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

CoNoTOWNE
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ST NR 4.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH — CPV 45311000-0, INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ CPV 45312100-8 :
OSWIETLENIE TERENU CPV 45316000-5;

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania parteru i 1-szego pietra budynku administracji Samodzielnego Publicznego Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Jest do drugi etap realizacji. Pierwszy etap zostat zaprojektpwany w 2013 roku i
zostat juz zrealizowany.

Budynek znajduje sie w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze stacji transformatorowej szpitala, za pomiarem rozliczeniowym z ENEA

Operator.
Przebudowa budynku podzielona zostata na 2 etapy. W niniejszym opracowaniu zawarty jest 1 etap przebudowy.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:

- rozbudowa istniejacej tablicy gtéwnej budynku

- montaz tablic rozdzielczych, pietrowych

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji odgromowej

- montaz instalacji oddymiania klatki schodowej

- oswietlenie zewnetrzne terenu

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

Lp. Nazwa

Masa uszczelniajgca, ognioodporna
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
bednarka ocynkowana PFe/Zn 25 x 4 mm
prety stalowe ocynkowane, ocynkowane fi 8
uchwyty szt.

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,20mm
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
Piasek naturalny kopany

10. Piasek uszlachetniony

11. Piasek uziar.0-2mm

12. Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm

13. Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
14, Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work
15. Ciasto wapienne

16. Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara

17. Nakretki stal.sze$ciok. zgrubne M5

18. Przekaznik zmierzchowy ETS-10b na podtoze
19. Tablica TI-2 kompletnie wyposazona

©CoNoTOWNE
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79.

Tablica T 1I-2 kompletnie wyposazona

Tablica wentylacji Rw

Tablica TO-1 kompletnie wyposazona

Tablica TP-1 kompletnie wyposazona

Tablica TI-1 kompletnie wyposazona

Tablica TP-2 kompletnie wyposazona

Tablica T II-1 kompletnie wyposazona

Tablica TlII -1 kompletnie wyposazona'

Tablica TO-2 kompletnie wyposazona

Tablica Tl -2 kompletnie wyposazona'

Tablica oswietlenia zewnetrznego TO kompletnie wyposazona'
Wylgcznik nadpradowy 3P C 10-20A

wytacznik FR301-16A + lampka L301-3 w skrzynce S2

puszka podtogowa 16 modutowa

Gniazdo do czujek

Czujka ruchu na podcz.

Oprawa typu LED 35W, z kloszem IP-65

Oprawa jarzeniowa, rastrowa -2x54 |IP-20 z rozruchem elektronicznym
Oprawa sufit. 2 x 35W z kloszem i rozruchem elektronicznym
Oprawa sufit. 4x18W z kloszem i rozruchem elektronicznym

Oprawa sufit. 4x14W z kloszem, rozruchem elektronicznym i inwerterem na 1 godzine swiecenia

Oprawa jarzeniowa sufit.2x54W z rozruchem elektronicznym
oprawy ewakuacyjne LED 3W 1h; IP40

oprawy ewakuacyjne LED 3W 1h; IP44

oprawyLED 35W - IP 54

oprawy jarzeniowe 2 x 54W do pomieszczen sterylnych z rozruchem elektronicznym 1P65

Oprawa LED 5W

Oprawa- transparent swietlny z napisem
Oprawa LED 10W - IP44

Swietlowka TL5 HE 250V/14W

Swietléwka TL5 HE 250V/35W

Swietlowka TL5 HE 250V/54W

Swietléwka kompakt. PL-C 250V/18W
Bezpiecznik 6A

tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
tacznik, przycisk 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2
tacznik swiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
tacznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44
roztaczniki bezpiecznikowy R303

wytacznik nadmiarowo prgdowy S303
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst
Gniazdoz kluczem dla zasilania komputeréw
Puszki n/t-wit, jednokrotne PK 60

Listwy uziemien

Rura instalacyjna gtadka RB 28mm

Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 28
wsporniki dachowe

System uziemien pretowych fi 17,2mm
Wspornik odgrom do whbij. w mur L=150-250mm
maszty odgromowe 1m

Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub

zlacza kontrolne w puszkach w ociepleniu (facznie z puszka)
Ztaczka do uziemieh pretowych fi 17,2mm
Grot do uziemien pretowych fi 17,2mm
Ztgcze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp.
Koncowka kablowa rurkowa 2KA-16mm2
Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm2
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108.
109.

Opaska kablowa OKi - ocechowana

uchwyty uniwersalne typu UKU

Przewod DY-450/750V 4mm2

Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2
Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2
Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
Przewod HDGs-300/500V 3x2,5mm?2
przewody YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm2

Kabel YAKY 0.6/1kV 5x16mm2

Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm?2

stupek oswietleniowy LED 10W; h=1m

Stup stal.ocynk.park.S-45, szesciokatny
fundament prefabrykowany pod latarnie
Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO
Kotek kotwigcy fi 5Smm (U-569)

sruby kotwiace

Korytko "BAKS" KPR 200H50

konstrukcje wsporcze

spirytus denaturowy

Kolek montazowy 8mm

kolki rozporowe plastikowe z wkretami
Centralka oddymiania klatki schodowej
Optyczna czujka dymu

Reczny ostrzegacz pozaru ROP

Przycisk przewietrzania

materiaty pomocnicze

Parametry opraw o$wietleniowych:

Al oprawa jarzeniowa, nastropowa, 4x14W, ze statecznikiem elektronicznym, ze wstepnym podgrzewaniem
elektrod.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH.

A2 oprawa jarzeniowa, nastropowa, 4x14W, ze statecznikiem elektronicznym, ze wstepnym podgrzewaniem
elektrod. Wyposazyé¢ fabryczne w inwertery na 1 godzine swiecenia. Oprawa musi posiada¢ atest CN OBP i
PZH.

B oprawa jarzeniowa, nasufitowa, rastrowa, 2 x 54W, ze statecznikiem elektronicznym, ze wstepnym
podgrzewaniem elektrod. Ztest PZH

C oprawa LED, hermetyczna, 10W, o stopniu ochrony IP 44. Obudowa i klosz wykonane z poliweglanu
odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa musi posiada¢ atest PZH.

D oprawa LED, hermetyczna, 35W, o stopniu ochrony IP 44. Obudowa i klosz wykonane z poliweglanu
odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa musi posiada¢ atest PZH.

E1 oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, posiadajgca atest CN BOP i PZH.

Zrédio $wiatta LED o mocy 3 W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40, przystosowana do naklejania

piktogramow. Inwerter i bateria wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine Swiecenia.

E2 oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, posiadajaca atest CN BOP i PZH.
Zrédio swiatta LED o mocy 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 44, przystosowana do  naklejania

piktograméw. Inwerter i bateria wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine Swiecenia.

F oprawa do pomieszczen sterylnych, nastropowa, jarzeniowa 2 x 54W. Podstawa i klosz wykonane
poliweglanu odpornego na uderzenia, wyposazona w zapinki metalowe INOX. Atest PZH.

G1 oprawa nastropowa jarzeniowa, 2 x 35W IP 20, statecznik elektroniczny z wstepnym podgrzewaniem
elektrod. Podstawa i klosz wykonane poliweglanu odpornego na uderzenia, wyposazona w zapinki metalowe
INOX. Atest PZH.

G2 oprawa nastropowa jarzeniowa, rastrowa 2 x 54W [IP20, statecznik elektroniczny z wstepnym
podgrzewaniem elektrod, Podstawa i klosz wykonane poliweglanu odpornego na uderzenia, wyposazona w
zapinki metalowe INOX. Atest PZH.

H oprawa LED, hermetyczna, 10W, o stopniu ochrony IP 44. Obudowa i klosz wykonane z poliweglanu
odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa musi posiada¢ atest PZH.
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Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykdw gniazd min 16A

- w salach zabiegowych osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentow

Lampy oswietleniowe muszg posiadac atest do stosowania na terenie RP.
Lampy z inwerterami muszg byé wyposazone w inwertery fabrycznie i posiada¢ atest CNBOP.
2.3. Deklaracja zgodno $ci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materialy musza by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z odzysku.
Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,\Wymagania ogolne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
W etapie 1-szym remontu:

Lp. Nazwa

Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1)

Wibromtiot elektryczny 3 kW

zuraw samochodowy

Zuraw samochodowy do 4t (1)

srodek transportowy

ciggnik kotowy

Ciagnik kotowy 18kW (1)

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t

© ® N o g > DN

[
o

Samochdd samowytad.do 5t (1)
Podnosnik sam.hydr.do 27m (2)

Przyczepa do przewoz.kabli 4t

e e
w N oE

Spawarka elektr.wirujaca 500A
14, Zespot pradotwor.1-faz.2,5kVA

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczeg6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
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Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogéine".
5.2. Zakres i kolejno $¢ wykonania Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia robét elektrycznych ustanawia sie
kierownika rob6t, ktéry musi posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne musza by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- Prace demontazowe

- ustalenie tras przewoddéw

- kucie bruzd

- ukladanie przewoddw, puszek, rozgateznikéw i tablic

- odbiér miedzyoperacyjny

- tynkowanie $cian

- wykonanie potgczen przewoddw

- odbiér miedzyoperacyjny

- malowanie Scian

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbiér koncowy

Prace nalezy zakorczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST. - ,Wymagania ogélne"..
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuija:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania robét

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogélne".
Na zakonczenie robot, nalezy dostarczy¢ nastepujace protokoty pomiaréw:

- pomiar stanu izolacji przewodow

- pomiar opornosci uziemien

- pomiar ,samoczynnego wylaczenia zasilania”

- pomiar dziatania wylacznikéw réznicowo pradowych
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- pomiar natezenia oswietlenia

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

O PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

O PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

O PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

O PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona d
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

O PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona d
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

O PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

O PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

O PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

O PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

O PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

O PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

O PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

O PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybo6r s$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

O PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

O PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

O PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

O PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

O PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

a

a
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe

zespoty pradotwarcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzenh przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

O

O

O

O

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2002 (V) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoélne
aspekty instalacji i urzadzen.
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PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.1S1:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 63 305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999
PN-EN 50160:2002

PN-EN 50171:2002 (U)
PN-91/E-05010

PN-E-05204:1994

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-EN 1838:2002 (U)

Ustawy i rozporzgdzenia
0 Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogoélne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.
Zasady ogélne:

Zarzadzanie ryzykiem.
Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym
Zasady ogélne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

impulsem elektromagnetycznym.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesé¢ 1: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

Urzadzenia [ ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

Niezalezne systemy zasilania.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

Oswietlenie awaryjne.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzadzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).
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1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dotyczacych Il etapu wykonania Okablowania Stabopradowego w budynku administracji, nalezagcym
do SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Broniewskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujgcych wykonanie:
e okablowania strukturalnego w kategorii 6, ekranowanego, na potrzeby urzadzen komputerowych, telefonow,
oraz innych dowolnych urzadzen korzystajacych z ww. rodzaju okablowania
e  pozostatych rodzajéw okablowania wystepujacych w PW Projekt Instalacji Sieci Komputerowej w tym:
ochronnego
e dostawe wszelkich niezbednych elementow i urzadzen niezbgdnych do prawidtowego uruchomienia i
funkcjonowania wszystkich systemow objetych umowa wykonawcza , w nawigzaniu do systemow
istniejacych, wykonanych w etapie | i wczesniejszych
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czgécia rysunkowa i opisem zawartymi w: PW Projekt Instalacji Sieci
Komputerowej, przekazany Inwestorowi.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw i norm. Nie
wyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace materialtdw podano w ST ,,Wymagania ogolne".
2.2. Wymagania szczegolowe

Zestawienie szczegotowe materialow wg: przedmiaru robot.
2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materialty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okre§lone w niniejszej ST 2.1-2. Muszg
posiadac¢ stosowne dokumenty potwierdzajace ich jakos$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materialy muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow z
odzysku. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty
nie odpowiadajace wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Do kazdej partii materiatow
powinno zosta¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakoS$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ probek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

Nie jest wymagany sprzet dla prowadzenia prac.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

4.1. Wymagania szczegélowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne warunki
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:



Przed przystapieniem do wykonywania prac, wykonawca musi zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna, obiektem i
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Dla prowadzenia robdt ustanawia si¢ kierownika robot, ktory
musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce dokonuje si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty musza by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacj¢ poprzez zdjecia cyfrowe, na kazdym etapie rob6t (odbiorze
migdzyoperacyjnym). Powyzsza dokumentacj¢ zdjgciowa (w formie elektronicznej) nalezy zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci:

Pierwszy etap instalacji:

- ustalenie lokalizacji poszczegdlnych elementdéw instalacji, z doktadnym ustaleniem miejsc stanowisk pracy
(punktow dostgpu) oraz istniejacych i projektowanych punktow dystrybucyjnych PD01, PD02 oraz PD03.

- ustalenie tras koryt stalowych i tras rur PCW
- zabezpieczenie istnigjacych punktow dystrybucyjnych PD0O1 i PD02 przed pytem i kurzem.

- wykonanie konstrukcyjnych (wigkszych niz fi 100mm) otworéw w Scianach i stropach (wykonuje firma
budowlana)

- usuniecie posadzki w miejscach przebiegu rur ICTA (wykonuje firma budowlana)
- kucie bruzd pod rury oraz otworéw pod puszki PCW

- dostawa niezb¢dnych materiatow

- montaz wysiggnikow koryt stalowych, montaz uchwytow rur PCW

- montaz kanatéw stalowych, rur ICTA, puszek PCW

- ulozenie przewodu LYZo do szyny wyréwnawczej budynku wg: PW Instalacje Elektryczne (wykonuje
wykonawca instalacji elektrycznych wg: PW Instalacje Elektryczne)

- doprowadzenie zasilania elektrycznego 230V do punktu dystrybucyjnego (wykonuje wykonawca instalacji
elektrycznych wg: PW Instalacje Elektryczne)

- odbidér migdzyoperacyjny, sprawdzenie braku uszkodzenia rur (zgniecenie, zatamanie), przez mozliwo$¢
poruszania si¢ pilota z drutu w rurach

- zarabianie bruzd po rurach ICTA (wykonuje firma budowlana)
- zalewanie posadzek (wykonuje firma budowlana)

- odbidér migdzyoperacyjny, sprawdzenie braku uszkodzenia rur (zgniecenie, zatamanie), przez mozliwos¢
poruszania si¢ pilota z drutu w rurach

- ukladanie przewodow w korytach i weigganie do rur instalacyjnych

- zabezpieczenie kabli w puszkach PCW i w pomieszczeniach punktow dystrybucyjnych
- odbidr miedzyoperacyjny

- malowanie obiektu (wykonuje firma budowlana)

- sprzatanie obiektu (wykonuje firma sprzatajaca)

Drugi etap instalacji:

- dostawa urzadzen aktywnych, paneli krosowych i innych materiatéw, objetych umowa
- montaz punktu dystrybucyjnego PD03, polaczenie mechaniczne z PD02

- montaz wyposazenia PD01 i PD03

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego:

o zarabianie (rozszycie przewodow) w ztgczach szczelinowych gniazd RJ45 punktow dostepu wraz z
montazem niezbednych uchwytow i ramek

zarabianie (rozszycie przewodow) w zlaczach szczelinowych KATT paneli krosowych
wykonanie opisoéw na modutach gniazd RJ45 zamontowanych na $cianach i w posadzkach

wykonanie opisoéw gniazd RJ45 na panelach krosowych zamontowanych w punktach dystrybucyjnych
PDO01 i PDO03

o wykonanie niezbednych pomiaréw dynamicznych wymaganych przez dostawce okablowania
strukturalnego, niezbednych do uzyskania stosownego certyfikatu gwarancyjnego

o wykonanie odpowiednich pomiaréw elektrycznych punktu dystrybucyjnego PD03
o podigczanie urzadzen objetych umowsa
- odbidr koncowy



Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacja powykonawcza obejmujaca wszystkie wykonane systemy i rodzaje okablowan,
zawierajacg pomiary dynamiczne. Dla instalacji strukturalnej nalezy dostarczy¢ Inwestorowi certyfikat dostawcy
okablowania wraz z gwarancja.

Uwaga:

Inwestor powinien przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania wyrywkowych (np.: 10%), niezaleznych pomiaréw
dynamicznych linii okablowania strukturalnego, certyfikowanym miernikiem dla klasy E (kategorii 6), do
czestotliwosci 250MHz, przed odebraniem koncowym robot, lub udziat pracownikéw Inwestora podczas pomiardw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania robot

— oceng jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawceg dokumentow dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" i w Umowie.
Spetnienie warunkow niniejszej specyfikacji.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przy wykonywaniu projektu, opierano si¢ na normach i przepisach:
— ISO/IEC 11801/2, EN 50173-1:2002 wraz z poprawka AC:2003, PN-EN 50173-1:2004
(Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego klasa D i E).
— EIA/TIA-569 (Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach)
— EN 55022, klasa B emisja zaktocen elektromagnetycznych
— EN50082-1, odpornos¢ na zaktdcenia
— PN-EN 50174-1/2002, PN-EN 50174-2/2002, Technika Informatyczna I, 1.



