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ST NR 2.0.1. INSTALACJA C.O.

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych

instalacji c.o., zwigzanych z przebudowa budynku administracji SPWSZ ze zmiana sposobu uzytkowania parteru i

pietra na potrzeby poradni specjalistycznych - || etap realizacji inwestyciji.

Budynek znajduje sie w Szczecinie ul. Broniewskiego 2

Inwestorem jest SP Wojewddzki Szpital Zespolony.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

wszystkich robét montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace

zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz czesSciowy istniejacych elementéw instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

wykonawczym instalacji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjq

Techniczng .

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne; .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- demontaz istniejgcych instalacji ogrzewczych

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,

pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoinej

Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegoinych robét

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania
2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 4.

*  Rury stalowe czarne ze szwem faczone przez spawanie
*  Rury stalowe ocynkowane tgczone na wcisk — np. system Kantherm steel
e Grzejniki stalowe ptytowe np. firmy VNH typ higieniczne
e Grzejniki stalowe ptytowe np. firmy VNH typ VK ( zawér wbudowany)
»  Grzejniki stalowe drabinkowe np. typ ART. firmy VNH
»  Zawory grzejnikowe np. Danfoss typu RTD_N
e gtowice termostatyczne gazowe np.RTS-R EVERIS 4240
»  Zawory powrotne odcinajace np. RLV
»  Zestawy odcinajace np. Danfoss typ RLV-KS
2.2. Wymagania szczegoétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jm

1. tlen techniczny sprezony M3




2 acetylen techniczny rozpuszczony kg
3 zaprawa M3
4. cegta budowlana petna szt
5. drzwiczki rewizyjne do zaworow szt
6 Farba olejna do grunt. og. stos.-biata dm3
7 farba olejna nawierzchniowa dm3
8. Rury stalowe czarne ze szwem spawane DN65 m
9. Rury stalowe ocynkowane taczone na weisk 15*1.2 m
10. | Rury stalowe ocynkowane tgczone na wcisk 18*1.2 m
11. | Rury stalowe ocynkowane tgczone na wcisk 22*1.5 m
12. | Rury stalowe ocynkowane tgczone na wcisk 351.5 m
13. | Rury stalowe ocynkowane tgczone na wcisk 42*1.5 m
14. | Rury stalowe ocynkowane tgczone na wcisk 64*1.5 m
15. | Zigczki i ksztattki stalowe ocynkowane fgczone na weisk 15%1.2 m
16. | Ztaczki i ksztattki stalowe ocynkowane fgczone na weisk 18*1.2 m
17. | Ztaczki i ksztattki stalowe ocynkowane fgczone na weisk 22*1.5 m
18. | Ziaczki i ksztattki stalowe ocynkowane fgczone na weisk 35*1.5 m
19. | Ziaczki i ksztattki stalowe ocynkowane fgczone na weisk 42*1.5 m
20. | Ztaczki i ksztattki stalowe ocynkowane taczone na weisk 64*1.5 m
21. | grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ 11 Szt
22. | grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ 21 Szt
23. | grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ 22 Szt
24. | grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawieszen typ 10 higieniczne Szt
25. | grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ 20 higieniczne Szt
26. | grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen typ 30 higieniczne Szt
27. | Grzejniki drabinkowe tazienkowe szt
28. | Zawoér grzejnikowy katowy RTD-N szt
29. | gtowica termostatyczna Danfoss typu RTS-R EVERIS 4240

30. | zawdr grzejnikowy Danfoss typu RTD_N o $r.nom. 15 mm' Szt
31. | zawér odcinajacy Danfoss typu RLV 0 $r.nom. 15 mm Szt
32. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure dw15 mm m
33. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure dw20 mm m
34. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm na rure dw25 mm m
35. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm na rure dw35 mm m
36. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 40 mm na rure dw42 mm m
37. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 60 mm na rure dw65 mm m
38. |tadma Thermatape FR 3x50 mm m
39. | klipsy montazowe Thermaclips szt
40. | Papier $cierny ark
41. | Tarczki ochronne Szt
42. | uchwyty do rur o §r.nom.10-15 mm Szt
43. | Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym Szt
44. klej Thermaglue Dm3
45. | ztaczka do grzejnikdw 15 mm Szt
46. | Ztaczki przejSciowe mosiezne $r. 15 mm Szt
47. | Zawdr regulacyjny podpionowy ASV-P dn15+ASV-M kpl
48 Zawor regulacyjny podpionowy ASV-P dn20+ASV-M kpl

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne; .

3.2. Sprzet niezhedny do wykonania roboét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagow, grzejnikow i zawordw zgodnie z wymaganiami producentow wymienionych
materiatow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych rob6t i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatow pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania rohét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz grzejnikow

- demontaz zaworow grzejnikowych starej generacji

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukfadanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikéw

- montaz zaworow grzejnikowych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych

- montaz glowic termostatycznych

5.3. Wykonanie robot

- demontaz istniejgcej instalacii c.o.

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacjq projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i
Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

7.0 Odbior techniczny-koncowy instalaciji c.o.

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-korncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz badanie na goraco w
ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakoficzono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej
i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

7.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

b) dziennik budowy,



c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacii.

7.3 W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

7.4 Odbiér koricowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢
czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnoséci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii dla

6



potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciep1ny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i 0znaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



ST NR 2.0.2. HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych zwigzanych z przebudowa budynku administracjj SPWSZ ze zmiana sposobu
uzytkowania parteru i pietra na potrzeby poradni specjalistycznych - Il etap realizacji inwestycji. Budynek znajduje sie w Szczecinie ul.
Broniewskiego 2

Inwestorem jest SP Wojewddzki Szpital Zespolony.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykofczeniem robét wykonywanych na
miejscu.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
- demontaz wszystkich istniejacych punktoéw poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku

- demontaz cafej istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w opracowywanej czesci budynku

- demontaz catej istniejacej kanalizacji sanitarnej PCV w opracowywanej cze$ci budynku

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach .

- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach — do projektowanych i wymienianych urzadzen
- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanej czesci budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

2.2.Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa:

Lp | Nazwa Jm

1. cegta budowlana petna szt

2. , , o . . kpl
bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami
odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)

3. |Dbateria zZlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami kpl
odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)

4. | zawor ze ztaczka do weza kpl

5. |bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna. Uchwyt niklowany, kpl
glowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) Wbudowany zawdr zwrotny

6. | Zawor pisuarowy Scienny szt

7. | zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt

8. | Hydranty p.poz dn25 w szafkach wnekowych 780x1010x180 kpl

9. | acetylen techniczny rozpuszczony kg

10. | sznur konopny smotowany kg

11. | tlen techniczny sprezony m3

12. | Rury stalowe ocynkowane gwintowane dn40
13. | Rury PEx stabil 16x2,0

14. | Rury PEx stabil 20x2,8

15. | Rury PEx stabil 25x3,5

16. | Rury PEx stabil 32x4,0

17. | Rury PEx stabil 40x4,0

18. | Rury PEx stabil 50x4,5

19. | Rury PEx 16x2,0

20. |Rury PEx 20x2,8
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21. | Rury PEx 25x3,5 m
22. | Ztaczki PEx 16x2,0 szt
23. | Ztaczki PEx 20x2,8 szt
24. | Ztaczki PEx 25x3,5 szt
25. | Ztaczki PEx 32x4,0 szt
26. | Ztaczki PEx 40x4,0 szt
27. | Ztaczki PEx 50x4,5 szt
28. | Rury stalowe ocynkowane dn20 m
29. | Rury stalowe ocynkowane dn25 m
30. | Rury stalowe ocynkowane dn32 m
31. | Rury stalowe ocynkowane dn40 m
32. | taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 20 mm szt
33. | faczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 25 mm szt
34. | taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 32 mm szt
35. | taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 40 mm szt
36. | faczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 50 mm szt
37. | taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 65 mm szt
38. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure dw15 mm m
39. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure dw20 mm m
40. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm na rure dw25 mm m
41. | Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm na rure dw35 mm m
42. | otuliny Thermaflex FRZ Dn 15-20 mm gr. 9 mm m
43. | otuliny Thermaflex FRZ Dn 35-32mm gr. 9 mm m
44. | otuliny Thermaflex FRZ Dn 40-50 mm gr. 9 mm m
45. | otuliny Thermaflex FRZ Dn 65mm gr. 9 mm m
46. | zawory kulowe 0 $r. nominalnej 15 mm szt
47. | zawory kulowe 0 $r. nominalnej 20 mm szt
48 | zawory kulowe 0 $r. nominalnej 25 mm szt
49. | zawory kulowe 0 $r. nominalnej 32 mm szt
50. |zawory kulowe o $r. nominainej 40 mm szt
51. | zawory kulowe o $r. nominalnej 65 mm szt
52. | Zawér antyskazeniowy klasy BA dn65

53. | Zawér pierwszenstwa dn50

54. | Filtr siatkowy wody dn65

55. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 40 mm m
56. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m
57. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m
58. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm m
59. [rury PCV przepustowe o dla PCV $r. 75 mm m
60. |rury PCV przepustowe o dla PCV $r. 110 mm m
61. | uchwyty do rur o §r.nom.10-15 mm szt
62. | rury PCV-S kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m
63. | rury PCV-S kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m
64. | uchwyty do rurociggdéw z PCV o ér. 110 mm szt
65. | uchwyty do rurociagbéw z PCV o ér. 75 mm szt
66 | uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt
67 | uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 40 mm szt
68 | zaprawa m3
69 | Rury kanalizacyjne PE zgrzewane de110 m

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1 ], stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.[ 78 ]



2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw
zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet niezhedny do wykonania roboét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych rob6t i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatow pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogoine wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci :

- demontaz istniejacych punktéw poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

- demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej od zdemontowanych przyborow

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

- montaz kanalizacji sanitarnej

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

5.3. Wykonanie robét

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z
art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane [ 1], z WTWIO zeszyt 7 [ 10 ] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do
rozbiorki instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje
zostaty odfgczone od instalacji wewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen.

Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu rozprowadzen.

Stalowe rury instalacji wodnej, nalezy przecina¢ palnikami acetylenowymi.

Z uwagi na znaczny stopien zuzycia rurazu, nie przewiduje sie dalszego ich wykorzystania.

Po ztozeniu zdemontowanych elementdw w wyznaczonym miejscu, nalezy catos¢ tych materiatéw usunaé z placu
budowy.

5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykonaé z rur Pex-C taczonych na ztgczki z pierscieniem petnym.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i Sciennych. Przewody nalezy mocowac do Scian
za pomocg uchwytéw systemowych. Przewody podej$é wody zimnej i cieptej nalezy dodatkowo mocowaé przy punktach
poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej , a wody zimnej w
izolacji przeciw roszeniu rur. Przy przejéciu przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego przez przegrode budowlang
nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
$rednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej 0 2 cm i dtuzsza od przegrody o okoto
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2 ¢cm a kanalizacyjnego o 3 cm dtuzsza od przegrody i 0 okoto 5 cm wigksza od $rednicy przewodu kanalizacyjnego.
Przestrzer miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur z PVC. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke
gumowa. Przewody kanalizacyjne z PVC prowadzone jako zakryte nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem przez owinigcie
papierem.

5.3.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktdrej jest zainstalowana.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odejsciach od pionéw wodociggowych oraz na
przewodach doprowadzajgcych wode do baterii umywalkowych.

Podtaczy¢ zasilanie elektryczne baterii bezdotykowych

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Wysoko$é
ustawienia armatury zgodnie z [ 10 ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceneg estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i
Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogéine".

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z

zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do ogéInej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$é

armatury tgczonej na gwint i acznikow.

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

Jednostkg obmiaru Izolacji jest mb lub m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji wodociggowej, do
ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét

Odbidr techniczny koricowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych facznie z
wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbiordw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

punktach WTWiO

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL.

[ 11]PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

[12]PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

[13]PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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ST NR 2.0.3. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w zakresie montazu sprzetu sanitarnego, zwiazanych z przebudowg budynku administracj SPWSZ ze zmiana sposobu
uzytkowania parteru i pietra na potrzeby poradni specjalistycznych - Il etap realizacji inwestycji. Budynek znajduje sie w Szczecinie ul.
Broniewskiego 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji, przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoficzeniem robdt wykonywanych na
miejscul.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
- demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach

- montaz przyborow sanitarnych

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

2.2.Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp Nazwa Jm
1. umywalki porcelanowe z pdtpostumentem z otworem na baterie i przelewem ( kpl
min. 5 lat gwaranciji) miski ustepowe wiszace — 70cm ( min. 5 lat gwaranciji)
2 syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt
3 wsporniki do umywalek szt
4, brodzik natryskowy kwadratowy 90x90 z kabing z kabing— drzwi rozsuwane szt
5. miski ustepowe porcelanowe szt
6 sedesy z tworzywa sztucznego kpl
7 Zlewozmywaki jednokomorowe stalowe kpl
8. Wpusty posadzkowe dn50 kpl
9. Wopusty piwniczne z syfonem dn100 kpl
10. | Wpusty dachowe (6,0l/s) konwencjonalne grawitacyjne Kpl- zamontowane
11. | zaprawa m3

Przybory sanitarne muszg by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1 ] , stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.3. Deklaracja zgodnosci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.[ 78 ]
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.
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5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw
zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet niezhedny do wykonania roboét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych przyboréw, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatow pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogoine wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejnos¢é wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejgcych urzadzen

- montaz nowych urzadzen

5.3. Wykonanie robot

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci.
Wysokos¢ ustawienia przybordw zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyboréw do $cian na konstrukcjach wsporczych.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng 500 n przytozong w srodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w sposob widoczny odksztatcic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceneg estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i
Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 1.0. - ,Wymagania ogéine".

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1
do rozporzadzenia [ 8 ]. Jednostkg obmiaru sprzetu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr techniczny kofcowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych tgcznie z
wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
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— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbiordw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi€ czy urzadzenia sg usytuowane zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi€ czy urzadzenia sg zamontowane zgodnie z normg [ 11]

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnoséci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla
potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

[11]PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
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Samodzielny Publiczny Wojewo6dzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmiang sposobu uzytkowania parteru i
| pietra na poradnie specjalistyczne Il etap realizacji — przebudowa , nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku.
o SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT e INSTALACJE SANITARNE e

ST 3.0
1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej przewidzianej w ramach robét budowlanych w
Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym. Przebudowa i nadbudowa
budynku administracji ze zmiang sposobu uzytkowania parteru i | pietra na poradnie
specjalistyczne Il etap realizacji — przebudowa , nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku. Szczecin , ul. Broniewskiego 2 dziatka nr 28 obreb 2036

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
wymienionych w punkcie 1.1, prac obejmujgcych wykonanie i montaz kanatow:
- wentylacji mechanicznej nawiewnej
- wentylacji mechanicznej wywiewnej
Szczegotowe ustalenia przedstawione dalej, dotyczg prac:
- montazu wentylatorow nawiewnych, wyciggowych
- montazu wentylatorow wywiewnych z WC,
- montazu kanatéw wentylacyjnych prostokatnych,
- montazu kanatéw z rur systemu spiro,
- osadzenie w kanatach elementoéw wyposazenia:
- montazu i osadzenia kratek / anemostatow nawiewnych,
- montazu i osadzenia kratek / anemostatow wywiewnych,
- montazu ttumikéw szumu,
- montaz klap przeciwpozarowych,
- wykonania i montazu czerpni,
- izolacji kanatow matami z wetny mineralnej oraz kauczuku syntetycznego,
- montaz przewodow klimatyzacji freonowej,
- montaz jednostek wewnetrznych klimatyzaciji,
- montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
- montaz instalacji odprowadzenia skroplin dla jednostek wewnetrznych klimatyzacji,
- montaz klap rewizyjnych dla wentylacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych i
pomocniczych.

1.4. Ogo6Ilne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
Dodatkowe wymagania:

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1.

9.

przewody wentylacyjne prostokgtne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potgczonych kotnierzami i usztywnionych przez
kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem
naddatkéw technologicznych,

ksztattki wentylacyjne prostokgtne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potgczonych na kotnierzami i usztywnionych przez
kopertowanie - wykonanie indywidualne wg wymiarow z rysunku uwzglednieniem
naddatkéw technologicznych.

rury SPIRO w systemie potgczen przy pomocy uszczelki gumowej w ksztatcie ,F”, 0
Srednicach 80, 100, 125, 160, 200 i 250 mm wykonane z tadmy stalowej ocynkowanej 0
grubosci 0,5 mm,

ksztattki SPIRO w systemie potgczen przy pomocy uszczelki gumowej w ksztatcie ,F”, o
Srednicach 80, 100, 125, 160, 200 i 250 mm. Ksztattki odlewane ci$nieniowo lub
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7 mm,

mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych
elementéw dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie,
posadzce kotki metalowe,

- mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelkg gumowag wystepujgce w handlu o
$r. jak rury spiro. W Scianie, stropie, posadzce kotki metalowe, mosiezne.

kratki nawiewne aluminiowe z deflektorem typu K3+D — 2 rzedy kierownic. Kazda kratka
nawiewna i przepustnica wykonana z aluminium.

kratki wywiewne aluminiowe z przepustnicami regulacyjnymi K3+P - jeden rzad
kierownic. Kazda kratka wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w
kolorze aluminium.

anemostaty aluminiowe nawiewne / wywiewne okragte z przepustnicg regulacyjna,

10.podejscia do anemostatow wykonane z przewoddw elastycznych typu sonoduct o

maksymalnej dtugosci po rozciggnieciu do 100 cm.

11. Izolacja - maty z wetny mineralnej srednio-twardej grubosci 40 mm ostoniete ptaszczem

z folii aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig
aluminiowg samoprzylepng. Wetna mocowana jest do $cian kanatu ,szpilkami”.
Potgczenie ,szpilki” z kanatem nie moze naruszac szczelnosci kanatu,

12.pozostate elementy sieci: czerpnie, wyrzutnie, podstawy dachowe, potgczenia

elastyczne, otwory rewizyjne itp. elementy wykonac¢ i montowac zgodnie
przedmiotowymi normami,

13.wentylatory, nagrzewnice muszg by¢ wykonane z materiatéw dla ktorych wyrob uzyskat

atest (certyfikat) i mies konstrukcje zgodng z uzyskanym atestem.
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2.2. Wymagania szczegotowe.

Lp. Nazwa Jm

1. Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS-425x125 /GA, RM szt

2. Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS 325x125/GA, RM szt

3. Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS 125x225/GA, RM szt

4. Aluminiowa kratka wentylacyjna typu ALWS 225x125/GA, RM szt

3. czerpnie powietrza scienne prostokgtne typ A o obw.do 2060 mm szt

4. Izolacja kanatu ptytami z welny mineralnej pod folig aluminiowg gr. 40 mm m2

5. Izolacja kanatu ptytami z kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm m?2
Kanatowy wentylator wywiewny typ K 125 z obejmami mocujgcymi FK 125 z

6. regulatorem tyrystorowym REE1 szt
Kanatowy wentylator nawiewny typ K 315 z obejmami mocujacymi FK 315 z

7. regulatorem tyrystorowym REE1 szt
Kanatowy wentylator wywiewny typ K 160 mocujgcymi FK 160 z regulatorem

8. tyrystorowym REE1 szt

9 Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120, z topikiem KTM 200 -

10 Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120, z topikiem KTM 160 -

1 Klapa p.pozarowa o odpornosci EIS 120, z topikiem KTM 125 -

12. | kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m
ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100

13. |mm m2
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 200

14. |mm m2
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 315

15. |mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

16. |obwodzie do 1000 mm m2
ksztaltki wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

17. |obwodzie do 1400 mm m2
ksztaltki wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

18. |obwodzie do 1800 mm m2
ksztaltki wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

19. |obwodzie do 600 mm m2

21. |Nagrzewnica fi 200 mm typu CB-250 szt

22. | Nagrzewnica fi 250 mm typu CB-160 szt

23. | piasek do zapraw m3

24. | podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt

25. | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obw.do 1500 mm szt

28 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm ot

29 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm ot

30. |podpory kanatéw (przewoddow) wentylacyjnych typ C o $r.do 100 mm szt

31. |podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm szt
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32. |podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r.do 315 mm szt

33. |Przepustnica jednoptaszczyznowa okrgta szt
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej

34. |ocynkowanej o $r.do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej

35. |ocynkowanej o $r.do 200 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej

36. |ocynkowanej o $r.do 315 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej

37. |ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej

38. |ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej

39. |ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm m2

40. |thumiki akustyczne rurowe proste o sr.do 160 mm szt

41. |thumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 200 mm szt

42. |uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych szt

43. |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obw.do 1000

44. |mm szt
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokgtnych o obw.do 1200

45. |mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o obw.do 1300

46. |mm szt
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokgtnych o obw.do 1500

47. |mm szt

48. |wapno suchogaszone kg

49, | Wentylator tazienkowy typu EBB-170 szt

50. |Wentylator tazienkowy typu EBB-100 szt

51. | Wentylator tazienkowy typu Silent 100 DESIGN szt

52. | Wentylator tazienkowy typu Silent 200 DESIGN szt

53. | Wentylator tazienkowy typu Silent 100 CZ szt
wkrety stalowe samogwintujgce do blach z them stalowym $r.6.3 mm o diug.do

54. |45 mm kg
wkrety stalowe samogwintujgce do bich z tbem kulistym bez podktadki sr. 4.2x18

55. |mm kg

56. |woda z rurociggu m3

57. | Zawor wentylacyjny nawiewny, typu KE-100-SL9010 szt

58. | Zawor wentylacyjny nawiewny, typu KK-100-SL9010 szt

59. | Rury miedziane izolowane m

60. | Pompki skroplin szt

61. |Rury PCV m

62. |Jednostka zewnetrzna MU3M19 szt

63. |Jednostka zewnetrzna MU2M17 szt

64. |Jednostka wewnetrzna CV 09 szt

2.3. Deklaracja zgodno $ci
Do kazdej partii materiatow, urzgdzenh powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawierac¢ charakterystyke materiatu,
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zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie materiatu.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogollne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoélne".

3.2.  Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie nastepujgcym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatdw,

- Srodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzgdzenh gdy jest to wymagane przez przepisy
BHP lub przez Producenta,

- drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, wentylatorow i central, oraz jednostek
zewnetrznych tj. agregatow chtodniczych

- technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

- odpowiednig iloscig sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do zabezpieczenia
pracownikOw przy pracach na wysokosci — roboty na dachu budynku.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatow czasie sktadowania odpowiada
Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdblne warunki
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoélne".
Zakres i kolejno $¢ wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,
2. Wykonanie pod kanaly i rury otworéw w $cianach i stropach,
3. Osadzenie i montaz elementow sieci znajdujgcych sie na zewngtrz pomieszczen
(czerpnia scienna),
Montaz urzgdzen: wentylatoréw
Wykonanie, w porozumieniu z firmg budowlang, na dachu podstaw pod jednostki
zewnetrzne klimatyzacji
Montaz elementow o duzych gabarytach wyposazenia sieci np. ttumiki szumu,
Montaz kanatow prostokagtnych,
Montaz klap przeciwpozarowych,
Montaz uchwytow kanatdéw prostokgtnych i okrggtych,
10 Montaz kanatoéw okragtych - spiro,
11.Montaz kratek wentylacyjnych i anemostatow,
12.Uzupetnienie ubytkow w wykonanych otworach (Sciany, stropy) pod wentylacje,

ok

© N
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13.Wstepna regulacja ilosci ptyngcego powietrza,

14.Ustalenie wielkosci dlawienia powietrza — regulacja sieci na przepustnicach,

15.Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatow,

16.Wykonanie obuddéw — prace te wykonuje specjalistyczna firma (osadzenie klap
rewizyjnych).

17.Regulacja konncowa sieci — przedodbiorowa.

18.Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

19.Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Montaz wentylatoréw nawiewnych.

1. Zapoznac¢ sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotu na budowie,

Sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletnos¢ dostawy.

Sprawdzi¢ czy dostarczone urzgdzenie zapewnia dostarczenie powietrza w ilosci Q (m3/H)
przy sprezu dyspozycyjnym nie mniejszym niz wartos¢ H (Pa), jednoczesnie emitujgc hatas do
kanatu (od strony obstugiwanych pomieszczen) poziomie nie wyzszym niz wartosc L (dB(B)
jak podano w tabeli nr 2. W wypadku odstawy urzgdzenia o innych parametrach — wyjasnic.
Zamontowac wentylatory nawiewne. Pomiedzy zespotem a kanatem zamontowac potgczenie
elastyczne zwracajg uwage na poprawny montaz (brak naprezen tkaniny elastycznej, brak
przekoszenia kotnierzy),

Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu zespotu wentylacyjnego poprzez pomiar poziomicg we
wszystkich trzech ptaszczyznach.

Wykonac¢ brakujgce otwory w $cianach i stropach.

Prace wykonac¢ zgodnie z punktem 5.1.1.

Posprzatac.

5.2.2. Monta z wentylatorow wywiewnych.

Zapoznac¢ sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotow na budowie.

Sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletnos¢ dostawy.

Sprawdzi¢ czy dostarczone urzgdzenie zapewnia dostarczenie powietrza w ilosci Q (m3/H)
przy sprezu dyspozycyjnym nie mniejszym niz wartos¢ H (Pa), jednoczesnie emitujgc hatas do
kanatu (od strony obstugiwanych pomieszczen) poziomie nie wyzszym niz wartosc L (dB(B)
jak podano w tabeli nr 2. W wypadku dostawy urzgdzenia o innych parametrach — wyjasnic.
Sprawdzi¢ czy skrzynka automatyki (dostarczona z centralg nawiewng zapewni sterowanie
zespotem wywiewnym.

Wykonac brakujgce otwory w $cianach i stropach.

Pomiedzy zespotem a kanatem zamontowac potgczenie elastyczne zwracajg uwage na
poprawny montaz (brak naprezen tkaniny elastycznej, brak przekoszenia kotnierzy),
Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu wentylatorow poprzez pomiar poziomicg wentylatora (jego
obudowy) we wszystkich trzech ptaszczyznach.

Zamontowa¢ zdemontowane wczesniej elementy w pomieszczeniu.

Posprzatac.

5.2.3. Montaz wentylatoréw tazienkowych.
1. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotu na budowie.
2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ zakupionego wentylatora z wymaganiami w dokumentaciji.
3. Sprawdzi¢ poziomicg poprawnos¢ montazu wentylatorow (poziom osi wirnika).

5.2.5. Montaz kanatow wentylacyjnych.
Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
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Zdemontowac istniejgce, niepotrzebne kanaly i ksztaitki.

W koniecznych wypadkach poszerzyc istniejgce otwory w przegrodach budowlanych.
Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektore ksztattki wykona¢ z zapasem
technologicznym (do dociecia wg sytuacji na budowie).

Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzié ich
rozmieszczenie u Inwestora.

Zamontowa¢ mocujgc do elementdw statych budynku (Sciany, strop, posadzka) thumik szumu.
Zamontowac wykonane wczesnie przez Warsztat prostki i ksztaltki. Przy montazu usungc¢
naddatki technologiczne.

Zamontowac rurociggi i ksztattki systemu ,spiro z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace
wykonac¢ wg instrukcji montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Zastosowac
ksztaltki i rury systemu spiro z uszczelkg gumows. Po docieciu rur usungc¢ zadziory z krawedzi.
Do potgczen poszczegodlnych odcinkow sieci uzywac nitdw zrywanych. Rozmieszczenie, ilos¢
nitdbw na kazde potgczenie — patrz Instrukcja Producenta. Kazde potgczenie owingé tasma
uszczelniajgcg. Nie dopuszczalne jest wykonywanie potgczen rozbieralnych przy pomocy
blacho-wkretéw. Do podwieszania rur spiro zastosowac typowe uchwyty z uszczelkg gumowag
dostepne w handlu.

Wykona¢ na Warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg wymiaréw
odczytanych z budowy.

Wykonaé¢ na Warsztacie brakujgce czesci elementdw teleskopowych zapewniajgce szczelnosc
pomiedzy obudowa, kratkg (anemostatem) a kanatem.

Zamontowac brakujgce ksztaltki (ksztattki montazowe) zwracajgc uwage poprawne
zamontowanie uszczelek na potgczeniu kotnierzowym.

Zamontowac otwory rewizyjne (wyczystki).

Po wykonaniu obudow kanaly i anemostaty tgczy¢ z blaszanymi kanatami poprzez tgczniki
teleskopowe.

Posprzatac.

5.2.6. Osadzanie w kanatach elementéw wyposa zenia:

Zapoznac sie z dokumentacjg, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.

Zamontowa¢ wg dokumentacji ttumiki szumu. Poziomicg sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu.
Wybra¢ i uzgodni¢ miejsca montazu nowych kratek nawiewnych i wywiewnych.
Zamontowac elementy teleskopowe zapewniajgce szczelnosé pomiedzy obudowa, kratkg
(anemostatem) a kanatem wentylacyjny.

Zamontowac kratki i anemostaty

Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.

Wykonaé (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementéw regulacyjnych znajdujgcych sie pod
obudowani.

Przy montazu klap rewizyjnych zapewni¢ dostep do ukrytych elementéw wymagajgcych
kontroli w czasie eksploataciji.

5.2.7. Izolacja kanatéw.

Ustali¢ zakres (zasieq) izolacji kanatow. — Zatwierdzi¢ u Inwestora.

Wykonac¢ izolacje kanatow. Do izolacji stosowaé materiaty odporne na wysokg temperature. Na
ptaszczyznach zabezpieczyc¢ izolacje ,przed zwisami” stosujgc do tego celu materiaty zalecane
przez producenta izolacji.

Uzupeti¢ izolacje na wszystkich stykach i szwach. Do izolacji stosowa¢ tasme aluminiowg
odporng na wysoka temperature.

5.2.8. Regulacja sieci.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu kazdej kratki, anemostatu. Zwraca¢ uwage czy kazdej kratce,
anemostacie jest element stuzgcy do regulacji wydajnosci. Lopatki w kratce stuzg tylko do
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regulacji ksztattu zasiegu wyptywajgcego strumienia powietrza. llo$¢ powietrza reguluje
zawsze przepustnica.

Dokonaé wstepnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.

Dokonac¢ rozruchu. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci, kazdej kratki , kazdego anemostatu.
Sporzadzi¢ protokdty z regulacji sieci i pomiaréw hatasu.

5.2.9. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano ukfad klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chtodniczy
R-410A).

Klimatyzacja oparta na jednostkach wewnetrznych podstropowych . Jednostki zewnetrzne
Zlokalizowane na dachu budynku . Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczyc¢ instalacjg
chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych) o potgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢
pod stropem w obudowach z ptyt G-K. Izolacja przewoddw miedzianych, fabryczna. Skropliny
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej podtgczenie zasyfonowac.

5.2.10. Przekazanie dokumentacji.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Przekazac Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawczg,

2. dokumenty otrzymane od Producentdw urzadzen,

3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar
hatasu) protokoty te przekazac Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do
dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania
ogolne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robot

kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robot

sprawdzenie szczelnosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

regulacje instalacji.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoélne".
Odbidr rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.1. Odbior cz esciowy

str. 9



Samodzielny Publiczny Wojewo6dzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmiang sposobu uzytkowania parteru i
| pietra na poradnie specjalistyczne Il etap realizacji — przebudowa , nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku.
o SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT e INSTALACJE SANITARNE e

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wobudowanych materiatdw

7.2. Odbior techniczny ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalaciji

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogolne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / COBIT —
Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.

opracowat:
mgr inz. Piotr Nowicki
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